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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Zalaczniki:

1. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do ZIIB projektanta.

2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynalezno$ci do ZIIB sprawdzajacego.

3. Warunki ogoélne i1  techniczne  przylaczenia  do  urzadzen  wodociggowych
wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinie nr TT-410/MA/045189/17
z dnia 06.10.2017 r. wraz z kartami informacyjnymi.

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 59/2017 z dnia 11.12.2017 r.

5. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy MODGiK.354.3001.2017

6.  Wypisy z rejestru gruntéw.

7. Uzgodnienie projektu w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji w Szczecinie nr TT-411/64066/17
z dnia 25.01.2018 r.

8. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej nr 13/2018 z dnia 18.01.2018 r.

9. Uzgodnienie z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.

10. Opinia sanitarna nr PS.NZ.402.0103.2018 z dnia 22.01.2018 r.

11. Decyzja Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr 1G.ZA.7024.527.2018.PK
z dnia 06.02.2018 r.

12. Uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi — Uchwata nr 7/2017 z dnia 12.12.2017 1.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Cze$¢ graficzna

Projekt zagospodarowania skala 1:500
Profile wodociggowe skala 1:100/500/250
Profile wodociggowe skala 1:100/250

Schematy montazowe weztow wodociggowych
Schematy montazowe weztdow wodociggowych
Schematy montazowe weztow wodociggowych
Schematy montazowe weztdow wodociggowych
Schemat prowadzenia sieci wodociggowej w R.O.

VPN RN -

Rzut i aksonometria wewngtrznej instalacji wody
ul. Niedziatkowskiego 4 skala 1:50
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy sieci
wodociggowe] wraz z przylaczami w ulicy Niedziatkowskiego w Szczecinie (na odcinku od
ul. Waskiej do ul. Unistawy).

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Szczecinie
UL M. Golisza 10
70-682 Szczecin

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie po dzialkach:
Obreb 1020 Szczecin dz. nr 18/4, 20/3, 22, 129/6
Obreb 1026 Szczecin dz. nr 1

Prace bedg prowadzone jednocze$nie z zachowaniem wymogoéw technologicznych poprzez
rozpoczgcie prac w miejscach wiaczen do istniejacego uzbrojenia w ulicy.

Zakres opracowania:

. Budowa sieci wodociggowe;:
od W7 do W26 dh. ok. 263,74 m (sie¢ dn 100 zel.)
od W6 do HP1 dt. ok. 1,45 m (podiaczenie hydrantu p.poz.)
od W12 do HP2 dt. ok. 2,11 m (podigczenie hydrantu p.poz.)
od W15 do HP3 dt. ok. 2,29 m (poditaczenie hydrantu p.poz.)
od W22 do HP4 dt. ok. 2,77 m (podiaczenie hydrantu p.poz.)
o Przebudowa odcinka sieci wodociggowe;j:
od W1 do W9 dh. ok. 59,79 m (sie¢ dn 150 zel.)
od W5 do W5.1 dh. ok. 14,61 m (sie¢ dn 100 zZel.)
od W14 do W14.2 dt. ok. 16,78 m (sie¢ dn 90 PE)
od W23 do W29 dh. ok. 15,81 m (sie¢ dn 100 zel.)
od W27 do W31 dh. ok. 2,88 m (sie¢ dn 200 zel.)
od W30 do W34 ° dt. ok. 13,42 m (sie¢ dn 200 zel.)
o Przebudowa przytaczy wodociagowych:
od W16 do W16.2 dt. ok. 19,62 m
od W17 do W17.2 dt ok. 1,83 m
od W18 do W18.3 dt. ok. 9,07 m
od W19 do W19.2 dh. ok. 20,24 m

2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania.

Podstawg¢ opracowania stanowig:

. Zlecenie Inwestora,

o Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

o Warunki  ogdélne i  techniczne  przytaczenia do  urzadzen  wodociggowych
wydane przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Szczecinie nr TT-410/MA/045189/17
z dnia 06.10.2017 r

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

. Wypisy z rejestru gruntow,
. Uzgodnienia z wlascicielami dzialek (oswiadczenia),

. Wizja lokalna,

o Opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego,

. Aktualnie obowiazujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

. uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

3. Dane dotyczace dzialek wraz ze stanem wladania.
Inwestycja zlokalizowana jest na nizej wymienionych dziatkach:

= dziatka nr 18/4 obreb 1020 - wlasciciel - Gmina Miasto Szczecin
= dziatka nr 20/3 obrgb 1020 - wlasciciel - Pryw/Gmina Miasto Szczecin
. dziatka nr 22 obrgb 1020 - wlasciciel - Gmina Miasto Szczecin
= dziatka nr 129/6 obreb 1020 - wlasciciel - Gmina Miasto Szczecin
. dziatka nr 1 obreb 1026 - wiasciciel - Gmina Miasto Szczecin

4. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy.

Inwestycja zlokalizowana jest lewobrzeznej czesSci Szczecina —przy ulicy Niedziatkowskiego, na
odcinku pomiedzy ulicami Waska i Unistawy.

Na terenie objetym inwestycjg przewaza zabudowa wielorodzinna i znajdujg si¢ obiekty
uzytecznosci publiczne;j.

W ulicy Niedzialkowskiego utozone jest uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
ogo6lnosptawnej, sieci wodociggowej, gazowej i elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

Teren nieznacznie wznosi si¢ od ulicy Waskiej w kierunku ulicy Unistawy, od rz¢dnych
ca 28,75 m npm do rzgdnychca 29,80 m npm.

Ulica Niedziatkowskiego (na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy) posiada nawierzchni¢
asfaltowa, a w poboczu utozony jest chodnik z ptyt chodnikowych betonowych.

5. Charakterystyka Srodowiska geograficznego.
5.1. Budowa geologiczna.

5.2. Warunki wodne.

5.3. Charakterystyka geotechniczna podloza.

5.4. WhniosKi i zalecenia.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

6. Opis stanu istniejgcego.

W ulicy Niedziatkowskiego (na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy) utozony jest
wodociag o $rednicy dn 100 mm z rur zeliwnych, z ktorego zasilane sg posesje przy tej ulicy.

Niniejszy wodocigg oraz cze$¢ przylaczy do budynkéw wzdluz ulicy s3 w zlym stanie
technicznym oraz nie spehiajg obowigzujacych przepiséw i w zwigzku z tym zachodzi koniecznosé
ich przebudowy.

Od strony ulicy Waskiej istniejacy wodocigg potaczony jest z siecig wodociggowa dn 150 mm z
rur zeliwnych z ulicy Waskiej oraz z siecig wodociggowg dn 100 mm z rur Zeliwnych biegngcym w
ulicy Niedzialkowskiego od strony alei Papieza Jana. Caly wezel na skrzyzowaniu ulic
Niedziatkwskiego i Waska nalezy przebudowac.

QOd strony ulicy Unistawy wodociag potaczony jest z siecig wodociggowg dn 100 i 150 mm z rur
zeliwnych z ulicy Unistawy oraz z siecig wodociggowa dn 225 mm z rur PVC. Na skrzyzowaniu ulic
sie¢ wodociggowa jest potagczona dodatkowo istniejacg magistrala wodociggowa dn 450 mm z rur PE.
Caly wezet na skrzyzowaniu ulic Niedziatkowskiego i Unistawy nalezy przebudowac.

7. Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami.

Trasy budowanego i przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami,
usytuowanie oraz zaglebienie pokazano na planie zagospodarowania (rys. nr 1) oraz na profilach
podtuznych (rys. nr 2+3).

7.1. Opis rozwiazan projektowych.

W ulicy Niedziatkowskiego (na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy), zaprojektowano
budowe i1 przebudowg sieci wodociagowej z rur kielichowych zeliwa sferoidalnego o $rednicach
DN 100+150 mm, ktéra ma zastapi¢ istniejacg sie¢ wodociggowa dn100 Zeliwo.

W chwili obecnej istniejaca sie¢ wodociggowa przebiega Srodkiem jezdni ulicy
Niedziatkowskiego i1 polaczona jest z sieciami wodociggowymi z ulic Waska i Unistawy na
skrzyzowaniach tych ulic.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej dn 100 mm z rur Zeliwnych
polegajaca na budowie nowego odcinka sieci wodociagowej w pasie chodnika.

Na odcinku W13+W20 zaprojektowano budowe sieci wodociggowej bezwykopowo metoda
przewiertu horyzontalnego HDD (bez naruszania konstrukcji chodnika) z rur z zeliwa sferoidalnego o
srednicy nn 100 mm klasy min. C64 o potaczeniach kielichowych blokowanych.

Na odcinkach gdzie przebudowa sieci wodociggowej bedzie wykonywana metodg wykopowa
stosowa¢ rury z zeliwa sferoidalnego o srednicach DN 100+150 mm klasy min. C40 o potaczeniach
kielichowych blokowanych.

UWAGA:

Na odcinku ulicy Niedziatkowskiego (od alei Papieza Jana do ulicy Unistawy) planowana jest
wymiana nawierzchni bitumicznej przez Zarzqd Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie mini ronda na skrzyZowaniu ulic Niedziatkowskiego
i Wgska o nawierzchni brukowcowej.

W zwiqzku z projektem przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Niedziatkowskiego (na odcinku od
ulicy Waskiej do ulicy Unistawy) Zaktad Wodociggow i Kanalizacji zawart porozumienie z Zarzgdem
Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ze do czasu wykonania sieci wodociggowej na powyzszym

odcinku roboty zwigzane z wymiang nawierzchni bitumicznej zostang wstrzymane.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Na skrzyzowaniu ulicy Niedziatkowskiego z ulica Waskag nalezy przebudowaé caly wezet
wodociggowy.

Nalezy przebudowac¢ odcinek sieci wodociggowej dn 150 mm zeliwo na odcinku W1+W9.

Potaczenie z kazdej strony, w punktach W1 i W9, nalezy wykona¢ poprzez dwa kolana
kielichowe 11° i érednicy dn 150 mm oraz za pomocg ztgcza rurowo-rurowego do potaczenia rur z
dwoch réznych materialow dn 150 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

W punkcie W6 zamontowa¢ hydrant p.poz. (HP1) podziemny na potrzeby plukania sieci
wodociggowej.

W punkcie W5.1 nalezy wykona¢ potaczenie z istniejagcym wodociggiem dn 100 mm zeliwo z
ulicy Niedziatkowskiego (od strony ulicy Papieza Jana) poprzez ztacze rurowo-rurowe do potgczenia
rur z dwoch roznych materialow dn 100 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem. Potaczenie w
wezle nalezy wykona¢ w punkcie W5 poprzez trojnik kotlierzowy dn 150/100 mm. W miejscu
polaczenia zamontowa¢ dwie zasuwy kolierzowe. Od strony ul. Niedzialkowskiego zasuwe
kolierzowa dn 100 mm a od strony ulicy Waskiej zasuwg kotnierzowa dn 150 mm.

Projektowany wodocigg w ulicy Niedziatkowskiego nalezy polaczy¢ z przebudowywanym
weztem w punkcie W7. Polaczenie wykona¢ poprzez trdjnik kotnierzowy dn 150/100 mm. W miejscu
polaczenia zamontowaé dwie zasuwy kotierzowe. Od strony ul. Niedzialkowskiego zasuwe
koierzowa dn 100 mm a od strony ulicy Waskiej zasuwg kotnierzowa dn 150 mm.

Sie¢ wodociagowsa na odcinku W13+W20 nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej metoda
przewiertu horyzontalnego HDD. W miejscach przetaczen istniejacych sieci i przytaczy, w punktach
W14, W15, W16, W17, W18, W19 po wykonaniu przewiertu nalezy wykona¢ wykopy i wykonaé
wezly wodociggowe zgodnie ze schematami weztow wodociggowych (rys. nr 4+7).

Na wysokosci ulicy Niegolewskiego przebudowywang sie¢ wodociaggowa nalezy potaczy¢ z
istniejgcym wodociggiem dn 90 mm zeliwo. W tym celu w punkcie W14 nalezy wykona¢ trojnik
kohierzowy dn 100/80 mm oraz zasuw¢ dn 80 mm. Polgczenie z istniejagcym wodociggiem nalezy
wykona¢ w punkcie W14.2 poprzez zlacze rurowo-rurowe dn 80 mm z zabezpieczeniem przed
wysunigciem. Przejscie pod jezdnig ulicy Niedzialkowskiego nalezy wykona¢ bezwykopowo
przeciskiem w stalowej rurze ochronnej dn 159/4,5 mm na dtugosci okoto 11,0 m. Odcinek sieci
wodociggowe]j wykona¢ z rur PE o $rednicy dn 90 mm.

UWAGA:
W zwigzku z brakiem miejsca na wykonanie komor startowych i odbiorczych dla przewiertow
horyzontalnych dla rur z zeliwa sferoidalnego dla odcinkow Wi14-Wi4.1, Wi16-W16.1 i W19-W1i9.1,
przejscia poprzeczne pod jezdniq ulicy Niedziatkowskiego dla w/w odcinkow nalezy wykonaé
przeciskami z rur stalowych. Jako rure przewodowq nalezy zastosowalé rure z PE o Srednicy
dn 90 mm.

Drugostronnie na skrzyzowaniu ulicy Niedziatkowskiego z ulica Unistawy rowniez nalezy
przebudowac caly wezet wodociggowy.

Przebudowywang sie¢ wodociggowa dn 100 mm =z zZeliwa sferoidalnego w ulicy
Niedziatkowskiego nalezy potaczy¢ z istniejagcym wodociagiem dn 150 mm Zeliwo przebiegajacym w
ulicy Unistawy (od strony pétnocnej). Potgczenie wykonaé poprzez kolano kotnierzowe dn 150 mm i
kacie 90°, redukcje¢ kotnierzowa dn 150/100 oraz ztacza kolierzowo-rurowe. Od strony istniejgcego
wodociggu dn 150 mm nalezy zastosowac zlacze rurowo-kotnierzowe dn 150 mm, a od strony
projektowanego wodociggu dn 100 mm ztgcze rurowo-kohierzowe dn 100 m. Obydwa zlacza muszg

posiada¢ zabezpieczenie przed przesunigciem.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Od projektowanego wodociagu dn 100 mm zZeliwo nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z
rur zeliwnych sferoidalnych dn 100 mm na odcinku W23+W29w celu przelgczenia sieci
wodociggowej dn 100 mm zeliwo z ulicy Unistawy (od strony potudniowej).

W punkcie W23 nalezy zamontowac trojnik z zeliwa sferoidalnego dn 100 mm kotnierzowy. Za
trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ kotierzowg dn 100 mm (od strony istn. Wodociggu w150 w
ulicy Unistawy). Polaczenie z istniejacym wodociggiem wykonaé poprzez ztacze rurowo-rurowe dn
100 mm z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem.

Do przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej dn 100 mm z rur zeliwnych w ulicy
Unistawy nalezy przetaczy¢ istniejaca sie¢ wodociagowa dn 225 mm z rur PVC.

W punkcie W27nalezy wykonaé trojnik kotnierzowy dn 100 mm i wykona¢ odcinek sieci
wodociggowej dn 200 mm do polgczenia z istniejagca zasuwa dn200 od strony magistrali
wodociggowej Nd 450 PE (w punkcie W31). Do istniejacej zasuwy dn200 mm nalezy dotaczyc
dodatkowa zasuwe dn 200 mm. Trzpien istniejgcej zasuwy nalezy zdemontowac. Istniejgca zasuwe
pozostawi¢ otwartg jak ksztattke przelotowa.

W punkcie W27 wykona¢ komplet dwoch zasuw kotnierzowych dn 100 mm.

W chodniku nalezy wykona¢ potaczenie z istniejgcym wodociggiem dn 225 mm z rur PVC.
Potaczenie wykona¢ poprzez oraz ziacze rurowo-kotnierzowe. Od strony istniejacego wodociagu
dn 225 mm nalezy zastosowac ztacze rurowo-rurowe dn 200 mm do polgczenia rur z réznych
materialow. Ztgcze musi posiadac¢ zabezpieczenie przed przesunigciem.

Istniejgcy wodocigg dnl00 zel. na calym rozpatrywanym odcinku, ktory bedzie zastgpiony nowym
wodociggiem wylqczy¢ z eksploatacji poprzez trwale zaslepienie. W miejscach kolizji - zdemontowac.

Usytuowanie sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania.. Catkowita dtugosc
sieci wodociggowej wynosi okoto 447 m.

W ulicy Niedzialkowskiego (na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy) znajdujg si¢
4 posesje posiadajace podpisang umowe ze ZWiK na dostawe wody. Do cze$ci z nich nalezy
wymieni¢ przytacza w calosci (do pomieszczenia technicznego lub piwnicznego), a dla czgsci posesji
nalezy tylko przetgczy¢ do przebudowywanego wodociagu.

Miejsca oraz zakres wymieniany przytaczy wskazano na planie zagospodarowania (rys. nr 1) oraz
na profilach (rys. nr 2-3)

Zestawienie posesji przy ulicy Niedziatkowskiego (na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy

Unistawy).
Nr wezlow
L.p. Adres posesji L Zakres wymiany/budowy przylacza
(odcinkow)
ul. Unistawy 32-33 Przetaczenie istniejacego przytacza do
1 (Zespot Szkot W16 -W16.2 | przebudowywanej sieci przed $ciang budynku
Budowlanych)
5 ul. Waska 16 W17 - W17.2 Przelaczenie 1stn1jqq.cego przytacza do
(basen SDS) przebudowywane;j sieci
3 | ul. Niedziatkowskiego 4 W18 - W18.2 Wy“?la“a istn. przylgeza do pomieszezenia
piwnicznego
ul. Unistawy 32-33 Przetaczenie istniejacego przylacza do
4 | (Zespot Szkot W19 -W19.2 | przebudowywanej sieci przed Sciang budynku
Budowlanych
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Od przebudowywanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ 4 odrzuty do projektowanych hydrantow
nadziemnych dn 80, ktore zaprojektowano na przebudowywanej sieci w punktach W6, W12, W15 i
W22. Hydrant HP1 wykonac¢ jako podziemny (na cele ptukania sieci wodociggowej).

Hydranty dn 80 zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace dn 80. Szczegdly pokazano na rysunku
profili wodociggowych (rys. nr 2+3) i rysunku weztéw wodomierzowych (rys. nr 4+7).
UWAGA:
Minimalna zabudowa hydrantu RD = 1,50 m
Szczegoty wiaczen przebudowywanych i przetaczanych przylaczy pokazano na rysunkach profili oraz
schematach weztow wodociggowych.
W miejscach weztowych sieci nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace w zabudowie dtugiej.

7.2. Opis zastosowanych materialow.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ glownie z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

DN 80+150 mm.
Odcinek sieci wodociggowej wykonany w technologii bezwykopowej metodg przewiertu
horyzontalnego nalezy wykonac¢ z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 100 mm klasy min. C64 o
polaczeniach kielichowych blokowanych z uszczelkg gumowa z EPDM oraz systemem blokujgcym
opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury i pierscienia blokujacego, z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do min. 3°, przy zachowaniu pelnej szczelnosci przy
ci$nieniu roboczym min. 60 bar. Dlugo$¢ nominalna rur 6 m.

Odcinki sieci wodociggowej wykonane w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur z zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN 80/150 mm klasy min. C40 o polaczeniach kielichowych blokowanych
realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM wyposazong we wkladki pazurowe
uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w stanie zmontowanym i dajgce mozliwo$¢ odchylenia
katowego min. 5°, przy zachowaniu petnej szczelnos$ci przy cisnieniu roboczym min. 16 bar. Diugosé
nominalna rur 6 m.

Wewngetrzna wyktadzina rur z tworzywa termoplastycznego natozona fabrycznie na catej dlugosci rury
wraz z kielichem, o grubosci minimum 300pm.

Dla rur przewiertowych wyktadzina cementowa, wedlug PN-EN 545: 2010. Dla tej wyktadziny
wymaga si¢ cynkowanie wewnatrz kielichow. Do wytworzenia wyktadziny cementowej wymaga si¢
zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng
akredytowana jednostke certyfikujaca. Dopuszcza si¢ rowniez wyktadzing poliuretanowg z kielichami
cynkowanymi od wewnatrz.

Zewngetrzna powierzchnia rur pokryta aktywna warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub
bez) domieszka miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa),
0 gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi powtoka
potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubos$ci minimum 80 um.

Ksztaltki kielichowe i kolnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitne;.

Ksztattki kielichowe z polgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze
takie same jak dla rur.

Kolnierze ksztaltek kolierzowych i kielichowo-kolierzowych obrotowe owiercone na
cis$nienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki plaskiej z EPDM
zbrojonej wktadkg stalows.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwag zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 pm,
naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwa zywicy epoksydowe;j
o grubos$ci min. 250 pum, naktadanej metoda fluidyzacyjna.

Jednorodnos$¢ materialowa w zakresie projektu:

Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewngtrznej i
odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztaltek:

Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie
z PN-EN 545: 2010.

Przytacza (do wymiany i przetaczenia) wykonac z rur ksztaltek polietylenowych PE100 RC SDR 11 i
SDR 17 o wytrzymatosci na ci$nienie PN10+16 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim
paskiem. Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Laczna dlugos¢ sieci wodociggowej wraz z przytaczami ok. 433,89 m, w tym:

- 0 $rednicy DN 100 mm - ~200,28 m z rur z zeliwa sferoidalnego (sie¢ - przewiert)
- 0 $rednicy DN 200 mm - ~15,80 m z rur z zeliwa sferoidalnego (sie¢)

- 0 $rednicy DN 150 mm -~59,79 m z rur z zeliwa sferoidalnego (sie¢)

- 0 $rednicy DN 100 mm -~94,38 m z rur z zeliwa sferoidalnego (sie¢)

- 0 $rednicy DN 110 mm -~1,83 mzrur z PE (przytacze)

- 0 $rednicy DN 80 mm -~8,61 m z rur z zeliwa sferoidalnego (podt. hydrantow)

- 0 $rednicy dn 90 x 5,4 mm - ~56,63 m z rur PE RC (przylacza)

- 0 $rednicy dn 63 x 5,8 mm -~9,07 m z rur PE RC (przytacze)

Potaczenia rur zgodnie ze schematami weziow (rys. nr 4+7).
UWAGA:

Przy polgczeniu rurociggu z istniejgcymi sieciami i przylqczami, przed zakupem nawiertek,
zaworow i ksztaltek do przetqczen wykonaé odkrywki i sprawdzi¢ Srednice i material w miejscu

planowanych potgczen.

Uzbrojenie sieci wodociagowej
° Zasuwy odcinajace kolierzowe (DN 150, DN100 i DN&OQ)

Na sieci nalezy stosowac zasuwy o nizej wymienionych parametrach:

/

¢ korpus, gtowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego
o gatunku minimum GGG-40,

% powloka ochronna korpusu i gtowicy za pomoca powtok z proszkéw epoksydowych o
grubo$ci min. 250 um,

% eclement zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum
GGG-40 z wewnetrznie 1 zewnetrznie zawulkanizowang powtokg z EPDM lub NBR,

¢ opcjonalnie element zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa j.w. z powloka
ochronng j.w., uszczelnieniem pomigdzy klinem a korpusem za pomoca uszczelnien
elastomerowych trwale potgczonych z konstrukcje klina z powtokami ochronnymi,

s wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowe;j
polerowane,

% kostka zasuwowa mosi¢zna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi lub kostka zalana w

klinie na state w zaleznosci od konstrukc;ji klina (serca),
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przelot zasuwy prosty bez gniazda,

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi,

o-ringi wykonane z EPDM lub NBR,

gwint w glowicy, w ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajagca wrzeciona (mosi¢zna),
odseparowany od kontaktu z woda,

opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomig¢dzy tuleja wrzeciona a korpusem, z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem, strefa uszczelniajgca w  zabezpieczeniu
antykorozyjnym j.w.,

sruby taczace korpus z glowica ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z
zabezpieczeniem przed penetracja wody lub potaczenie korpusu z glowicg w systemie
bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa,

zabezpieczenie przed korozja oraz dostgpem wody gruntowej do tboéw $rub laczacych
glowice z korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na gorgco (jesli takie
potaczenie przewiduje konstrukcja zasuwy),

kolor zasuwy niebieski,

trzpien laczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed
wysunigciem z gniazdka gtowki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w inny
sposob uniemozliwiajacy jego wysuniecie,

nalezy stosowa¢ zasuwy kolnierzowe dhugie F-5,

skrzynka uliczna Zeliwna typu cigzkiego, korpus wykonany z zZeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke¢ z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie,

pod podstawg skrzynki, w ktorej znajduje si¢ gtdowka trzpienia teleskopowego, nalezy
wzdluz obudowy trzpienia zamontowa¢ pionowo rur¢ PVC ¢160 mm stuzaca do
odwodnienia i odmulenia skrzynki,

polaczenie trzpienia teleskopowego z glowica zasuwy powinno by¢ szczelne,
zabezpieczone przed zamulaniem ziemig,

w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze nalezy uwzglednic jej
przeznaczenie do stosowania doziemnego.

° Hydranty nadziemne DN 80 mm

Na sieci nalezy stosowac hydranty o nizej wymienionych parametrach:

/
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A

hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego
ztamania,

korpus (kolumna) i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-
40 pokryty wewnagtrz 1 na zewnatrz powloka ochronng z proszkow epoksydowych o
grubosci powloki min. 250 um. W czgsci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa
zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV,

hydrant z obrotowag glowicg lub korpusem, umozliwiajagcy ustawienie réwnolegle do
jezdni lub do wodociagu,

przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt.,

glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawOr napowietrzajacy umieszczony w glowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatow niekorozyjnych,

USLUGI PROJEKTOWE Adela Jackowiak-Olszewska 11



Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
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odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, w polozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas odwodnienia zgodny z PN-EN 1074-6,
wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej. Gwint
walcowany w cze$ci uszczelniajacej, szlifowany,

kostka (nakretka) wrzeciona mosi¢zna, wykonana metoda prasowania,

$ruby lgczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,

w hydrantach z Zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z
mosigdzu,

stozek zaworu zamykajacego z zeliwa bialego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukoéw lub elastomeru,
napisy na glowicy i kolumnie w jezyku polskim,

kolor hydrantu — czerwony,

minimalna odleglo$¢ projektowanych hydrantow od granic posesji winna wynosi¢ 0,5 m
hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza si¢ odlewy hydrantu wykonane z
podwdjnym zamknigciem po usunigciu kuli zamykajace;j.

° Hydranty podziemne DN 80 mm

Na sieci nalezy stosowac hydranty o nizej wymienionych parametrach:
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Obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

Powtloka ochronna korpusu i glowicy o grubos$ci powloki min. 250 pum, wewnatrz
emaliowana lub z proszkéw epoksydowych,

stozek zaworu zamykajacego z zeliwa bialego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
przed korozjg nawulkanizowang warstwa mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub
elastomeru,

czop spustowy wykonany z tworzywa sztucznego lub materialow niekorozyjnych,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne.

wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej. Gwint
walcowany w cze$ci uszczelniajacej, szlifowany,

na zewnatrz powloka z proszkéw epoksydowych,

hydrant powinien posiada¢ minimum 2 gtowne o-ringi umieszczone w tulei mosi¢zne;j,
hydrant powinien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamknigcie pierScieniowe
czesci wylotowej,

sruby lgczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,

hydrant powinien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona (nasada, kaptur, gtdowka,
czop czworokatny/,

skrzynka uliczna Zeliwna typu cigzkiego, korpus wykonany z Zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie,

hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza si¢ odlewy hydrantu wykonane z
podwdjnym zamknigciem po usunigciu kuli zamykajace;.

Montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta (gorna krawedz kotnierza tgczacego czgsé

podziemng hydrantu z cz¢sécig nadziemng od 10+15 cm nad nawierzchnig.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
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W celu zabezpieczenia p.poz oraz umozliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscach
najwyzszych i najnizszych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.

zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne ¢80 mm.

Na skrzyzowaniu ulic Waska i1 Niedziatkowskiego zaprojektowano hydrant p.poz. podziemny ¢80
mm na cele plukania sieci wodociggowe;.

Dla przytaczy wodociggowych nalezy zastosowac opaski do nawiercania pod cisnieniem do rur z
zeliwa sferoidalnego wraz z nasadka odcinajacg i zaworem katowym z odej$ciem do rur PE, z
wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu.

Wszystkie elementy przylacza wykonananego z rur PE laczy¢é za pomoca zlgcz
elektrooporowych. Catos$¢ przylacza nalezy wykonaé w jednolitym systemie materialowym.

Skrzynki uliczne do nawiertek duze z deklem ci¢zkim. Korpus wykonany z zeliwa lub HDPE
oraz podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie.

W przypadku korpusu lub podstawy pod skrzynke z HDPE zastosowany material musi by¢
odporny na temperatur¢ masy bitumiczne;.

Na trasach przylaczy, od nawiertki lub trojnika, do budynku nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjng
z wktadka stalowg taczong na zaciski z wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

Na sieci stosowac ksztattki wylacznie odlewane, monolityczne o wymiarach i katach typowych
wykonanych fabrycznie. Ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego o jakosci min. GGG 40 z ochrong
antykorozyjng za pomocg powlok z proszkow epoksydowych. Grubos¢ powloki min 250 um,
temperatura stapiania proszkow z zywic epoksydowych 200°C.

Jako armatur¢ odcinajgcg nalezy stosowac zasuwy kotlierzowe dlugie o jakosci j.w.

Potaczenia kolierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg.

Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, poprzez trzpien w obudowie teleskopowe;j.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadaé:

- aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania do kontaktu z wodg pitng
na caty produkt i/lub kazdg cze$¢ produktu majacego stycznos¢ z woda,

- deklaracje zgodnoSci z obowigzujagcymi normami lub aprobatami technicznymi
wystawiong przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela,

- karte katalogowa produktu,

- dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa i instrukcj¢ montazu w jezyku polskim

- dodatkowo dla hydrantow: $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej ~ wydane  przez  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej.

- zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.
— kan. — Wymagania w zakresie odbioréw dla miasta Szczecina — wydanie wrzesien 2010
r.”.

Zestawienie podstawowych materiatow znajduje si¢ na koncu opisu technicznego.

Na calej trasie nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wkitadka stalowg tgczong na zaciski.
Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.
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7.3. Wykonanie.

Prace przy budowie i przebudowie sieci wodociggowej w ulicy Niedziatkowskiego nalezy
rozpocza¢ od wykonania odcinka wodociggu metodg bezwykopowa w technologii przewiertu
horyzontalnego w chodniku na odcinku W13+W20.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac przebudowy weztdw wodociggowych na skrzyzowaniach
ulic: ulicy Niedziatkowskiego i Waskiej i ulicy Niedziatkowskiego i Unistawy.

Na skrzyzowaniu ulic Niedziatkowskiego i Waska nalezy przebudowac caty wezet wodociggowy
na odcinku W1+W9.

W punkcie W5 nalezy wykona¢ trojnik komierzowy z zeliwa o $rednicy dn 150/100 w celu
przelaczenia sieci wodociggowej dn 100 Zeliwo z ulicy Niedziatkowskiego (od strony ulicy Papieza
Jana). W miejscu potaczenia zamontowac¢ zasuwy kohierzowe. Od strony ul. Niedziatkowskiego
zasuwe¢ kotnierzowa dn 100 mm a od strony ulicy Waskiej zasuwe kolnierzowa dn 150 mm. W
punkcie W5.1 nalezy wykona¢ polaczenie z istniejgcym wodociggiem dn 100 mm Zeliwo z ulicy
Niedzialkowskiego (od strony ulicy Papieza Jana) poprzez tuk kielichowy z zeliwa 22° i $rednicy
dn 100 oraz zlacze rurowo-rurowe do polaczenia rur z dwodch rdéznych materiatow dn 100 mm z
zabezpieczeniem przed wysunigciem.

W punkcie W7 nalezy wykonaé trojnik kolierzowy z zeliwa o $rednicy dn 150/100 w celu
polaczenia z przebudowywang siecia wodociggowa dn 100 Zeliwo z ulicy Niedziatkowskiego. W
miejscu potgczenia zamontowaé zasuwy kolnierzowe. Od strony ul. Niedziatkowskiego zasuwe
kohierzowa dn 100 mm a od strony ulicy Waskiej zasuwg kolnierzowa dn 150 mm.

W punkcie W6 wykonaé trdjnik kielichowo-kolierzowy dn 150/80 oraz zasuwe koierzowsa
dn 80 mm i zamontowac¢ hydrant p.poz. (HP1) podziemny na potrzeby ptukania sieci wodociggowe;j.

Hydrant podziemny zlokalizowany bedzie w centrum projektowanego ronda (odrebne
opracowanie — ZDiTM) w czesci nienajazdowe;j.

W punkcie W1 nalezy wykona¢ potgczenia istniejacej i przebudowywanej sieci wodociggowe;.
Istniejacy wodociag dn 150 mm z rur zeliwnych w ulicy Waskiej i przebudowywany DN 150 mm z
rur zeliwnych nalezy polaczyé poprzez zastosowanie dwoch tukow kielichowych z Zeliwa
blokowanych 11° i $rednicy dn 150 oraz ztacza rurowo-rurowego do potgczenia rur z dwoch réznych
materialow dn 150 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

W punkcie W9 nalezy wykona¢ potaczenia istniejacej i przebudowywanej sieci wodociggowe;.
Istniejacy wodociag dn 150 mm z rur zeliwnych w ulicy Waskiej i przebudowywany DN 150 mm z
rur zeliwnych nalezy polaczyé poprzez zastosowanie dwoch tukow kielichowych z Zeliwa
blokowanych 11° i érednicy dn 150 oraz ztacza rurowo-rurowego do potaczenia rur z dwoch réznych
materialow dn 150 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

Sie¢ wodociagowsa na odcinku W13+W20 nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej metoda
przewiertu horyzontalnego HDD. W miejscach przetaczen istniejacych sieci i przytaczy, w punktach
W14, W15, W16, W17, W18, W19 po wykonaniu przewiertu nalezy wykona¢ wykopy i wykona¢
wezly wodociggowe zgodnie ze schematami weztow wodociggowych (rys. nr 4+7).

Do nowego odcinka sieci wodociagowej w ulicy Niedziatkowskiego nalezy przelaczy¢ siec
wodociggowa dn 90 mm Zeliwo z ulicy Niegolewskiego. W tym celu w punkcie W14 nalezy wykonac
wykop 1 na sieci wodociggowej dn 100 mm zel. (wykonanej metoda bezwykopowg) zamontowac

trojnik komierzowy dn 100 mm z Zeliwa oraz zasuwe kotnierzowg dn 80 mm.

USLUGI PROJEKTOWE Adela Jackowiak-Olszewska 14



Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

Potaczenie z siecig wodociggowa wykonang metodg bezwykopowa wykonac obustronnie poprzez
ztacza rurowo-kotierzowe dn 100 mm do potaczenia rur z dwoch réznych materiatéw dn 150 mm z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem.

W celu przetaczenia sieci wodociggowej z ulicy Niegolewskiego nalezy wykonaé¢ odcinek sieci
pod jezdnig ulicy Niedziatkowskiego. Przejscie wykona¢ bezwykopowo przeciskiem, bez naruszania
konstrukcji jezdni, w stalowej rurze ochronnej dn 159/4,5 mm na dtugosci okoto 11,0 m.

W zwigzku z brakiem miejsca na komore startowg i odbiorczg dla rur zeliwnych (rury dt. 6,0 m)
odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy dn 90 mm.

Potgczenie z istniejagcym wodociagiem w ulicy Niegolewskiego wykonaé poprzez dwa tuki 45° z
PE (potaczenia poprzez mufy elektrooporowe dn 90 PE) oraz ztacze rurowo-rurowe do potaczenia rur
z dwoch réznych materialow dn 90 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

W celu przetaczenia przytaczy wodociggowych dn 90 PE z budynku Zespotu Szk6t Budowlanych
(adres ul. Unistawy 32-33) przy ulicy Niedziatkowskiego nalezy wykonaé¢ odcinki przytgczy pod
jezdnig ulicy Niedziatkowskiego. Przej$cia wykonaé¢ bezwykopowo przeciskiem, bez naruszania
konstrukc;ji jezdni, w stalowych rurach ochronnych dn 159/4,5 mm na dtugosci okoto 13,51 11,0 m.

W zwigzku z brakiem miejsca na komore startowg i odbiorczg dla rur zeliwnych (rury dt. 6,0 m)
odcinki przylaczy nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy dn 90 mm. W punktach W16 1 W19
nalezy wykonac¢ trojniki zeliwne komierzowe dn 80 mm na projektowanej sieci wodociggowej i
zamontowac¢ zasuwy kolierzowe dn 80 mm

Potaczenia z istniejacymi przytaczam wykonaé poprzez dwa tuki 45° z PE (potaczenia poprzez
mufy elektrooporowe dn 90 PE) oraz zlacza rurowo-rurowe do potaczenia rur z dwoch réznych
materialow dn 90 mm z zabezpieczeniem przed wysunigciem.

Do budynku przy ulicy Niedzialkowskiego 4 nalezy wymieni¢ przylacze wody. W tym celu
nalezy na projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ obejme¢ do nawiercania dn 100/63 m m dla rur
zeliwnych oraz zamontowa¢ zawér dn 63. Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDRI11 o
srednicy dn 63 mm.

Przed przystapieniem do robot nalezy w miejscu planowanych spi¢¢ wykona¢ odkrywki w celu
doktadnego sprawdzenia stanu istniejgcego.

Przed wykonaniem wymiany przylaczy do poszczegoélnych budynkoéw nalezy pamigtac aby
kazdorazowo wykona¢ odkrywke przed wymiang przytacza w celu sprawdzenia materiatu i $rednicy
przylacza.

Nalezy zabezpieczy¢ ksztaltki przejsciowe dla potaczenia projektowanych odcinkow
przylaczy z istniejacymi odcinkami pozostajacymi bez zmian.

Na skrzyzowaniu ulic Niedziatkowskiego i1 Unistawy nalezy przebudowaé caly wezet
wodociggowy.

W tym celu na odcinku W23+W29nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej DN 100 mm z
rur zeliwnych i potagczy¢ w punkcie W29z siecig wodociggowa dn100 mm zel. Z ulicy Unistawy (od
strony potudniowej). W punkcie W23 nalezy zamontowac trojnik komierzowy dn 100/100 mm.
Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ poprzez dwa tuki 45° kielichowe (blokowane) i
montaz zlgcza rurowo-rurowego do polgczenia rur z dwoch réznych materialow dn 100 mm z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem.

W punkcie W27nalezy wykonaé trojnik kotnierzowy dn 100 mm i wykona¢ odcinek sieci
wodociggowe] dn 200 mm do polaczenia z istniejgcg zasuwg dn200 od strony magistrali
wodociggowej Nd 450 PE (w punkcie W31). Do istniejacej zasuwy dn200 mm nalezy dotaczy¢
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dodatkowg zasuwe dn 200 mm. Trzpien istniejgcej zasuwy nalezy zdemontowac. Istniejgca zasuwe
pozostawi¢ otwartg jak ksztattke przelotowa.

W punkcie W27 wykona¢ komplet dwoch zasuw kotnierzowych dn 100 mm.

W chodniku nalezy wykona¢ potaczenie z istniejgcym wodociggiem dn 225 mm z rur PVC.
Potaczenie wykona¢ poprzez oraz ziacze rurowo-kotnierzowe. Od strony istniejacego wodociagu
dn 225 mm nalezy zastosowac ztacze rurowo-rurowe dn 200 mm do polgczenia rur z réznych
materialow. Ztgcze musi posiadac¢ zabezpieczenie przed przesunigciem.

Od strony potocnej projektowang sie¢ wodociagowa z ulicy Niedziatkowskiego potaczy¢ z
istniejgcym wodociggiem dn 150 Zel. z Ulicy Unistawy w punkcie W26. Polaczenie wykona¢ poprzez
kolano kolierzowe dn 150 mm i redukcj¢ kotnierzowg z zeliwa dn 150/100. Polaczenie z istniejgcym
wodociggiem dn 150 mm z zeliwa wykonaé poprzez zlacze rurowo-kohlierzowe dn 150 mm do
potaczenia rur z dwoch réoznych materiatdéw dn 200 mm z zabezpieczeniem przed wysunieciem, a od
strony projektowanego odcinka sieci wodociggowej zamontowac ksztattke kielichowo-kotierzowa
dn 100 mm blokowana.

Przed zakupem ksztattek nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia $rednicy i materiaty
istniejgcego odrzutu od magistrali wodociggowej dn 450 mm z rur PE.

Odcinek przebudowywane;j sieci wodociggowej metoda wykopowa o $rednicy DN 150+100 mm
z rur zeliwnych nalezy uktada¢ na glebokosci 1,51+1,57 m ppt na podsypce grubosci 10 cm.

Zasypywanie przewodoéw wykona¢ dwuetapowo. W etapiec pierwszym wykonaé warstwe
ochronng z piasku drobnego o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, warstwe te nalezy zagescic
przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym. Nad rurg
na wysokosci 20 cm umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wkladka stalowg tgczong na zaciski.

W celu zabezpieczenia p.poz oraz umozliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscach
najwyzszych i najnizszych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.
nalezy wykona¢ 3 hydranty p.poz. nadziemne $80mm i 1 hydrant p.poz. podziemny ¢$80mm.

W punktach W12 iW2la nalezy zamontowa¢ hydranty p. poz. nadziemne poprzez montaz
trojnikow  kohlierzowychego DN 150/80 z zeliwa. Za trojnikiem zamontowaé nalezy zasuwe
odcinajacg dn80 mm.

W punkcie W15 nalezy zamontowa¢ hydrant p. poz. nadziemny poprzez montaz trdjnika
komierzowego DN 100/80 z zeliwa . Za trojnikiem zamontowac nalezy zasuwe odcinajaca dn80 mm.

W punkcie W6 nalezy zamontowa¢ hydrant p. poz. podziemny (na potrzeby plukania sieci)
poprzez montaz kolierzowego DN 150/80 z zZeliwa. Za trdjnikiem zamontowaé nalezy zasuwe
odcinajaca dn80 mm.

Przylacze wodociagowe do posesji Niedziatkowskiego 4 nalezy wykona¢ z rur PE RC o $rednicy
dn 63 mm.

Po wejsciu przytaczem do budynku nalezy przetgczy¢ istniejacy uktad pomiarowy wraz z wymiang
wodomierza i zaworow. Wodomierz nalezy montowac na konsoli (szczegdly wg rys. nr 9).

Przejécie szczelne rur PE przez §ciang budynku w miejscu wejécia do budynku wykona¢ w tulei
ochronnej z wypetieniem materialem trwale plastycznym.

Wszystkie elementy przylaczy wodociggowych nalezy 1aczy¢ za pomoca zlaczy
elektrooporowych.

Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasme termokurczliwa.

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej
PVC160 na dtugosci 0,50m.
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Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne” i
PN-B-10736” Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz ,,Instrukcja
montazu uktadania w gruncie rurociggow z PE”. Rodzaj i ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane
indywidualnie do warunkow gruntowo —wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z
Inwestorem.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek Iub zwir o czastkach nie wigksze niz 20mm,
material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych niz 20mm.

Zaggszczenie podtoza i podsypki nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a.
W przypadku utozenia przewodu pod droga wskaznik zaggszczenia Ig nie moze by¢ mniejszy niz
wynika to z glebokosci ulozenia przewodu, typu Kkonstrukcji ziemnej, Kkategorii ruchu
1 powinien wynosic:

o pod droga 1g=0,97+1,0 dla glebokosci utozenia przewodu do 1,2m, 1g=0,95+1 dla glebokosci
utozenia przewodu ponizej 1,2m

o w poboczu Ig=0,95

o zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych cze$¢ 1 i I, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRI INSTAL zeszyt 9).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).

Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydranty) wykona¢ podbudowy z betonu
klasy B25.

7.4. Oznakowanie trasy wodociagu.

Trase¢ rurociggu oznaczy¢ nalezy tasmg lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego
o szerokosci 200 mm z wtopiong wkladkg metalows. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek do zasuw.

Uzbrojenie rurociggow nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

7.5. Proba szczelnoSci.

Rurociagi  podda¢  probie szczelnosci  hydraulicznej na  ci$nienie p=1,0 MPa
wg PN-EN 805-2002. Probe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie zlgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci, w weztach mozna przystagpi¢ do montazu
armatury.

7.6. Plukanie i dezynfekcja.
Przed oddaniem do eksploatacji tj. wlaczenia do czynnej sieci wodociggowej, nalezy wykonac
ptukanie czysta woda w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej objetosci rurociggu.
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Tak przeptukane przewody PE nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku
negatywnej proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykona¢ dezynfekcje.

Po ptukaniu rurociag zdezynfekowac chlorem o st¢zeniu 25 g cl/1 dem3 H2O.

Czas kontaktu t=24 godz. Nastepnie rurocigg ponownie przeptukaé czysta woda. Poptuczyny
i wod¢ podezynfekcyjna zneutralizowa¢ dokonujac dechloracji. Do dechloracji stosowaé roztwor
tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/lg Cl. Rurociag mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w sprawie jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

UWAGA:
o Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wodociggowych nalezy powiadomié o tym

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

e Do oznakowania sieci wodociggowej stosowac tasme lokalizacyjng z wktadkq stalowq lgczong na
zaciski, ktorq nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
o Obudowy zasuw zaopatrzy¢ w komory odwodnieniowe wykonane z rur PVC dz 160 mm o

dtugosci 0,5 m.

o W terenie nie urzqdzonym uzbrojenie sieci nalezy obrukowaé lub obetonowal
min. 1,2x1,2 m.

e Nowo budowane sieci wodociggowe nalezy zglosi¢ do przeglgdu technicznego w stanie
odkrytym.

o Przeglgd koncowy sieci wodociggowych budowanych pod nadzorem pracownikow ZWiK moze
nastgpic¢ po catkowitym zagospodarowaniu terenu.

o Wiqczenie i wylqczenie wodociggu wykonuje tylko i wylqcznie ZWiK Sp. z o.o.

e Nawiercenia do istniejgcych wodociggow wykonuje wytgcznie ZWiK Sp. z o.o.

o  Wecinke do wodociggu na trojnik moze wykonaé wykonawca po uzyskaniu protokotu z

przeglgdu kompletnosci materiatu i uzgodnieniu terminu wylgczenia wody z ZWiK Sp. z o.o.

o Wykonany wodocigg wigcza do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.
e Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje ZWiK.
o Demontowane materialy przekazac¢ na magazyn ZWik.

8. Przejscie bezwykopowe.

W miejscach przejscia przebudowywanymi siecig wodociggows i przytaczami wodociggowymi o
srednicy DN 90 mm PE RC pod jezdnig ulicy Niedziatkowskiego, nalezy odcinki wykona¢ metoda
bezwykopowa, przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni.

Przej$cia nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych dn 159/4,5 mm

Szczegbly przejs$cia pokazano na rysunku profili (rys. nr 3) oraz na rys. nr 7.

Przytacze W14+W14.2 — przejscie bezwykopowo przeciskiem na dtugosci L=ok. 11,0 m.
Przytacze W16+W16.2 — przejscie bezwykopowo przeciskiem na dlugosci L=ok. 13,5 m.
Przylacze W19+W19.2 — przejscie bezwykopowo przeciskiem na dhugosci L=ok. 11,0 m.

9. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem — odrgbne opracowanie.

10. Obiekty podlegajace ochronie.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska, jednakze w
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotow, co do ktérych istnieje
podejrzenie, ze sg one zabytkami, inwestorzy i wykonawcy sg zobowigzani do powstrzymania praz
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia o

tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i
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opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi

zZmianami).

11. Zielen.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepujg zblizenia do drzew i krzewow.

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

12.1.  Gospodarka wodno-Sciekowa.
Scieki komunalne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji

sciekowe;j.
12.2. 'Wplyw planowanego przedsiewzie¢cia na stosunki wodne.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych
terenu.

12.3.  Ochrona przed halasem.
W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsigwzigcia wystapig okresowe oddzialywania akustyczne powodowane
praca maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Oddzialtywanie to obejmie jednak
stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzgtu
(o wysokim poziomie emisji hatasu) moga powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych
w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny byé prowadzone
wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). Bedzie to jednak stosunkowo krotki okres czasu,
a przestrzenny zasieg oddzialywania halasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy
dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla $srodowiska. W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie
bedzie ucigzliwy dla $rodowiska ze wzgledu na lokalny zasigg, jego okresowe oddziatywanie
1 realizacj¢ przedsigwziecia w porze dzienne;j.

12.4. Ochrona powietrza atmosferycznego.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na srodowisko wystapi wylgcznie

w czasie budowy inwestycji.

Najwicksza intensywno$¢ oddzialywania na S$rodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu glgbszych wykopow 1 przewiertow. Ucigzliwosci te,
typowe dla okresu budowy przestang oddzialywa¢ na $rodowisko wraz z zakonczeniem robot
inwestycyjnych.

12.5. Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowa.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie warstwa

humusowa rozwingta si¢ w sposob nieznaczny. Niewielkie ilo$ci wydobytego istniejgcego humusu
planuje si¢ wykorzysta¢ do zaktadania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub.
15 cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowsg, ktora nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

12.6. Odpady budowlane.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) — odpady z budowy, remontoéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych, sg to
m.in.:

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 1271 Mg,
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- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca roboét jake wytwoérca odpadéw zobowigzany jest
do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr
i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

13. Ochrona interes6w oso6b trzecich.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesow 0sob trzecich. Zapewnia si¢ dostep do drog,
parkingdéw i chodnikow wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie realizowanej inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci,
a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej inwestycji.

14. Obszar oddzialywania.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zm., i Rozporzadzen szczegétowych obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki numer 18/4, 20/3, 22, 129/6 obreb 1020 i dziatke nr 1
obreb 1026

15. Uwagi.

e  Podczas prowadzenia robot nalezy zapewnic statg dostawe wody dla mieszkancow posiadajacych
podpisane umowy z ZWiK w Szczecinie

o  Wszystkie zaistniate kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

e Ewentualna koniecznos¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej
rz¢dnej istniejgcego uzbrojenia.

e Ze wzgledu na duze zaggszczenie istniejacej infrastruktury na etapie wykonawstwa nalezy
doktadnie zlokalizowaé trasy istniejacego uzbrojenia aparatura magnetyczng lub inna.
W przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykonaé przekopy
probne reczne celem dokladnego zlokalizowania przebiegu trasy i zaglebienia ulozenia
istniejgcego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.

e  Przejscia sieci i przylagczy w sgsiedztwie stupow elektrycznych wykona¢ w rurach ochronnych
metodg bezwykopowa.

e  Przy zblizeniu projektowanej sieci wodoc. do istniejacych sieci elektroenergetycznych stosowac
rury ochronne dwudzielne np. Arot.
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Wykopy po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy niezwtocznie zasypac i doprowadzi¢ do stanu
opisanego w projekcie.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy wykopach wystepujace warunki gruntowe
beda odbiega¢ od opisanych w projekcie nalezy roboty przerwaé i wezwaé Projektanta celem
podjecia decyzji.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem w trakcie wykonywania robot-
roboty nalezy przerwac i wezwa¢ Nadzor Autorski celem podjecia decyzji.

Przy wlaczeniach do sieci istniejgcej rurociggow nowo wybudowanych przewidziec
w kosztorysie po dwa kolana PE elektrooporowe.

Zobowiazuje si¢ wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowania oraz
realizacji calego przedsiewzigcia.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewnig wymagane warunki
higieniczno-zdrowotne na terenie sgsiedniej zabudowy mieszkalne;j.

Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowaé zgodnie
z zasadami minimalizacji zaj¢cia terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

Po wykonaniu sieci wodociggowej wraz z hydrantami nalezy wykona¢ pomiar ci$nienia i
wydajnos$ci dla kazdego hydrantu przy pomocy zespolonego specjalnego przyrzadu (Wydajnos¢
minimum 10 I/s a ci$nienie minimum 0,2 MPa)

Na etapie sporzgdzania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ informacje o nieczynnym
gazociggu gnl00 (kolidujacym z przebudowywanym wodociggiem) i poinformowaé osrodek
geodezyjny o powyzszym w formie wymaganej przez oSrodek — wg pisma PSG
nr ZTI-5000-100906/16 z dnia 14.07.2016 r.

16. Zestawienie materialéw.

L.p. | Wyszczegolnienie Ilosé
1 | Trdjnik kolnierzowy z zel. sferoidalnego dn 150/80 mm 1 szt.
2 | Trojnik kotierzowy z zel. sferoidalnego dn 100/80 mm 2 szt.
3 | Trdjnik kotnierzowy z zel. sferoidalnego dn 200/200 mm 1 szt.
4 | Trojnik kotierzowy z zel. sferoidalnego dn 150/100 mm 2 szt.
5 | Trojnik kotnierzowy z zel. sferoidalnego dn 100/100 mm 3 szt.
6 | Trojnik kotnierzowy z zel. sferoidalnego dn 100/80 mm 4 szt.
7 |Zasuwa koM. (typ dlugi) z zel. sferoid. GGG50, dn 200 mm

z oryginalna obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng (duza) z pokrywa 2 szt.
typu cigezkiego
8 |Zasuwa koin. (typ dhugi) z zel. sferoid. GGG50, dn 150 mm
z oryginalng obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng (duza) z pokrywa 3 szt.
typu ciezkiego
9 |Zasuwa koin. (typ dhugi) z zel. sferoid. GGG50, dn 100 mm
z oryginalng obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng (duza) z pokrywa 6 szt.
typu ciezkiego
10 |Zasuwa koln. (typ diugi) z zel. sferoid. GGG50, dn 80 mm
z oryginalng obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng (duza) z pokrywa 7 szt.
typu ciezkiego
11 |Hydrant p.poz. $80 podziemny z przylaczem kotnierzowym, kolanem 1
. o szt.
ze stopka N oraz skrzynka uliczng typu ci¢zkiego
12 | Hydrant p.poz. $80 nadziemny z przytgczem komierzowym, , kolanem 3
. . szt.
ze stopka N oraz skrzynka uliczng typu ci¢zkiego
13 | Kréciec dwukolierzowy z zel. sferoidalnego DN 80, I=ustali¢ na 4 st
budowie )
14 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn200/45° 2 szt.
15 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn150/45° 2 szt.
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L.p. | Wyszczegolnienie Iosé
16 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn150/11° 4 szt.
17 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/90° 2 szt.
18 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/45° 3 szt.
19 | Luk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/30° 2 szt.
20 | Euk dwukielichowy z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/22° 2 szt.
21 | Kolano kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn 200/90° 1 szt.
22 | Kolano kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn 150/90° 1 szt.
23 | Kolano kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 dn 100/90° 1 szt.
24 | Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego dn 200/100 1 szt.
25 | Redukcja kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego dn 150/100 1 szt.
26 |Ksztattka kielichowo-kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40

3 szt.
dn 200 mm
27 | Ksztattka kielichowo-kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40
6 szt.
dn 150 mm
28 | Ksztattka kielichowo-kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego GGG40
13 szt.
dn 100 mm
29 | Ztacze rurowo-rurowe do polaczenia rur z dwoch rdéznych materiatow
. . L 1 szt.
dn 200 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem
30 |Ziacze rurowo-rurowe do polaczenia rur z dwoch réznych materialow
. . L 2 szt.
dn 150 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem
31 | Ztacze rurowo-rurowe do potaczenia rur z dwoch réznych materialow
. . . 3 szt.
dn 100 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem
32 | Ztacze rurowo-rurowe do potaczenia rur z dwoch réznych materiatlow
. . . 3 szt.
dn 90 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunigciem
33 | Ziacze rurowo-rurowe do polaczenia rur z dwoch réznych materialow
. . . 1 szt.
dn 63 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunigciem
34 |Ztacze rurowo-kotnierzowe do potaczenia rur z dwoch réznych
materialdéw dn 150 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed 1 szt.
wysunieciem
35 | Ztacze rurowo-koklierzowe do polaczenia rur z dwoch réznych
materialdw dn 100 mm (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed 11 szt.
wysunieciem
36 |Opaska do nawiercania pod cisnieniem 110/2” wraz z zaworem
oy 1 szt.
zaworem dn 50 z odejsciem do rur PE
37 |Luk PE 110/45° 2 szt.
38 |Luk PE 90/45° 6 szt.
39 |Luk PE 63/45° 5 szt.
40 | Mufa elektrooporowa PE 110 3 szt.
41 | Mufa elektrooporowa PE 90 12 szt.
42 | Mufa elektrooporowa PE 63 6 szt.
43 | Tuleja kolierzowa dn 110/100 PE 2 szt.
44 | Tuleja kolierzowa dn 90/80 PE 3 szt.
45 | Redukcja PE 90/63 1 szt.
46 | Kohierz $lepy zel. DN100 (sprawdzi¢ na budowie) 1 szt.
47 | Ksztattki przejsciowe (do potaczen z ist. przytaczami z rur stalowych, 1 szt
PE i PVC) szt
48 | Tuleje ochronne do przejs$¢ szczelnych rura PE dn 63 przez $ciany 1 szt.
49 | Zestawy wodomierzowe montowane na konsoli (wg wys. nr 9) 1 kpl.
50 | Ta$ma magnetyczna do oznakowania rurociggu Wg potrzeb
51 | Tabliczki oznaczeniowe 23 szt.
52 | Rura stalowa 159/4,5 mm 35,5m
53 | Plozy centrujace wys. 25 mm typu BR 31 kpl. (obwodow)
54 | Manszety typu N 80150 6 szt.
55 | Rury DN 100 mm kielichowe z zeliwa sferoidalnego do technologii
~200,28 m
bezwykopowych
56 | Rury DN 200 mm kielichowe z zeliwa sferoidalnego ~ 15,80 m
57 | Rury DN 150 mm kielichowe z zeliwa sferoidalnego ~ 59,79 m
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L.p. | Wyszczegolnienie Hos¢
58 | Rury DN 100 mm kielichowe z zeliwa sferoidalnego ~9438m
59 | Rury DN 80 mm kielichowe z Zeliwa sferoidalnego ~8,6lm
60 | Rury PE100 SDR17 dn 110 mm ~ 1,83 m
61 | Rury PE100 RC SDR17 dn 90 mm ~56,63 m
62 | Rury PE100 RC SDR11 dn 63 mm ~9,07 m

UWAGA:
o Ksztaltki do polgczen z istniejgcym wodociggiem zakupi¢ po wykonaniu odkrywki i ustaleniu srednicy i
materiatu z jakiego zostal wykonany
o Wszystkie elementy sieci wykona¢ jako blokowane

17. Zestawienie wspélrzednych.

W24 | 592302323 | 5470166.17

Pkt. Wsp. X Wsp. Y W25 | 5923029.93 | 547016521
wi 502294619 | 5469923.80 W26 | 592303037 | 5470163.72
w2 5922948,09 | 5469923,12 HP2 | 592299547 | 5469932.18
w3 5922976,50 | 546991874 Wi41 | 5922990.19 | 5470016.59
W4 5922977,63 | 5469919,51 W14.2 | 5922088.02 | 547001828
w5 5022980.78 | 5469918.93 HP3 | 5923007.84 | 5470020.24
W6 5922981,81 | 5469918,74 W16.1 | 592298945 | 547003892
w7 592299456 | 5469916,38 W16.2 | 5922088.79 | 5470039.75
W8 5923003,34 | 5469914,75 W17.1 | 5923000.65 | 5470042.26
w9 5923004,75 | 5469914,20 W17.2 | 592301018 | 5470041.56
W5.1 | 5922978,12 | 5469904,56 WI8.1 | 592302521 | 5470110.79
HP1 | 5922981,54 | 5469917,32 WI82 | 592302636 | 5470109.25
WI0 | 592299497 | 5469918,61 WI83 | 5923026.86 | 5470109.18
WI1 | 5922992,73 | 5469923,19 W19.1 | 5923004.03 | 5470138.07
WI2 | 592299337 | 5469932,29 W19.2 | 5923003.10 | 547013931
WI3 | 5922993,78 | 5469938,22 W19.3 | 5923002.60 | 5470139.38
W14 | 592300471 | 547001451 HP4 | 592302317 | 5470146.24
WI5 | 5923005,57 | 5470020,56 W27 | 592301100 | 5470157.08
W16 | 5923007,82 | 5470036,29 W28 | 592300643 | 5470157.82
W17 | 5923008.70 | 547004239 W29 | 592300622 | 5470158.11
WIS | 5923018.63 | 5470111.73 W30 | 592301134 | 5470159.17
WI9 | 592302203 | 547013549 W31 | 592301147 | 5470159.92
W20 | 5923022,17 | 5470136,48 W32 | 592301045 | 547015932
W21 | 5923019.04 | 5470136.93 W33 592301155 | 5470166.05
W22 | 592302043 | 5470146.63 W34 | 592300822 | 547017067
W23 | 592302168 | 5470155 34
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II. CZESC OBLICZENIOWA.

1. Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku i dobér wodomierza.
Zatozono, ze 1 mieszkanie wyposazone begdzie w:

- zlewozmywak - q,=0,07
- umywalka (1 szt.) - ,=0,07
-we (1 szt.) - q,=0,13
- wanna (1 szt.) - q,=0,15
- pralka - q,=0,25
- zmywarka (1 szt.) -q.=0,15

4:=0,82 / 1 mieszkanie
SUMA qn(budynck):(),gz>< 13 mieszkan = 10,66
Qubudyneky= 10,66 = Qo= 1,84 dm’/s = 6,64 m’/h

Dla przeptywu q = 6,64 m’/h dobrano wodomierz ALTAIR V3 firmy Diehl o $rednicy dn=32 mm,

o przeptywie:

Ciagly strumien objetosci 10 m’/h
Maksymalny konstrukcyjny strumien objetosci 12,5 m’/h
Minimalny konstrukcyjny strumien objetosci 62,5 /h
Proég rozruchu 3 1/h

Gléwny wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu piwnicznym. Przed wodomierzem zamontowac
zawoOr odcinajacy grzybkowy mosigzny dn 50 mm, a za wodomierzem zawor grzybkowy skosny
zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym dn 50 mm.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ na konsoli z regulowanymi srubunkami. Caly we¢zel nalezy wykonaé
W pozycji poziomej, na wysoko$ci minimum 60 cm od posadzki. Konsole zamontowac do $ciany.
Wezet ten powinien sktada¢ si¢ w kolejno$ci z zaworu odcinajgcego ¢p25, , konsoli wodomierzowej z
regulowanymi $rubunkami, wodomierza ¢$20 i zaworu sko$nego zwrotno-zaporowego z kurkiem
spustowym do pomiaru ci$nienia. Wodomierz nalezy zamontowac¢ rowniez na konsoli z regulowanymi
srubunkami

Wodomierz nalezy zainstalowaé liczydtem do gory. Nalezy stosowa¢ wodomierze produkcji polskiej
SAPPEL/DIEHL Metering.

Opracowata:

mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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