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PROJEKT
BUDOWLANY/WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w ul. Niedzialkowskiego w Szczecinie

Nazwa opracowania: PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Inwestor: ZAKELAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
Spotka z 0.0. w Szczecinie
UL M. Golisza 10
71-682 Szczecin

Branza: Drogowa

Nr dziatek: 18/4, 20/3, 22, 129/6 obreb 1020
1 obrgb 1026

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane (dz. U. nr 93, poz. 888) — o§wiadczamy, ze niniejszy projekt branzy sanitarnej
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Nregz. ...
Branza Projektowat Podpis Sprawdzit Podpis
Drogowa mgr inz. Maciej Sochanowski mgr inz. Maciej Kasprzyk
upr. ZAP/0038/POOD/08 upr. ZAP/0037/POOD/08
Szczecin, luty 2018 r.
UStUGI PROJEKTOWE NIP 8521081531 Projektowanie w zakresie urzadzen sanitarnych i instalacji przemystowych :
Adela Jackowiak-Olszewska REGON:
320605623 . hydrofornie sieci i instalacje gazowe
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowe]j wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiegow Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Cel i zakres opracowania.

4, Opis stanu istniejgcego.

5. Rozwigzania projektowe.

6. Informacje charakteryzujace obiekt.

6.1. Zgodno$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
6.2. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.
7. Organizacja ruchu.

Zalaczniki:

1. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do ZIIB projektanta.
2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynalezno$ci do ZIIB sprawdzajacego.
3. Uzgodnienie odtworzenia nawierzchni 1E.7024/4997/2018.SK z dnia 22.03.2018 r.

Cze$¢ graficzna
D1 Plan orientacyjny
D2 Plan sytuacyjny skala 1:500
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowe]j wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiegow Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w czeSci ulicy

Niedziatkowskiego w Szczecinie (na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy).

2. Podstawa opracowania.

Podstawg¢ opracowania stanowig:

. Materiaty przetargowe wraz z zalgcznikiem graficznym,

o Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

. Wizja lokalna,

o Aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

o Zarzadzenie nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 1.,
uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu odtworzenia sytuacyjno-wysokosciowego ulicy
Niedziatkowskiego (od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy) na odcinku objetym budowa i przebudowa
sieci wodociggowe;j.

Zakres opracowania wynika z projektu branzy sanitarne;j.

4. Opis stanu istniejgcego.

Ulice Niedziatkowskiego, Waska i Unistawysa w catosci drogamigminnymi polozonymi w
dzielnicy Srédmiescie. Ulice posiadaja w catosci nawierzchnig bitumiczng i o$wietlenie uliczne.
Szerokos¢ chodnikow od strony planowanych robot wynosi od 4,0 do 5,8 m. Ulica Niedziatkowskiego
jest ulica bez pierwszenstwa przejazdu. Ulice Waska i Unistawy sa ulicami z pierwszenstwem
przejazdu w stosunku do ulicy Niedziatkowskiego.

Na odcinku od ulicy Waskiej do ulicy Unistawy posiada jedng dwukierunkowg jezdnie, o jednym
pasie w kazdym kierunku. Szerokos¢ jezdni wynosi 10,20 m. Na tym odcinku znajduje si¢ jedno
jednowylotowe skrzyzowanie z ulica Niegolewskiego.

5. Rozwiazania projektowe.

W zwigzku z budowa i przebudowa sieci wodociagowej nalezy wykonaé nowa konstrukcje jezdni.

Zgodnie z pkt. 5.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia
2 marca 1999 r. (ze zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie do odtworzenia przyjeto nastepujaca konstrukcje.

Projektowane uzupethienie konstrukcji jezdni:

4 cm SMAS (warstwa $cieralna) — wykonanie ZDTM
Pod warstwa $cieralng nalezy umiescic siatke szklano-weglowa
8 cm beton asfaltowy AC16W wg WT2 (warstwa wigzaca)
10 cm beton asfaltowy AC22P wg WT2 (podbudowa bitumiczna)
20 cm mieszanka kruszywa niezwigzanego o cigglym uziarnieniu 0/32
Stabilizowane mechanicznie  (podbudowa zasadnicza)
20 cm podtoze gruntowe zageszczone do Wz=1.00
63 cm
UWAGA:

Na odcinku ulicy Niedziatkowskiego (od alei Papieza Jana do ulicy Unistawy) zalanowanazostata
wymiana nawierzchni bitumicznej przez Zarzqd Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie mini ronda na skrzyZowaniu ulic Niedziatkowskiego

i Wgska o nawierzchni brukowcowej.
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowe]j wraz z przytaczami w ul. Niedziatkowskiegow Szczecinie
(na odcinku od ul. Waskiej do ul. Unistawy)

W zwiqzku z projektem przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Niedziatkowskiego (na odcinku od
ulicy Wyskiej do ulicy Unistawy) Zaktad Wodociggow i Kanalizacji zawart porozumienie z Zarzgdem
Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, zZe do czasu wykonania sieci wodociggowej na powyzszym
odcinku roboty zwigzane z wymiang nawierzchni bitumicznej zostang wstrzymane.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinie wykona odtworzenie nawierzchni w pasie jezdni bez

warstwy Scieralnej (5 cm), ktorg wykona ZDiTM.

Przy robotach wykonywanych w obregbie chodnikow nalezy odtworzy¢ jego nawierzchni¢ do stanu
istniejgcego, jako warstwy konstrukcyjne stosujac podbudowe z kruszywa tamanego grubosci 10 cm
oraz podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 3 cm.

W przypadku naruszenia krawe¢znikow dopuszcza si¢ wbudowanie kraweznikéw pochodzacych z
rozbiorki, jezeli ich stan pozwala na ponowne uzycie. Krawegzniki nalezy wykona¢ na tawie z oporem
z betonu C12/15 grubosci 10 cm.

Rozwigzania sytuacyjne odtworzenia ul. Niedziatkowskiego przedstawia rysunek D2. Szczegoty

konstrukcyjne przedstawia rysunek D3.
6. Informacje charakteryzujgce obiekt.

6.1. Zgodno$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

Na przedmiotowym terenie brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na
calym obszarze Szczecina zachowuje moc Studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju struktury
przestrzennej miasta, a takze kierunki rozwoju systemow inzynierii komunalnej.

6.2. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

7. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot na przedmiotowym odcinku ulicy stanowi¢ bedzie
przedmiot odrebnego opracowania.

Po wykonaniu rob6t zostanie przywrocona dotychczas funkcjonujgca stata organizacja ruchu.

Opracowat:
Maciej Sochanowski
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METRYKA INFORMATYCZNE) KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

&

OBIEKT: WYKONAWCA: Geo NET E 59823050

Szczecin, ul. Niedziatkowskiego IPl',‘?t;KTVS'a"ﬂ

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin "70_7'22 ;’:::dn

Obreb ewidencyjny: 326201_1.1020 tel. 606 47 11 47

Dzlatki: 18/4,12/1, 20/3, 129/6 obreb 1020 e-mail:- geonet@oneteu
SKALA: 1:500 Wykonano metody: -2} rastrowe  b) wekiorowo
Ulkdad wapéirzqdnych: pafistwowy 2000/15 Nazwa pliku:
Poziom odnlesienia wysokodcl: Amsterdam Wielkoéé pliku dnla

Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjne):
. . MODGIK.954.3001.2017
Piotr Krysiak :h-qumt:ﬂv:m

Nr upr. zaw. 20022 zakres 112

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujq sig punkty csnowy geodezyjne)

1. CVfl":::’EJ mza:a/o 7a155adniczej w skali 1:500 nr arkusza nr: 1165/3, 1165/2, 1089, 1166/6, 1752
w uktadzie
5.200.17.07.3.3,3.4,5.20017.12.1.1, 1.2 Podiegajece ochronie ne podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: Ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne a\ b 7
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe \\ % ' .
- bez litery Aktualno$é mapy 206 " | o ©
b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw - z literg A 1. Wywiad terenowy | wykonywanie pomlaréw w dniu 03.10.2017 r. . SR O |
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z litera D 2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 29.09.2017r. 17120 o B
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z litera F 3. Zgodno$¢ mapy w treéci ewidencyjnej z operatem technicznym o )X T
e} Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - | |p ... lub o I TN LA
zliteraM 4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 27.09.2017r. : Nl =
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B
g) Inne-zlitergl REJESTRACIA
h) Nieokreélone (np. wskazanie przeblegu przez wykonawce)
-2zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

) Dokumentacja z wytyczenla oblektu -z litera T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace = 1026 2 3/2 4 < '//@ 7 e

projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie . e s
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Informacje dodatkowe: \\ LEGENDA: UStUGI PROJEKTOWE
- zakres pomiaru: \\ ADELA JACKOWIAK—-OLSZEWSKA
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC \ — odtworzenie kO/?Sf/’Uijf jezo’nf I 72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10 tel./fax 91 45 30 749, 604 311 935
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938) bez warstwy scieralne INWESTOR:
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028) IR ( 4 ) ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. w Szczecinie
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA 3‘3’&&’:&:{:&& — odtworzenie konstrukcji zjazdu ul. M. Golisza 10 , 71-682 Szczecin
zdnia 09.11.20]‘.11'. (DZU nr 263 poz. 1572). ; o s OBIEKT/TEMAT:
3:1-Opracowanie nie-dotyczy przypadku-opisanego w-§79-ust-5— 274 — : ) ) Budowa i przebudowa sieci wodociggowe] wraz z przytgczami
rozp-MSWiA-z dnie-09:11.2011r(Bz.U:nr 263 poz-1572) (?)\\ Y S oo H — odtworzenie chodnika w ul. Niedziatkowskiego w Szczecinie (na odcinku od ulicy Wagskiej
3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. |.w. e ] do ul. Unistawy)
4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp. 3 ’ “ SRR . . . . . .
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572) ¢ 1 = odtworzenie trawnika RYSUNEK: Projekt odtworzenia nawierzchni
5. Mapa nadaje sle do celéw projektowych w zakresle pomiaru - ; Plan sytuacyjny
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez . P p : ezvi . T B . mgr inz. Maciej Sochanowski NR UMOWY:
jednostke wykonawstwa geodezyjnego erownikjednostid wykona e - 1~ kraweznik betonowy 15x30 PROJEKTOWAL 1 " prawnien 2AP/0038/P00D/08 01/09/2017
mgr inz. Maciej Kasprzyk
Piotr Krysiak SPRAWDZIL nrg up:rawnienl éAP/(g)OS);/POOD/OB NR RYS.
Data: 02.2018 r. | Faza: PB/PW | Skala: 1:500 Branza: S D 2




