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1. CZESC OPISOWA
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1.1. OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U.z 2019 r.,, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim

dziatki nr: 4/2, 6/2, 8/2, 12, 15/4, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5 obre¢b 0113 Ostréw Wielkopolski;
jedn. ewidencyjna 301701 _1

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

normami 1 wytycznymi. Ponadto, o$§wiadczam, iz projekt zostal opracowany jako kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.2. UPRAWNIENIA
PROJEKTOWE
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-187/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.} i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje

Pan
Mirostaw Karolak

magister inzynier budownictwa drogowego
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1953 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0100/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwilifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..JM. UL N LA ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Miroslaw Karolak jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Karolak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Olsztyriska 22
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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1.3. ZASWIADCZENIE Z PIIB
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M ® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BQH-8EV-W82 *

Pan Mirostaw Karolak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1987/01
adres zamieszkania ul. Jana Ill Sobieskiego 1/7, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowy kanalizacji deszczowej na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim

Dzialki nr: 4/2, 6/2, 8/2, 12, 15/4, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5 obreb 0113 Ostréw Wielkopolski;
jedn. ewidencyjna 301701 1

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celéw projektowych,
wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupeltniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdZniejszymi zmianami — tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181);
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 — tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1186
z pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity),

Polskie Normy,

zwiazane Normy Branzowe,

literatura.
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3. Odwodnienie.
3.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje odwodnienie ul. Dobrej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej 300
w ul. Dobre;j
Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej na odcinku od studni o rzednych
137,99/136,06 do skrzyzowania z ul. Majowa. Przebudowa polega na wymianie rur @300 na rury
PVC-U 0500 oraz budowie studni betonowej ©¥1000 i wyprowadzenia z rur PVC-U @500 przy
skrzyzowaniu z ul. Majowa. Pozostaly odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej 300 nalezy
potaczy¢ z projektowana studnia rewizyjna.

Miejscem wlaczenia kanatu na ul. Dobrej, zgodnie z warunkami technicznymi, bgdzie istniejaca
studnia rewizyjna o rzednych 138,14/136,28.

Odwodnienie pasa drogowego ul. Dobrej bedzie realizowane poprzez zastosowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni, powodujace sptyw wody do $cieku, a nastgpnie do kanalizacji
deszczowe;j.

Wody deszczowe beda odprowadzane ze zlewni ul. Dobrej w ilosci 30,92 dm?/s.

3.2. Obliczenie retencji projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej.

I[lo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wzor Blaszczyka:
Q =y xq xF x¢ [dm’/s]

gdzie:

vy - wspotczynnik splywu powierzchniowego

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s ha]

F — powierzchnia zlewni [ha/

¢ - wspotczynnik op6znienia odptywu (przyjeto 1)

Dla drogi klasy D jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystegpowania
p =100% tj. deszcz zdarzajacy si¢ raz na rok i czasie trwania t=10 min.

Dla tych parametrow przy $redniej rocznej wysokosci opadéow do 800 mm, nat¢zenie deszczu
miarodajnego wynosi: ga, = 131,0 [dm’/s x ha]

Zestawienie powierzchni zlewni 1 wspotczynnikéw sptywus:

L Element Powierzchnia Wspolczynnik Powierzchnia
p F splywu vy zredukowana Fz,
[m’] [ha] [-] [ha]
1. |Nawierzchnia z kostki brukowe;j 2550 0,255 0,80 0,204
2. | Tereny zielone 1600 0,160 0,20 0,032
Razem 0,236

Ilos¢ wody opadowej wynosi:

Q =131x0,236= 30,92[dm’/s]

Obliczenie objg¢tosci wod do zretencjonowania:

Vz=0 xtx10° [m’]

gdzie:

t — nat¢zenie deszczu miarodajnego [s/ — przyjeto t=10 min=600 s

13
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Vz = 18,55[m’]

Pojemnos¢ retencyjna projektowanej sieci wynosi: Vi =38,38[m’|

w tym:

- rurociagi ¥500 — dlugosci 18,75m V500=3,68m’]

- rurociagi ¥315 — dlugosci 304,10m V315=23,70[m"]
- studnie @1000 (SD1, S3+ SD11) — $rednie spigtrzenie ok. 1,4 m V1000=11,00[m?]

Zaprojektowana retencja kanalowa jest wystarczajaca.
3.3. Zestawienie parametrow technicznych kanalizacji deszczowej.

3.3.1. Kanal deszczowy

dhugos$¢ catkowita —292,35 mb (13,60mb - @500, 278,75mb - B¥315),
materiat —PVC-U klasy S 0500, @315,
spadek -0,30+0,60 %.

3.3.2. Wyprowadzenia kanalizacji deszczowej w pasy drogowe innych drog publicznych.

dhugos$¢ catkowita —30,50 mb (5,15mb - @500, 25,35mb - B¥315),
materiat —PVC-U klasy S 0500, @315

spadek -0,50~1,0 %,

ilo§¢ wyprowadzen —4 szt.

3.3.3. Przykanaliki do posesji.

dlugos$¢ catkowita — 124,77 mb (16,77mb - @200, 108,00mb - ¥160),
material —PVC-U klasy S ©200, @160

spadek -1,0 %,

1los¢ przykanalikow — 21 szt.

3.3.4. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie terenu w obregbie projektowanego kanalu deszczowego stanowia:
kanalizacja deszczowa (istniejaca),

kanalizacja sanitarna,

wodociag,

sieci teletechniczne,

sieci energetyczne,

gazociag.
3.4. Kanalizacja deszczowa — zatoZenia szczegotowe.
3.4.1. Zastosowane materiat).
3.4.1.1. Rurociqg grawitacyjny.
Zaprojektowano rurociagi o $rednicy @500mm @315mm, ktére nalezy wykonaé z rur i

ksztattek PVC-U, klasy S (SDR 34; SN 8) zgodnych z norma PN-EN 1401-1 : 2009 oraz
aprobata techniczng ITB nr AT-15-8654/2011 lub rownowaznych.

14
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Montaz rurociagéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta.
Wykonawstwo i odbiér wykonanych robot musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1610 : 2002 —
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, lub rownowaznego systemu.

Nie dopuszcza sie lqczenia elementow rurociqgow pochodzqcych od rozZnych
producentow. System rownowaziny musi by¢ systemem kompletnym.

3.4.1.2. Studzienki wtazowo—rewizyjne.

Zaprojektowane studzienki wlazowe @1000 wykona¢ jako zelbetowe (beton C45/55)
faczone na uszczelkg PKWiU 26.61.13—00.15 zgodne z norma PN-EN 1917:2004 lub
réwnowazne.

Studzienki rewizyjne musza spetnia¢ naste¢pujace wymogi techniczne:

-+ przystosowanie do posadowienia na gigbokosci do 10,0 m,
-+ bez koniecznosci stosowania pierscieni odciazajacych,
+ przystosowanie do obciazen zasypki i taboru kotowego 400 kN/o§ zgodnie z norma

PN-85/S5-10030.

Nie dopuszcza si¢ lqczenia elementow studzienek rewizyjnych pochodzqcych od roZnych
producentow. System rownowazny musi by¢ systemem kompletnym.

3.4.2. Roboty ziemne.

W pasie drogowym wykona¢ wykop liniowy o $cianach pionowych, umocniony. Zaleca si¢
prowadzi¢ wykop w calo$ci szalowany np. w systemie PODLASIE-2 lub réwnowaznym. Cato$¢
urobku nalezy wywiez¢. Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny, zaleznie od warunkow
gruntowo — wodnych. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
recznie.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze sig, ze wody gruntowe naptywaja do
wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie iglofiltrami. W tym celu w odleglosci 0,5 m od brzegu
wykopu i1 co 1,0 m wptukujemy na glebokos¢ 3,0+4,0 m iglofiltry o $rednicy 50 mm wykonujac
nastepujace czynnosci:

«  wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wptukiwania,

- montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

- wykonujemy podtaczenie do iglofiltrow 1 pompy wptukujacej 1 ustawiamy przy pomocy
tréjnogu pionowo igly na terenie lub w wykopie,

+  wplukujemy iglofiltry w grunt,

«  podtaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

« podlaczamy zestaw iglofiltrow do agregatu pompowego 1 wlaczamy zestaw do eksploatacji;

« odpompowana wodg odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;j.

Wykopany grunt nalezy w cato$ci wymieni¢ na piasek 1 zageszcza¢ w trakcie zasypki
rurociagow wibratorami ptytowymi do wskaznika zaggszczenia Ip = 1,0 na catej gigbokosci.

Rurociagi o przykryciu mniejszym od 0,8m nalezy zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robdt ziemnych reguluja zapisy normy
PN-67/B—06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze oraz norma branzowa BN—83/8836-02.

15
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3.4.3. Uktadanie rurociqgow.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm
1 zasypa¢ piaskiem na catej glebokosci powyzej wierzchu rury. Szczegdélowy sposdéb wykonania
robot ziemnych i uktadania rurociagu oraz ich laczenia wykonaé¢ wedlug wytycznych uktadania
rurociagdw zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 wedlug wytycznych opracowanych
przez producentOw rur.

3.5. Rozwiqzanie kolizji z wodociqgiem.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystapi kolizja projektowanej kanalizacji deszczowe;j
z istniejacym wodociagiem @125 to nalezy wykonac¢ obejscie na wodociagu zgodnie z rysunkiem
003-S.

3.6. Rozwiqzanie kolizji z przytqczami uzbrojenia terenu.

W celu rozwiazania ewentualnych kolizji z przytaczami uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie stosowa¢ do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GGO.6630.112.2020
z dnia 13.02.2020r. oraz uzgodnienia branzowego z WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagéw
1 Kanalizacji; pismo nr 002/2020 z dnia 02.01.2020r. Szczegdétowy sposob rozwigzania kolizji
nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowa specyfikacja techniczng oraz pod nadzorem zarzadcy sieci.

Tabela 1 Wspolrzedne studni deszczowych.
Wspoétrzedne Rzedne
Studnia
X (N) Y (E) Dno Wierzch
SDO* 5722606,341 6485754,757 136,06 137,99
SD1 5722594,197 6485748,634 136,14 137,95
SD2* 5722574,184 6485738,543 136,28 138,14
SD3 5722545,946 6485724,061 136,47 137,93
SD4 5722515,995 6485707,708 136,59 137,56
SD5 5722494,601 6485696,027 136,70 137,63
SD6 5722466,514 6485681,766 136,89 137,83
SD7 5722437,598 6485668,060 137,05 138,07
SD8 5722411,790 6485652,765 137,17 138,59
SD9 5722383,677 6485637,479 137,35 138,93
SD10 5722355,564 6485622,193 137,53 139,23
SD11 5722328,329 6485607,385 137,70 139,57

* - istniejaca studnia kanalizacji deszczowe;j
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Tabela 2 Wspolrzedne korkow na wyprowadzeniach kanatu.
Wspotrzedne Wspotrzedne
Korek Rzedna | Korek Rzedna
X Y (E) X Y (E)
K1 | 5722595,629 | 6485743,160 | 136,29 K3 | 5722327,234 | 6485611,173 | 137,83
K2 |5722330,662 | 6485599,319 | 137,88 K4 |5722316,029 | 6485600,698 | 137,78
Tabela 3 Wspolrzedne trojnikow na przylaczach do posesji.
o Wspotrzedne o Wspotrzedne
Trojnik Rzgdna | Trojnik Rzedna
X (N) Y (E) X (N) Y (E)
Tl |5722560,262| 6485731,403 | 136,37 T4 | 5722401,247 | 6485647,033 | 137,24
T2 |5722501,323 | 6485699,697 | 136,66 TS5 |5722339,550 | 6485613,487 | 137,63
T3 15722403,004| 6485647,988 | 137,23 - - - -
Tabela 4 Wspolrzedne korkow na przylaczach do posesji.
Wspotrzedne Wspotrzedne
Korek Rzedna | Korek Rzedna
X (N) Y (E) X (N) Y (E)
K5 ]5722608,246 | 6485749,449 | 136,56 | K16 | 5722435,861 | 6485670,991 | 137,20
K6 | 5722591,288 | 6485754,404 | 136,35 | K17 |5722415,389 | 6485646,145 | 137,36
K7 |5722564,061 | 6485723,995 | 136,82 | KI8 |5722409,523 | 6485656,590 | 137,26
K8 | 5722543,190 | 6485729,109 | 137,02 | K19 | 5722406,622 | 6485641,334 | 137,38
K9 | 5722513,147 | 6485712,923 | 136,79 | K20 | 5722399,160 | 6485650,872 | 137,36
K10 |5722505,372 | 6485692,281 | 136,80 | K21 | 5722387,381 | 6485630,666 | 137,67
K11 | 5722497,565 | 6485690,599 | 136,84 | K22 | 5722381,663 | 6485641,182 | 137,64
K12 |5722491,766 | 6485701,220 | 136,85 | K23 | 5722359,401 | 6485615,135 | 137,96
K13 |5722469,670 | 6485675,550 | 137,04 | K24 |5722353,666 | 6485625,684 | 137,91
K14 |5722464,216 | 6485686,292 | 137,03 | K25 |5722343,436 | 6485606,339 | 138,18
K15 |5722441,989 | 6485660,651 | 137,37 - - - -
Tabela 5 Zestawienie przylaczy do posesji.
Dlugosé . Rzedna wiaczenia | Spadek Rzedna .
Przytacze prz[}i?icza Materiat [m] [%] | zakohczenia [m] Sposob wlaczenia
SDO0-K5 5,14 PVC-U DN160 136,51 1,0 136,56 przej$cie szczelne
SD1-K6 5,96 PVC-U DN160 136,29 1,0 136,35 przejscie szczelne
T1-K7 8,32 PVC-U DN160 136,74 1,0 136,82 trojnik
SD3-K8 5,25 PVC-U DN160 136,97 1,0 137,02 przej$cie szczelne
SD4-K9 5,44 PVC-U DN160 136,79 1,0 136,79 przejscie szczelne
T2-K10 8,45 PVC-U DN160 136,72 1,0 136,80 przejscie szczelne
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Dhugos¢ .

Przytacze prz[}ilaicza Materiat RZana[rvIvlﬁa(czema SIE(;a/Zi]ek zakolf?:zqgrlllii [m] Sposob wlaczenia
SD5-K11 5,41 PVC-U DN160 136,79 1,0 136,84 trojnik
SD5-K12 5,68 PVC-U DN160 136,79 1,0 136,85 przejscie szczelne
SD6-K13 6,47 PVC-U DN160 136,98 1,0 137,04 przej$cie szczelne
SD6-K14 4,58 PVC-U DN160 136,98 1,0 137,03 przejscie szczelne
SD7-K15 6,11 PVC-U DN160 137,29 1,0 137,37 przejscie szczelne
SD7-K16 291 PVC-U DN160 137,17 1,0 137,20 przej$cie szczelne
SD8-K17 7,04 PVC-U DN160 137,29 1,0 137,36 przej$cie szczelne
SD8-K18 3,95 PVC-U DN160 137,22 1,0 137,26 przejscie szczelne

T3-K19 7,57 PVC-U DN160 137,31 1,0 137,38 trojnik

T4-K20 4,37 PVC-U DN160 137,32 1,0 137,36 trojnik
SD9-K21 7,26 PVC-U DN160 137,60 1,0 137,67 przej$cie szczelne
SD9-K22 3,72 PVC-U DN160 137,60 1,0 137,64 przejscie szczelne
SD10-K23 7,53 PVC-U DN160 137,88 1,0 137,96 przejscie szczelne
SD10-K24 3,47 PVC-U DN160 137,88 1,0 137,91 przej$cie szczelne

T5-K25 8,14 PVC-U DN160 138,10 1,0 138,18 trojnik

4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. wedtug Art. 3 punkt 20:

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Inwestycja moze naruszy¢ interesy osob trzecich poprzez:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej — inwestycja nie utrudnia dostgpu,

ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej — inwestycja nie utrudnia dostgpu,

doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycja
nie utrudnia doptywu §wiatta do innych budynkow,

ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 cieplne oraz promieniowanie — obiekt nie bgdzie wytwarzat hatasu, wibracji,
zakldcenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniowania,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — obiekt nie bgdzie wytwarzat
zanieczyszczen powietrza, wody oraz gleby,

odleglo$¢ projektowanej inwestycji od drog publicznych — bez zmian projektowych oraz
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068),
odlegtos¢ projektowanego obiektu od granic obszaru kolejowego i1 toréw — nie dotyczy,
odleglo$¢ projektowanego obiektu od obszaru ograniczonego uzytkowania wokot lotnisk —
nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od napowietrznych linii elektrycznych — inwestycja nie
koliduje z napowietrzna siecia elektroenergetyczng. Prace budowlane w  strefach
oddziatywania sieci elektroenergetycznych zostana wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami,

odleglos$¢ projektowanego obiektu od stref ochronnych uje¢ wody oraz innych zbiornikéw
wodnych — nie dotyczy,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadowisk odpadéow — nie dotyczy,

odleglo$¢ projektowanego obiektu od cmentarzy — nie dotyczy,

odlegtos¢ projektowanego obiektu od zabudowy w otoczeniu zabytkow — nie dotyczy,
w najblizszej okolicy brak zabudowy w otoczeniu zabytkow,
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« odlegtos¢ projektowanego obiektu od gazociagdw — w obrebie inwestycji znajduje si¢
gazociag niskiego i1 $redniego cisnienia,

-+ odleglo$¢ projektowanego obiektu od rurociagdw i zbiornikow na rope a takze urzadzen baz
1 stacji paliwowych — nie dotyczy,

+ odleglo$¢ projektowanego obiektu od sktadow materiatow wybuchowych — nie dotyczy.

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje emisji do srodowiska szkodliwych substancji lub
energii. Odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia, natomiast odpady niebezpieczne magazynowane bgda w szczelnych,
zamknigtych np. pojemnikach w miejscach, oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym
1 nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed dostgpem o0so6b postronnych. Transport
odpaddéw realizowany bedzie z zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie klimatu akustycznego terendow
sasiednich.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Wszystkie prace zwiazane 2z budowa nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2. Materialy uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie
zastosowane materialty budowlane i1 instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty — atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac
aktualne Aprobaty Techniczne, lub Swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany
technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej
odpowiedzialnosci na Wykonawce robot za dokonane zmiany.

5.3. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

5.4. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

5.5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robot niescistosci
w projekcie nalezy niezwtocznie uzgadnia¢ z autorem projektu lub zgtasza¢ wlascicielowi pracowni
projektowe;j:

"eMWu" KAROLAK Ostrow Wielkopolski, ul. Dworcowa 1

mgr inz. Mirostaw Karolak, tel. 791 911 624

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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1.5. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim

2. INWESTOR:

Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

3. PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Zakres robot rozbidorkowych:
+ demontaz nawierzchni z kostki betonowej ,,trylinki”,
+ demontaz kraweznikoéw i obrzezy,
- demontaz istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej z rur @300,
- zebranie 1 wywiezienie materiatlu mineralnego zastosowanego na lokalne utwardzenie.

4.2. Zakres robot budowlanych:
+  wykonanie wykopéw liniowych pod kanalizacj¢ deszczowa,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz kanalizacji deszczowej,
.+ zasypanie wykopow z zageszczeniem.

4.3. Wykaz obiektéow w obre¢bie placu budowy:
+  posesje mieszkancow,

-+ uzbrojenie terenu wedlug zataczonej planszy zbiorcze;j.

4.4. Do podstawowych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot nalezy zaliczy¢:

- mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot drogowych na ulicy przy

czynnym ruchu drogowym,

- wysokie ryzyko wpadnigcia do wykopu oraz osunigcia i przysypania ziemia w trakcie

prowadzenia liniowych robdt ziemnych,
+ ryzyko utonigcia pracownikéw w przypadku zalania wykopdéw woda.
« prowadzenie robdt w studniach — montaz uzbrojenia rurociagow.

4.5. Wykazane zagrozenia naleza do typowych zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot

budowlanych i nie wymagaja szczego6lnego instruktazu poza instruktazem stanowiskowym.

4.6. Nalezy precyzyjnie oznakowa¢ plac budowy oraz miejsce sktadowania materiatow
budowlanych — w uzgodnieniu z Inwestorem — aby nie ograniczy¢ ponad potrzeby mozliwosci

korzystania przez mieszkancéw z dojazdow do posesji.

4.7. Opracowac projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i1 robot

drogowych.

Sporzqdzit:

mgr inz. Mirostaw Karolak
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2. ZALACZONE DOKUMENTY
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Ostrow Wielkopolski, dnia 17.12.2019 r
WAP.RAU.6733.1.45.2019

DECYZJA NR 6733.50.2019
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie ait. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, oraz art. 64,
w zwigzku z arl. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)
oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), po rozpoznaniu
wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. (data wptywu wniosku do Urzedu 08.11.2019 r.)

Ustalam iokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Miejskiego Zarzadu Drég

1. Rodzaj inwestycji:
drogi publiczne:
a) ciag pieszo - jezdny;
b) sie¢ kanalizacji deszczowe;j;
c) chodnik;
w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5 (obreb
0113). :

2, Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1) Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

a) zakres inwestycji zgodnie z czescig graficzng decyzji (Zatacznik nr 1) oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczeg6lnosci okreslajgcymi
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, a takze sieci kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia z nimi
zZwigzane,

b) nawierzchni¢ ciggu pieszo - jezdnego (o diugosci nie przekraczajace;
50,0 m) oraz zjazdy do posesji i chodnik (o diugosci nie przekraczajacej
120,60 m} wykonaé z kostki betonowei;

c) siec kanalizacji deszczowej (o dtugosci nie przekraczajgcej 50,0 m) wykonaé
wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi;

d) nalezy unika¢ kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej;
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi
elementami nalezy je przenie$é [ub odpowiednio zmodyfikowaé, przy
uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z przepiséw szczegélnych oraz
w uzgodnieniu z operatorem sieci;

e) sposob =zagospodarowania terenu powinien umozliwié odpowiednim
stuzbom dostep do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

f) w przypadku wystgpienia w obrebie inwestycji urzgdzen melioracyjnych
iokalizacje planowanej zabudowy nalfezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe;

g) zakazuje si¢ wprowadzania zagospodarowania mogacego utrudnié¢ dostep
do urzgdzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen;
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h) ograniczenia w sposobie obecnego zagospodarowania terenéw na ktorych
zlokalizowana zostanie inwestycja okreslajg przepisy szczegolne;

2) Warunki ochrony $rodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kuiturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesney:
a) inwestycie nalezy realizowa¢ przy ograniczeniu negatywnego wplywu
budowy na rosngce w poblizu drogi drzewa;
b) szkodliwe oddziatywanie inwestycji objetej] wnioskiem nie powinno
powodowa¢ obnizenia standardéw jakosci $rodowiska okreslonych
w obowigzujacych przepisach szczegdinych, ani naruszaé dyrektyw Unii
Europejskiej dotyczgcych ochrony $rodowiska przyrodniczego, wod
powierzchniowych i podziemnych, oraz zachowania ekologicznych
standarddw jakosci zycia mieszkarncow:
c) nalezy zapewni¢ zgodny =z obowiazujgcymi przepisami  sposob
odprowadzenia wod opadowych z powierzchni utwardzonych;
d) w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne,
inwestor jest zobowigzany przerwaé prace, teren zabezpieczyé
i niezwlocznie  powiadomi¢ odpowiednie stuzby  wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a nastepnie winien przystapié do archeologicznych
bada# ratowniczych;

3) Warunki szczegélowe zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej
i kemunikacji:

a) energia elektryczna: nie dotyczy;

b) ogrzewanie: nie dotyczy;

c) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy;

d) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy;

e} kanalizacja deszczowa: zrzut $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacii

deszczowej;

f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

g) telekomunikacja: nie dotyczy;

h) odpady:

+ w trakcie eksploatacji ciggu pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej i chodnika nie przewiduje sie generowania odpadéw;

* odbiér odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i remontéw ciagu
pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej i chodnikiem na
podstawie uméw z wyspecjalizowanymi firmami, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami;

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zajecie pasa drogowego w warunkach uzgodnionych z zarzadcg terenu,
w tym w zakresie czasu zajecia terenu oraz sposobu realizaciji inwestycji;

b) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia
w zagospodarowaniu Jub uzytkowaniu sasiednich terenéw — nalezy dokonaé
odpowiednich uzgodnien z ich wtascicielami;

c) wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich walorow gruntu;

d) po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé¢ teren i naprawi¢
uszkodzone w trakcie prac budowlanych obiekty budowiane;

e) ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
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nie moga wykraczac poza granice zajmowanych przez nig nieruchomosci;

f) na etapie projektowania, realizacji i eksploataciji inwestycji nalezy uwzgledni¢
calos¢ warunkdw wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnien oraz
zapewni¢ ochrone osbb trzecich.

5) Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wraz z innymi oznaczeniami,
okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji (nr 1).

Pouczenie

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych nalezy
dokonac zgtoszenia budowy lub uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim — Al. Powstancow Wielkopolskich 16;
63-400 Ostrow Wielkopolski. Do stosownego wniosku nalezy dotgczycé:

+ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

* os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

* niezbedne pozostate pozwolenia, wymagane przepisami ogdlnymi.

Prezydent Miasta, w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznege, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia
$3 inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
fo zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od decyzji strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgcznik:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — zatacznik graficzny do decyzji (nr 1).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie ciggu pieszo — jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej i
chodnikiem w Ostrowie Wielkopolskim, na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5
(obreb 0113), wystapit Pan Mirostaw Karolak — eMWu Karolak, dziatajacy
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w imieniu i z upowaznienia Miejskiego Zarzgdu Drog.

Obszar objety wnioskiem jest potozony na terenie, dla ktérego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przediozony wniosek
zawierat niezbedne elementy, kiére zostaty okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania zgodnie z obowigzujgcymi wymogami uzyskano
niezbedne uzgodnienia, a sporzadzenie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego powierzono osobie uprawnionej, wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow.

Wobec powyzszych ustaleni uzgodnien, orzeczono jak w sentencji.

1

Zup. | Hx/u/r TA MIASTA
/rf///

Zastepca Pr lenia Mjast:

Otrzymujq:
q\.‘riros’raw Karolak - eMWu Karolak
“—Peinomocnik Miejskiego Zarzgdu Drog
2. Miejski Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o0.0.
3. Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
4. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego
5. ala

Opracowat;

Marek Nadachowski

(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ew. 7131/5/P/2002: czionek Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architektow, zarejestrowany pod nr WP - 0441)

27




Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

Zalgcznik nr 1 do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na

budowie: ciggu pieszo - jezdnego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz chodnika w
Ostrowie Wielkopolskim; na dziatkach nr 4/2, 6/2, 8/8, 11 i 15/5 (obreb 0113).
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Zaslepea Prezydenta Miasta ‘
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LWL l
AV all
Kanalizacji Spotka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

- (J lf'\‘ff' ,’g
Ostrow Wielkopolski(......:‘t“,i.".‘....2019 r.

LEeMWu Karolak”
ul. Dworcowa nr 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczy: pisma nr L.dz. 38/10/2019 z dnia 21.10.2019 .

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A. informuje Ze istniejacy kanat deszczowy w ul.
Dobrej o srednicy @ 300 mm na odcinku od istniejacej studni o rzednych 137,99/136,06 do skrzyzowaniu z ul.
Majowa zgodnie z zataczonym fragmentem ,Aktualizacji programu ogélnego kanalizacji deszczowej miasta
Ostrowa Wielkopolskiego” opracowanym przez BPBK we Wroctawiu w 2010 r. nalezy zaprojektowac i
przebudowac na kanat deszczowy o $r. 500mm (zatgcznik — mapa z wkreélonym odcinkiem kanatu deszczowego
do przebudowy). Na skrzyzowaniu ul. Dobrej z ul. Majowa nalezy zaprojektowac studnie rewizyjng.
Wyprowadzenie z projektowanej studni rewizyjnej w kierunku ul. Majowej nalezy zaprojektowac z rur o Srednicy
DN 500 mm.

Warunki techniczne projektowania kanatu deszczowego na odcinku od wysokosci posesii nr 13 do ul. tamanej.
1. Miejsce wiaczenia projektowanego uzbrojenia: do istniejgcego kanatu deszczowego o Srednicy g 300
mm w ul. Dobrej, miejsce wigczenia — koncowa studnia rewizyjna o rzednych 138,14/136,28.

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowej facznie z rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem przed ztozeniem uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, do
Wydziatu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy uzgodni¢ z WODKAN
S.A.

Podane warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania .

Zataczniki:2
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowej - 1 egz.

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
" www.wodkan.com.pl
c s nago NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
i lnwesycli  rejestracja: Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
/] kapitat zaktadowy: 51.186.750,00 zt (optacony w calodci)
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]

|  BWE

L ol Nl

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

2. kserokopia fragmentu planu z ,Aktualizacja programu ogdinego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego” — 1 egz.

Zatacznik:1

Wytyezne do projektowania kanatu deszczowego na odcinku od wysokosci posesii nr 13 do ul. tamanej

1. Dla ww. odcinka nalezy zgodnie z ,Aktualizacjg programu ogdlnego kanalizacji deszczowej miasta
Ostrowa Wielkopolskiego” opracowang przez BPBK we Wroctawiu w 2010 r. przewidzie¢ kanat
deszczowy o $rednicy DN 315 mm (kserokopia fragmentu planu - zat. nr. 2).

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszczowego:

- studnie rewizyjne nalezy projektowaé na zatamaniach, na odcinkach prostych pomiedzy
projektowanymi studniami zachowac odlegto$¢ od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyjne projektowac nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe
min DN1000 mm z kinetg betonowg, z wtazami zeliwnymi kl. D 400 z wypetnieniem betonowym bez
wentylacji z wkiadkg ttumiacg w pokrywie wiazu, z zabezpieczeniami przed obrotem, z umochieniem
wiazu pierscieniem Zelbetowym, H=140mm,

- co trzeci wiaz zaprojektowac jako wentylowany,

- wpusty deszczowe projektowac z osadnikiem min. 0,50 m.

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarezy KRS, nr: 0000039816
kapitat zaktadowy: 51.186.750,00 zI (oplacony w catosci)

30



Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim — projekt wykonawczy

A A W _l"-‘iiju"ALf(ﬂé'/}‘\l i §

MAPA Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA "2 _
A L 174 y . 3 .
KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ & diomm | ko PV g

SKALA 1: 500

OZN. KANC.: GG0.6640.1476.2015
KS. ROB. 52/2015

Jedn ewid.: 301701_1, Ostrow Wikp,-obszar migjski
Obreb: 0102, 0113 Ostrow Wikp.
Miejscowose: Ostrow Wikp.
Uktad wspohz.: 2000’
Uktad wysokosci: Amsterdam
Ulica: rej. ul. Dobrej
Sekcja: 6.160.19.12.1.3

Ostréw Wikp., 11.05.2015r,

Poswiadcza sie, ze ninieiszy dokument zostet opracowany w wyniku
prac geodezyinych | kartogralicznyeh, ktérych rezultoty zawiera
eperat fechniczny wpiseny do ewidaneji matariatow panstwowego
zaschu geodezyinago i kartogroficznego

cy panstwowy =~ WSk
ny R.etﬁricqmliczp#l/ STARDSTA OSTROWSKI
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DPIS

Ostrow Wielkopolski, dnia 13.02.2020 r.
GG0.6630.112.2020

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 725) w dniy
13.02.2020r. w Starostwie Powiatowym, Al Powstancow Wielkopolskich 16,
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Anna Waligérska, inspektor w Wydziale Geodezji, dziatajgca z upowaznienia
nr 64/2019 wydanego przez Staroste Ostrowskiego.

‘ . Przedmiot narady koordynacyjnej:

‘Oznaczenie "kan‘ceiafyine '

‘wniosku o uzgodnienie . .

usytuowania projektowanej GG0.6630.112.2020
sieci uzbrojenia terenu/

Rodzaj projektowanej :

J sieci uzbrojenia terenu/ Kanalizacja deszczowa
'Potoié_hie projektowansj obreb 0113 Ostrow Wielkopolski
sieci uzbrojenia terenu/- dz. nr 4/2, 6/2, 8/2, 12, 15/4, 18, 21/2, 26/2, 35, 43, 47/5,
-z przylaezami/ przylacza® ul. Dobra
Imie i nazwiskb S
orazinnedane - SEM[\;\:\?ofcir\Zf‘:
identyfikujace _ ; -
wnioskodawce 63-400 Ostrow Wikp.
Sposéb p'rieprowadzenia stacionam
narady koordynacyjnej ) y

* niepotrzebne skreslic
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13 Uczestnicy narady koordynacyijne;:

Imig i nazwisko uczestnika

Oznaczeme reprezentowanych podmiotéw
lib mformacja
o przyczynach uczestnictwa
' w. naradzie

1K ZESPOtU

PRP TELKOL 5P, £ 0.0,
REGION ZACHODNI
ul. Taczaka IU

Ullczne i Drogowa
Spatka z 0.0,

62 800 KALISZ ul, WrocPawska T1A

EA-598-52

T4
LoD VW2 OJO 02T

63421 Przygodzice, . Wrootawska 56h

». NIP 622-111-05-25, Regon 251468375

tal. 62 720 38 65

mina I M

KIERQWNIK
ZAKLADU USLUG KOMU NALNYCH
J w Odeolanowie

-‘IO:U {,uv:nuuw
NiP: 622-27-31-888
Zaklad Ustug Komunalnyen
63-430 Odolanow, ul. Bartosza 7

Grzegorz Finke Tel. 62 733 13 14
Vi : « SA
(A/{ ( a & +
a/ v /
= WODKA
D L
A 0 Frzedswbmrs!wo Wndnctqgw i Xanamacll .4
. — el. (0-62) 738 77 00 yiahc & 2
03300 Ostréw Wiafkom ~
NIP 622.019.5 Mcw @
Ener
InZynier Operdmr
WEFREMWI gddﬂaf W?(pﬁ';ATOR .
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Franes 3 62 e opciski
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heivies)
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Rewod 1190275904. ~00043

Folsk: Sp&ﬂa Gazowmdwa sp. z 0.0,
]

KIEROWNIK
Gazownia v Ostrowie Wikp.

£ 32100 Tamdw

- Oddﬂaf Lakiad Gazbwnlay w Poznanlu

Gazownia w Ostrowle Wielkopolskim
ul, Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wietkopolski
tel. 62 737 99 B0 faks 62 737 9996
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496411,
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V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*:

: B P B Oznaczeme reprezentowanych podmlotow lub mformacja
Imig i nazwisko uczestnika |- - . 0 przyczynach uczestmctwa
- ' : o wnaradzne

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopoiskiego

Przedstawiciel Wéjta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wojta Gminy Soénie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Odolanéw

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkéw

Przedstawiciel Wojta Gminy Ostrow Wielkopoiski

Przedstawiciel MZD w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiciel PZD w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiciel PINB w Ostrowie Wielkopoiskim

Przedstawiciel PKP Energetyka S. A,

Przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych S. A.

Przedstawiciel PKP Cargo Tabor

Przedstawiciel TK Telekom Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. |

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego | Gazownictwa S. A.,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gormctwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddzial w Zielonej Gorze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.
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Iv. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli*:

Imig i nazwisko uczestnika

Oznaczenie 're:pr:ezenmwanyéh podmiotéw lub infdrmacja
) o przyczynach uczestnictwa
. wnaradzie .

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Polskigj Spotki Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Skalmierzycach

Przedstawiciel Gminnego Zaktadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zakladu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsicbiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich

Przedstawiciel Audio Systems s.c. Operator Sieci multiNET

Przedstawiciel ZapNet Karol Zapart Sp. j.

* 7godnie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. 2 2019r. poz. 725) nieobecnos¢ na naradzie koordynacyinej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej
miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie skiada
zastrzezert do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.
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3. CZESC GRAFICZNA
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3.1. SPIS RYSUNKOW
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NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
rys. nr 001-S Projekt Zagospoda:loe?;cgz'oa Wtsrenu — kanalizacja skala 1 - 500
rys. nr 002—S Profile podtuzne — kanalizacja deszczowa skala 1 : 100 / 1 :500
rys. nr 003—S Rozwiqzanie kolizji z wodociggiem skala 1 : 20
rys. nr 004—S Profile przykanalikow - kanalizacja deszczowa | skala 1 : 100 / 1 : 250
rys. nr 005—S Uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa skala 1 : 500
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3.2. RYSUNKI
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