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PT_PZT_0O1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PT_PL_O1 PLAC ZABAW — ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACYCH URZADZEN 1:200
PT_PL_02 PLAC ZABAW — URZADZENIA PROJEKTOWANE 1:200
PT_PL_03 PLAC ZABAW — PRZEKROJE PRZEZ ISTNIEJACY CIAG PIESZY I 1:25

NAWIERZCHNIE PIASKOWA

PT_PL_04 PLAC ZABAW — PRZEKROJE OBRZEZY NAWIERZCHNI PIASKOWE] 1:25
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ROZBUDOWIE

PT_O_03 POSADOWIENIE PROJEKTOWANEGO KABLA OSWIETLENIOWEGO 1:10

PT_O_04 ODLEGEOSC PROJEKTOWANEGO KABLA OD INFRASTRUKTURY PODZIEMNE] | 1:10

PT_O_05 SCHEMAT ZASILANIA DLA CELOW OBLICZENIOWYCH -

IV DOMUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
V UZGODNIENIA
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I CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie na wykonanie prac projektowych:
Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa wydana do celdéw projektowych
e Materiaty wyj$ciowe i uzgodnienia otrzymane od Zleceniodawcy
e Wizja lokalna w terenie
e Opinia geotechniczna
e Obowigzujace przepisy i normy
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego i zieleni

e Warunki techniczne dla budowy o$wietlenia

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielonego potozonego przy ul.
Banacha w Krakowie. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ obszaru dziatek o numerach ewidencyjnych
620/2, 619/8, 620/6, 620/5, 395, 352/5, 358/5 obreb K-29, jednostka ewidencyjna Krowodrza.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia
parkowego, modernizacje istniejgcego placu zabaw oraz budowe nowych obiektow matej architektury
na obszarze zielenca takich jak hamaki, lezaki, tawki i pergola. Modernizacja placu zabaw bedzie
polegata na demontazu i zmianie lokalizacji czesci istniejgcych obiektdw oraz budowie nowych
obiektow matej architektury- urzadzen zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng. Catos¢ zatozenia
dopetniona zostanie przez projekt zieleni stanowigcy odrebne opracowanie.

Opracowanie obejmuje:

- Projekt modernizacji istniejgcego placu zabaw polegajgcy na demontazu i zmianie lokalizacji
czesci istniejgcych obiektow matej architektury oraz budowie nowych obiektow matej
architektury - urzadzen zabawowych jak: tablice edukacyjne, tablice kredowe, wigwam,
gumowe grzybki itp. Plac zabaw zostanie wyposazony w ogrodzenie oraz nawierzchnie
piaskowg;

- Projekt budowy obiektéw matej architektury stanowigcych wyposazenie zielefca takich jak:
pergola, fawki, lezaki, hamaki;

- Projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia parkowego.

W projekcie nie zaktada sie wykonania zmian uksztattowania terenu. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie wchodzi w kolizje z istniejaca zielenig wysokg oznaczong na mapie do celéw projektowych.
Dla danego obszaru wykonano szczegétowq inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem, wg ktérych bedg prowadzone zabiegi pielegnacyjne zieleni wysokiej. Opracowanie

inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem stanowig odrebne opracowanie.
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Projekt zaklada nowe nasadzenia krzewow, jako uzupetnienie istniejgcego uktadu zieleni wysokiej. Na

rysunku zagospodarowania oznaczono projektowany uktad zieleni niskiej. Szczegotowy projekt zieleni

stanowi odrebne opracowanie.

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac¢ tacznie z PB i bezwzglednie stosowac sie

uzgodnien oraz wszelkich zapisé6w w nim zawartych.

3.
3.1.

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Opisy robét zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogoéw
dotyczacych stosowania materiatdw i wyrobow do mocowania, osadzania, wymagan
dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridéw, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania, organizacji robot,
ktorych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutdw z tytutu
wystepowania odpaddw, wykonywania potaczen (np. na zakladke), gospodarki materiatami,
stopnia osiadania i inne wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez
wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z
Projektantem.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraZnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza¢ nalezy w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

Rysunki do projektu oraz zawarte na nich detale sg integralng czescig specyfikacji technicznej

i nalezy je rozpatrywac tacznie z czescig opisowg oraz tabelami.

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA-OSWIETLENIE PARKOWE
Dane ogdlne.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy w zakresie budowy oswietlenia parkowego
istniejacej alejki dla pieszych na dziatkach nr. 620/2, 619/8, 620/6, 620/5, 395, 352/5, 358/5 jedn.

ewidencyjna Krowodrza w zielencu przy ul. Banacha w Krakowie.

3.2.

Podstawa opracowania.

- warunki techniczne dla budowy os$wietlenia alejki przy ul. Banacha w Krakowie
nr. RU.461.6.105.2022 wydane dnia 21.04.2022r przez Zarzad Drog Miasta Krakowa
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- informacje techniczne podane przez ZDMK dotyczace punktu zasilajgcego PZ 4243, z ktérego
zasilane bedzie projektowane oswietlenie parkowe.

- wytyczne ZDMK odnosnie opraw i stupdw oswietleniowych,

- uzgodnienie lokalizacji elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stupow w rejonie ul. Banacha w Krakowie w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa - pismo
nr. RU.461.2.1246.2022 z dn. 06.06.2022

- uzgodnienie w ZUDP projektowanych linii kablowych i lokalizacji stupdw oswietleniowych opinia
nr. GD-17.6630.1163.2022 z dnia 15.06.2022 + zatacznik graficzny.

- inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia w rejonie ul. Banacha,

- plan sytuacyjny zagospodarowania oswietlanego terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy elektryczne,

3.3. Stan istniejacy.

Aktualnie dla celdw os$wietleniowych w rejonie ul. Banacha zlokalizowany jest punkt zasilajgcy
o$wietlenie uliczne nr. PZ 4243. Punkt ten zlokalizowany jest na stupie energetycznym i zasilany jest
przewodem izolowanym typu AsXSn z sieci energetycznej tego stupa.

Obecnie z punktu PZ 4243 wyprowadzony jest 1 obwdd os$wietlenia ulicznego wykonany kablem typu
YKXS 5x16mm2, ktory zasila 16 punktdéw Sswietlnych wzdtuz ul. Banacha o tgcznej mocy 2,55kW.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDMK w szafie PZ 3149 istnieje rezerwa mocy w

wielkosci wystarczajgcej do zasilania dodatkowych opraw oswietleniowych.

3.4. Budowa oséwietlenia parkowego.

Oswietlenie istniejgcej alejki dla pieszych w zielencu przy ul. Banacha w Krakowie przewidziano

oprawami parkowymi o nastepujgcych parametrach:

- minimalny strumien $wietlny zrodta $wiatta 4000 Im
- MOocC oprawy 26,0 W
- Znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz

- ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepieciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

- szczelno$¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66

Ponadto zastosowana oprawa wyposazona bedzie w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspétprace z
bezprzewodowym systemem sterowania i zarzadzania o$wietleniem na platformie informatycznej
funkcjonujgcej w ZDMK, oraz bedzie spetnia¢ wymogi zawarte w wytycznych ZDMK dotyczgcych
opraw os$wietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe zabudowane bedg na stupach oswietleniowych stalowych zbieznych okragtych

ocynkowanych typu S-50PC-4/p70 o wysokosci 5,0m, grubosci Scianki 4mm, Srednicy przy podstawie
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136mm, a przy wierzchotki 70mm z dodatkowg tulejkg zmniejszajacg Srednice przy wierzchotki do
60mm

Projektowane stupy parkowe posadowione beda w ziemi na prefabrykowanych fundamentach typu
F100/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,0m wykonanych z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20).

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonane bedzie kablem typu YKXS 5x16mm? i podtgczone do
istniejacego obwodu nr. 1 wyprowadzonego z punktu zasilajgcego ZP 4243. Punktem podtaczenia
bedzie stup nr. I/15 zlokalizowany przy ul. Banacha.

Wszystkie stupy wyposazono w ztgcza SINTUR. Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi o wartosci 6,0A. Potgczenie oprawa-zigcze stupowe nalezy wykonaé przewodem
YDY 3x2,5mm?.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary iluminacji.

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wymagane zabezpieczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy danej instalacji oraz pod jego nadzorem, zgodnie ze
stosownym uzgodnieniem. Uzgodnienia, warunki i informacje techniczne, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowa¢ zawarto w projekcie technicznym. Wykonawca jest zobowigzany do
samodzielnej analizy zawartych w PT uzgodnien/warunkéw technicznych, jak réwniez zapiséw
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych i zastosowania sie do ich
wytycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i
naziemnego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Doktadne utozenie
naniesionych instalacji (w miejscach zblizenia) nalezy ustalic za pomocg przekopéw kontrolnych
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Roboty budowlane w rejonie podziemnego
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie oraz przestrzegac przepisow BHP.

3.5. Prowadzenie linii kablowych w terenie.

Kable o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku i na catej
dtugosci w rurach ochronnych, przy czym pod drogami ruchu kotowego stosujgc rury sztywne typu
DVR - 75mm, a na pozostatych odcinkach w rurach typu DVK-75mm koloru niebieskiego.

Przejscie kabla przez ul. Banacha nalezy wykonac za pomocg przewiertu sterowanego.

Po utozeniu kabli w wykopie nalezy natozy¢ na nie oznaczniki kablowe. Na oznacznikach powinien by¢
podany typ kabla, napiecie, przekrdj i znak uzytkownika. Nastepnie kable winny by¢ przykryte 10cm
warstwa piasku oraz 20cm warstwa ziemi i folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem wykopu nalezy
na planie sytuacyjnym nanie$¢ aktualne domiary do punktow statych.

Przy kazdym stupie nalezy pozostawi¢ po okoto 1,0m zapasu kabla.

Trase linii kablowej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z czasem

nie wiekszym niz 5s stosujgc przy stupach zabezpieczenia bezpiecznikowe szybkie. Sie¢ oswietleniowa
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oraz instalacja od tabliczek bezpiecznikowych pracowa¢ bedzie w systemie TN-S. Stalowe stupy
osSwietleniowe nalezy potaczyc¢ z zaciskiem PE na tabliczce bezpiecznikowe].

Dodatkowo kazdy stup stalowy winien by¢ uziemiony poprzez utozenie w rowie kablowym ok. 15,0m
ptaskownika FeZn 30x4mm. Utozony w rowie kablowym ptaskownik winien by¢ zasypany rodzimym

gruntem.

3.7. Zestawienie podstawowych materiatéw.

1.  Kabel typu YKXS 5x16mm? m.
667,0.
2.  Stup parkowy stalowy cylindrycznych obustronnie ocynkowany
typu S-50C o wys. 5,0m, grubosci $cianki 4mm. szt. 27,0
3. Fundament prefabrykowany fundamentach typu F100/200 o wymiarach
0,3x0,3x1,0m wykonanych z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) szt. 27,0
4.,  Oprawa o$wietleniowa parkowa ze zrédtem LED 26W, minimalny strumien
Swietlny Zzrédfa $wiatta 3500 Im o parametrach podanych w opisie. szt. 27,0.
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 SINTUR. szt. 27,0.
6.  Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm. m. 405.
Rura ochronna gietka arota typu DVK-75mm m.
540,0
8.  Piasek. m3.
45,0

3.8. Obliczenia

3.8.1. Zestawienie mocy.

punkt zasilajgcy nr. PZ4243.

Obw. nr. 1 istn.  Pistn. = 17 * 0,15 kW = 2,55 kW
proj. Pprij. = 27 * 0,026 kW = 0,70 kW

tacznie PZ 4243 po rozbudowie o$wietlenia P. = 3,25 kW

3.8.2. Dobor zabezpieczen.

- prad obliczeniowy obw. I z PZ 4243
3250
In

=52A - przy starcie: Irn= 3x5,2=156A
1,73 x400 x 0,9
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W istniejgcym punkcie zasilajgcym PZ 4243 nalezy w obwodzie nr. I zastosowac zabezpieczenie

topikowe wktadka cylindryczng 16A

3.8.3. Obliczenia spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obl. spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono na rys, EO06.

3.8.4. Obliczenia natezenia oswietlenia.
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4. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE ZIELENCA
4.1. ZMIANA LOKALIZCJI ISTNIEJACYCH URZADZEN

Na terenie zielenca nalezy zmienic¢ lokalizacje nastepujacych obiektow:
1. LAWKA - 2 szt.
2. KOSZ - 2 szt.

Lokalizacje istniejgca i docelowg wskazano na rys. PT_PZT_01.

Zakres prac demontazowych:

» Usuniecie elementéw demontowanych urzadzen,

> Roboty ziemne- wykopanie fundamentow urzadzen,

> Wywdz materiatu po rozbidrce,

» Zasypanie dotow po usunietych elementach ziemig urodzajna.
Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej infrastruktury
oraz drzew.

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowaC plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych oraz:

- Uwzgledni¢  zagrozenia zZwigzane z  wystepowaniem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, elektrycznych pod napieciem,

- Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajgcego
dang siecig,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem,

- Nalezy wykona¢ prébne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow.

- Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejacej
infrastruktury oraz drzew. Nalezy zastosowac sie do wytycznych wydanych przez jednostki
nadzorujgce prace oraz wytycznych do zabezpieczenia drzew opisanych OPERACIE
DENDROLOGICZNYM.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosSciowych
w terenie.
W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:

» Roboty geodezyjne pomiarowe

» Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,
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> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementéw.

Demontaz, montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami
producenta oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia trawnika w najblizszym otoczeniu montowanych
urzadzen.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
- Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi specyfikacji
technicznych,
- Odtworzenie trawnika wokdét zamontowanych urzadzen i w miejscu zdemontowanych
urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

4.2 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE ZIELENCA

Na terenie zielenca zaprojektowano nastepujgce obiekty:

LEZAK — 3 szt.
B. HAMAK - 2 szt.
C. PERGOLA -1 kpl.
D. LAWKA -1 szt.

Lokalizacje obiektow matej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01.

Forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiatowa, cechy wizualne, sposéb montazu
obiektow oraz sposob ich posadowienia fundamentéw powinny wykazywac te same lub réwnowazne
parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe zawarto w czesci 11
opracowania. Specyfikacje, rozstaw przeset oraz sposdb montazu pergoli przedstawiono na rys.
PT_DET_01

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.
Wszystkie drewniane elementy impregnowane ciSnieniowo bezbarwnie (ppoz) oraz catosciowo
olejowanie olejem bezbarwnym do drewna stosowanym na zewnatrz, szlifowane i gtadzone,
krawedzie wszystkich elementéw poddane frezowaniu, promien zaokraglenia okoto 4mm. Dopuszcza
sie tolerancie do 2% roznicy dla podstawowych wymiardw urzadzen, tj. dtugos¢, wysokosc,
szerokosc.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

Wymagane dokumenty dla urzadzen (jesli mozliwe do uzyskania):

» Informacja identyfikujgca producenta,
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Dokumentacja techniczna, w ktorej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,

Instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu,

Instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami, zasadach kontroli i konserwacji

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

Roboty ziemne i montaz:

Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowa¢ plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych oraz:

Uwzgledni¢  zagrozenia zwigzane z  wystepowaniem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, elektrycznych pod napieciem,

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajgcego
dang siecig,

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem,

Nalezy wykona¢ probne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow.

Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury oraz drzew. Nalezy zastosowac sie do wytycznych wydanych przez jednostki
nadzorujgce prace oraz wytycznych do zabezpieczenia drzew opisanych OPERACIE
DENDROLOGICZNYM.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

Z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosciowych

w terenie.

W ramach robot ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

» Roboty geodezyjne pomiarowe

» Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementéw.

Montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta

oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia trawnika w najblizszym otoczeniu montowanych

urzadzen.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
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-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi specyfikacji
technicznych,
- Odtworzenie trawnika wokot zamontowanych urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

5. PLAC ZABAW

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzgdzen zabawowych, materiatow, z
ktorych sg wykonane zabawki oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.
Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczefstwa na placach zabaw, do
ktorych nalezy sie stosowac: PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

5.1 ISTNIEJACE URZADZENIA DO DEMONTAZU I ZMIANY LOKALIZACII
Na terenie placu zabaw nalezy zdemontowac¢ nastepujace obiekty:

11. tAWKA — 3 szt.

10. PIASKOWNICA INTEGRACYINA — 1 szt.

OBRZEZE DREWNIANE - 94 mb

Na terenie placu zabaw nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ w nowych lokalizacjach
nastepujgce obiekty:

2. KOSZ — 2 szt.

6. HUSTAWKA WAGOWA — 1 szt.

7. ZESTAW KUJAWIAK — 1 szt.

8. KARUZELA KRZYZOWA CZTERORAMIENNA — 1szt.

9. REGULAMIN — 1 szt.

Lokalizacje obiektéw do demontazu oraz zmiany lokalizacji przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz
PT_PL_01

Zakres prac demontazowych:

» Usuniecie elementéw demontowanych urzadzen,
> Roboty ziemne- wykopanie fundamentow urzadzen,
> Wywoz materiatu po rozbidrce,
» Zasypanie dotéw po usunietych elementach ziemig urodzajna.
Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej infrastruktury

oraz drzew.

UWAGA: Urzadzenia przeznaczone do pozostawienia oraz zamontowane w nowych
lokalizacjach nalezy pomalowac¢ wg kolorystyki przedstawionej na kartach katalogowych.

Karty katalogowe zawarto w czesci II opracowania.
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Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca winien opracowa plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych oraz:

- Uwzgledni¢  zagrozenia zwigzane z  wystepowaniem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, elektrycznych pod napieciem,

- Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajgcego
dang siecig,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem,

- Nalezy wykonac prébne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow.

- Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury oraz drzew. Nalezy zastosowac sie do wytycznych wydanych przez jednostki
nadzorujgce prace oraz wytycznych do zabezpieczenia drzew opisanych OPERACIE
DENDROLOGICZNYM.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
Z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosciowych
w terenie.
W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres:

» Roboty geodezyjne pomiarowe

> Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.

Montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi specyfikacji
technicznych,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

5.2 PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nastepujgce obiekty:
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WIGWAM - 1 szt.

PNIAKI DO PRZESKAKIWANIA — 1 kpl.
TABLICE EDUKACYINE - 2 szt.

TABLICE KREDOWE - 5 szt.

STOLIK DO ZABAWY DLA DZIECI — 1 szt.

S I @ mom

Lokalizacje obiektéw matej architektury przedstawiono na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_02

Forma architektoniczna, wymiary, specyfikacia materiatowa, cechy wizualne, sposéb montazu
obiektow oraz sposob ich posadowienia powinny wykazywac te same lub rownowazne parametry do
tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe zawarto w czesci II opracowania.
Szczegdtowe rozmieszczenie pniakdw do przeskakiwania w obrebie strefy bezpiecznej przedstawiono
na rys. PT_DET_02. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
wskazany w karcie katalogowej. Wszystkie drewniane elementy impregnowane ciSnieniowo
bezbarwnie (ppoz) oraz catosciowo olejowanie olejem bezbarwnym do drewna stosowanym na
zewnatrz, szlifowane i gtadzone, krawedzie wszystkich elementéw poddane frezowaniu, promien
zaokraglenia okoto 4mm. Dopuszcza sie tolerancje do 2% roznicy dla podstawowych wymiardow
urzadzen, tj. dtugos¢, wysokos¢, szerokosc.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwalych materiatdw oraz by¢é zgodne z normg PN-EN 1176 oraz warunkami
bezpieczenstwa.

Wymagane dokumenty dla urzadzen:

» Informacja identyfikujgca producenta,

> Dokumentacja techniczna, w ktorej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,

> Instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,

> Instrukcje obstugi, witacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniami, zasadach kontroli i konserwacji

> Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne inne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowa plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych oraz:
- Uwzgledni¢  zagrozenia zwigzane z  wystepowaniem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, elektrycznych pod napieciem,
- Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikdw

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,
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- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajgcego
dang siecig,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem,

- Nalezy wykonac¢ prébne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow.

- Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejacej
infrastruktury oraz drzew. Nalezy zastosowac sie do wytycznych wydanych przez jednostki
nadzorujgce prace oraz wytycznych do zabezpieczenia drzew opisanych OPERACIE
DENDROLOGICZNYM.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
Z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosciowych
w terenie.
W ramach robot ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

> Roboty geodezyjne pomiarowe

» Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.

Montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia trawnika w najblizszym otoczeniu montowanych
urzadzen.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi specyfikacji
technicznych,
- Odtworzenie trawnika wokdt zamontowanych urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

5.3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nastepujace obiekty wyposazenia:
J. OGRODZENIE Z FURTKA — 103 mb
K. PALISADA DREWNIANA — 66 mb
L. tAWKA MODULOWA -4 kpl.
M. OBRZEZE BETONOWY — 17 mb
O. PLYTY BETONOWE — 12 szt.

Lokalizacja obiektdw wyposazenia placu zabaw:
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— ogrodzenie wg rys. PT_PL_02 oraz PT_PL_Q05,

— palisada drewniana wg rys. PT_PL_Q05,

- tawka modutowa wg rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_02,

— obrzeze i ptyty betonowe wg rys. PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_05.

Forma architektoniczna, wymiary, specyfikacja materiatowa, cechy wizualne, sposéb montazu
obiektow oraz sposob ich posadowienia fundamentdéw powinny wykazywac te same lub réwnowazne
parametry do tych przedstawionych na kartach katalogowych. Karty katalogowe zawarto w czesci II
opracowania.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL wskazany w karcie
katalogowej. Wszystkie drewniane elementy impregnowane cisnieniowo bezbarwnie (ppoz) oraz
catosciowo olejowanie olejem bezbarwnym do drewna stosowanym na zewnatrz, szlifowane i
gtadzone, krawedzie wszystkich elementéw poddane frezowaniu, promien zaokraglenia okoto 4mm.
Dopuszcza sie tolerancie do 2% rdznicy dla podstawowych wymiardow urzadzen, tj. dtugosé,
wysokos¢, szerokose.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie
producenta na montaz danego urzadzenia.

Wymagane dokumenty dla urzadzen (jesli mozliwe do uzyskania):

> Informacja identyfikujgca producenta,

> Dokumentacja techniczna, w ktorej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet zostat
wyprodukowany,

» Instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,

> Instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniami, zasadach kontroli i konserwacji

> Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

Roboty ziemne i montaz:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowaC plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych oraz:

- Uwzgledni¢  zagrozenia zwigzane z  wystepowaniem kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, elektrycznych pod napieciem,

- Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w PB,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zarzadzajgcego
dang siecig,

- Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem,
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- Nalezy wykonac¢ prébne przekopy poprzeczne w celu identyfikacji doktadnego usytuowania
przewodow.

- Wszelkie prace wykonywac recznie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejacej
infrastruktury oraz drzew. Nalezy zastosowac sie do wytycznych wydanych przez jednostki
nadzorujgce prace oraz wytycznych do zabezpieczenia drzew opisanych OPERACIE
DENDROLOGICZNYM.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu oraz sprawdzenia rzednych wysokosSciowych
w terenie.
W ramach robét ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres:

> Roboty geodezyjne pomiarowe

» Zdjecie darni oraz rodzimego gruntu w miejscach gdzie jest to konieczne,

> Korytowania terenu na gtebokosci zgodne z gtebokoscig posadowienia elementow.

Montaz i posadowienie elementéw na fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wytycznymi przedstawionymi na kartach katalogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia trawnika w najblizszym otoczeniu montowanych
urzadzen.

Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
- Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi specyfikacji
technicznych,
- Odtworzenie trawnika wokdt zamontowanych urzadzen,

- Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (jesli konieczne).

5.3 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku. Lokalizacje przedstawiono
na rys. PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Powierzchnia nawierzchni gr. 20cm: 244,6 m2

Powierzchnia nawierzchni gr. 30cm: 244,6 m2

Specyfikacja zgodna z kartg katalogowg. Nawierzchnia piaskowa, ktorej grubo$¢ warstwy powinna by¢
dostosowana do wysokosci swobodnego upadku indywidualnego dla kazdego urzadzenia. Piasek na
nawierzchnie powinien by¢ kwarcowy, drobnoziarnisty, posiadac atest PZH i by¢ zgodny z normg PN-
EN 1176 lub PN-EN 1177.

Nawierzchnie wykona¢ zgodnie z rys. PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_03. Warstwe piasku nalezy
wytozy¢ na geowtdkninie z zastosowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku istniejgcego zielenca.
Na styku nawierzchni bezpiecznej i trawnika zastosowac obrzeza zgodnie z rys. PT_PL_04

Sposob realizacji potgczen nawierzchni piaskowej z istniejgcym chodnikiem, projektowang palisadg,
trawnikiem oraz ogrodzeniem przedstawiono na rysunkach detali nr. PT_PL_03 oraz PT_PL_04.
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6. PROJEKTOWANE ELEMENTY A UZBROJENIE PODZIEMNE

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wymagane zabezpieczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy danej instalacji oraz pod jego nadzorem, zgodnie ze
stosownym uzgodnieniem. Uzgodnienia, warunki i informacje techniczne, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowaé zawarto w V czeSci opracowania. Wykonawca jest zobowigzany do
samodzielnej analizy zawartych w projekcie uzgodnien/warunkéw technicznych, jak réwniez zapisow
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych i zastosowania sie do ich
wytycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i
naziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Dokfadne utozenie
naniesionych instalacji (w miejscach zblizenia) nalezy ustalic za pomocg przekopéw kontrolnych
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Roboty budowlane w rejonie podziemnego
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie oraz przestrzegaé przepisow BHP.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac budowlanych oraz robdt ziemnych na
przedmiotowym terenie w zwigzku z mozliwoscia wystgpienia niezidentyfikowanych urzadzen
podziemnych. Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ wykonywane roboty ziemne od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie napotkane instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Wszelkie roboty ziemne, a szczegdlnie wykopy nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem administratora urzadzen, ktdry moze zalecic dodatkowe zabezpieczenia, wzglednie
zmiany do projektu. Podczas wykonywania robdt ziemnych, w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzadzajacg dana
instalacjg dalszy sposdb wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerwac dalszg prace i zawiadomic¢ osobe nadzorujgca
roboty ziemne.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zawiadomienia odpowiednich jednostek z

odpowiednim/wymaganym wyprzedzeniem o przystapieniu do realizacji prac.

7. ZIELEN

W ramach inwestycji nalezy wykonaé nastepujgce prace zwigzane z zielenig istniejgca:

- przesadzenie drzewa zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.
- pielegnacje wybranych egzemplarzy drzew zgodnie z gospodarkg drzewostanem, oceng VTA oraz

specyfikacjg stanowigcymi odrebne opracowania,

Integralng czes¢ inwestycji bedzie stanowita nowoprojektowana zielen. W ramach inwestycji nalezy
wykona¢ nasadzenia, jako uzupetnienie istniejgcego uktadu zieleni zgodnie z projektem technicznym

zieleni stanowigcym odrebne opracowanie.
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Prace dodatkowe:

W ramach realizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ dodatkowy zakres prac:
-  Zabezpieczenie drzew w najblizszym otoczeniu prac zgodnie z wytycznymi operatu

dendrologicznego.



