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1. A-LEZAK

Drewniany lezak na konstrukcji stalowej.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.

Wymiary

Dtugosé: 79 cm;

Wysoko$¢: 160 cm;

Szerokos$¢/gtebokos¢: 114 cm;

Materiaty/Kolorystyka

Siedzisko: deski o wymiarach 790x43x43 mm z drewna egzotycznego IROKO olejowane bez
barwnika, wg. zapiséw w opisie technicznym;

Konstrukcja: stelaz spawany z blachy grubosci min. 12mm, ptaskownik wzmacniajacy z
blachy 3 mm, stal cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL
7016, wg. zapisdw w opisie technicznym.

Montaz

Deski przykrecane do stalowego stelaza za pomoca wkretéw (6 szt. na kazda deske).
Konstrukcja stalowa lezaka przykrecana do fundamentu betonowego o wymiarach
79x160x40 cm obnizonego o 10 cm nie przekraczajgcej poziomu terenu. Fundament do
gtebokosci nie przekraczajacej 1m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.
Tlos¢

3 szt.

Rysunki/wizualizacja

1610




2. B - HAMAK

Hamak o konstrukcji stalowej z siatka.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.

Wymiary

Dtugos$é: 238 cm;

Wysoko$¢: 200 cm;

Szerokos$¢/gtebokos¢: 55 cm;

Materiaty/Kolorystyka

Siedzisko: siatka z liny polipropylenowej @ 20 mm, oczko ok. 100x100 mm, kolor zblizony do
juty;

Konstrukcja: ptaskownik 15x150 mm, rury zagtdwkowe 88,9x3 mm, prety regulacyjne @ 20
mm, wsporniki i napinacze; stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, wg. zapisow w opisie technicznym.

Montaz

Konstrukcja no$na kotkowana do fundamentu betonowego o wymiarach 30x175x30 cm.
Fundament do gtebokosci nie przekraczajgcej 1m. Siatka rozpieta miedzy rurami
zagtowkowymi na pretach regulacyjnych. Szczegétowy montaz wedtug zalecen producenta.
Tlos¢

2 szt.

Rysunki/wizualizacja
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3. C-PERGOLA

Stalowa pergola z elementami drewnianymi.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.

Wymiary

Dtugo$¢ tuku wewnetrznego: 906 cm;

Wysoko$¢é: 275 cm;

Szerokos$¢/gtebokosc: 274 cm;

Rozstaw przeset wg. rysunku PT_DET_01.

Materiaty/Kolorystyka

Poprzeczki: deski o wymiarach 274x4,3x30 cm z drewna egzotycznego IROKO olejowane bez
barwnika, wg. zapisdow w opisie technicznym;

Konstrukcja: katownik z blachy gr. 6 mm, profil 100x50x4 mm, profil scalajgcy 50x50x3 mm,
stupki 100x50x4 mm; stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, wg. zapisow w opisie technicznym.

Montaz

Deski drewniane przykrecane do katownika i profilu stalowego. Deski drewniane potgczone
ze sobg za pomocg wkretéw do drewna. Przesta potgczone ze sobg za pomocg profili
scalajgcych. Podpory przedtuzone o 70 cm i wpuszczone do fundamentu betonowego o
wymiarach 70x70x70 cm obnizonego o 15 cm. Fundament do gtebokosci nie przekraczajacej
1m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja
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4. D - tAWKA

Drewniana ftawka z oparciem na konstrukcji stalowej.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01.

Wymiary

Dtugos¢: 175 cm;

Wysoko$¢ catkowita: 75 cm;

Szerokos$¢/gtebokos¢: 55 cm;

Wymiary siedziska i oparcia wg rysunku nie przekraczajace;j.

Materiaty/Kolorystyka

Siedzisko i oparcie: deski gr. 4 cm z drewna Swierkowego malowane dwukrotnie lakierobejcg
na kolor mahon;

Konstrukcja: blacha gr. 4 mm, ptaskownik wzmacniajacy, stal cynkowana i lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9005.

Montaz

Konstrukcja spawana z blachy. Deski przykrecane do konstrukgji stalowej. Konstrukcja
wzmocniona ptaskownikiem. tawka kotkowana do fundamentu betonowego. Fundament do
gtebokosci nie przekraczajacej 1 m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja
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5. E- WIGWAM

Drewniany wigwam do zabawy dla dzieci.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Szerokos¢: 260 cm;

Dtugosc: 300 cm;

Wysokos$¢: 320 cm;

Strefa bezpieczna: 1,5 m wokét urzadzenia.

Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: drewno modrzewiowe olejowane z barwnikiem IROKO;

Montaz

Pofaczenie Scian od wewnatrz za pomocg wkretéw. Kotwienie za pomocg pretéw 12x500 mm
potaczonych deskami. Metalowy pret zatopiony w fundamencie. Fundament do gtebokosci
nie przekraczajgcej 1 m. Szczegdétowy montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja

Pret 12x500mm

Wewnetrzna
deska




6. F— PNIAKI DO PRZESKAKIWANIA

Elementy drewniane urozmaicajgce krajobraz placu zabaw.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Szerokos$¢/dtugosc: 20-25 cm;

Wysoko$¢: 25-55 cm nad poziomem gruntu;

Strefa bezpieczna: 1,5 m wokét urzadzenia. Rozstaw, wysokosci i strefa bezpieczna wg.
rysunku PT_DET_02.

Materiaty/Kolorystyka

Drewniane pale $r. 20-25 cm z robinii akacjowej, olejowane z barwnikiem IROKO;
Montaz

Przedtuzenie stupka 80 cm osadzone na fundamencie betonowym w gruncie. Fundament do
gtebokosci nie przekraczajacej 1m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.
Tlos¢

5 szt.

Rysunki/wizualizacja




7. G—TABLICE EDUKACYINE

Stalowe tablice edukacyjne dla dzieci.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Tablica Liczydto: 75 x 12 x 150 cm;

Tablica Dzwony: 95 x 15 x 150 cm;

Strefa bezpieczna: 1,5 m wokdt urzadzenia.

Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: stupy o $r. 12 cm z robinii akacjowej, olejowane z barwnikiem IROKO;
Prety/tancuch/Dzwonki: stal nierdzewna.

Montaz

Konstrukcja betonowana w gruncie za pomocg kotwy. Fundament o wym. 40x40x60 cm do
gtebokosci nie przekraczajacej 1 m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.
Tlos¢

Tablica Liczydto — 1 szt.

Tablica Dzwony — 1 szt.

Rysunki/wizualizacja
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8. H-TABLICE KREDOWE

Okragte tablice kredowe w ramie imitujgcej ptatki.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

SzerokosS¢: 80 cm;

Wysoko$¢: 100 cm;

Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: drewno poddane impregnacji, malowane na kolor — todygi RAL 200 40 40, ptatki
RAL 340 70 35 - 50 % i RAL 100 80 70 — 50%

Tablica: okragta tablica o powierzchni dostosowanej do pisania kreda
Montaz

Mocowane na linach do ogrodzenia.

Tlos¢

5 szt.

Rysunki/wizualizacja




9. I-STOLIK DO ZABAWY DLA DZIECI

Stalowy stolik do zabawy dla dzieci.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Szeroko$¢/Dtugosé: 60 cm;

Wysoko$¢: 50 cm;

Strefa bezpieczna: 1,5 m wokét urzadzenia.

Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: drewniany stupek $r. 15 cm, blat gr. 3,2 cm z robinii akacjowej, olejowane z
barwnikiem IROKO.

Montaz

Przedtuzenie nogi 80 cm osadzone na fundamencie betonowym w gruncie. Fundament do
gtebokosci nie przekraczajacej 1m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.
Tlos¢

1 szt.

Rysunki/wizualizacja

3.60




10. J — OGRODZENIE Z FURTKA

Stalowe ogrodzenie z furtka.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_05.

Wymiary

Przesto typowe: 5x200x100 cm;

Furtka: 5x110x100 cm;

SzczegOtowe wymiary przeset wg. rysunku PT_PL_02 oraz PT_PL_05.
Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: przesto df. standardowa 2m, stupek 50x50x100 mm, blacha 3x110x30 mm;
stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 200 40 40.

Montaz

Przesto mocowane do stupka za pomocg blachy i $ruby oczkowej. Furtka przykrecana do
stupka z zawiasami. Przedtuzanie stupka 50 cm zatopione w fundamencie betonowym o
wymiarach 30x30x20 cm. Fundament do gtebokosci nie przekraczajacej 1 m. Szczegdtowy
montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

103 mb

Przesto typowe — 44 szt.;

Przesto nietypowe — 1 m - 11 szt.; 1,72 m-1szt.; 1,23 m - 1 szt;

Furtka — 1 szt;

Rysunki/wizualizacja
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11. K. PALISADA DREWNIANA

Obrzeze betonowe.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_05.

Wymiary

Srednica: 25/20 cm;

Wysoko$¢: 40, 60 i 80 cm;

Szczegotowy uktad i wysokosci palisady wg. rysunku PT_PL_05 oraz PT_PL_06.
Materiaty/Kolorystyka

Drewniane pale o $r. 20/25 cm z robinii akacjowej, olejowane z barwnikiem IROKO.
Montaz

Stupki osadzone na fundamencie betonowym w gruncie. Fundament do gtebokosci nie
przekraczajgcej 1m. Szczegdtowy montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

66 mb

Palisada 40 cm — 183 szt.

Palisada 60 cm — 100 szt.

Palisada 80 cm — 46 szt.

Rysunki/wizualizacja
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12. L - tAWKA MODULOWA

Drewniana fawka modutowa.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Modut 1: 45x45x189 cm;

Modut 2: 81x63x189 cm;

Modut 3: 81x161x221 cm;

Modut 4: 45x124x203 cm;

Materiaty/Kolorystyka

Konstrukcja: spawana z blach o gr. 4-8 mm, stal weglowa ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, wg. zapisdw w opisie technicznym;

Siedzisko i oparcie: deski o wymiarach 45x38 mm — szeroko$¢ dostosowana do geometrii
tawki, z drewna egzotycznego IROKO olejowanego bez barwnika wg. zapiséw w opisie
technicznym,.

Montaz

Deski drewniane przekrecane do konstrukgji stalowej. Konstrukcja przykrecana do
fundamentu betonowego o wymiarach obnizonego o 5 cm nie przekraczajgcej poziomu
terenu. Fundament do gtebokosci nie przekraczajgcej 1m. Szczegdétowy montaz wedtug
zalecen producenta. Uktad modutdéw fawek wg. rysunku PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.
Ilos¢

Modut 1 — 4 szt.
Modut 2 — 7 szt.
Modut 3 — 2 szt.
Modut 4 — 5 szt.

Rysunki/wizualizacja




Modut 1:

450

1776

0S¥

1796
1888

0S¥

Modut 2:

ary

450
°

®==a

f==2a

Alp
I n
o
uu

—71
1

I
I
I
|
I
I
I
I
|
I
I
I
J

|

—
L

L]

L]

1888

[ S|




Modut 3:
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L1. LAWKA

Modut 1 — 2 szt.
Modut 2 — 2 szt.
Modut 3 — 1 szt.

g

L2. LAWKA
Modut 4 — 3 szt.

L3. LAWKA
Modut 1 — 2 szt.
Modut 2 — 2 szt.

L4. tAWKA

Modut 2 — 3 szt.
Modut 3 — 1 szt.
Modut 4 — 2 szt.

g




13. M — OBRZEZE BETONOWE

Obrzeze betonowe nawierzchni piaskowe;j.
Lokalizacja
Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_05.

Wymiary
Szerokosc¢: 6 cm;

Dtugos¢: 100 cm;

Wysoko$¢: 20 cm;

Szczegbtowy potgczenie nawierzchni wg. rysunku PT_PL_06.
Materiaty/Kolorystyka

Beton, kolor szary.

Montaz

Obrzeze posadowione na fawie fundamentowej. Szczegétowy montaz wedtug zalecen
producenta.

Tlos¢

17 mb

Rysunki/Wizualizacja
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14. O - PLYTY BETONOWE

Ptyty betonowe zlokalizowane przy wejsciu na plac zabaw.
Lokalizacja
Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01, PT_PL_02 oraz PT_PL_05.

Wymiary
Szerokosc¢: 25 cm;

Dtugosé: 50 cm;

Wysokos$¢é: 7 cm;

Materiaty/Kolorystyka

Beton, kolor szary.

Montaz

Plyty uktadane na podbudowie zgodnie z rysunkiem. Ograniczone obrzezem gumowym.
Szczegbtowy montaz wedtug zalecen producenta.

Tlos¢

12 szt.

Rysunki/Wizualizacja
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- ptyta betonowa 50x25 gr. 7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa zasadnicza 20 cm - mieszanka niezwigzana,

kruszywo - frakcja 0-32mm

- grunt rodzimy



15. N1 — NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Nawierzchnia piaskowa.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_01 oraz PT_PL_02.

Wymiary

Frakcja: 0,025-0,2 mm;

Materiaty/Kolorystyka

Piasek ptukany kwarcowy posiadajacy atest PZH.

Montaz

20 cm (dla hustawek wahadtowych, wagowych i zestawéw zabawowych 30 cm) warstwa
piasku wysypana na geowtdkninie oddzielajgcej piasek od gruntu rodzimego.
Zgodnie z rysunkiem.

Tlos¢

Nawierzchnia gr. 20cm — 244,6m?2

Nawierzchnia gr. 30cm — 266,6m2

Rysunki/Wizualizacja
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