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PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
przy ul. Gorzowskiej w Dębnie

siedziba
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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MUREK OPOROWY -
wg konstr. SOP- 3 - 3.5

6 mp

13 mp
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Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operta technicznie pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Protokół weryfikacji nr  184621 z dnia 18.11.2021 r

P3

zespół zbiorników do gromadzenia
wód deszczowych do dalszego zagospodarowania.
zbiorniki bezodpływowe betonowe prefabrykowane

3szt po 32m3
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3A SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA
SPORTOWA - kolor CZERWONY

SYSTEMOWY ŁAPACZ PIASKU

Studzienki rozdzielcze SPORTFIX typ E,
lub równoważne dla instalacji okablowania
do aparatury do automatycznego (elektronicznego)
pomiaru czasu - przepusty np. typu AROT

NAWIERZCHNIA
Z TRAWY NATRURALNEJ

PIASEK W ZESKOCZNI

OZNACZENIA:

LEGENDA:

UWAGA!
Nawierzchnia posiada spadek do wewnętrznej krawędzi bieżni okręznej 0,8 %.
Nachylenie podłużne w kierunku biegu zawodnika mierzone na bieżni
okrężnej na 50 m odcinkach, a na bieżni prostej dla różnicy poziomów pomiędzy
startem a metą, nie może przekroczyć stosunku 1:1000 (0,1%) oraz suma
nachyleń na bieżni okrężnej musi wynosić zero.
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SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
I TRÓJSKOKU
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BIEŻNIA OKRĘŻNA,
BIEŻNIA PROSTA

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

PCHNIĘCIE KULĄ

6 RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

RZUTNIA DO RZUTU
DYSKIEM I MŁOTEM

A
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

ARENA LEKKOATLETYCZNA

3A PCHNIĘCIE KULĄ - rzutnia rozgrzewkowa

woda do podlewania

OZNACZENIA BRANŻOWE

drenaż
odwodnienia liniowe

kanalizacja deszczowa grawitacyjma

M1

KOSTKA BRUKOWA / EKOKRATA

I

ZAKRES OPRACOWANIA
LEGENDA:

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA
DROGA WEWNĘTRZNA

CHODNIK

TRAWA (BOISKO)

TRAWNIK

WEJŚCIA I WJAZDY NA TEREN OPRACOWANIA

URZĄDZENIA
LAMPY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
 TYPU PARKOWEGO

MURY OPOROWE

RZĘDNE PROJEKTOWANE

HP

ŚM

1%

ZIELEŃ WYSOKA, ISTNIEJĄCA

OGRODZENIE O4 - h=1,2 m (ogrodzenie bieżni)

PROJEKTOWANE WPUSTY  I ODWODNIENIA

PROJEKTOWANE SKARPY

ŚMIETNIK

KRAWĘŻNIKI

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE ISTN.

SPADEKI NAWIERZCHNI

ROZBIÓRKI  - OGRODZENIE/ MURKI

BRAMY I FURTKI

MASZTY FLAGOWE

.43,7

WS WIATA SĘDZIOWSKA

DRZEWO DO WYCINKI

NAWIERZCHNIA MINERALNA

LAMPY OŚWIETLENIA SPORTOWEGO

MIEJSCA POSTOJOWE
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