SZKIC KOt KONCENRTYCZNYCH
DO RZUTU DYSKIEM I MtOTEM

skala 1:25

UWAGA;

PRODUKTY DOSTEPNE SA W FORMIE
GOTOWYCH WYROBOW

NALEZY ZASTOSOWAC ELEMENTY

Z CERTYFIKATEM IAAF

TRWALE NALEZY OZNACZYC

SRODEK KOtA RURKA O SREDNICY 4 mm
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KAT SEKTORA
RZUTOW

linie sektora rzutéw malowane na nawierzchni
syntetycznej do styku z trawiastg ptytg boiska i
wyznaczone za pomoca tasmy parcianej montowanej
szpilkami na trawiastej czesci boiska

BIALE
LINIE

OBRECZ

MEOT |
SZCZEGOLOWA BUDOWA I WYMAGANIA WG POZYCII:
"PRZEPISY ZAWODOW W LEKKOATLETYCE".
PRZEPISY PZLA UDZIALU W ZAWODACH.

UWAGL:

KOO DO RZUTU MLOTEM

WEWNETRZNA SREDNICA - 2.135,0m )

POWIERZCHNIA WEWN. KOtA: Z BETONU, ROWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIZE] POZIOMU GORNEJ KRAWEDZI OBRECZY.
PODLOZE WOKOL KOtA Z BETONU, MATERIALU SYNTETYCZNEGO

OBRECZ KOLA

KOLORU BIALEGQ O GRUB. MIN. 6mm.

WYKONANA Z TASMY METALOWE], STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIALU JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA ZNAJDOWAC SIE

NA POZIOMIE ROWNYM Z OTACZAJACYM PODLOZEM.

RZUT MLOTEM MOZNA WYKONYWAC Z KOtA DO RZUTU DYSKIEM

POD WARUNKIEM, ZE SREDNICA KOLA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA Z 2.50m
DO 2.135m PRZEZ UMIESZCZENIE WEWNATRZ OKRAGLEGO PIERSCIENIA
(WKEADKI REDUKCYINEJ)

UWAGL:
KOLO DO RZUTU DYSKIEM

WEWNETRZNA SREDNICA - 2.50m (+5mm) |

POWIERZCHNIA WEWN. KOLA: Z BETONU, ROWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIZE) POZIOMU GORNEJ KRAWEDZI OBRECZY.
PODLOZE WOKOL KOLA Z BETONU, MATERIALU SYNTETYCZNEGO

OBRECZ KOLA

KOLORU BIALEGQ O GRUB. MIN. 6mm.

WYKONANA Z TASMY METALOWE), STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIALU JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA ZNAJDOWAC SIE

NA POZIOMIE ROWNYM Z OTACZAJACYM PODLOZEM.

BIALE
LINIE

ODWODNIENIE KOtA
(4 rurki fi 20mm)
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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