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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
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71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
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mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006

mgr. inż. arch. Robert Dawidowski
upr. bud. nr 50/SZ/2000

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664
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ZESKOCZNIA (PIASKOWNICA)

TRÓJSKOK

SKOK W DAL

oś rozbiegu

OBRZEŻE bezpieczne betonowe 8x40x100
z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym
wraz z elem. naroznikowymi - wyrób gotowy

OBRZEŻE bezpieczne betonowe 8x40x100
z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym
wraz z elem. naroznikowymi - wyrób gotowy

KRAWĘDŹ SYNTETYCZNEJ
NAWIERZCHNI SPORTOWEJ

RZUT OGÓLNY      1:250SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
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nawierzchnia sportowa
pogrubiona do 20 mm
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SKOCZNIA JEDNOKIERUNKOWA DWUŚCIEŻKOWA Z ROZBIEGIEM DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

BELKA ZAŚLEPIAJĄCAśruby do regulacji
wysokości belki
M15 4 szt.

warstwa nawierzchni syntetycznej gr. 13-14 mm

kotwy      15  l= 30cm

materiał: rama stalowa L 35x35 wzmocniony
po obwodzie  3 żebrami z 35 x 8 mm,
dno z blachy aluminiowej

1:25

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU
SPORTOWA SYTNTETYCZNA Z PODBUDOWĄ

SKRZYNKA DO BELKI
materiał: blacha stalowa

Piasek rzeczny płukany (ziar.  do 2 mm) gr. 50 cm
Drenaż

0,6% 0,6%

Płyty chodn. 40x300x300 mm

Linie rozbiegu

30
7mm
7mmSzczegół"A"

Plastelina

kierunek rozbiegu

BELKA DO ODBICIA

Łapacz piasku (korytka do piaskownic)
szer. 50 cm z odpływem wody

- wyrób gotowy

PRZEKRÓJ "A - A"
1:25

KIERUNEK ROZBIEGU

UWAGA!
PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE

W FORMIE GOTOWYCH  WYROBÓW
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ELEMENTY

Z CERTYFIKATEM IAAF

PRZEKRÓJ  "C - C "

0,6%

Płyty chodn. 40x300x300 mm

Łapacz piasku (korytka do piaskownic)
szer. 50 cm z odpływem wody

- wyrób gotowy
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0,6%

Płyty chodn. 40x300x300 mm

ZESKOCZNIA

PRZEKRÓJ  "B - B "

C
C

NAWIERZCHNIA TRAWA

NAWIERZCHNIA TRAWA
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