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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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KORYTKO ODWADNIAJĄCE SZCZELINOWE
 z wyznacznikiem pierwszego toru i krawędzią trawnikową

np. firmy HAURATON lub równoważne

TEREN ISTNIEJĄCY

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI
Z TRAWY NATURALNEJ

42,90

- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6 cm
- PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA (1:4) 3 cm

- WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GR. STABILIZ.
  CEMENTEM Rm=1,5MPa, Is=0,98 10 cm

- GRUNT RODZIMY

CHODNIK

- TRAWA
- ZIEMIA URODZAJNA - 100 mm
- GRUNT RODZIMY

42,90
0,8%

BIEŻNIA BOISKO PIŁKARSKIE BIEŻNIA
0,8%

BIEŻNIA

TRAWNIK

CHODNIK

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm
- BETON WODOSZCZELNY B30, W8, F50 gr. 15 cm, zbrojona włóknem polimerowym
- 2 x FOLIA BUDOWLANA gr. 0,3 mm (ukł. na zakład min. 20 cm)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) - gr. 80 mm
- WARSTWA NOŚNA kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie
 (31,5 - 63 mm) - gr. 120 mm
- GRUNT RODZIMY zagęszczany w wykopie do is=0,97
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PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z BIEŻNIĄ NALEŻY ODTWORZYĆ NAWIERZCHNIĘ
BOISKA PIŁKARSKIEGO

PODKŁAD BETONOWY B10

ŁAWA BETONOWA B20ŁAWA BETONOWA B20

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
POKRYTE NAW. POLIURETANOWĄ


	G.12 PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

