SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA CZESCI V, VLVII

— wyposazenie dodatkowe

CZESC V - Urzadzenia do utrzymania stadionu.

1. Piaskarka wspolpracujaca z oferowanym ciagnikiem spelniajaca ponizsze wymagania techniczne:

- fabrycznie nowa,

- szeroko$¢ robocza min. 150 cm,

- zbiornik wykonany z aluminium o pojemnosci min. 0,75m3,

- regulacja grubosci warstwy piasku 0,3-10 mm,

- waga pustej maszyny maksymalnie 270 kg,

- naped: hydrauliczny,

- mozliwo$¢ zamontowania przystawki do rozsypywania suchego piasku kwarcowego i granulatu,
- 4 kota jezdne bez protektora ruchome, podazajace za konturem terenu,
- zaczep transportowy,

- podwyzszenie burt do minimalnej pojemnosci 1,27 m3

- certyfikat CE oraz instrukcja obshugi w jezyku polskim.

2. Urzadzenie MultiSport

Wielofunkcyjne urzadzenie do pielegnacji murawy naturalnej, oparte na ramie, pasywne
- szeroko$¢ robocza minimum 1.8,
- minimalna predkos$¢ robocza 7,5km/h,
- waga 325 kg,
- minimalna wydajno$¢ 21600 m2/h
- zaczepiana pod zaczep 3 punktowy 1 lub 2 kategorii,
- elementy regulowane za pomoca raczki na ramie urzadzenia,
- minimalny zestaw elementow jakie musza znalez¢ si¢ na ramie:
- zgrzeblo,
- walec,
- szczotka
- gwiazdki do naktuwania,
- maszyna musi zawiera¢ minimum 4 podpory do podtrzymania i przechowywania maszyny,
- instrukcje w jezyku polskim oraz certyfikat EU
- zestaw narzadzi oraz skrzynke na narzedzia.

3. Dostawa do D¢bna na teren Stadionu, uruchomienie maszyn wraz z przeszkoleniem operatorow.

CZEgé VI - Kontenery sanitarne: damski i meski

1. Dostawa do De¢bna na teren Stadionu dwéch kontenerow sanitarnych: jeden damski, drugi meski -
o wymiarach okoto 6 m dtugosci na 2,5 m szeroko$ci w petni wyposazone w instalacje i elementy
armatury zawierajace w szczegolnosci:

Kontener damski:

- cztery wydzielona toalety

- cztery umywalki

- boiler minimum 20 1

- o$wietlenie i wentylacje z klimatyzacja
- ogrzewanie elektryczne

Kontener meski:

- cztery pisuary
- dwie wydzielone toalety



- cztery umywalki

- boiler minimum 20 1

- o$wietlenie i wentylacje z klimatyzacja
- ogrzewanie elektryczne

2. Kazdy z konteneréw musi spetnia¢ przynajmniej nastgpujace wymagania techniczne:

DACH:

- poszycie zewnetrzne: blacha trapezowa o grubo$ci minimum 0,7 mm, ocieplenie wetng mineralng o
grubosci minimum 80 mm,

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubo$ci minimum 50 mm i oktadzinami z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowa.

SCIANY ZEWNETRZNE:

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubos$ci minimum 100 mm i oktadzinami z blachy stalowej,
ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowa, zewngtrzna oktadzina ptyty — profilowana (kolor zielony),
wewngtrzna — gladka kolor bialy

- obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej
SCIANY WEWNETRZNE:

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubo$ci minimum 50 mm i oktadzinami z blachy stalowe;,
ocynkowanej, pokrytej powloka poliestrowa.

- obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowane;j
PODLOGA:

- wyktadzina PCV o grubosci minimum 2 mm, antyposlizgowa (EN 13893 —u>0,30; DIN 51130 — R10)
- ptyta podtogowa grubo$¢ minimum 22 mm

- wetna mineralna/ styropian o grubos$ci minimum 120 mm

- poprzeczki z profili stalowych, poszycie dolne blacha ocykowana o grubosci minimum 0,5 mm

Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi wewngtrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi

CZESC VII - Wyposazenie dodatkowe — certyfikowane siedziska stadionowe
(zakup i dostawa loco Debno)

1. Krzeselka:

Siedziska stadionowe (biate — RAL 9010) — 200 szt.
Siedziska stadionowe (zielone — RAL6029) — 800 szt

Kubetkowe krzesetka stadionowe z podwdjna $cianka oparcia. Ergonomiczne krzesetko stadionowe z
wysokim oparciem o nastgpujacych parametrach technicznych:

Zastosowanie:

Zamknigte 1 otwarte obiekty sportowe i areny wielofunkcyjne.

Certyfikaty:

Wytrzymato$¢: PN-EN 12727 poziom 4. Odpornos¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2

Montaz:
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3 punkty montazowe pozwalaja na instalacj¢ na betonowych stopniach lub na konstrukcjach metalowych.
Punkty montazowe sa zabezpieczone zakrywkami.

Odporno$¢ na wandalizm:

Scisle przylegajace do stopnia siedzisko jest bardzo trudne do podwazenie a co za tym idzie odporne na
uszkodzenia/urwania.

Odplyw wody:

Krzesetka stadionowe muszg by¢ wyposazone w otwor umozliwiajacy odptyw wody.

Wymiary w przybliZeniu:

Szerokos¢: 44cm, Wysoko$é: 32cm, Glgbokosé: 40cm, (+- 1 cm) Waga: okoto 1,6kg (=-150g)

Miejsce dostawy: Debno, woj. Zachodniopomorskie, Stadion Miejski.
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