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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

RZUTNIA  DO PCHNIĘCIA KULĄ
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TRWALE NALEŻY OZNACZYĆ
ŚRODEK KOŁA RURKĄ O ŚREDNICY 4 mm

DLA RZUTNI W ZAKOLU PÓŁNOCNYM NALEŻY ZASTOSOWAĆ:
OBRZEŻE bezpieczne betonowe 8x40x100
z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym
wraz z elem. naroznikowymi - wyrób gotowy:
w odległości 0,5 m od  zakończeniu sektora rzutu - belkę drewnianą
(w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem kuli)

Obrys powierzchni utwardzonej dla
rzutni w zaklolu północnym

RURA DO DRENAŻU fi 20mm (4 szt.)
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PRÓG

 LINIE BIAŁE

0,1% W STOSUNKU
DO POZIOMU KOŁA

POWIERZCHNIA BETONOWA
ZATARTA NA OSTRO gubość 8,0 cm

PIERŚCIEŃ STALOWY 6x80 mm

BIAŁE LINIE (malowane)

RURKA DRENARSKA o 20mm

PRZESTAWNY PRÓG
HANDLOWY
PRZYKRĘCANY
DO PODŁOŻA
PRZY POMOCY
KOŁKÓW ROZPOROWYCH
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UWAGA!
PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE

W FORMIE  GOTOWYCH  WYROBÓW
NALEŻY ZASTOSOWAĆ ELEMENTY

Z CERTYFIKATEM IAAF

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA  KULĄ
SKALA 1:25

± 5m m
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KĄT SEKTORA
RZUTÓW

POWIERZCHNIA KOŁA

WIDOK Z GÓRY
PRZEKRÓJ PROGU DO PCHNIĘCIA KULĄ

OBRĘCZ

PRÓG POZIOM PODŁOŻA

PRÓG DO PCHNIĘCIA KULĄ Z AKTUALNYM CERTYFIKATEM IAAF
POMALOWANY NA BIAŁO Z ODPOWIEDNIEGO MATERIAŁU
(NP. DREWNA) W KSZTAŁCIE ŁUKU. JEGO WEWNĘTRZNA
KRAWĘDŹ POWINNA POKRYWAĆ SIĘ Z WEWN. KRAWĘDZIĄ
OBRĘCZY KOŁA.
PRÓG NALEŻY MOCNO PRZYTWIERDZIĆ DO PODŁOŻA
I UMIEŚCIĆ CENTRYCZNIE WZGLĘDEM LINII SEKTORA RZUTÓW.

WYMIARY
SZER. 11,2¸30,0cm, Z CIĘCIWĄ O ROZMIARZE 1,21m(±0,01m)
O PROMIENIU ŁUKU TAKIM SAMYM JAK KOŁO
I WYSOKOŚĆ 10cm (±0,2cm) W STOSUNKU DO
POZIOMU WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI KOŁA.

UWAGI:
KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ
WEWNĘTRZNA ŚREDNICA - 2.135,0m (±5mm)
POWIERZCHNIA WEWN. KOŁA: Z BETONU, RÓWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIŻEJ POZIOMU GÓRNEJ KRAWĘDZI OBRĘCZY.

OBRĘCZ KOŁA
KOLORU BIAŁEGO O GRUB. MIN. 6mm.
WYKONANA Z TAŚMY METALOWEJ, STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIAŁU JEJ GÓRNA KRAWĘDŹ POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ
NA POZIOMIE RÓWNYM Z OTACZAJĄCYM PODŁOŻEM.

skala 1:25

SEKTOR RZUTÓW

±  
6m

m

ŚRODEK KOŁA NALEŻY  TRWALE ZAZNACZYĆ
NP. "RURKĄ METALOWĄ" OŚREDNICY 4 mm,
W CELU USTAWIENIA APARATURY DO
OPTYCZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI.

BETON C25/30, W8, F150 Z WARSTWĄ
WIERZHCNIĄ ZABEZPIECZONĄ PRZECIWWILGOCIOWO, gr. 20 cm,
ZBROJONY SIATKĄ SATLOWĄ fi 10 co 15 cm
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