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1. Roboty ziemne (kod CPV 45112000-5)

1.1 Wymagania ogodlne

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypania wykopow -Odktad gruntu z wykopow nalezy wykonywaé na stroneg, na ktérej nie
wystepuje uzbrojenia podziemne. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na miejsce wskazane przez
inwestora. -Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypania wykopdw nie
moga mie¢ wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone
w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania. -Nie nadaja
sie do zasypania wykopow grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadéw budowlanych,
kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie ptynnym
lub miekko plastycznym -Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym i w poblizu drzew nalezy wykonywac¢ recznie

-W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé
przekopy reczne i poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie lub
podwieszenie.

-Uktadanie rur wykonywaé na gtebokosci i ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur

- dla fragmentéw instalacji wyr6znionych w projekcie przewidzianych do rozbiorki i dalszego
wbudowania jak system istniejgcych zraszaczy przewidzie¢ roboty reczne, wykonane ze
szczegoblng starannoscig z odtgczeniem od istniejgcej instalacji tak aby mozliwe byto ponowne
przytaczenie do nowej instalacji.

1.2. Sprzet

-Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakoscig robot

1.3. Transport

-Wybér srodkéw oraz metod transportu powinien by$ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

-Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie prowadzenia rob6t ziemnych jak i poza nimi.

-Srodki transportu poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzen na os.

1.4. Wykonanie robét

1.4.1. Roboty przygotowawcze

- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni (ulice, chodniki) w zakresie niezbednym do wykonania robot

- ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem

- wody z instalacji odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej tymczasowymi
pompami ptywakowymi.

1.4.2. Wykopy

-Roboty ziemne dla projektowanych sieci nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz szczegdétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur

-Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang
rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
recznie. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.

-Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych
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-W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza na dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie i szybko, nie trzymajgc otwartego wykopu
zbyt dtugo
-Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér.
Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdw o scianach pionowych bez obudowy wynosza:

-w gruntach skalistych nie spekanych 4,0m

-w gruntach spoistych 1,5m

-w gruntach pozostatych 1.0m
-Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury. Przy budowie
przewodow o srednicy do 100mm wynosi 0,80m
-Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu
1.4.3. Podsypka
-Rury nalezy ukfada¢ na warstwie wyrownawczej o minimalnej gr 10cm. -Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej 4 swojego obwodu. -Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac
ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30mm. Poditoze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20mm.
1.4.4. Obsypka
-Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypaé. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykona szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.
-Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. -Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach
rury powinna wynosi¢ minimum 0,30m. -Zigcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla
przeprowadzenia odbioru czesciowego. -Materiat uzyty do obsypki musi spetnia¢ te same warunki
co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20mm i materiat nie moze byé zmrozony. -Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm ubijakiem po obu stronach przewodu Ilub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
1.4.5. Zasypanie wykopow
-Pozostatg czes¢ zasypki nad obsypkg nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usuna¢ duze i ostre kamienie.
-Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami. -Stopien zageszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza
drogami dla przewoddw o przykryciu do 4,0m stopien zageszczenia wynosi minimum 85% ZPPr.
Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczaniu wibratorem
ptytowym.
-Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
-Nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikéw)
1.4.6. Badania i odbiory
-Badania i odbiory wykonywaé zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne
Wymagania i badania przy odbiorze
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-Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

2. Transport i roztadunek materiatow

2.1.Transport i roztadunek rur PCV i PE

- Rury PCV i PE podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz do stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku

- Bezpieczny i prawidtowy transport to: podparcie tadunku na catej dtugosci podpory umieszczone
na skrzyni wtasciwie wysuniety kielich poza kornce bose rur

- Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m.

- Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadani w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy skltadowanie, z tym ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1,0m.

-Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

-Roztadunek przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych wigzek prowadzi¢ przy pomocy
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami.

-Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315mm wtgcznie moze by¢
wykonany recznie przez jednego lub dwoch pracownikow

2.2. Transport i roztadunek prefabrykatow

- Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozyciji ich wbudowania

- Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

- Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

-Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
-Zatadunek, transport i roztadunek prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIO robét
budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.3. Transport i roztadunek urzadzen (hhydrofor)

- urzadzenia takie jak systemowy uktad hydroforowy przewozi¢ na posredniej podstawie jak w
dostawie producenta (urzadzenie zabudowane i zabezpieczone przed przesunieciem na
europalecie)

- folie ochronne demontowac tuz przed wbudowaniem

- do roztadunku uzywac¢ sztaplarki lub podnosnika budowlanego o zaczepach we wskazanych
miejscach na korpusie

- dopuszcza sie przemieszczanie w pionie recznie zgodnie z przepisami BHP przez odpowiednia
ilos¢ os6b

- montaz w studni wykonac¢ po przez transport na linach z tréjnogu nad cembrowing studni (po jej
wbudowaniu i odbiorze)

3. Instalacje wodociggowe utrzymania terenu

3.1.Materiaty

-instalacje wodociggowe wykonaé z rur PE typoszeregu zgodnie z projektem wykonawczym. Rury
taczy¢ za pomocg zgrzewania i ztagczek elektrooporowych.

- Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla
ktérych:
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a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

- dla czesci systeméw nawadniania przyjeto rozbiérke istniejgcych zraszaczy, ich czyszczenie
mechaniczne i ptukanie i przygotowanie do dalszego wbudowania

3.2.Wykonanie robét

- instalacje uktada¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci wodociggowe;.

- Giebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu
rury do rzednej terenu byto wieksze o 0,4m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m —
nie dotyczy instalacji sezonowej zraszaczy.

- Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimumi10cm.

- Po utozeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetniac
te same wymagania co materiat do wykonania podtoza.

- Na cafej dtugosci przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg magnetyczng tgczong na
zaciski

3.3.Proby

- Prébe cisnieniowag wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-19725

- Probe nalezy wykonaé po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem
w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w
celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie
mniej niz 1MPa.

- Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci przewdd nalezy poddac¢ ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznionej.

3.4.0dbiory

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te etapy robdt, ktére podlegaja zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- Przed przekazaniem przewoddw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Instalacje kanalizacji deszczowej , odwodnienie i zbiornik retencyjny

4.1.Materiaty

- dla przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ nalezy osuszanie wykopdéw. Technologie osuszania
wykopdéw dostosowaé do warunkéw lokalnych na podstawie wykonanej odkrywki. llos¢ i wielkos¢
oraz technologie osuszania wykopéw dostosowaé do warunkéw lokalnych w porozumieniu z
wykonawca.

- Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla
ktorych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

4.1.1.Rury

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC o Srednicy wedtug projektu o sztywnosci
obwodowej 8kN/m2 o potgczeniach kielichowych tgczonych na wcisk i uszczelke gumowg (EPDM,

6



przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z przebudowa trybun przy ul. Gorzowskiej w Debnie, ul. Gorzowska, dz. nr 438, obr. 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT

TPE). Powierzchnia zewnetrzna rur i ksztaltek powinna by¢ gtadka, o jednorodnej strukturze
Scianki

4.1.2.Studzienki

-Studzienke rewizyjne na terenie dziatki wykonaé¢ z tworzywa sztucznego o srednica 425mm i z
kregdw betonowych klasy nie gorszej niz B45 tagczonych na uszczelki gumowe.

-Studzienki zamkna¢ wtazem zeliwnymi typu ciezkiego w zaleznosci od miejsca usytuowania

4.1.3 Zbiornik retencyjny

- zbiornik wykonany z elementéw betonowych prefabrykowanych sekcyjnych tgczonych szczelnie
na budowie na systemowej podbudowie z bet.B40 lub ptycie funcamentowe;j

- stopien wodoszczelnosci W12

- nasigkliwos¢ betonéw <4%

- atest jak dla zbiornikéw przeciwpozarowych

4.2.Wykonanie robét

-Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

-Budowe przytacza kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia wszystkich punktéw
weztowych(studzienek) przewidzianych w dokumentagciji

-Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem miedzy weztami od punkiu o rzednej
najnizszej do najwyzszej. Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5% dla $rednicy
160mm.

- montaz segmentédw zbiornika retencyjnego wykona¢ przez analogie do systemoéw studni
betonowych na gruncie rodzimym niespoistym, bez kamieni, bez gruzu, bez zanieczyszczen
-Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
bedzie wprowadzany bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

-Wszystkie przejscia rurociggdw przez sciany betonowe nalezy wykonywac jako przejscia szczelne
przy uzyciu tulei i wktadek ochronnych

-Gtebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu rury
do rzednej terenu byto wieksze o 0,2m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.
-Studzienke nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

-Montaz rur, studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO budowlano-montazowych.

4.3.Préby

Préby szczelnosci kanatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.4.0dbiory

-Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

-Przed przekazaniem przewoddéw sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi: a) sprawdzenie protokotéw odbioréw
czesciowych b)sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacja wykonania przytgczy i
obiektow na

przytaczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

5. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)
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[8] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub  ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
[14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+ Adl:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
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PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes$c¢ 1:
Wymagania ogolne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym

PREN 12502-3 — Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikbw wptywajacych na ogniwo cynkowane
materiaty zelazne

PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali



