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DLA RZUTNI W ZAKOLU POENOCNYM NALEZY ZASTOSOWAC:

| OBRZEZE bezpieczne betonowe 8x40x100
<(l = z naktadka z poduszki gumowej w kolorze biatym 5 L 2 1 35 l, 1 5
=0 wraz z elem. naroznikowymi - wyréb gotowy: 1 1
f 2435
S. '5 w odlegtosci 0,5 m od zakonczeniu sektora rzutu - belke drewniang
Ql E (w celu zabezpieczenia przed wypadnieciem kuli)
o
m.
3| <z
S| 52
TRWALE NALEZY OZNACZYC ; =t PRZESTAWNY PROG PRZEKROJ PR DO PCHNIECIA KUL
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S" 616(“ ROG DO PCHNIECIA KULA Z AKTUALNYM CERTYFIKATEM IAAF
Q POMALOWANY NA BIALO Z ODPOWIEDNIEGO MATERIALU

(NP. DREWNA) W KSZTALCIE £UKU. JEGO WEWNETRZNA
KRAWEDZ POWINNA POKRYWAC SIE Z WEWN. KRAWEDZIA

OBRECZY KOLA.
PROG NALEZY MOCNO PRZYTWIERDZIC DO PODLOZA m
T UMIESCIC CENTRYCZNIE WZGLEDEM LINIT SEKTORA RZUTOW.
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N 71-043 SZCZECIN tel. (091) 81 82 664
ji 30 cm W ul. Kazimierska 1/13 fax. (091) 81 82 664
- SALALIA SZER. 11,2,30,0cm, Z CIECIWA O ROZMIARZE 1,21m(0,01m) ,
— I LN 0 PROMIENIU £UKU TAKIM SAMYM JAK KOO nazwa obiektu budowlanego :
I WYSOKOSC 10cm (£0,2cm) W STOSUNKU DO PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE
POZIOMU WEWNETRZNE] POWIERZCHNI KOEA. ,;J,zf ul. Gorzowskiej o Debniec !
. tytut rysunku :
ierzchni utwardzonej dla
. RZUTNIA DO PCHNIECIA KU
~ BIALE VINIE (malowane) reAHIA
rojektant: imie i nazwisko: podpis :

UWAGIL:

KOLO DO PCHNIECIA KULA

WEWNETRZNA SREDNICA - 2.135,0m (+5mm)

POWIERZCHNIA WEWN. KOLA: Z BETONU, ROWNA I USYTUOWANA

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006

. X 1 4cm 2 6cm PONIZEJ POzIOMU GORNEJ KRAWEDZI OBRECZY rojektant sprawdzajacy:
RURA DO D NAZU fl 20mm (4 SZt.) OBRECZ KOLA mgr. inz. arch. Robert Dawidowski ‘
: KOLORU BIALEGO O GRUB. MIN. 6mm. upr. bud. nr 50/52/2000
UWAGA! | WYKONANA Z TASMY METALOWE], STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
PRODUKTY SA DOSTEPNE . MATERIALU JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA ZNAJDOWAC SIE skala : data sporzadzenia: s nr:
NA POZIOMIE ROWNYM Z OTACZAJACYM PODLOZEM. . ‘
W FORMIE GOTQWYCH WYROBOW | 1:250 || KWIECIEN 2022 || G.07

NALEZY ZASTOS C ELEMENTY SRODEK KOtA NALEZY TRWALE ZAZNACZYC

NP. "RURKA METALOWA" OSREDNICY 4 mm,
Z CERTYFIKATE W CELU USTAWIENIA APARATURY DO PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

OPTYCZNEGO POMIARU ODLEGLOéCI Przedm\’ptowy prqjekt /hutwér architektonigzny jest cf_\roniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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