OGRODZENIE h=1,2m
OGRODZENIE BIEZNI

SEUPKI - RURA O 60,3 x 4 mm

PORECZE - RURA 0 60,3 x 4 mm
STAL OCYNKOWANA

STAL OCYNKOWANA MALOWANA
NA KOLOR SZARY RAL 7024

MALOWANA NA KOLOR SZARY RAL 7024

SIATKA O OCZKACH 5 x 5 STAL
OCYNKOWANA MALOWANA NA —————F—>
KOLOR SZARY RAL 7024
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z zaleceniami producenta \

tuleja montazowa T

fundamenty wiercone

| FUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCUI |

BRAMA B

BRAMA DWUSKRZYDtLOWA ROZWIERANA

SELUPKI - PRZEKROJ 100 x 100 x 3 mm

NA KOLOR SZARY RAL 7024

ZAMEK ZATRZASKOWY _
STAL OCYNKOWANA MALOWANA —— Z WKEADKA PATENTOWA

4,00

WYPELNIENIE Z PANELI
OGRODZENIOWYCH

STALOWY PROFIL ZIMNOGIETY
O WTMIARACH 60x40x2 mm
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FURTKA F
BRAMA DWUSKRZYDtLOWA ROZWIERANA

ZAMEK ZATRZASKOWY _
Z WKLADKA PATENTOWA

SELUPKI - PRZEKROJ 100 x 100 x 3 mm
STAL OCYNKOWANA |MALOWANA —
NA KOLOR SZARY RAL 7024

WYPELNIENIE Z PANELI
OGRODZENIOWYCH
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fundamencie zgodniegﬁ‘
z zaleceniami producenta \
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___ STALOWY PROFIL ZIMNOGIETY
O WTMIARACH 60x40x2 mm

UWAGA :

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie

z elementéw stalowych ocynkowanych

i lakierowanych na kolor szary RAL 7024

- spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowac

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlana

SKRZYDLO BRAMY

- wykonane jest ze stalowego profilu zimnogietego

o wymiarach 60x40x2 mm.

\Wypetnienie sktada sie z paneli ogrodzeniowych

h= 100 cm, prety pionowe 6mm przewleczonych

przez poziome ceowniki zimnogiete o wym. 20x9x2 mm|
i spawane na kazdym przecieciu. Brama wyposazona

w zamek zatrzaskowy z wktadkg patentowa.

SLUP - przekréj 100x100x3 mm

Rysunek jest schematem, wszystkie wymiary podane na rysunku

muszg zostacé sprawdzone na miejscu budowy.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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