SPIS TRESCI - BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. instalacja wodociggowa

4. kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu

SPIS RYSUNKOW SKALA
PLAN SYTUACYJNY - 1:500
PROFILE INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU 1:100/500
PROFIL PROFIL INSTALACJI WODY DO UTRZYMANIA TERENU 1:100/500
RZUT | PRZEKROJ ZBIORNIKA WODY DESZCZOWEJ 1:25

NN ==
iy

str. 2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytaczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy

- opracowania wybranych przyktadowych systemodawcdéw odwodnienia i nawodnienia

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z przebudowg
trybun przy ul. Gorzowskiej w Debnie, ul. Gorzowska, dz. nr 438, obr. 4
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy instalacji nawadniania automatycznego ptyty
boiska po przez demontaz istniejgcych elementéw zraszaczy, odiworzenie nowego przebiegu fragmentéw
instalacji wodnej i ponowne wbudowanie zraszaczy w nowej lokalizacji oraz instalacje odwodnienia terenu
obejmujgcg odwodnienie biezni liniowe - szczelinowe z wyznacznikiem pierwszego toru raz z
odwodnieniem infrastruktury i podtrybunia.,
Dokumentacja obejmuje:
- instalacje wodng na terenie obiektu,
- instalacje zbiornika wdd zabezpieczajgcego magazyn wody do celdow utrzymania terenu,
- instalacje odwadniania obiektu sportowego wraz z kanalizacjg deszczowg do zbiornika retencyjnego do
wtdrnego wykorzystania wody do utrzymania terenu.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Warunki wigczenia.
Dla potrzeb przebudowy elementéw nawadniania przyjeto wykorzystanie istniejgcego zasilania w
wode tej instalacji bez zmian parametrow rozbioru i zapotrzebowania i tym samym bez zmian w
zakresie przytgcza. Dla cze$ci instalacji z zaworami utrzymania terenu zrédtem wody bedzie
projektowany zbiornik wod z odwodnienia areny sportowej.
Instalacje na terenie obiektu sportowego

W obrebie obiektu wykonana bedzie przebudowa istniejgcej instalacji automatycznego
podlewania na bazie sezonowej sieci wodnej w plycie boiska - przebudowa obejmuje
dostosowanie lokalizacji istniejgcych zraszaczy i fragmentdw ich instalacji do nowego obrysu
biezni okdlnej. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych wynurzalnych zraszaczy przektadniowo
— turbinowych sektorowych wraz z ich systemowym istniejgcym podtgczeniem do rurociggow
wody do podlewania. Prace przewidziano jako roboty ziemne prowadzone recznie majgce na
celu bezusterkowy demontaz zraszacza, wykonanie nowych elementow przebiegu instalacji
podlewania i ponowne wbudowanie zdemontowanych zraszaczy w nowej lokalizacji wraz z
odtworzeniem podifgczenia, przegubu, potgczen elektrycznych.
Zrédtem wody dla systemu zlgczek do weza przy drodze i wale ziemnym bedzie zasilanie ze
zbiornika magazynujgcego wody deszczowe do podlewania, po przez pompe on-off o
nastepujgcych parametrach:
- wydajnosé: Q = 5m°/h,
- ci$nienie: wyjscia P = 3,5 bara,
- zestaw 1 pompowy — uktad pracujgcy bez dodatkowych pomp dobijajgcych
- pompa posiada swojg wbudowang przetwornice czestotliwoSci.
- pomp posiada silnik o mocy nominalnej 4 kW
- pompa przyjeta do realizacji to wielostopniowa pompa gtebinowa montowana w pozycji
poziomej na dnie zbiornika
- nad pompg wykonac ptyte antykawitacyjng w formie poziomego arkusza blachy stalowej
min.1,0mm montowanej na stupkach do dna zbiornika i demontowalnej po przez Sruby
nierdzewne, ptyte montowac min. 40cm nad dnem zbiornika o ile DTR wybranej do realizacji
pompy nie stanowi inaczej.
- sterowanie i zasilanie pompy wyprowadzone winno by¢ do szafki elektrycznej na terenie obiektu
nad zbiornikiem
Uwaga: pompa stanowi dodatkowo narzedzie do oprdzniania zbiornika w przypadku jego
przepetnienia.
Roboty ziemne.

Prace demontazowe zraszaczy prowadzi¢ recznie z nalezytg staranno$cig aby zapewnic
brak uszkodzen elementow instalacyjnych. Rurocigg uktadac¢ w wykopie wgsko-przestrzennym
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odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac. Nastepnie wykonac podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po
utoZzeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej
powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uktadanie wykonac na gtebokoSci i
ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Roboty dodatkowe.
- Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997 Probe nalezy wykonac po
utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.
-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci przewod nalezy poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej Przedmiotowe elementy wody do utrzymania
terenu nie bedg pofgczone z wodociggiem z wodg zdatng do picia i nie wymagajg badan
Jjako$ciowych wody ani dezynfekcji.

Odbiory:
- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktore podlegaja zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.
- zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegétowo w
warunkach technicznych przytaczenia,
-Przed przekazaniem przewoddw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koricowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych
b) sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania wodociggu
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. KANALIZACJA DESZCZOWA i ODWODNIENIE TERENU
Warunki podfgczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

Przewidziano  wykonanie instalacji odwodnienia zapewniajgcej ~magazynowanie
odprowadzanych wod deszczowych w komorze zbiornika retencyjnego bedgcego jednoczes$nie
magazynem wody do podlewania. Nadmiar wody z ukfadu zbiornika odprowadzany bedzie
Staraniem uzytkownika po przez wykorzystanie instalacji zaworow do podfgczenia weza.
Projektowany zbiornik retencyjny dotyczy szczelnego, podziemnego, prefabrykowanego
magazynu wody bez mozliwosci jej odptywu | odprowadzania do gruntu zapewniajgcy
magazynowanie wod deszczowych do dalszego wykorzystania np. wody do celdw podlewania.
Zgodnie z jego zasadg dziatania jako zbiornik magazynujgcy wode i pozostajgcy bez wptywu na
stosunki gruntowo wodne, w przypadku braku mozliwosci odprowadzania wody do gruntu nie
Stanowi on urzgdzenia wodnego w mys$l przepiséw i katalogu urzadzen wodnych wg Ustawy z
dnia 18 Lipca 2001 Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.469 ze zm.) i nie wymaga
pozwolenia wodno prawnego.

Bilans wdd opadowych projektowanych instalacji obejmuje:

przyjete zalozenia do obliczen:

czas trwania opadu: 10 | min
prawdopodobienstwo wystgpienia w latach: 2| lata
jednostkowy opad normatywny: 126,6 | dm3/sha
bilans wdd deszczowych:

opis powierzchni FIm2] | F[ha] Y qi [dm3/s]
nawierzchnia piliuretanowa biezny 4160| 0,42 0,8 42,13
trybuna (odwodnienie drenazem) 600| 0,06 0,4 3,04
dojazd do ptyty boiska 80| 0,01 0,6 0,61
tACZNIE - opad obliczeniowy gs= 45,8
tACZNIE - opad dobowy Qd [m3/dobe] 27,5

Dla przedstawionego bilansu wod opadowych przy statej obstudze technicznej obiektu przyjeto
wielkos¢ magazynu wody o pojemnoSci czterokrotno$ci szczytowych opadéw dobowych. Przyjeto
zespot zbiornikéw 3szt po 32m® kazdy i dodatkowo objetosé retencyjng systemu rur i studni.
Zastosowane materiaty.
Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur | ksztattek PVC lite gruboscienne o
str. 4



jednorodnej strukturze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie
spienionego - dla wybranych odcinkdw rur 110mm podej$¢ do odwodnien konfekcji infrastruktury
sportowej jak belki skokdw w dal, pola rzutni itp zweryfikowac¢ zakres produkcji rur wybranych do
realizacji i dla tych $rednic przewidzie¢ mozna alternatywnie rury PP lub PVC klasy N. Projektuje
Sie studzienki inspekcyjne nowej czesci instalacji jako wykonane z rury karbowanej 425mm z
kinetg przeptywowg z PVC lub PP, zwienczone jako zamkniecie rury karbowanej pokrywg PVC
jak dla terendw zielonych ukryta pod nawierzchnig murawy. Dla magazynu wody do podlewania
przewidziano wykonanie systemu trzech sekcji zbiornika z elementéw betonowych
prefabrykowanych szczelnych zgodnie z czescig rysunkowa.

ODWODNIENIE TERENU

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanych uktaddw stadionu
lekkoatletycznego wraz z ciggami komunikacyjnymi za pomocg systemu odwodnien linowych,
szczelinowych oraz dla nawierzchni przepuszczalnych za pomocg drenazu podziemnego. Plyta
boiska trawiastego nie jest przedmiotem opracowania. Dla elementow podtrybunia i odwodnienia
piaskownic skoku w dal przyjeto drenazu z rur karbowanych 63/75mm Zz otworami min.
1,5x5,0mm Zz rur w otulinie z geosyntetyku i uktadane w korytkach filtracyjnych wykonanych ze
zwiru ptukanego 4-32mm o wspodifczynniku filtracji nie gorszym jak 8m/d, wyktadanym w korytach
wyprofilowanych w gruncie rodzimym i cze$ciowo w podbudowie z wyscietaniem Koryta na zaktad
geowiokning separacyjno-filtracyjng o wodoprzepuszczalnosci min.70L/s/m przy umownym
wymiarze porow nie w zakresie nie wiecej jak 0,08mm
Wzdtuz projektowanej biezni stadionu przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego typu
sportowego z wyznacznikiem pierwszego toru biezni (wewnetrzna strona biezni lekkoatletycznej).
W sktad systemu wchodzg:

* Korytka odwadniajgce szczelinowe;

» Systemowe studzienki odptywowe z nasadami rewizyjnymi do pokryw szczelinowych;

*  Pokrywy tworzywowe do koryt szczelinowych stanowigce wyznacznik linii pierwszego toru
proste z jednostronnymi wlotami od strony biezni

» Pokrywy tworzywowe do koryt szczelinowych stanowigce wyznacznik linii pierwszego
toru fukowe. W miejscy stykania sie nawierzchni trawiastej z nawierzchnig syntetyczna
jednostronnymi  wiotami, a w miejscy gdzie do koryta z obydwu stron przylega
nawierzchnia syntetyczna z wlotami obustronnymi

Gorna krawedz korytka wyposazona w demontowang pokrywe wykonang ze stali powlekanej.
Kazde korytko musi zapewnic¢ systemowg mozliwos¢ podigczenia odptywu poprzez zastosowanie
kré¢ca odptywowego min. DN100. Korytko odwodnienia liniowego na catej diugosci przykryte
pokrywg systemowg producenta koryt, wykonang z biatego tworzywa, stanowigcg jednoczesnie
wyznacznik linii pierwszego toru z otworami wlotowymi jedynie od strony nawierzchni
syntetycznej. Uzupetnieniem systemu odwodnienia biezni lekkoatletycznej sg systemowe
studzienki odptywowe wyposazone w odptywy boczne i czotowe DN150 i DN100.

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

* Korpus koryta wykonany jest z polietylenu duzej gestosci z domieszkg polipropylenu - PE-
PP, o wymiarach odpowiednich poszczegdlnym typom korytek:

- koryto szczelinowe — szeroko$¢ wewnetrzna 100 mm, zewnetrzna 152 mm, wysokos¢
wewnetrznej 155 mm, wysokos¢ zewnetrzna 197 mm, dfugos¢ 1,0 m o powierzchni
przekroju poprzecznego min. 142 cm2;

* Korytka pofgczone na pidro-wpust;

* odcinki tukowe dfugosci 1 m do stosowania na tuku o promieniu 36,5 m (lub innym).

* Koryta odwodnienia liniowego wykonane muszg by¢ z polietylenu duzej gestosci z
domieszkg polipropylenu (PE-PP) - materiat ten odznacza sie wysokga odpornoscig
chemiczng, jest odporny na dziatanie mrozu i soli, nie podlega wptywom promieniowania
UV, jest w 100% nienasigkliwy.

* Koryta odptywowe bedg przykryte biatymi pokrywami odpornymi na dziatanie UV
i wytrzymatymi na pekanie, z jednostronnym i obustronnym doptywem. Pokrywy sg
samoczynnie blokujgce sie w korpusach koryt, tgczone w systemie pioro - wpust dla
plynnego prowadzenia linii ciggow odwodnienia. Pokrywy ZzaSlepiajgce do korytek
szczelinowych, zamontowane w obszarach przejsciowych moga by¢ demontowane na
czas zawodow. Dtugosc pokrywy 1 m, szeroko$¢ 143 mm, wysokos$¢ 50 mm, masa 1,5kg.
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Mocowanie pokrywy do koryt szczelinowych za pomoca elementu blokujgcego
wykonany rowniez z elastycznego tworzywa.

* masa korytka 5,8 kg Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe.

Na projektowanej inwestycji przewidziano rozbieg do skoku w dal z piaskownicg wyposazong w
systemowe fapacze piasku wraz z Kraweznikami bezpiecznymi tego samego producenta i
systemodawcy co odwodnienia liniowe (z elastyczng naktadkg zabezpieczajgcg). W skiad
systemu wchodzg:

» kraweznik bezpieczny systemowy z naktadkg bezpieczng w kolorze biatym o wymiarach
1000 x 60 x 40 mm (element podstawowy), 500 x 60 x 40 mm (element potowkowy) i
250/250 x 60 x 40 mm (element naroznikowy);

* Korytka do piaskownic tzw. tapacze piasku zapobiegajgce przedostawaniu sie piasku na
graniczgcg bieznie oraz zapobiegajgce uszkodzeniom nawierzchni sztucznych o
wymiarach 1000 x 500 x 173 mm.

Parametry techniczne zastosowanych kraweznikow bezpiecznych:

* korpus kraweznika wykonany z betonu zbrojonego wtdknem szklanym gwarantujgcy
bardzo dobre posadowienie w podbudowie betonowej;

e goérna cze$¢ korpusu wykonczona elastyczng poduszkg z kauczuku etylenowo -—
propylenowego (EPDM) w kolorze biatym;

* wysoko$¢ catkowita kraweznika min. 400 mm oraz szeroko$¢ min. 60 mm w tym
wysokosc¢ elastycznej naktadki min. 30 mm oraz szeroko$¢ min. 60 mm.

Parametry techniczne zastosowanych korytek do piaskownic tzw. tapaczy piasku:

* Kkorpus korytka wykonany z wytrzymatego polipropylenu wyposazony w specjalne
ozebrowanie Scian bocznych celem stabilnego montazu w podbudowie;

* wysokos$c¢ catkowita korytka do piaskownic min. 178 mm, szeroko$¢ min. 500 mm oraz
adftugos¢ 1000 mm. Szeroko$¢ wewnetrzna min. 460 mm;

* grubos¢ gumowej maty zabezpieczajgcej to min. 31 mm;

* Korytka do piaskownic muszg by¢ wyposazone z jednej strony w metalowy profil
wykonany ze stali ocynkowanej umozliwiajgcy wykonanie niezawodnego pofgczenia z
graniczgcymi powierzchniami biezni;

* Koryta muszg stanowic jeden system i by¢ dostarczone w komplecie zawierajgcym ruszt
nosny kratowy, trwale przymocowang bezpieczng mate gumowg oraz $cianki czotowe —
zamykajgce ze stali ocynkowaneyj;

* koryta fgczone systemem pioro — wpust muszg by¢ wyposazone w systemowg mozliwosc
wykonania odptywu dolnego DN100 (uformowany odptyw).

Dla rozbiegow do skoku w dal w nieckach belki do skoku przewidziano montaz pojedynczych
studzienek odptywowych z odwodnienia szczelinowego Ilub podworzowych wpustow typu
tarasowego ukrytych pod belka.
Dla stanowisk konkurencji ,rzutowych” stosowac fragment odwodnienia szczelinowego przy
jednej krawedzi pola, przeciwlegtej do strony wyrzutowey.
Dla ciggow odwodnienn w terenie przy wjezdzie na teren, stosowac typowe niesportowe ciggi
odwodnien liniowych, jednak muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci z normg europejska
dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie ti. PN EN 1433.
Parametry techniczne zastosowanych produktéw na wjezdzie na ptyte boiska:

» Korpus koryta wykonany z z tworzywa PE-PP, o wymiarach szer. wew. 100mm, zew 160

mm i wysokosSci 250mm. , o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszym niz
192 cm2

» fgczenie koryt odbywa sie za pomocg systemu pioro -wpust

* Boczne Scianki koryta muszg posiadac¢ na $cianach i dnie zebrowanie zapewniajgce
trwate potgczenie z opaskg betonowg

» Znakowanie zgodnie z EN 1433

* Ruszty kratowe wykonane z poliamidu w klasie obcigzenia B 125 wyposazone w 4
pionowe trzpienie zabezpieczajgce przed pionowym przesuwaniem rusztow

» ruszty poliamidowe kratowe zapewniajgce zerowe przewodnictwo/ odporno$¢ na
promieniowanie UV/ odpornos¢ na korozje

* Mocowanie rusztow: za pomocg blokady poprzecznej wandaloodpornej na Srube
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*  Grubosc rusztu w miejscu podparcia: 20 mm

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki wyposazone w kosz osadczy wykonany z tworzywa
dajgce mozliwos¢ podigczenia koryta z obu stron. Ponadto elementy dodatkowe takie jak syfony i
Scianki czofowe.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz $cisle z
zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustalic z dostawcg
materiatdbw warunki zabudowy uwzgledniajgc klase obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni
przylegajgcej. Koryta wykonane sg z PE-PP pochodzgcego z procesu recyklingu i przeznaczone
sg do zabudowy w klasie wytrzymato$ciB125,Dzigki zastosowanemu materiatowi koryta sg lekkie
i fatwe w montazu. Korpusy posiadajg Zzebrowanie poprzeczne i podfuzne dajgce stabilne
potfgczenie z opaskg betonowg, zabezpieczajgce przed przesuwaniem korytka. Ponadto majg
prefabrykowane profile do podigczen katowych oraz odptywowych w korpusie .Dno korpuséw
koryt , ktérym prowadzona jest woda jest bezspadkowe. Korpusy sg odporne na dziatanie
Srodkéw chemicznych rozpuszczonych w wodzie, miedzy innymi benzyny 95-98, kwasu
akumulatorowego, oleju napedowego, wody morskiej

Dla fragmentu ciggow przy trybunie dla odciecia dostepu tych Sciekéw do nawierzchni
poliuretanowej stosowac fragment nawierzchni przepusczalnej odwadnianej drenem.

Dla korony muru oporowego potudniowego zakola przyjeto prowadzenie betonowego koryta
odwodnieniowego (nie wymagany w tym miejscu jest wyrob kwalifikowany do obiektow
sprtowych)

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktadac¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych
o0 Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysSci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu
i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana
podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i
czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami
Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt obcy transportowany na budowe.

Obsypka rurociggow musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowos$ci posadowienia rur. Materiat uzyty
do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podfoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy
wykonac¢ z gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrodet jak piaski Srednie, grube, pospotki
zapewniajgce dobre wiasciwosci do zageszczania. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie
wykorzystanie gruntu rodzimego (w wigkszosci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania
ich w stanie wilgotno$ci pozwalajgcym na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku
przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i
ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 ©C.
Uktadanie rur moze odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym Ilub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na gfebokosci i ze spadkiem
zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiq montazu tych rur.

5. UWAGI KONCOWE.
-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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