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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW KONSTRUKCJI:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE oswiadczam, ze niniejszy
Projekt Techniczny: PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy
ul. Gorzowskiej w Debnie wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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| BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.

1 Podstawa opracowania

Zlecenie jednostki prowadzgcej — inwestora.

e Dyspozycje branzy architektonicznej.

¢ Dokumentacja geotechniczna

® Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego
e Sity na maszt otrzymane od projektantow MUSCO.

* Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentéw pod maszty oswietleniowe.

3 Warunki gruntowe

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien zapoznac sie z wynikami badan gruntowych
Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,3 — 0,6m wystepujg rodzime grunty

nosne — gtdwnie srednio zageszczone piaski srednie zdatne do bezposredniego posadowienia.

4 Warunki wodne

Do gtebokosci 3,0m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono. Wykonawca powinien by¢ przygotowany na

usuniecie wody z dna wykopu.

Poziom odniesienia:
Dla masztéw oswietleniowych i innych elementéw zagospodarowania terenu poziom odniesienia zgodny

z planem zagospodarowania branzy architektura.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych warunkéw gruntowych, obiekt

zostaje zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5 Zalozone klasy agresywnosci Srodowiska

Dla elementéw zelbetowych i betonowych:
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BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.

XC2 — powierzchnie elementéw zelbetowych i betonowych obsypane ziemia (fundamenty i
sciany oporowe).

6 Opis rozwiazan konstrukcyjnych

6.1 Fundamenty masztow:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieznej geometrii sktadajace si¢ z naktadanych na siebie
i samoklinujacych si¢ dwoch lub trzech cztonéw stalowych i zelbetowego czionu podstawy. Elementy te
sa wykonane jako typowe (w technologii np. MUSCO) , sa dostarczane na budowe wraz z pozostatymi
elementami wyposazenia masztow.
UWAGA. W projekcie zalozono dociecie trzpienia prefabrykowanego do dlugo$ci Hmin=2,5m.
Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy uzgodni¢ zalozenia z dostawcg trzpienia.
Odslonieta powierzchni¢ trzpienia nalezy po docieciu zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Projekt posadowienia stupa dla dostarczonych przez jednostke zlecajagca warunkéw gruntowych i
dla I strefy wiatrowe;.

Zatozenia projektu:

Schemat statyczny stupa: wspornik zamocowany w stopie.

Typ fundamentu — fundament stupowy.

Technologia wykonania fundamentéw masztow:

Zaprojektowano zelbetowe fundamenty wykonywane w krggach betonowych o S$rednicy
wewnetrznej 1,2m.

Kolejnos¢ prac:
- Wykona¢ wykop
- Dogesci¢ powierzchniowo podioze w dnie wykopu do Is=0,98
- Ustawi¢ kregi betonowe
- Na dnie powstalej studni wykona¢ korek betonowy grubo$ci min. 20cm.
- Osadzi¢ kosz zbrojeniowy.

— Trzpien MUSCO osadzi¢, zrektyfikowa¢ i zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem. (powinno to by¢
wykazane protokotem odbioru geodezyjnego),

- Zabetonowa¢ studni¢ do spodu warstw wykonczeniowych (okoto 20cm ponizej poziomu terenu).
- Do montazu masztu mozna przystapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wymaganej wytrzymatosci (minimum
28dni).
Wymiarowanie fundamentéw.

Normowy warunek no$nosci na dziatanie momentu wywracajacego wg wzoru:

M, <sm*M,

M, - obliczeniowy moment zginajagcy wywotany dziataniem obciazenia zewngtrznego — (moment u

podstawy masztu oswietleniowego)
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BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.

M;- op6r graniczny podioza gruntowego na dziatanie momentu wywracajacego.

m - wspétczynnik warunkéw pracy zalezny od rodzaju/pracy fundamentu i rodzaju osrodka
gruntowego.

Dla fundamentéw stupowych wywracanych i gruntéw niespoistych m = 0,8

Dla fundamentéw stupowych wywracanych i gruntéw spoistych m = 0,7

M, =v, *v,*M *y" *D*

v; — wspolczynnik przeliczeniowy uwzgledniajgcy spojnos$¢ gruntu przyjmowany dla fundamentow
stupowych z nomogramu Z2-3 PN-80/B-03322

V2 — wspdtczynnik przeliczeniowy uwzgledniajacy zmiang ksztattu fundamentu. W obliczeniach
przyjeto v, = 1

- bezwymiarowa warto§¢ momentu granicznego przyjmowana z tablicy Z1-6 PN-80/B-03322

¥Y® - warto$¢ obliczeniowa cigzaru objeto$ciowego gruntu zalegajacego wokoét fundamentu w
[kKN/m’].

D — zaglebienie podstawy fundamentu ponizej poziomu terenu.

Wspétczynniki bezwymiarowe pomocne przy odczytywaniu nomogramoéw i tablic:

Wspblczynniki geometryczne: a=o=PB=pi= %

b — szeroko$¢ podstawy
Sprawdzenie nosnosci fundamentu w gruncie niespoistym.
Sity wystepujace u podstawy masztu przyjeto na podstawie opracowania MUSCO 182992 z 27

lutego 2019 roku — dla masztéw znajdujacych si¢ po przeciwnej stronie boiska.

Moment: Mo = 114,64[kNm]
Sita pozioma: Vo =7,519[kN]
Sita pionowa: Po =11,841[kN]

Jako miarodajna do obliczen fundamentu przyje¢to warstwe piaskow drobnych o ID=0,4; kat tarcia wewn=
30*0,9=27st. (przyjeto 25st.)

¥ =16,5 kN/m3

Wyznaczenie wspdtczynnikow:

a=o=Pp=p =b/D=1,2/2,5=05

V1:1
V2:1
M =0321

M;=1%*1%0,321* 16,5 * 2,5 = 148,9 [kKNm]

Maksymalny moment wywracajacy nie moze by¢ wiekszy od:

M. <0,8 *148,9 = 119,1 [KNm]
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| BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez producenta masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 114,64 [kKNm] < 119,1[kN]
Warunek I stanu granicznego jest spetniony.
Zaprojektowano fundament o wymiarach: $rednica 1,0m; zagltebienie 3,5m. Powyzszy fundament spetnia

warunki nosnosci dla projektowanych masztéw o$wietleniowych.

7 Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

—chroni¢ odslonicte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym - mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

—utrzymywaé utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementoéw portlandzkich,

—polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
ulozenia,

—przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien ico najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne 4 dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac,

8 Uwagi koncowe

* W razie watpliwo$ci lub konieczno$ci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy

kontaktowac si¢ z projektantem.

e Stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e (Calo$¢ robdt budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP.

e W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano — montazowych.

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

¢ Roboty betonowe i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

* Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

* Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory. Rodzaj wibratordw i spos6b
wibrowania wykonawca rozwiaze we wtasnym zakresie.

Opracowal: inz. Hubert Romanowski
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| BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.

9 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

ODNIOTOMC
[

KRLEGO

Syen. akl: ZAP.OKK-7131/265k/09 Szezecin, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inZynieréw budownictwa i urbanislow (Dz. Uz 2000 r. Nr 3. poz. 42, £ pdén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U7 z 2006 r. Nr 136,
poz. 1118, z pozn. zm), § 11 ust] pkt 1 i § 17 ustl pkt 1 rowporzadeenia Ministra ‘Lransporta
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodeiclnych [unkeji technicznyeh w budownictwie
Dz 17 z 2006 v. Nr 83, poz. 578, z pdfn. zm) oras arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyinego (Dz. ULz 2000 r, Nr 98, poz. 1071, © péen. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Papu mgr inz. Hubertowi Janowi Romanowskiemu
urodzonemu dnia 11 lulcgo 1979 r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei konstrukeyjno-hudowlanej

ULZASADNIENIE
W ozwigzku 2 uweglednieniom wocatodcl vadama stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kop.a, odstepuye sig od
ucasadiiania decyzji. Zukres nadunych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzii shuzy odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjrej Polskie Tehy InZymierow
Bodownictwa w Warssawie. za podredoictwem  Zachodniopomorskie] Olacgowej Irby  Tnzymierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jgj dorgezenia.

CiiEs Sktad Oreekajacy Okregowei Komigi Kwaﬁ[j\l:acyjncj'

3 s
- inZ. Stanistaw Kaminski bl

Preewodniczacy QKK

- gz, Krzvsziof Motylak

T - drhsb. nz. Wiadystaw Szaflik
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BRANZA: KONSTRUKCJA OPRACOWANIE: P.T.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UYC-ARY-N64 *

Pan Hubert Jan ROMANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0029/10

adres zamieszkania ul. Rydla 68a/40, 70-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnoreecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Iniynierow
Budownictwa,

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PZA-NFI-QL4 *

Pan Artur Andrzej URBANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0287/04

adres zamieszkania ul. Herbowa 13/1, 71-427 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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—y LACHODNIOPOMORSKA
:LOKREGO\\A
1 Z B A
— ‘INZYNIEROW
P BUDOWNICT WA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/53/04 Szczecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001r. Nr §, poz. 42, z poin. zm,
art. 13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budow:lane ({eksr
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Mimstra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), w Zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pizn zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arturowi Andrzejowi URBANSKIEMU
inz. o kierunku budownictwo

ur, dnia 16 maja 19691, w Kutnie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyinego oraz
z przeprowadzonego egzaminy, uchwatg Nr /OKI/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Artur Andrzej Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i1 prakiyke zawodowsy oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specialnodel konstrukeyjno-budowlane].

Szczepdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

R e,

o Fhpat . §,,,
Otrzymuja; e Sktad orzekajacy OKK: @1 \
1. Pan Artur Andrzej Urbafiski ié} 1. Stanistaw Kaminski .= }L}
Przectaw 86A/8 o
72-005 Przeclaw ?.f 2. Krzysztof Motylak
2. Okregowa Rada Izby \i;%;
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego > 3. Irena Zywuszko

4.afa

10/10



