Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operta technicznie pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Protokét weryfikacji nr 184621 z dnia 18.11.2021 r
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LEGENDA:

A ARENA LEKKOATLETYCZNA
BOISKO DO PIKI NOZNEJ
BIEZNIA OKREZNA,
BIEZNIA PROSTA
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
1 TROISKOKU
PCHNIECIE KULA

PCHNIECIE KULA - rzutnia rozgrzewkowa

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
RZUTNIA DO RZUTU
DYSKIEM I MLOTEM

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

Studzienki rozdzielcze SPORTFIX typ E,
E lub réwnowazne dla instalacji okablowania
do aparatury do automatycznego (elektronicznego)

pomiaru czasu - przepusty np. typu AROT

curPunro

OZNACZENIA:

NAWIERZCHNIA
Z TRAWY NATRURALNEJ

SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA
SPORTOWA - kolor CZERWONY

SYSTEMOWY LAPACZ PIASKU

PIASEK W ZESKOCZNI

|

Nawigrl;chn'\a posiada spadek do wewnetrznej krawedzi biezni okreznej 0,8 %.
Nachylenie podtuzne w kierunku biegu zawodnika mierzone na biezni

okreznej na 50 m odcinkach, a na biezni prostej dla réznicy pozioméw pomiedzy
startem a meta, nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%) oraz suma
nachylen na biezni okreznej musi wynosié¢ zero.

LEGENDA:
— —] ZAKRES OPRACOWANIA
r

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

¢ WEJSCIA | WJAZDY NA TEREN OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

K | BUDYNKI ISTNIEJACE

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

% DROGA WEWNETRZNA

CHODNIK

MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BRUKOWA / EKOKRATA

TRAWA (BOISKO)

TRAWNIK

NAWIERZCHNIA MINERALNA
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URZADZENIA

LAMPY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
TYPU PARKOWEGO

LAMPY OSWIETLENIA SPORTOWEGO

MASZTY FLAGOWE

MURY OPOROWE

WIATA SEDZIOWSKA
RZEDNE PROJEKTOWANE

SPADEKI NAWIERZCHNI

SMIETNIK

mﬁ PROJEKTOWANE SKARPY

E OGRODZENIE 04 - h=1,2 m (ogrodzenie biezni)

BRAMY | FURTKI

5]  PROJEKTOWANE WPUSTY | ODWODNIENIA

L7 wenezi

HYDRANTY ZEWNETRZNE ISTN

@ ZIELEN WYSOKA, ISTNIEJACA
DRZEWO DO WYCINKI

ROZBIORKI - OGRODZENIE/ MURKI

OZNACZENIA BRANZOWE
——<—— kanalizacja deszczowa grawitacyjma
————————— drenaz

odwodnienia liniowe

winda dn nadlawania
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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