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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:

e Zlecenie inwestora.

e Aktualne przepisy, normy, zarzgdzenia i katalogi.
e Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem oswietlenie zewnetrzne czesci terenu, oswietlenie ptyty
stadionu i biezni, zasilanie do studni kablowych dla potrzeb aparatury do automatycznego
(elektronicznego) pomiaru czasu, zasilanie do prefabrykowanej wiaty sedziowskiej, nagtosnienie oraz
monitoring wejscia na stadion i wiaty sedziowskiej.

2.3. Opis stanu istniejacego.

Istniejgcy stadion wraz z infrastrukturg techniczng posiada czynne zasilanie elektroenergetyczne.
Dla potrzeb zasilania oswietlenia ptyty stadionu nalezy zwiekszy¢ moc przytaczeniowa obiektu do
70KkW.

3.Rozwigzania projektowe.
3.1.Zasilanie podstawowe.

Projektuje sie posadowienie szafy oswietleniowej SO dla potrzeb zasilania projektowanego
oswietlenia terenu i ptyty stadionu wraz z bieznig, szafki pompowni oraz prefabrykowanej wiaty
sedziowskiej z rozdzielnicg Rws zasilajgcej dodatkowo studnie kablowe dla potrzeb aparatury do
automatycznego (elektronicznego) pomiaru czasu. Szafa o$wietleniowa zbudowana z dwdch elementow
528x820x245mm wykonanych z kompozytu ( poliester + widékno szklane) o stopniu ochrony IP44 i drugiej
klasie ochronnosci instalowa¢ na prefabrykowanym fundamencie. Rozdzielnica wiaty sedziowskiej Rws
2x12 modutowa natynkowa o stopniu ochrony IP65 i drugiej klasie ochronno$ci.

Na terenie stadionu montowac dla potrzeb aparatury do automatycznego pomiaru czasu szesc¢
studzienek rozdzielczych S1-S7 do przewodow elektrycznych oraz komunikacyjnych przeznaczone na
obiekty sportowe. Okablowanie teletechniczne doprowadzi¢ do wiaty sedziowskiej, obwod gniazd
16A/230V zasili¢ i zabezpieczy¢ w rozdzielnicy Rws. Kable w rurach uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m
podsypce z piasku na dnie rowu kablowego, zasypa¢ 0,1m warstwg piasku nastepnie piasku lub
rodzimego gruntu. Linie kablowe oznakowac¢ oznacznikami z trwatymi napisami zawierajgcymi typ kabla,
rok utozenia oraz opis kabla (skad - dokad), zachowa¢ wszelkie warunki wynikajgce z normy N SEP-E-
004.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary mocy biernej pojemnosciowej i w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnej nalezy na podstawie wynikéw dobrac i zainstalowac aktywny
kompensator mocy biernej.

3.2.0swietlenie zewnetrzne.

Projektuje sie oswietlenie terenu kompletnymi lampami typu LED4330Im/37W w zakresie terenu
wokot stadionu, istniejgce oprawy wraz ze stupami wymieni¢ na nowe, lampy ustawia¢ na betonowych
fundamentach. Projektuje sie oswietlenie ptyty stadionu z bieznig lampami LED161000Im/1,43kW na
prefabrykowanych masztach z zabudowanymi szafkami zasilajgcymi dla dwéch scen oswietleniowych.
Projektuje sie zasilanie lamp wokét stadionu liniami kablowymi typu YAKY4x35mm?/1kV, szafek
zasilajgcych liniami kablowymi typu YKY5x10mm?/1kV zabezpieczonymi w projektowanej szafie SO,
lampy zatgczane automatycznie zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego zatgczenia i
wytgczenia w ztgczu. W zatgczeniu przyktadowe obliczenia dla ptyty stadionu.

Kable w rurach uktadaé na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku na dnie rowu kablowego,
zasypac¢ 0,1m warstwg piasku nastepnie piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowe oznakowac
oznacznikami z trwatymi napisami zawierajgcymi typ kabla, rok utozenia oraz opis kabla (skad - dokad),
zachowac wszelkie warunki wynikajgce z normy N SEP-E-004.



3.3.Instalacja monitoringu.

Na stupach oswietleniowych instalowaé¢ na wysokoséci 3,5 — 4m 5Mpx kamery 1080P zewnetrzne
dzien/noc, IR do 50m monitorujgce wejscie na stadion, na ptyte boiska oraz wiate sedziowskg. Szafe z
rejestratorem obstugujgcym maksymalnie 16 kamer z dyskiem zapewniajgcym zapis 30 dniowy przy
nagrywaniu o rozdzielczosci 5MP, od$wiezaniu 15kl/s i nagrywaniu ciagtym instalowa¢ w pomieszczeniu
budynku technicznego stadionu, zasili¢ poprzez zasilacz UPS z istniejgcego gniazda wtykowego. Ze
wzgledu na przekroczenie dtugosci 100m linii POE do kamery KAM7 nalezy zainstalowa¢ wzmacniacz
sygnatu PoE.

3.4.Instalacja nagtosnienia.

Dla potrzeb nagtosnienia zapewniajgcego styszalno$¢ komunikatdw projektuje sie system
umozliwiajgcy odtwarzanie podktadu muzycznego oraz prowadzenie zaje¢ sportowych lub zawodow z
uzyciem systemu bezprzewodowego sktadajgcy sie z dwudroznych gtosnikow odpornych na wptyw
ciezkich warunkéw klimatycznych, wzmacniacza miksujgcego oraz zrédet dzwieku. Wzmacniacz
wyposazony w moduty wejsciowe, ktére umozliwig podtgczenie zrodet dzwieku:

A) Odtwarzacza wielofunkcyjnego, ktory sktada sie z czytnika CD/mp3, kart SD/MMC, pamigci USB,
odbiornik radiowy oraz Bluetooth

B) System bezprzewodowy zbudowany na bazie dwdch odbiornikéw réznicowych wraz z dipolowymi
antenami odbiorczymi (ktére zapewnig zasieg systemu na catej ptycie boiska) oraz dwdch mikrofonéw
dorecznych.

Urzadzenia instalowac¢ w szafie RACK we wiacie sedziowskiej, wyprowadzic 4 linie gtosnikowe, ktére
odpowiada¢ beda za zasilanie gron gtosnikowych na stupach (na kazdym z czterech stupéw przewidziano
3 zestawy gtosnikowe).

3.5.Uziemienia i ochrona przepieciowa.

W rowie kablowym uktadac¢ ptaskownik FeZn25x4, tgczy¢ do szyny PEN/PE/N projektowanego
zlgcza kablowego oraz do zaciskow uziemiajgcych ostatnich stupéw oswietleniowych w linii oraz na
rozgatezieniach. W ztgczu projektuje sie instalacje ochronnika przepieciowego typu 1+2, w rozdzielnicy
wiaty sedziowskiej ochronnika przepieciowego typu 2, ochronniki zapewniajgce ochrone urzadzenh na
poziomie 1,4kV. Na liniach kamer zewnetrznych projektuje sie w szafach RACK instalacje ochronnikow
przepieciowych 1-kanatowych dedykowanych do sieci LAN.

3.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez
zastosowanie bezpiecznikéw oraz wytgcznikdw nadprgdowych w sieci nn. Jako ochrona dodatkowa
zastosowano rozdzielnice wykonane w drugiej klasie ochronnosci oraz wytgczniki roznicowoprgdowe o
pradzie roznicowym 30mA.



4.0bliczenia techniczne.
4.1.Bilans mocy i dobér kabli zasilajgcych.

Projektuje sie zasilanie szafy oswietleniowej o mocy obliczeniowej wynoszacej 69,5kW/400V
kablem typu YAKY4x120mm?/1kV zabezpieczonym w ztgczu kontrolno pomiarowym bezpiecznikami
125A/9G
Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwarc¢ i przecigzen:

a) lg<Il,<I, 108A < 125A < 150A — spetnione
b) ,b<1,451, ,1,=1,451,=1,6x125A=200A
200A < 1,45x150A = 217A — spetnione

4.2.Spadek napiecia.

Spadek napiecia w gniezdzie wtykowym studzienki S4 dla urzgdzeh o mocy maksymalnej 1kW/230V.
- zlgcze ZK1 — szafa SO — kabel Al4x120mm?, [=55m, P=69,5kW, AU%=0,68%

- szafa SO — rozdzielnica Rws — kabel Cu5x16mm?, I=100m, P=3kW, AU%=0,22%

- rozdzielnica Rws — gnhiazdo — przewaod 3x4mm?, 1=190m, P=1kW, AU%=3,41%

RAZEM - AU%=4,21%

5.Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN oraz przeprowadzi¢ badania linii kablowych,
pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci potgczen wyréwnawczych oraz sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej.




