BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
Z TRAWY NATURALNEJ
~SYNIETYCZMA MARIERZCANA SPORTOWAg: Toom__________ PO WYKONANIU ROBOT ZWIAZANYCH ——= SYNTETYCINA NAMIERZCHNIA SPORTOWA-gr “3um_—___
~BETONVODOSZGZELNY B30, W8, £50 gr.15 cm. zbrojona widknem polimerowym Z BIEZNIA NALEZY ODTWORZYC NAWIERZCHNIE PRy
-2 x FOLIABUDOWLANA gr. 0.3 mm (ukl. nazaklad min. 20cm) BOISKA Plt KARSKIEGO i

L WARSTWA NOSNA kruszywo kamenne ’faane stabilizowane mechanicznie
(31,5-63 mm) - gr. 120 mm
- GRUNT RODZIMY zageszczany w wykopie do is=0,97

(31,5-63 mm) - gr. 120 mm
- GRUNT RODZIMY zaggszczany w wykopie do is=0,97

TEREN ISTNIEJACY —
KORYTKQ ODWADNIAJACE SZCZELINOWE TRAWNIK

z wyznacznikiem piefwszego toru i krawedzig trawrjikowg - TRAWA
ng. firmy HAURATON lub réwnowazne - ZIEMIA URODZAJNA - 100 mm
- GRUNT RODZIMY
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— tAWA BETONOWA B20 A BETONOWA B20 —

PODKELAD BETONOWY B10 —— OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
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5;2111_161233 SZCZECIN tel. (091) 81 82 664
ul. Kazimierska 1/13 fax. (091) 81 82 664
nazwa obiektu budowlanego :
% PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
. przy ul. Gorzowskiej w Debnie
! CHODNIK !
tytut rysunku :
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6 cm -
~~PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA (1:4) 3 cm | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
- WARSTWA WZMACNIAJACA Z GR. STABILIZ.
CEMENTEM Rm=1 'SMPa' IS:O'QB 10 cm rojektant: imie i nazwisko: podpis :
- GRUNT RODZIMY

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006
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mgr. inz. arch. Robert Dawidowski
upr. bud. nr 50/52/2000
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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