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Aneks nr 1 do projektu budowlanego:
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA — PZT

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. INWESTOR
2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

4. INFORMACJE OGOLNE.

4.1 INFORMACIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

4.2. GABARYTY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

4.3. SPEENIENIE WYMOGOW UCHWALY NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIE) DEBNA

4.4 WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE)

4.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

4.6. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4.7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO/ ROZBIORKI

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8. INSTALACJE SANITARNE

8. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego branzy architektonicznej o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkow izby sam. zawodowego Dagmary Adamy Kotodziejskiej
3. Kopia decyzji 0 nadaniu Dagmarze Adamy Kotfodziejskiej upr. budowlanych

4. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego Roberta Dawidowskiego
5. Kopia decyzji o nadaniu Robertowi Dawidowskiemu uprawnien budowlanych
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26
27
28

6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

7. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkdw izby sam. zawodowego Adama Krupinskiego

8. Kopia decyzji o nadaniu Adamowi Krupinskiemu upr. budowlanych

9. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego Agnieszki Cichockiej
10. Kopia decyzji 0 nadaniu Agnieszce Cichockiej uprawnien budowlanych

11. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy elektrycznej o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

12. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkdw izby sam. Zawodowego Adama Biatczewskiego

13. Kopia decyzji o nadaniu Piotrowi Markowskiemu upr. budowlanych

14. Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego Mariusz Pigtkowskiego
15. Kopia decyzji o nadaniu Mariusz Pigtkowskiego uprawnien budowlanych

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI

AZ.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Aneks nr 1 do projektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie
1. INWESTOR

GMINA DEBNO
ul. PItSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Dokumentacja geotechniczna

2.3. Podktad geodezyjny — mapa w skali 1:500.

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Wizja lokalna.

2.6. Decyzja o pozwoleniu na budowe 548/2019 z dn. 28 listopada 2019r.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCII.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ANEKS nr 1 do projektu budowlanego.

W stosunku do projektu podstawowego wprowadza sie nastepujgce zmiany:
*  rezygnacja z rozbiorki i przebudowy catosci trybun
*  montaz o$wietlenia boiska do pitki noznej (maszty wraz z fundamentami)
*  korekta lokalizacji areny lekkoatletycznej
*  korekta lokalizacji miejsc postojowych
* dostosowanie infrastruktury technicznej do obecnego zagospodarowania terenu

Pozostate projektowane elementy wg projektu podstawowego.

Planuje sie wykonanie przebudowy istniejacego kompleksu sportowego w wyniku czego powstanie stadion
lekkoatletyczny kategorii V (B) wg klasyfikacji PZLA i IWA. Celem przebudowy jest stworzenie licencjonowanego
kompleksu sportowego gtéwnie ze stadionem lekkoatletycznym, oraz pitkarskim. Na arenie lekkoatletycznej mozna
bedzie przeprowadzaé zawody okregowe, lokalne, szkolne.
W ramach inwestycji planuje sie:
e przebudowe areny lekkoatletycznej - na dziatce 438;
*  przebudowe infrastruktury technicznej - instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne - na dziatce 438
Podstawowe zaloienia funkcjonalne kompleksu:
Arena gfdwna:
W miejscu istniejgcej ptyty boiska pitkarskiego planuje sie budowe/montaz: :
" nowej hiezni lekkoatletycznej czterotorowej (4 tory okreine i 6 tordw prostych o dtugosci 400,0 z syntetycz-
ng nawierzchnia sportowg)
= jednokierunkowa dwusciezkowa skocznie do skoku w dal i trdjskoku
= skocznie do skoku wzwyz
= sektor rzutdw wewnatrz biezni:
= jedng rzutnie do rzutdw oszczepem,
" jedng rzutnie do pchniecia kulg,
= rzutnie do rzutdw dyskiem i mtotem wraz z klatkg wysokosci 7/10m.
= [stniejgce boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej z systemem zraszania o wymiarach 68,0x1050,0m o na-
wierzchni z trawy naturalnej
= miejsca dla stuzb ratunkowych (przy wjezdzie na stadion/arene)

W celu wykonania powyiszych zamierzen, w ramach inwestycji konieczna jest takze rozbidrka
= nawierzchni utwardzonych, ogrodzen itp.



INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - BEZ ZMIAN

Przedsiewziecie obejmuje budowe wewnetrznej kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi odprowadzajace;j

wody opadowe z terenu inwestycji do odbiornika za pomoca istniejgcych wylotow.

Dodatkowo planuje sie wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej projektowane obiekty w energie
elektryczng, instalacji oswietlenia terenu, oswietlenia sportowego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na

potrzeby rozgrywania zawoddw lekkoatletycznych.

Charakter projektowanego uzytkowania nie zmieni sie, w dalszym ciggu podstawowg funkcja uzytkowania beda ustugi

sportu i rekreacii.

Ponadto elementéw zagospodarowania terenu takich jak:

* utwardzenie gruntu w postaci drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych
*  montaz stupdw oswietleniowych (oswietlenie parkowe)

* uksztattowanie terenu za pomocg murdw oporowych, skarp i nasypdéw
* montaz elementdw matej architektury: tawki, kosze na Smieci,

* wykonanie ogrodzen

3.1. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH. - BEZ ZMIAN

Uktad komunikacji (ciagi pieszcze, spadki, pochylnie i dojscia) oraz projektowane obiekty swoimi rozwigzaniami

zapewniajg dostep dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

4, INFORMACJE OGOLNE.

4.1. INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |

ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH - BEZ ZMIAN

1) Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
Usytuowanie projektowanego obiektu na przedmiotowej dziatce nr: 438

Lp. | Podstawa prawna Zasieg oddziatywania

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z | 438 — witasnos$¢ Inwestora
pdin. zmianami) - Art. 5.

2. |Rozporzadzenie ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
Par. 13 - przestanianie Nie zachodzi okolicznosé
Par. 18 i 19 — miejsca postojowe 438 —wiasnos¢ Inwestora
Par. 23 — miejsca gromadzenia odpaddéw statych 438 — wiasnos¢ Inwestora
Par. 40 — lokalizacja i nastonecznienie placu zabaw Nie zachodzi okoliczno$¢
Par. 60 — nastonecznienie Nie zachodzi okolicznos¢
Par. 271 - usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe 438 — wiasnosc¢ Inwestora

3. |Rozporzadzenie ws. dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. | 438 — wlasno$¢ Inwestora
2014, poz. 112)

Rozporzadzenie ws. warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.

1422)

Par. 13 — Na przedmiotowej dziatce usytuowany jest budynek z zapleczem higieniczno-sanitarnym, przy czym
projektowane elementy nie tj. trybuna zlokalizowano w stosunku do budynku w takiej odlegtosci, ze nie zachodzi
okolicznosé przestaniania, a co za tym idzie zakres oddziatywania nie wykracza poza dziatke inwestycji.

Par. 18 i 19 —Zaprojektowane miejsca postojowe zlokalizowano w odlegtosciach wigkszych niz zawarte w WT, w
zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestyciji.

Par. 23 — miejsce na pojemniki na odpady state moze by¢ zlokalizowane w odlegtosci 3m od granicy dziatki i 10m od
okien pomieszczen na staty pobyt ludzi. Miejsce gromadzenia odpaddw statych zaprojektowano na dz. nr 438, brak w
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przewidzianych odlegtosciach wymaganych przepisami okien od pomieszczen na staty pobyt ludzi w zwigzku z
powyzszym zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestora. .

Par. 40 — w sasiedztwie nie znajduje sie plac zabaw graniczacy z dziatkami na ktérych planowana jest inwestycja, w
zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki inwestora.

Par. 60 - Inwestycja w swoim zakresie nie obejmuje projektow obiektéw budowlanych, ktdre wymagajg
nastonecznienia oraz mogacych powodowac zacienianie, zatem nie zachodzi okoliczno$¢ oddziatywania inwestycji
poza dziatki inwestora.

Par. 271 — Inwestycja w swoim zakresie nie obejmuje projektdw obiektéw budowlanych, ktére nalezatoby sytuowacd w
wymaganych paragrafem odlegtosciach. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi okoliczno$¢ oddziatywania inwestycji
poza dziatki inwestora.

Rozporzadzenie ws. dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)

Sumaryczny emitowany przez nowo projektowang Inwestycje hatas (szczegdlnie od urzadzen technicznych) nie bedzie
przekraczat okreslonych w rozporzadzeniu norm hatasu.

2) Zasieg obszaru oddziatywania:
438, obreb 4 Debno

Zatem obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

4.2. GABARYTY PROJEKTOWANEJ INWESTYCII:

1 |Elementy zagospodarowania terenu: Warunki MPZP | Powierzchnia [m’]
2 | Powierzchnia dziatki < 29 760 (2,976ha)
3 |Powierzchnia zabudowy (istniejaca i projektowana tacznie) Max. 30% 325,0(1,09 % -
warunek spetniony)
Obiekt projektowany - -
Obiekty istniejgce - 325,0
4 |Powierzchnie utwardzone (istniejgca i projektowana tgcznie) - 9081,0
Utwardzenia proj. - 2 440,0
Utwardzenia istn. (chodniki ) - 606,0
Trybuny istn. - 1435,0
Bieznia proj. —nawierzchnia syntetyczna - 4 600,0
5 | Powierzchnia biologicznie czynna (istniejgca i projektowana tacznie) Min. 20% 19,480 (65,45% tj.
>20%, warunek
spetniony)
Trawniki projektowane - 2100,0
Tereny zielone istniejace - 9 360,0
Trawa (boisko) - 8 020,0

4.3. SPELNIENIE WYMOGOW UCHWALY NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIE) DEBNA z dnia 27 wrze$nia 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej
miasta Debna — BEZ ZMIAN

Zgodnie z zapisami w/w planu zamierzona inwestycja znajduje sie w terenie elementarnym o symbolu US z
przeznaczeniem jako stadion sportowy — z uwagi na projektowany zakres przebudowy warunek uznaje sie za

spieniony.

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi sportu i rekreacji — warunek spetniony
2) przeznaczenie uzupetniajgce — nie dotyczy
3) wskaznik intensywnosci zabudowy :
a) minimalny: nie ustala sie — nie dotyczy
b) maksymalny:1 — nie dotyczy
4) powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni dziatki — nie dotyczy
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5) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% powierzchni dziatki,
6) maksymalna wysokos¢ zabudowy do 12,00 m, — nie dotyczy
7) dachy o dowolnym pokryciu i geometrii,— nie dotyczy
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,— nie dotyczy
9) dojazd z ulicy Gorzowskiej i Sportowej,- dojazd z istniejacego zjazdu
10) wskazniki parkingowe zgodniez § 9.
a) obiekty sportowe - na 100 uzytkownikow 3 stanowiska postojowe — maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw wynika z
pojemnosci istniejacej czynnej trybuny tj. 945 oséb co daje nam 28 mp w tym 2 dla ns

4.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ. — BEZ ZMIAN
Nie dotyczy. Na projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej.

4.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO. — BEZ ZMIAN
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
rownowagi srodowiska naturalnego.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i zaktdcer pola elektromagnetycznego.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stosowania urzadzen, ktdre mogtyby spowodowac przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu oraz oddziatywania pola elektromagnetycznego.
Wptyw na istniejacy drzewostan i zieled, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Scieki deszczowe z terenu Inwestycji odprowadzone zostang do wewnetrznej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na
terenie inwestycji.
Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone beda w szczelnych pojemnikach z przykryciem, w istniejgcych miejscach
przeznaczonych do gromadzenia odpadéw znajdujacych sie na terenie inwestycji. Smietniki sg fatwo dostepne dla
wyspecjalizowanej firmy wywozacej odpady na wysypiska komunalne,
Wywdz smieci odbywad sie bedzie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie odrebnych uméw miedzy inwestorem
a firma wywozacg $mieci.

4.6. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. — BEZ ZMIAN
Ukfad komunikacji (ciagi pieszcze, spadki, pochylnie i dojscia) oraz projektowane obiekty swoimi rozwigzaniami
zapewniajg dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

4.7. WARUNKI GEOTECHNICZNE.— BEZ ZMIAN
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze na danym terenie podtoze buduja piaski i zwiry,
miejscami serie piaszczysto-zwirowe zawierajg lokalne przewarstwienia piaskdw gliniastych i glin. Dominujace w
rodzimym podtozu serie piaszczysto-zwirowe (Pd FSa, Ps MSa) wystepujg przewaznie w stanie przynajmniej srednio
zageszczonym (lp = 0,45 + 0,50/45 + 50%; warstwy IA/IB/IC), przechodzac miejscami w bardziej zageszczone. W
okresie wykonywanych prac geotechnicznych (pierwsza potowa lipca 2019 r.) wiekszej aktywnosci zjawisk wodnych
nie stwierdzono.
Podsumowujgc, wg danych od Zleceniodawcy, zasieg planowanych robdt ziemno-fundamentowych przypadnie
ponizej zdyskwalifikowanych gruntéw nasypowych (nN Mg) bez koniecznych robét odwodnieniowych. Zwigzku z tym
udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste
Projektowane przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej
Doktadnych opis warunkdow geotechnicznych w ,Dokumentacji geotechnicznej (...)”, sporzadzonej przez mgr inz.
Macieja Piotrowskiego (do wgladu, w posiadaniu Inwestora).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO/ ROZBIORKI — korekta w zakresie rozbidrki trybun

W zakresie opracowania znajduje sie obszar obecnego terenu sportowego - dziatka gfdwna o numerze 438, obreb
4, zlokalizowana na uboczu miasta Debna. Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, jako obiekt sportowy. Na terenie znajduje sie w pdtnocnej czesci terenu arena okolona jest wysoka
skarpa porosnietg gtownie zielenig niezorganizowang. Na terenie dziatki, w czesci wejsciowej, znajdujg sie rowniez
budynek z zapleczem sanitarno-higienicznym. Poniewaz zakres projektu obejmuje jedynie przebudowe istniejgce]
areny oraz przebudowe trybuny dla widzéw — nie zaplanowano jakiejkolwiek ingerencji w stan istniejacy ww.
budynku. Na terenie obiektu znajdujg sie stare stupy oswietleniowe, istniejace ogrodzenie biezni, elementy urzadzen
sportowych (bramki, siedziska dla sedzidw itp.) oraz murki i mury oporowe. Pozostate zagospodarowanie terenu
stanowi uporzadkowana zielen niska oraz wysoka.
W terenie wystepujg fragmenty utwardzonej komunikacji pieszej i kotowe;].
Stan istniejacy obrazuje dokumentacja fotograficzna.



Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych nalezy dokonaé rozbidrek wszystkich elementdw znajdujgcych sie na
terenie objetym opracowaniem. Na terenie dziatki nalezy zdemontowal wszystkie elementy sportowe takie jak
bramki itp. jak réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektdw sportowych i
chodnikéw wraz z podbudowa.

Z uwagi na kolizje planowanego zagospodarowania terenu z drzewami zaktada sie ich wycinke. Przed przystapieniem
do budowy Inwestor zobowigzany jest wystapic¢ o zgode wtasciwych organdw.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH. — BEZ ZMIAN

6.1. ARENA LEKKOATLETYCZNA - KATEGORIA V
Projektuje sie przebudowe istniejacego obiektu sportowego jako catkowita modernizacje obiektu zaréwno w zakresie
nawierzchni sportowej jak i zestawu urzadzen lekkoatletycznych. Istniejgce ogrodzenie zostanie zdemontowane, a w
jego miejsce wg nowej geometrii areny powstanie ogrodzenie wys. 1,20 m odsuniete na odlegto$é minimum 1,10 m
od biezni okreinej. W 1.metrowej strefie bezpieczeristwa, zaréwno wewnatrz jaki i na zewnatrz biezni, nie mogg
znajdowac sie zadne elementy state lub wykonane z betonu, ktére stwarzajg niebezpieczeristwo kontuzji lub poslizgu
w przypadku upadku lub wbiegniecia na taki element.

Stadion V kategorii
¢ bieznia okrezna 400m z liczha 4 tordw na okreznej i 6 na prostej,
*  1skocznie do skoku wzwyz,
*  jednokierunkows, dwusciezkowa skocznia do skoku w dal i trojskoku,
*  1rzutnie do pchniecia kulg,
*  1rzutnie do rzutu dyskiem i mtotem, z klatka ostonowga
*  1rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegiem usytuowanym w zakolu stadionu
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Przyjeto poziom posadowienia:
10,00 =+42,90 m n.p.m.
jest to poziom wewnetrznej krawedzi biezni okreznej
6.1.1. BIEZNIA OKREZNA, BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie okrezng 4-torowa o dtugosci 400 m. Promien tuku zakoli R= 36,50 m, promier pomiarowy
biezni R= 36,80 m . Odlegtos¢ pomiedzy punktami C1/M1 - C2/M2 wynosi L= 84,389m. Centralne punkty pomiarowe
geometrii biezni (CP1-CP2) nalezy trwale oznaczy¢ w terenie. Bieznia okrezna posiada réwniez bieznie prostg 6-torowa
do biegu na 100m i 110 m do biegu przez ptotki. Szeroko$¢ nawierzchni biezni okreznej wynosi 4 x 1,22 m, tor
wytyczony bedzie liniami koloru biatego o szerokosci 5 cm. Nawierzchnia posiada spadek 0,8 % w kierunku
wewnetrznym.

Nachylenie podtuine, mierzone w kierunku biegu nie moze przekroczyé stosunku 1: 1000 (0,1 %). Nachylenie
podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach, co 50 m poczawszy od mety. Na jednym takim odcinku, (czyli
na 50 m) to nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne biezni okreznej ma wynosi¢ 0 (to
znaczy suma wszystkich nachylef mierzonych, co 50 m, uwzgledniajac jego rdinice w stosunku do poziomu na linii
mety powinna wynosi¢ 0). Nachylenie podtuzne, wyliczane na biezni prostej dla réznicy poziomdéw miedzy poziomem
linii startu i linii mety, nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).

Odwaodnienie biezni stadion lekkoatletyczny - od strony wewnetrznej ograniczenie biezni stanowi zamkniety szczelny
system odwadniajgcy w postaci systemowego korytka odwadniajacego. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i
korytka szczelinowe do stosowania na prostej wraz z pokrywami do stosowania na tuku i na prostej. Zastosowano
pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petni¢ beda rdwniez role kraweinika, ktdrego
zewnetrzna krawedZ bedzie wyznacznikiem pierwszego toru i musi pokrywac sie z zewnetrzng krawedzig linii
wewnetrznej pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokos¢ 5¢cm oraz szerokosc ok. 14,3cm. Pokrywy zaslepiajace
do korytek szczelinowych beda demontowane na czas rozgrywania konkurencji technicznych w zakolach. Na styku
nawierzchni syntetycznej z nawierzchnig trawiastg nalezy zastosowac korytka z krawedzig trawnikowg zabezpieczajgce
przerastaniu trawy. Krawed? bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego. Korytka liniowe szczelinowe z tworzywa
sztucznego, szer. zewnetrznej ok. 16,0cm, wys. zewn. ok. 18,4cm, wymiar $wiatta wewnatrz korytek min. 10x15cm
(szer. x wys.). Zabrania sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu.
Nalezy stosowac koryto do montazu na zaktad czy pidro-wpust by zachowaé szczelno$é przy tgczeniu koryt. Korytka
nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. min. 10cm

Od strony zewnetrznej - obrzeze betonowe 6x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej, obrzeza nalezy pokryé nawierzchnig syntetyczng. Poza linig ograniczajgcy ostatni tor (malowana) znajduje
sie dodatkowy kotnierz szer. 110 e¢m i 175 cm z syntetycznej nawierzchni sportowej. W 1.metrowe] strefie
bezpieczeristwa, zaréwno wewnatrz jaki i na zewnatrz biezni, nie moga znajdowac sie zadne elementy state lub
wykonane z betonu, ktdre stwarzaja niebezpieczenstwo kontuzji lub poslizgu w przypadku upadku lub whiegniecia na
taki element. Zakole bieini — z syntetycznej nawierzchnia sportowej identycznej jak na biezni. Pomiedzy bieznig a
istniejaca trybung nalezy wykonac ochronne ogrodzenie o wys. min. 1,20 m. (zgodnie z rysunkiem Plan Sytuacyjny)
"Malowanie stadionu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi na dzieri wykonania przepisami World Athletics i
PZLA"

Dodatkowo na biezni bedg wyznaczone linie startu na 60 m, 80 m, 150 m.

Projektowana syntetyczna nawierzchni sportowa posiadajgca aktualny certyfikat WA (Product Certicate), zgodnie z
aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie WA

Ogrodzenie sportowe biezni wys. 1,20 m wykonane z katownikdw ze stali ocynkowanej z wypetnieniem siatka o
oczkach 5 x 5 cm. Porecz ogrodzenia stanowi rura o $rednicy 60,3 mm, malowana na kolor biaty, pozostata czesé na
kolor szary. W ogrodzeniu zaplanowano bramy wjazdowe i furty wejsciowe (lokalizacja zgodnie z rysunkiem Plan
Sytuacyjny)

Studzienki rozdzielcze do przewoddw elektrycznych oraz komunikacyjnych przeznaczone na obiekty sportowe —
stadion lekkoatletyczny

W ptycie boiska, w miejscach wskazanych na rysunkach zagospodarowania terenu i szczegdtowych branzy
elektrycznej, nalety zamontowal studzienki rozdzielcze do przewoddw elektrycznych oraz komunikacyjnych
przeznaczone na obiekty sportowe do doprowadzenia okablowania doprowadzajacego energie elektryczng i
przewoddw sterowniczych niezbednych dla sprzetu do obstugi zawoddw LA. Studzienki sa wykonane z betonu
wzmocnionego wtdknem szklanym. Gérne krawedzie s3 chronione zamontowana dookota metalowa ramg. Pokrywa
wykonana jest z ocynkowanej blachy ryflowanej i jest przystosowana pod ruch kotowy. Na budowie nalezy jg wypetnié
odpowiednim materiatem, tj. trawg sztuczng i nawierzchnig syntetyczng. Pokrywa wyposazona jest w rgczke, uchwyty
do montowania wyposazenia oraz zabezpieczenie przed wyszarpnieciem przewoddw elektrycznych. Nalezy
zastosowac studzienki rozdzielcze typowe dla obiektdw sportowych.




6.1.2. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU.

Zaprojektowano dwukierunkowa, dwusciezkowa skocznie do skoku w dal i tréjskoku o szerokosci rozbiegu 2x1,22 m
(skok w dal i tréjskok do jednej wspdlnej piaskownicy). Nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni okreinej oraz ostatnie
13,0 m o grubosci 20 mm - na rozbiegach dla trdjskoku. Rozbieg usytuowano wewnatrz bieini okreznej, w zakolu
pdtnocnym. Dtugosc¢ rozbiegu mierzac do belki odbicia wynosié bedzie 40m. Rozbieg wyznaczony bedzie liniami
biatymi szerokosci 5cm, malowanymi na zewngtrz rozhiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu wyniesie 0,5%. Na
ostatnich 40 m rozbiegu catkowite nachylenie w dét w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczyé stosunku 1:
1000 (0,1 %). Belki do odbicia (linie odbicia) znajdujg sie w odlegtoéci 2m dla skoczni do skoku w dal, 11m dla
trojskoku kobiet i 13m dla tréjskoku mezczyzn, mierzac od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznie dtugosci 8m i
szerokosci 4,02m, wypetnione bedg piaskiem (rzecznym ptukanym) frakcji do2 mm z dodatkiem maksymalnie 5%
wagowo piasku o frakcji 0,2 mm. Zeskocznie ograniczone beda obrzezem bezpiecznym z betonu widknistego
6x40x100cm z naktadka z poduszki gumowe] w kolorze biatym wraz z systemowymi elementami naroznikowymi.
Wokdt zeskoczni wykonane bedg tapacze piasku (korytka do piaskownic) szer. 50cm. Nalezy zastosowad belki do
odbicia wyczynowe z certyfikatem WA. Z belek i tapaczy piasku zapewnione bedzie odprowadzenie wody.

Urzadzenia wg. szczegotowego rysunku architektonicznego. Produkty takie jak belka do odbicia dostepne s3 réwniez w
formie gotowych wyrobdw.

6.1.5. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA.

W projekcie przewidziano jedna rzutnie do pchniecia kulg. Rzutnie zlokalizowano w zakolu potudniowym, z sektorem
rzutdw z nawierzchnig z trawy naturalnej. Sektor rzutow stanowi¢ bedzie wycinek kota o promieniu 26,07m i kacie
34,92°. Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutow w dét w kierunku rzutu, w jakimkolwiek punkcie nie moze
przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Na nawierzchni syntetycznej wokét kota beda namalowane trwate linie
wyznaczajgce sektor rzutéw do styku z trawiasta nawierzchnig boiska oraz linie dtugosci 75¢m. Linie szer. 5ecm koloru
biatego. Trwale bedzie oznaczony srodek kota betonowego metalowa rurkg o srednicy 4mm. Nawierzchnia kota do
pchniecia kulg wykonana bedzie z betonu C25/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta, zabezpieczona przeciwwilgociowo;
zbrojona przeciwskurczowo siatka stalowg o oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS. Obrecz kota, sr. 2135 mm z certyfikatem
WA. Koto bedzie odwodnione. Prég powinien mie¢ wymiary: szerokosé¢ od 11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze
1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wysokosé¢ 10cm = 2mm, w stosunku do poziomu wewnetrznej
powierzchni kota. Planuje sie wyposazenie w prdg posiadajacy certyfikat WA Gtebokos¢ kota wyniesie -0,02m + 6mm
w stosunku do gérnej krawedzi obreczy kota i poziomu nawierzchni sektora rzutéw. Poziom obreczy kota bedzie na
rowni z otaczajacym koto poziomem sektora rzutdw. Wewnetrzna krawed? progu bedzie pokrywaé sie z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Prog bedzie przytwierdzony do podtoza i umieszczony centrycznie wzgledem linii sektoréw
rzutow.

Rzutnia wg szczegdtowego rysunku architektonicznego. Produkty dostepne sg w formie gotowych wyrobdw.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA z sektorem rzutdw z nawierzchnig z maczki ceglanej

W projekcie przewidziano jedna rzutnie do pchnigcia kulg z sektorem rzutéw z nawierzchnig z maczki ceglanej.
Rzutnie zlokalizowano w zakolu pétnocnym areny lekkoatletycznej. Sektor rzutdw stanowi wycinek kota o promieniu
25m i kacie 34,92°. Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutéw w dét w kierunku rzutu, w jakimkolwiek punkcie
nie moze przekroczyc stosunku 1: 1000 (0,1 %). Linie szer. 5cm koloru biatego wyznaczane beda tasmami parcianymi w
kolorze biatym. W odlegtosci 0,5m od linii wyznaczajacej sektor rzutéw zamontowane beda obrzeza bezpieczne,
betonowe 6x40x100cm z naktadky z poduszki gumowej w kolorze biatym. Trwale bedzie oznaczony drodek kota
betonowego. Wokét kota wykonana bedzie opaska betonowa szer. 0,75m. Na nawierzchni betonowej wokét kota
namalowane bedg linie wyznaczajace sektor rzutéw i linie dtugosci 75cm. Linie szer. 5¢m koloru biatego. Nawierzchnia
kota oraz opaski wokdt kota do pchniecia kulg wykonana bedzie z betonu C125/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta,
zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS.
Obrecz kota, sr. 2135 mm z certyfikatem WA. Koto bedzie odwodnione. Prég powinien mie¢ wymiary: szerokosé od
11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu fuku takim samym jak koto i wysokosé 10cm + 2mm, w
stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Nalezy zakupic prog z certyfikatem WA. Gteboko$¢ kota wyniesie
-0,02m = 6mm w stosunku do gornej krawedzi obreczy kota i poziomu terenu wokdt kota i nawierzchni sektora rzutéw.
Poziom obrgczy kota bedzie na réwni z otaczajgcym koto poziomem sektora rzutéw. Wewnetrzna krawedz progu
powinna pokrywac si¢ z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prég bedzie przytwierdzony do podtoza i umieszczony
centrycznie wzgledem linii sektorow rzutéw.

Nawierzchnia sektora rzutéw

*  Warstwa Scieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm, uwatowana

*  Warstwa gdrna gr. 5cm: mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz z mielonej gliny ce-
glanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwatowana walcem z podlaniem wodg

*  Warstwa posrednia gr. 4cm: ttuczers kamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po skropieniu woda
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*  Warstwa dolna gr. 10cm: ttuczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie
*  Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do 1s20,98,

*  Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do Is21 wykonany do poziomu gtebokosci rodzimego
gruntu nosnego

¢ Sprofilowane istniejgce, nosne podtoze gruntowe, dogeszczone do 1d>0,8.

*  Rzutnia wg szczegotowego rysunku architektonicznego. Produkty dostepne sa w formie gotowych wyrobow.

6.1.6. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ,

W potudniowym zakolu biezni okreznej zaprojektowano jedng skocznie do skoku wzwyz. Nawierzchnia rozbiegu jak dla
biezni okreznej oraz ostatnie 3,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm wg szczegdtowego rysunku
architektonicznego.  Obszar z pogrubiong nawierzchnig nalezy trwale oznakowad poprzez namalowanie na
nawierzchni két o srednicy fi 5em lub kwadratdw o boku 5cm. Maksymalne catkowite nachylenie na ostatnich 15 m
rozbiegu oraz miejsca odbicia nie moga przekroczy¢ stosunku 1: 167 (0,6 %), wzdtuz jakiegokolwiek promienia
powierzchni potokragtej majace] $rodek w potowie odlegtosci miedzy stojakami. Zaprojektowano catkowite nachylenie
0,3 %. Planuje sie zeskok 6x4x0,7m wyczynowy z certyfikatem WA, pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok 6x4x0,7m,
stelaz modutowy pod zeskok. Zgodnie z zaleceniami WA nalezy wykonaé poziomg strefe o wym. 1x10m symetrycznie
przylegajaca do linii wyznaczonej przez ptaszczyzne przechodzgcg przez stojaki i poprzeczke od strony rozbiegu.
Elementy wyposazenia (np. stelaz pod zeskok, stojaki) dostepne w formie gotowych wyrobdw. W celu mozliwosci
ustawienia zeskoku (materaca) na dowolnej pozycji wzdtuz linii prostej réwnolegte] do boku ptyty trawiastej
pogrubiang nawierzchnie mozna wykonac na catej dtugosci - wg rysunku "Geometria areny".

6.1.7. RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM.

W projekcie przewidziano rzutnie z klatka ochronna do rzutu dyskiem i mtotem na zakolu potudniowym. Sektor
rzutdow bedacy wycinkiem kota o promieniu 91,06 m i kacie 34,92° skierowany bedzie na nawierzchnig trawiasta.
Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutéw w dét w kierunku rzutu, w jakimkolwiek punkcie nie moze
przekroczyé stosunku 1: 1000 (0,1 %). Koto do rzutdw dyskiem o srednicy fi 250 cm wykonane bedzie tak jak koto do
pchniecia kulg (zatarte mniej ,,ostro”). Trwale bedzie oznaczony srodek kota betonowego metalowa rurka o srednicy
4mm. Koto bedzie odwodnione. Gtebokos$¢ kota wyniesie 0,02m + 6mm w stosunku do gdrnej krawedzi obreczy kota i
poziomu nawierzchni sektora rzutdw. Poziom obreczy kota bedzie na rdéwni z otaczajgcym koto poziomem sektora
rzutéw. Rzutnia do rzutu dyskiem i mtotem zaprojektowano jako rzutnie z jednym koncentrycznym kotem o srednicy
2,50m, w ktérym dla przeprowadzenia konkursu rzutu mtotem montuje sie pierscien redukcyjny (wktadke redukcyjna),
zmniejszajacy $rednice kota do 2,135m. Na nawierzchni syntetycznej, na zewngtrz kota, nalezy namalowac trwate linie
wyznaczajace sektor rzutdw do styku z trawiastg nawierzchnig boiska oraz linie dtugosci 75 cm, wyznaczajace przednia
i tylng cze$c kota. Rzutnia wyposazona bedzie w wyczynowg klatke do rzutu dyskiem i mtotem z certyfikatem WA,
konstrukcja klatki aluminiowa. Wysokosé tylnych segmentéw klatki lub luzno wiszacej siatki w najnizszym miejscu
wyniesie min. 7 m i co najmniej 10m dla ostatnich paneli o szerokosci 2,80m zamontowanych przy osiach wrot.
Wysoko$¢ segmentow siatki lub luino wiszacej siatki w jej najnizszym miejscu nie bedzie mniejsza niz 7,0m. Klatka do
rzutu mtotem moze byé uzyta do rzutu dyskiem przez unieruchomienie ruchomych wrét w pozycji klatki otwartej.
Wktad redukcyjny (koto koncentryczne) dysk — mtot — sr. zewnetrzna 2500 mm, $r. wewnetrzna 2135 mm bedzie
posiadac certyfikat WA

Rzutnia wg szczegdtowego rysunku architektonicznego. Produkty dostepne sa w formie gotowych wyrobow.

6.1.8. RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM.

W projekcie przewidziano jedna rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu potudniowym z sektorem rzutow z trawy
naturalnej i rozbiegiem z nawierzchni syntetycznej.

Pogrubienie do 20 mm nawierzchni rozbiegu na ostatnich 8,00 m kazdego rozbiegu wg szczegdtowego rysunku
architektonicznego.

Projektowany spadek poprzeczny rozbiegu nie przekroczy 1,0% (stosunek 1:100). Na ostatnich 20 m rozbiegu
catkowite nachylenie w kierunku biegu zawodnika nie przekroczy stosunku 1: 1000 (0,1 %). Rzutnia bedzie wycinkiem
kota o promieniu 108m i kacie 28,96°. Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutéw w ddt w kierunku rzutu, w
jakimkolwiek punkcie nie moze przekroczyé¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Dtugos¢ rozbiegu wyniesie 30,00m. Szerokos¢
rozbiegu wyniesie 4m. Rozbieg wyznaczony bedzie na zewnatrz liniami szerokosci 5¢cm koloru biatego. Linie rzutu
stanowié bedzie tuk bedacy czescia okregu zakreslonego promieniem 8m. Linia tuku pomalowana w kolorze biatym
powinna mie¢ 7cm szerokosci. Qd zbiegu tuku z liniami rownolegtymi wytyczajgcymi rozbieg nalezy wyznaczy¢ na
zewnatrz, pod katem prostym do linii rozbiegu dwa odcinki o dtugosci 75cm i szerokosci 7cm, réwniez koloru biatego.
Na nawierzchni syntetycznej namalowane bedg linie wyznaczajgce sektor rzutéw do styku z nawierzchnig trawiastg
boiska.
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6.2. SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWE - dla stadionu kategorii VB

Bieznia 400m wraz z ze wszystkimi urzadzeniami lekkoatletycznymi oraz elementy rozgrzewkowe nalezy wykonaé z
syntetycznej nawierzchni sportowej o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich”:

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do

uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub

betonowej. Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni

biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la na obiektach lekkoatletycznych.
*  Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

*  Grubos¢ nawierzchni Min. 13 mm

e Wydtuzenie przy zerwaniu 42% - 45%

*  Wytrzymatosc na rozcigganie 0.65-0.68 MPa

*  Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36-38%
*  Tarcie TRRL 50-52

*  QOdksztatcenie pionowe 1.8-2,1mm

*  Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosé¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

*  parametr wartosci w mg/I

e DOC - po 24 godzinach 46

= otéw (Pb) < 0,001

+  kadm (Cd) < 0,0002

= chrom (VI) (Cr) < 0,008

*  rtec¢ (Hg) < 0,001

*  cynk(Zn)<0,30

* cyna({Sn)<0,02

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert, dotyczace nawierzchni:

a. Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

b. Certyfikat WA Class 1 dla obiektu

¢. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego WA, potwierdzajacy okreslone i wymagane przez WA parametry, oraz raport z badan niezaleznego
laboratorium potwierdzajgcego pozostate parametry.

d. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$é¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegdlnione powyzej cechy.

e. Atest Higieniczny PZH lub réwnowainy.

f. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong s$rodowiska naturalnego wykonane przez niezaleine
akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich.

g. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

h. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

i. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

j. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN 1SO
9001,

k. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium.

Uwaga !

Powyisze dokumenty nalezy przedtozyé wraz z oferta a brak ktdregokolwiek dokumentu lub zatgcznika bedzie
powodem uznania oferty jako niewainej. Dokumenty te powinny potwierdza¢ zgodnosé oferty z wymogami
Zamawiajgcego dotyczacych parametrow nawierzchni przewidywanej do realizacji zamdwienia.

Charakterystyka podbudowy

Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu , sandwich”

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczed
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungd).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gdrnej, réwniez wymaga impregnacji.
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Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé¢ odspojonych
odtamkdw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej .

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest
produktem jednoskfadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do
poliuretandw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowac system poliuretanowym. T3 czynnos¢ wykonuje
sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw A:B =
100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym
dziataniu tak, aby nie napowietrzyé systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosna oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkcji, barwiony w
masie!l - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!l! ) o granulacji 1-3,5 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu { ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Catkowita grubos$é systemu wynosi min. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyisza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym migjscu temperatury
punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pdiniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podfuine oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w przepisach
WA i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Sposob uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

Ogdlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane
w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rdwniez
ze wzgledu na nosnosé podbudowy .

Uwagi ogdlne
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréinicowany i jest poza nasza kontrolg,
nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow
p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowiazujgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

Podbudowa pod syntetyczng nawierzchnie sportowa:

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm

- BETON WODQSZCZELNY B30, W8, F50 gr. 15 cm, zbrojona wtdknem polimerowym

- 2 x FOLIA BUDOWLANA gr. 0,3 mm (ukt. na zaktad min. 20 cm)

- WARSTWA WYROWNAWCZA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) - gr. 80 mm

- WARSTWA NOSNA kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie
(31,5-63 mm) - gr. 120 mm

- grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97

Powierzchnia betonu powinna by¢ nszczepna, czyli nie moze by¢ zakurzona i nie moze sie tuszczy¢é. Niedopuszczalne
jest szpachlowanie powierzchni betonu masami wyréwnawczymi.
Pozostate szczegdtowe wymagania zostaty zawarte w specyfikacji technicznej.

Pogrubienia nawierzchni:

Nalezy wykonac¢ pogrubienia syntetycznych nawierzchni sportowych do grubosci:

- 20mm dla skoku wzwyz — w celu mozliwosci ustawienia zeskoku na dowolnej pozycji wzdtuz linii prostej réwnolegtej
do boku ptyty trawiastej pogrubiang nawierzchnie nalezy wykonaé rownolegle do linii zeskoku (zgodnie z rys. nr G.03).
- 20mm dla trojskoku— na ostatnich 13m rozbiegu

- 20mm dla rzutu oszczepem — na ostatnich 8m rozbiegu

Powierzchnie nawierzchni:
- KOLOR CZERWONY — 4080,0m?
- KOLOR SZARY - 520,0 m2

6.3. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — BEZ ZMIAN

Wyposazenie techniczne obiektéw lekkoatletycznych w urzadzenia i sprzet do organizacji zawodow
lekkoatletycznych (wykaz sporzadzi¢ na podstawie opracowania Komisji Obiektow i Urzgdzen PZLA na podstawie
»Przepisow WA” i Regulamindw PZLA)

UWAGA:

Stadion lekkoatletyczny V kategorii powinien by¢ zaopatrzony w podstawowy sprzet potrzebny do
zorganizowania wszelkich zawodéw wiaczonych do serii zawodow dla wskazanej kategorii. Sprzet stadionowy i
zawodniczy musi posiadaé certyfikat WA, zas sprzet pomiarowy swiadectwo legalizacji. Wtascicielem sprzetu
moze by¢ zarzadca Stadionu Gtéwnego lub okregowy zwigzek LA, jesli bedzie zainteresowany organizowaniem
imprez na stadionie.

Sprzet elektroniczny potrzebny do obstugi zawoddw moze zosta¢ wynajety wraz z ekipg serwisowa.

6.4. BOISKA WEWNATRZ BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ — korekta w zakresie wyposazania (rezygnacja z wyposazenia
w wiaty zawodnikdéw rezerwowych, sedziéw technicznych i noszowych)

Dodatkowo poza wymaganiami PZLA obiekt posiada istniejace:

13



1. boisko do gry w pitke noing o nawierzchni trawiastej i wymiarach pola gry: dtugo$é nie mniejsza niz 105 m, szero-
kos¢ nie mniejsza niz 64m spetniajgce wymogi Il ligi PZPN

Nawierzchnia wewnatrz bieini z trawy naturalnej wykorzystywane réwniez jako sektory rzutdw rzutni do rzutu

oszczepem, dyskiem i mtotem oraz pchniecia kulg.

WYPOSAZENIE jednego BOISKA:

a. dwie bramki do pitki noznej petnowymiarowe - szerokos¢ 7,32 m, wysokosé 2,44 m, stupki bramkowe i poprzeczka
koloru biatego, stupki z rur aluminiowych osadzane w tulejach montazowych, (montaz wg zalecen producenta)

b. 1kpl. choragiewek naroznych w tulejach - 4 szt.

c. mohilne boksy dla zawodnikéw rezerwowych (16 miejsc), sedzidw (2) i noszowych(4)

6.5. BUDYNKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO - spetnienie wymogéw PZLA, PZPN — BEZ ZMIAN

Zgodnie z wymogami opartymi na ustalonych przez Komitet Techniczny WA kryteriach zawartych w aktu-
alnym podreczniku Track and Field Facilites Manual - konieczny jest zapewnienie obiektu w : szatnie, tazienki toa-
lety, pomieszczenia techniczce, pomieszczenia dla sedzidw, gabinet lekarski, sprzet informacyjny dla widzow.

Powyzsze zapewnione jest w budynku zaplecza sportowego zlokalizowany na ternie obok areny lekko-
atletycznej. Powyzszy budynek spetnia rdwniez wymogi stawiane przez PZPN.

6.6.D0JSCIA | DOJAZDY — BEZ ZMIAN

Nie projektuje sie nowych wjazdéw na teren — teren posiada wjazdy istniejgce od ul. Sportowej, dlatego

zaplanowano jedynie ich modernizacje w zakresie bram i nawierzchni.
Przy wejsciu istniejgcym (tak jak dotychczas) zlokalizowane bedzie gtéwne wejicie na teren. W ramach inwestycji
zaplanowano system komunikacji wewnetrznej w postaci ciaggéw pieszych i jezdnych oparty na dotychczasowych
rozwigzaniach. Teren dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

Chodniki w sasiedztwie projektowanego obiektéw o szerokoéci zmiennej, pochyleniu podtuznym od 0,3-6% i
poprzecznym 1-3%.
Na wjeidzie nalezy zastosowac zasade chodnika przejezdnego, tj. nawierzchnia oraz jego kolorystyka i niweleta
powinny odpowiadac¢ nawierzchni chodnika. Konstrukcje chodnika na wjedzie oraz na odcinku, na ktérym petni role
drogi pozarowej, nalezy wykona¢ jako wzmocniong dostosowujgc do parametréw umozliwiajacych przejazd pojazddw
o nacisku na 0§ min 100 kN.

Dojazd i chodnik o wzmocnionej konstrukgji

. kostka betonowa 20x20 cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

. kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm
. grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem
. Chodniki

. kostka betonowa brukowa 10x20 ¢cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

. warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa, 1s=1,00 grubosci 10 cm
. grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem

6.7. OGRODZENIE TERENU - rezygnacja z przebudowy bramy wjazdowe;j i furtek

Planuje sie ogrodzenie panelowe terenu stadiondéw o wysokosci h = 1,8 m, oraz ogrodzenie h=1,20m wokét
zewnegtrznej krawedzi biezni 04 — szczegdty ogrodzenia, bram i furtek wg czesci rysunkowej.
OGRODZENIE PANELOWE 01 i O3(zewnetrzne)
Projektuje sie ogrodzenia panelowe z pretéw stalowych, zgrzewanych (oczko 50x200mm, prety d=5mm). Ogrodzenie
wysokosci 01-1,8m i 03-2,2m. Elementy systemu ogrodzeniowego zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie. Ogrodzenie malowane proszkowo na kolor antracytowy, RAL 7016.

Z uwagi na roznice uksztattowania terenu nalezy uwzglednié koniecznosé montazu ogrodzenia O1 uskokowo. Na
odcinku o dt. ok 145mb ogrodzenie O1 biegnie po trasie istniejgcego ogrodzenia ktére nalezy uprzednio rozebraé.
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6.8. INSTALACIE — BEZ ZMIAN
Dla catego zmierzenia inwestycyjnego planuje sie wyposazenie obiektéw w:

Kanalizacje deszczowa - wg opisu branzy sanitarnej

Instalacje wodociggowg - wg opisu branzy sanitarne;.

Instalacja - do automatycznego (elektronicznego) pomiaru czasu - wg opisu branzy elektrycznej
Instalacja elektryczna - wg opisu branzy elektrycznej

- projektuje sie trasy kablowe zasilajgce miedzy innymi oSwietlenie sportowe i terenowe.

6.9. MURY OPOROWE — BEZ ZMIAN

Z uwagi na réznice wysokosci wystepujace w terenie, zaplanowano murki oporowe, stanowigce umocnienia
istniejgcych i projektowanych skarp.
Projekt muréw oporowych wg rysunkéw PT branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

Mury oporowe izolowac od gruntu:
izolacja pionowa - w technologii dyspersji wodnej (dyspersyjna, hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- 3 warstwy),
izolacja pozioma - papa bitumiczna.
Mury oporowe powyzej poziomu terenu zaimpregnowac srodkami hydrofobizujagcymi do betonu. Korzystaé ze
srodkdw bezbarwnych lub w kolorze betonu.

UWAGA:

Wszystkie izolacje (pionowe, poziome i impregnacje) wykonaé zgodnie z wytycznymi, instrukcjami, zeszytami
technicznymi producenta i dostawcy chemii budowlane;.

Dla zapewnienia wymaganych wtasciwosci powtok izolacyjnych nalezy stosowaé kompletne rozwigzania systemowe.

6.15. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.— BEZ ZMIAN
Na terenie planuje sie lokalizacje:

- masztéw flagowych szt. 3 (typu ,wind-tracker”)

Maszty z rury okragtej, niezwezanej, aluminiowej, gr. cianki min. 3mm, $rednica min.
90mm. Maszt zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie. Flaga wieszana na
ramieniu statym w pozycji stale rozpostartej. Ramie montowane poprzez tuleje
obrotowg. Ramie opuszczane przy uizyciu mechanizmu korbowego. Linka flagi
puszczona wewnatrz masztu. MontaZz masztu poprzez wspornik zawiasowy mocowany
do fundamentu hetonowego.

Ponizej widok pogladowy:

- koszy na odpadki szt. 10

Pojemnos¢ min. 70l. Wymiary (+/-10%): wysoko$¢ 110cm, podstawa 58x45cm.
Rama kosza z blachy stalowej w kolorze RAL 7016, pozostate elementy kosza
wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze naturalnym stali
ocynkowanej. Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. WSszystkie elementy
kosza zabezpieczone antykorozyjnie, elementy stalowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie, pozostate elementy zgonie z rozwigzaniami standardowymi dla
danej technologii.

Ponizej widok pogladowy:
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- wiata sedziowska

10cm x 10 cm . Konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(RAL 7016) A s
Wypetnienie ( sciany) szkto hartowane : &
Sciany — grubos$¢ szkta 8 mm
dach — grubos¢ szkta 10 mm
Wymiary wiaty: 3600 mm x 2600 mm x 2210mm ( dt x sze x wys) ( szerokos¢
modutéw = 1,3 /1,0/1,3)
Posadowienie — prefabrykowany,zelbetowy element trybuny gtownej.
Wiata wystepuje jako gotowy element systemowy.

- wiata $mietnikowa

Wiata o konstrukcji z profili stalowych, zamknietych. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Wypetnienie $cian wiaty z drewna egzotycznego Iroko, olejowanego z
biatym barwnikiem.

Ponizej widok pogladowy:

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — BEZ ZMIAN

Przebudowywany obiekt sportowy z boiskiem, bieznig i trybunami ziemnymi do 945 osdb, nie jest przeznaczonym do
organizacji innych imprez masowych z udziatem powyzej 1000 osdb. Caty obiekt stanowigcy budowle w rozumieniu

ustawy ,,Prawo Budowlane” zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Do stadionu zapewniono dojazd pozarowy od ulicy Sportowej/Gorzowskiej. Wode do zamknietego gaszenia pozaru w

ilosci min. 10 /s zapewnia hydrant istniejacy @ 80, nadziemny.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiada¢ obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Obiekt posiada dostep do drogi publicznej, dojazd do

trybuny — bezposredni.

UWAGI KONCOWE !

*  Wykonanie i odbiér robdt budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,

wymogow p.poi., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm,

* W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie

producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

*  Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie

zagrazajacy bezpieczeristwu uzytkowania.

*  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.

(Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
*  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

*  Wszelkie niescistosci lub rozbieinosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy

konsultowac z Projektantem
*  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzad bezposrednio na budowie.
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INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych ohiektéw.
Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowaé z

projektantem.
Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branizy bez sprawdzenia ich

odniesienia do pozostatych opracowan.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach

technicznych.
Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie niezagospodarowane obsiaé

trawa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy- Kotodziejska
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8. |INSTALACIE SANITARNE.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektury,

- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowiazujgce przepisy i normy

- opracowania wybranych przyktadowych systemodawcéw odwodnienia i nawodnienia

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa areny lekkoatletycznej przy ul. Gorzowskiej w Deb-
nie, ul. Gorzowska, dz. nr 438, obr. 4
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy instalacji nawadniania automatycznego ptyty boiska po
przez demontaz istniejacych elementdw zraszaczy, odtworzenie nowego przebiegu fragmentdw instalacji wodnej i
ponowne wbudowanie zraszaczy w nowej lokalizacji oraz instalacje odwodnienia terenu obejmujacg odwodnienie
biezni liniowe - szczelinowe z wyznacznikiem pierwszego toru raz z odwodnieniem infrastruktury i podtrybunia.,
Dokumentacja obejmuje:
- instalacje wodna na terenie obiektu,
- instalacje zbiornika wdd zabezpieczajgcego magazyn wody do celdw utrzymania terenu,
- instalacje odwadniania obiektu sportowego wraz z kanalizacjg deszczowg do zbiornika retencyjnego do wtérnego
wykorzystania wody do utrzymania terenu.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Warunki wtaczenia.
Dla potrzeb przebudowy elementéw nawadniania przyjeto wykorzystanie istniejacego zasilania w wode tej instalacji
bez zmian parametréw rozbioru i zapotrzebowania i tym samym bez zmian w zakresie przytgcza. Dla czesci instalacji z
zaworami utrzymania terenu Zrédtem wody bedzie projektowany zbiornik wdd z odwodnienia areny sportowe;.
Instalacje na terenie obiektu sportowego

W obrebie obiektu wykonana bedzie przebudowa istniejgcej instalacji automatycznego podlewania na bazie
sezonowej sieci wodnej w ptycie boiska - przebudowa obejmuje dostosowanie lokalizacji istniejacych zraszaczy i frag-
mentdw ich instalacji do nowego obrysu biezni okdlnej. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych wynurzalnych zra-
szaczy przektadniowo — turbinowych sektorowych wraz z ich systemowym istniejgcym podtgczeniem do rurociggéw
wody do podlewania. Prace przewidziano jako roboty ziemne prowadzone recznie majgce na celu bezusterkowy de-
montaz zraszacza, wykonanie nowych elementdw przebiegu instalacji podlewania i ponowne whudowanie zdemonto-
wanych zraszaczy w nowej lokalizacji wraz z odtworzeniem podtaczenia, przegubu, potaczen elektrycznych.
Zrédtem wody dla systemu ztaczek do weza przy drodze i wale ziemnym bedzie zasilanie ze zbiornika magazynujacego
wody deszczowe do podlewania, po przez pompe on-off o nastepujgcych parametrach:
- wydajnoéé: Q = 5m’/h,
- ci$nienie: wyjscia P = 3,5 bara,
- zestaw 1 pompowy — uktad pracujacy bez dodatkowych pomp dobijajgcych
- pompa posiada swojg whudowang przetwornice czestotliwosci.
- pomp posiada silnik 0 mocy nominalnej 4 kW
- pompa przyjeta do realizacji to wielostopniowa pompa gtebinowa montowana w pozycji poziomej na dnie zbiornika
- nad pompg wykonac ptyte antykawitacyjna w formie poziomego arkusza blachy stalowej min.1,0mm montowanej
na stupkach do dna zbiornika i demontowalnej po przez $ruby nierdzewne, ptyte montowac min. 40cm nad dnem
zbiornika o ile DTR wybranej do realizacji pompy nie stanowi inacze;.
- sterowanie i zasilanie pompy wyprowadzone winno byc¢ do szafki elektrycznej na terenie obiektu nad zbiornikiem
Uwaga: pompa stanowi dodatkowo narzedzie do oprdzniania zbiornika w przypadku jego przepetnienia.
Roboty ziemne.

Prace demontazowe zraszaczy prowadzi¢ recznie z nalezyty starannoscig aby zapewni¢ brak uszkodzen
elementéw instalacyjnych. Rurociag ukfadaé¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpdr. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowaé. Nastepnie wykonaé podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po ufozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyiej
powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagescié do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzna
projektu oraz technologia montazu tych rur.

Roboty dodatkowe.
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- Prébe cisnieniowa wykonaé zgodnie z normg PN-B 10725:1997 Prébe nalezy wykonaé po ufozeniu przewodu z
podhiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Cisnienie prébne powinno
wynosic nie mniej niz 1IMPa.
-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej
wody wodociggowej Przedmiotowe elementy wody do utrzymania terenu nie bedg potgczone z wodociggiem z woda
zdatna do picia i nie wymagaja badan jakosciowych wody ani dezynfekcji.

Odbiory:
- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacé te etapy robdt, ktére podlegajg zakryciu przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu.
- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegétowo w warunkach
technicznych przytaczenia,
-Przed przekazaniem przewoddw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru korcowego. W zakres
odbioru koricowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotdw odbioréw czesciowych
b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania wodociggu
¢} wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

. KANALIZACJA DESZCZOWA i ODWODNIENIE TERENU
Warunki podtaczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

Przewidziano wykonanie instalacji odwodnienia zapewniajgcej magazynowanie odprowadzanych wad
deszczowych w komorze zbiornika retencyjnego bedacego jednoczesnie magazynem wody do podlewania. Nadmiar
wody z uktadu zbiornika odprowadzany bedzie staraniem uzytkownika po przez wykorzystanie instalacji zawordw do
podtaczenia weza.

Projektowany zbiornik retencyjny dotyczy szczelnego, podziemnego, prefabrykowanego magazynu wody bez
mozliwosci jej odptywu i odprowadzania do gruntu zapewniajacy magazynowanie wod deszczowych do dalszego
wykorzystania np. wody do celéw podlewania. Zgodnie z jego zasadg dziatania jako zbiornik magazynujacy wode i
pozostajacy bez wplywu na stosunki gruntowo wodne, w przypadku braku mozliwosci odprowadzania wody do
gruntu nie stanowi on urzgdzenia wodnego w mysl przepiséw i katalogu urzadzen wodnych wg Ustawy z dnia 18 Lipca
2001 Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.469 ze zm.) i nie wymaga pozwolenia wodno prawnego.

Bilans wod opadowych projektowanych instalacji obejmuje:

przyjete zatozenia do obliczen:

czas trwania opadu: 10 | min

prawdopodobieristwo wystgpienia w latach: 2| lata

jednostkowy opad normatywny: 126,6 | dm3/sha

bilans wdd deszczowych:

opis powierzchni F[m2] | F[ha] Y qgi [dm3/s]

nawierzchnia piliuretanowa biezny 4160| 0,42 0,8 42,13

trybuna (odwodnienie drenazem) 600| 0,06 0,4 3,04

dojazd do ptyty boiska 80| 0,01 0,6 0,61

tACZNIE - opad obliczeniowy qs= 45,8
Qd [m3/

tACZNIE - opad dobowy dobe] 27,5

Dla przedstawionego bilansu wdéd opadowych przy statej obstudze technicznej obiektu przyjeto wielkosé magazynu
wody o pojemnosci czterokrotnosci szczytowych opaddw dobowych. Przyjeto zespét zbiornikdw 3szt po 32m? kazdy i
dodatkowo objetosé retencyjng systemu rur i studni.

Zastosowane materiaty.

Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztattek PVC lite gruboscienne o jednorodnej strukturze, o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie spienionego - dla wybranych odcinkéw rur 110mm podejs¢ do
odwodnien konfekcji infrastruktury sportowej jak belki skokow w dal, pola rzutni itp zweryfikowa¢ zakres produkcji
rur wybranych do realizacji i dla tych $rednic przewidzie¢ mozna alternatywnie rury PP lub PVC klasy N. Projektuje sie
studzienki inspekcyjne nowej czesci instalacji jako wykonane z rury karbowanej 425mm z kinetg przeptywowg z PVC
lub PP, zwiericzone jako zamkniecie rury karbowane]j pokrywa PVC jak dla terendw zielonych ukrytg pod nawierzchnig
murawy. Dla magazynu wody do podlewania przewidziano wykonanie systemu trzech sekcji zbiornika z elementéw
betonowych prefabrykowanych szczelnych zgodnie z czescig rysunkowa.

ODWODNIENIE TERENU
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanych uktadéw stadionu lekkoatletycznego wraz z
komunikacyjnymi za pomoca systemu odwodnien linowych, szczelinowych oraz dla nawierzchni
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przepuszczalnych za pomocg drenazu podziemnego. Ptyta boiska trawiastego nie jest przedmiotem opracowania. Dla
elementdw podtrybunia i odwodnienia piaskownic skoku w dal przyjeto drenazu z rur karbowanych 63/75mm z
otworami min. 1,5x5,0mm z rur w otulinie z geosyntetyku i uktadane w korytkach filtracyjnych wykonanych ze zwiru
ptukanego 4-32mm o wspdtczynniku filtracji nie gorszym jak 8m/d, wykiadanym w korytach wyprofilowanych w
gruncie rodzimym i czesciowo w podbudowie z wyscietaniem koryta na zaktad geowtdkning separacyjno-filtracyjng o
wodoprzepuszczalnosci min.70L/s/m przy umownym wymiarze pordw nie w zakresie nie wiecej jak 0,08mm

Wazdtuz projektowanej biezni stadionu przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego typu sportowego z
wyznacznikiem pierwszego toru biezni (wewnetrzna strona biezni lekkoatletycznej). W sktad systemu wchodza:

A. Korytka odwadniajgce szczelinowe;

B. Systemowe studzienki odptywowe z nasadami rewizyjnymi do pokryw szczelinowych;

C. Pokrywy tworzywowe do koryt szczelinowych stanowigce wyznacznik linii pierwszego toru proste z jedno-
stronnymi wlotami od strony biezni

D. Pokrywy tworzywowe do koryt szczelinowych stanowigce wyznacznik linii pierwszego toru fukowe. W miej-
scy stykania sie nawierzchni trawiastej z nawierzchnig syntetyczna jednostronnymi wlotami, a w miejscy
gdzie do koryta z obydwu stron przylega nawierzchnia syntetyczna z wlotami obustronnymi

Gorna krawedz korytka wyposazona w demontowang pokrywe wykonang ze stali powlekanej. Kazde korytko musi
zapewni¢ systemowa mozliwos¢ podiaczenia odptywu poprzez zastosowanie kroéca odptywowego min. DN100.
Korytko odwodnienia liniowego na catej dtugosci przykryte pokrywa systemows producenta koryt, wykonang z
biatego tworzywa, stanowigcy jednoczednie wyznacznik linii pierwszego toru z otworami wlotowymi jedynie od
strony nawierzchni syntetycznej. Uzupetnieniem systemu odwodnienia biezni lekkoatletycznej sg systemowe
studzienki odptywowe wyposazone w odptywy boczne i czotowe DN150 i DN100.

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

o Korpus koryta wykonany jest z polietylenu duzej gestosci z domieszka polipropylenu - PE-PP, o wymiarach
odpowiednich poszczegdlnym typom korytek:

- koryto szczelinowe — szerokos¢ wewnetrzna 100 mm, zewnetrzna 152 mm, wysokos¢ wewnetrznej 155
mm, wysokos¢ zewnetrzna 197 mm, dtugosé 1,0 m o powierzchni przekroju poprzecznego min. 142 cm2;

o Korytka potaczone na pidro-wpust;

o odcinki tfukowe dtugosci 1 m do stosowania na tuku o promieniu 36,5 m (lub innym).

o Koryta odwodnienia liniowego wykonane musza by¢ z polietylenu duzej gestosci z domieszkg polipropylenu
(PE-PP) - materiat ten odznacza sie wysoka odpornoécig chemiczna, jest odporny na dziatanie mrozu i soli,
nie podlega wptywom promieniowania UV, jest w 100% nienasigkliwy.

o Koryta odptywowe bedg przykryte biatymi pokrywami odpornymi na dziatanie UV
i wytrzymatymi na pekanie, z jednostronnym i obustronnym doptywem. Pokrywy s3 samoczynnie blokujace
sie w korpusach koryt, taczone w systemie pidro - wpust dla ptynnego prowadzenia linii ciggédw odwodnienia.
Pokrywy zaslepiajace do korytek szczelinowych, zamontowane w obszarach przej$ciowych mogg by¢ demon-
towane na czas zawodow. Dtugos¢ pokrywy 1 m, szerokos¢ 143 mm, wysoko$é 50 mm, masa 1,5kg. Mocowa-
nie pokrywy do koryt szczelinowych za pomocg elementu blokujgcego wykonany réwniez z ela-
stycznego tworzywa.

o masa korytka 5,8 kg Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe.

Na projektowanej inwestycji przewidziano rozbieg do skoku w dal z piaskownica wyposazong w systemowe tapacze

piasku wraz z kraweznikami bezpiecznymi tego samego producenta i systemodawcy co odwodnienia liniowe (z

elastyczng naktadka zabezpieczajacg). W sktad systemu wchodza:

e kraweznik bezpieczny systemowy z naktadka bezpieczng w kolorze biatym o wymiarach 1000 x 60 x 40 mm (ele-
ment podstawowy), 500 x 60 x 40 mm (element potéwkowy) | 250/250 x 60 x 40 mm (element naroznikowy);

e korytka do piaskownic tzw. fapacze piasku zapobiegajace przedostawaniu sie piasku na graniczaca bieznie oraz

zapobiegajgce uszkodzeniom nawierzchni sztucznych o wymiarach 1000 x 500 x 173 mm.

Parametry techniczne zastosowanych kraweznikdw bezpiecznych:
e  korpus kraweznika wykonany z betonu zbrojonego witéknem szklanym gwarantujacy bardzo dobre posadowienie

w podbudowie betonowe;j;

e gdrna czes¢ korpusu wykoriczona elastyczng poduszka z kauczuku etylenowo — propylenowego (EPDM) w kolo-
rze biatym;
e wysokos¢ catkowita kraweznika min. 400 mm oraz szerokosé min. 60 mm w tym wysokosé elastycznej naktadki

min. 30 mm oraz szerokos$¢ min. 60 mm.

Parametry techniczne zastosowanych korytek do piaskownic tzw. tapaczy piasku:

e korpus korytka wykonany z wytrzymatego polipropylenu wyposazony w specjalne ozebrowanie $cian bocznych
celem stabilnego montazu w podbudowie;

e wysokos¢ catkowita korytka do piaskownic min. 178 mm, szeroko$¢ min. 500 mm oraz dfugo$é¢ 1000 mm. Szero-

kos¢ wewnetrzna min. 460 mm;

e grubos¢ gumowej maty zabezpieczajacej to min. 31 mm;

20



o  korytka do piaskownic muszg hy¢ wyposazone z jednej strony w metalowy profil wykonany ze stali ocynkowanej
umozliwiajgcy wykonanie niezawodnego potgczenia z graniczacymi powierzchniami biezni;

e koryta musza stanowic¢ jeden system i by¢ dostarczone w komplecie zawierajgcym ruszt nosny kratowy, trwale
przymocowang bezpieczng mate gumowg oraz scianki czotowe — zamykajgce ze stali ocynkowanej;

e koryta faczone systemem pidro — wpust musza by¢ wyposazone w systemowa mozliwosé wykonania odptywu
dolnego DN100 (uformowany odptyw).

Dla rozbiegédw do skoku w dal w nieckach belki do skoku przewidziano montaz pojedynczych studzienek

odptywowych z odwodnienia szczelinowego lub podwdrzowych wpustdw typu tarasowego ukrytych pod belka.

Dla stanowisk konkurencji ,rzutowych” stosowaé fragment odwodnienia szczelinowego przy jednej krawedzi pola,

przeciwlegtej do strony wyrzutowej.

Dla ciaggéw odwodnien w terenie przy wjeZdzie na teren, stosowaé typowe niesportowe ciggi odwodnien liniowych,

jednak musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma europejska dopuszczajgca produkty do stosowania w

budownictwie tj. PN EN 1433,

Parametry techniczne zastosowanych produktdw na wjezdzie na ptyte boiska:
o Korpus koryta wykonany z z tworzywa PE-PP, o wymiarach szer. wew. 100mm, zew 160 mm i wysokosci

250mm. , o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszym niz 192 cm?2

taczenie koryt odbywa sie za pomoca systemu pidro -wpust

Boczne Scianki koryta musza posiadac na $cianach i dnie zebrowanie zapewniajgce trwate potgczenie z

opaska betonowa

o Znakowanie zgodnie z EN 1433

o Ruszty kratowe wykonane z poliamidu w klasie obcigzenia B 125 wyposazone w 4 pionowe trzpienie

zabezpieczajgce przed pionowym przesuwaniem rusztéw
o ruszty poliamidowe kratowe zapewniajagce zerowe przewodnictwo/ odpornos¢ na promieniowanie UV/
odpornosé na korozje

o Mocowanie rusztéw: za pomocy blokady poprzecznej wandaloodpornej na srube

o Grubosé rusztu w miejscu podparcia: 20 mm
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki wyposazone w kosz osadczy wykonany z tworzywa dajace mozliwosé
podtaczenia koryta z obu stron. Ponadto elementy dodatkowe takie jak syfony i Scianki czotowe.
Odwodnienie liniowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz Scisle z zaleceniami producenta
dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatow warunki zabudowy uwzgledniajac klase
obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni przylegajacej. Koryta wykonane sg z PE-PP pochodzgcego z procesu recyklingu i
przeznaczone sg do zabudowy w klasie wytrzymatosciB125,Dzieki zastosowanemu materiatowi koryta sa lekkie i fatwe
w montazu. Korpusy posiadajg zebrowanie poprzeczne i podtuzne dajgce stabilne potgczenie z opasky betonows,
zabezpieczajace przed przesuwaniem korytka. Ponadto majg prefabrykowane profile do podtaczen katowych oraz
odptywowych w korpusie .Dno korpuséw koryt , ktérym prowadzona jest woda jest bezspadkowe. Korpusy sa
odporne na dziatanie srodkdéw chemicznych rozpuszczonych w wodzie, miedzy innymi benzyny 95-98, kwasu
akumulatorowego, oleju napedowego, wody morskiej
Dla fragmentu ciggdw przy trybunie dla odciecia dostepu tych $ciekéw do nawierzchni poliuretanowej stosowaé
fragment nawierzchni przepusczalnej odwadnianej drenem.
Dla korony muru oporowego potudniowego zakola przyjeto prowadzenie betonowego koryta odwodnieniowego (nie
wymagany w tym miejscu jest wyrdb kwalifikowany do obiektdw sprtowych)
Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i
czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i
obsypki bocznej jako grunt obcy transportowany na budowe. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostaty czesc zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonaé z gruntu wbudowanego z zewnetrznych Zrédet
jak piaski srednie, grube, pospétki zapewniajace dobre wtasciwosci do zageszczania. W wyjatkowych sytuacjach
dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego (w wiekszosci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w
stanie wilgotnosci pozwalajagcym na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich wywiezienie
i zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
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zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukfadanie rur moze
odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddow
powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonaé na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

5. UWAGI KONCOWE.
-Wykonawstwo oraz odbiory robdét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych — montazowych — cz. lll”.
-Materialy uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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9. INSTALACIE ELEKTRYCZNE.

1.Wstep

1.1.Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczng opracowania stanowi:
Zlecenie inwestora.

Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi.
Uzgodnienia wewnetrzne.

1.2. Zakres rzeczowy.

Projekt obejmuje swoim zakresem oswietlenie zewnetrzne terenu, zasilanie do studni kablowych dla potrzeb
aparatury do automatycznego (elektronicznego) pomiaru czasu, zasilanie do prefabrykowanej wiaty sedziowskiej,
nagfosnienie oraz monitoring wejscia na stadion i wiaty sedziowskiej.

1.3. Opis stanu istniejacego.
Istniejgcy stadion wraz z infrastruktura techniczng posiada czynne zasilanie elektroenergetyczne.

2.Rozwigzania projektowe.
2.1.Zasilanie podstawowe.

Projektuje sig posadowienie szafki kablowej dla potrzeb zasilania projektowanego oswietlenia terenu wejscia
i ptyty stadionu z rozdzielnicg Rws zasilajacej dodatkowo studnie kablowe dla potrzeb aparatury do automatycznego,
elektronicznego pomiaru czasu. Szafke kablowa wykonang z kompozytu poliester + wtdkno szklane o stopniu ochrony
IP44 i drugiej klasie ochronnosci instalowac na prefabrykowanym fundamencie.

Na terenie stadionu montowac dla potrzeb aparatury do automatycznego pomiaru czasu szes$é studzienek
rozdzielczych $1-S6 do przewoddw elektrycznych oraz komunikacyjnych przeznaczone na obiekty sportowe,
okablowanie teletechniczne doprowadzi¢ do wiaty sedziowskiej, Dla potrzeb instalacji monitoringu montowaé
kablowe studzienki jednootworowe. Kable w rurach uktadac na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku na dnie
rowu kablowego, zasypac 0,1m warstwa piasku nastepnie piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowe oznakowa¢
oznacznikami z trwatymi napisami zawierajgcymi typ kabla, rok utozenia oraz opis kabla (skad - dokad), zachowac
wszelkie warunki wynikajgce z normy N SEP-E-004.

2.2.08wietlenie zewnetrzne.

Projektuje sie oswietlenie terenu kompletnymi lampami typu LED4330Im/37W w zakresie terenu wokdt
stadionu, istniejace oprawy wraz ze stupami wymieni¢ na nowe, lampy ustawia¢ na betonowych fundamentach, lampy
zataczane automatycznie zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego zataczenia i wyfaczenia w zfaczu.
Projektuje sie odwietlenie ptyty stadion lampami typu LED161000im/1430W instalowanymi na masztach
oswietleniowych.

Kable w rurach ukfadac na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku na dnie rowu kablowego, zasypac 0,1m
warstwa piasku nastepnie piasku lub rodzimego gruntu. Linie kablowe oznakowac oznacznikami z trwatymi napisami
zawierajgcymi typ kabla, rok utozenia oraz opis kabla (skad - dokad), zachowac wszelkie warunki wynikajace z normy
N SEP-E-004.

2.3.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie
bezpiecznikéw oraz wytgcznikdw nadpradowych w sieci nn. Jako ochrona dodatkowa zastosowano rozdzielnice
wykonane w drugiej klasie ochronnosci oraz wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30maA.

Projektant : mgr inz. ;;é%"n Biatczewski
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Szczecin dnia, 30.03.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, e projekt budowlany:
»PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie, dz. nr 438"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza architektura:

mgr inz. arch. DAGMARA ADAMY-KOtODZIEJSKA
upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ architektoniczna nr 16/ZP0iA/2006

Projektant

arch. ROBERT DAWIDOWSKI
upr. bud. do proj. b.o. specjalnosc¢ architektoniczna nr 50/5z/2000




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dagmara Katarzyna Adamy-Kolodziejska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 16/ZPOIA/ 2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0508.

Cztonek czynny od: 24-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Paodpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0508-ED98-5754-4744-BY2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz. 40/0KK/2006 : ' ' 'Szczecin, dnia 12.12.2006 .
sygnatura akt; 10!0KKIUp812006

DECYZJA nr 16IZPOIA!2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt'l eusf_z art. 13'ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 usiawyzdma7l|pca1994r

- Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 156,, poz. 1118; dalsza zmiana: Dz. U. 22006 . Nr
170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D2 U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany z 2002 -

r. Nr 23, poz. 2217 Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz. '2052, 2003 1. Nr 124, poz. 1152|Nr190 poz. 1864, z
2004 r. Nr 141 » poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 124?)) oraz art.104 | 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz."U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ‘i Nr

169, poz: 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr.162, poz. 16920ra.7,22005r Nr 64, poz 555|Nr _

78, poz. 682, Nr 181, paz. 1524)
stwierdza sig, 2e

Pani
mgr inZ. arch. Dagmara Katarzyna Adamy-Kolodznejska '

posnada odpowlednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa_
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
v sgscjainoscl architakioniczngj do projaktowania bez ograniczar
Decyzja niniejsza ;ako uwzgledniajaca w caloéc: Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzp przystuguje Pani odwo!anie do ‘Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolame

wnosi si¢ za postednictwem organu, ktéry wydat decyzje i Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Zachodmopomorskr.erowqgowe; Izby Architektow, w terminie 14 dni od dria doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Mady fumafcyh Secusakoicasens Masdassy  Asdos Pop
Pmmdriczegf

*" 1. Pani Dagmara Adamy-Ketodziejska
72-005 Przeclaw 93e/5 o

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Archatek!'
4.a.a,

70-561 Szcztcm, ‘ul Sm'omlyﬂslca 19. TeUfn.\'. (0-91) 434 74 64, NEP 851-27-70-[94 E-ﬂuﬁ. nc'hodmo pqmofgh@xzbumhtteku:wpl
Regon: 017466395-00042 Konte: ‘PKO BP I Of%zczccm N’r IO"04795-4!337!5-2 70-1 Hup'?fznchodmﬁpomo'sh urppl K




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Dawidowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/Sz/2000,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0008.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0008-6227-6BFF-A63F-3Y77

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Szczecin, dnia srudnra 2000r,

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

ABIILI-71531-31.2000
DECYZJA Nr 30/52/2000

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy 2z dnia 7 lipea 1994, - Prawo Budowlane (Dz. Ul Nr
89. poz. 414 z pozn. zmianami). w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA. po rozpatrzeniu wniosku
Pana Roberta DAWIDOWSKIEGO 7z dnia 30.09.2000 roku. na podstawie dokumentow
stwierdzajacvch  wymagane wvksztalcenie 1 prakiyke zawodowa oraz na podstawie
pozytvwne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Robertowi DAWIDOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku architektura
ur.dnia 16 wrzesnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI .
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UCZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna. powotana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000,
posiadania przez Pana Roberta DAWIDOWSKIEGO wyvmaganego prawem wvksziatcenia
oraz prakivki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci. po uzvskaniu pozvivwnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencyl.

Od niniejszej decvzji przyvstuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie. w terminie 14 dni od daty otrzymania decvzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego., - —

ik

. k £ rw
Otrzvmuja: oy \ po L
; ; : WOEWTA 2300 0 0 o wsey
I. Pan Robert Dawidowski x : AR bl ;Gﬁ'
ul. Lukasinskiego 38a/6 - k I Y
21714 & it 7 A B it
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Szczecin dnia, 30.03.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego (z pdiniejszymi zmianami)

0SWIADCZAM, ze projekt budowlany:
»PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie, dz. nr 438"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

dr inz. ADAM KRUPINSKI
upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. w zakr. sieci, instal. i urzadz. ciepl., went., gaz., wodociag. kanal.

ZAP/0072/PO0OS/06

Projektant
mgr inz. AGNIESZKA CICHOCKA
upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. w zakr. sieci, instal. i urzadz. ciepl., went., gaz., wodociag. kanal.

ZAP/0222/PWOS/10

................ et

Sprawdzajgcy
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Podpia jest pragusony

m._.__..1® POLSKA

L 1z 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Q6R-7AS-JWI *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
. I Z B A

| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

o 1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

i 5y 3. Daria Kozakowska
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-38G-GX7-T4M *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

=]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/251s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust., 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), § 11 ust.1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzonej dnia 19 lutego 1983 r. w Watczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0222/PWO0S/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
OKK ZOIIB
T T N
Otrzymuja; AN mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka ‘ : -. o A\ WA e

ul. Krucza 10, 78-600 Watcz ‘
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okregowa ZOIIB d A

4, OKK ZOIIB - 2a N e prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik

i
mgt inz. Andrzej Galtkiewicz

e

i
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt [ - 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu.

Zachodniopomniorsiia Ckregowa
lzba Indynieréw Budownictwa
Przewodniczgcy Okregowe] Komisji

¢ Kwalifikacyjngj
. s S W‘“E«»Wa "
mgrinz. 'eczys;‘&w?‘éﬁf%gﬁgvskf
~

f
i



Szczecin dnia, 30.03.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany:
»PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie, dz. nr 438”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:

mgr inz. ADAM BIALCZEWSKI
upr. bud. w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urzadzen elektr. do proj. b.o.
ZAP/1E/0124/07

Projektant

mgr inz. ARKADIUSZ JURKIEWCZ
upr. bud. w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urzadzen elektr. do proj. b.o.
ZAP/IE/0135/19

Spr .'wdzajqcy



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1A4-P51-1VQ *

Pan Adam BIAtCZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0124/07

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/72¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

R
>

o,

o,

\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Bialczewskiemu

ur. dnia 12 wrzesnia 1971 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0066/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski ..... { 1 S WO
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NQ3-SYF-LZG *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19
adres zamieszkania ul. Chopina 49A/12, 71-145 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

Szczecin, dnia 17 czerwea 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre-
slonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

— -

AT WORSK, = p 5 T . -
Pl g _L T Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
', ‘:.;;__ N ,:.‘ . '.\ ] - '_=____-\ °
£ :‘f ..} mgrinz Andrzej Gatkiewicz J ... o O T
\_\ | S Przewodniczgey OKK
s . .
] LX\-' e / mgr inz. Edmund Tumielewicz ...... T T —
\\ e Z-ca Przewodniczgcego OKK
e L inz. Adam Drobiazgiewicz — .......=% = o
Otrzymujg: Sekretarz OKK

1. Pan Arkadiusz Jurkiewicz
ul. Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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GEOMETRIA ARE NY V KATEGORIA NA ZAKONCZENIU BIEZNI POD SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WYKONAC ?BRZEZE BETONOWE 6x30 cm
KRAWEDZ TRYBUN .

el NA ZAKONCZENIU BOISKA Z NAW[ERZCHNIA ,
Sl - - ZTRAWY NATURALNEJ UKEADAC NA PEASK : :
Th. KRAWEZNIK DROGOWY (15x30x100 cm) POKRYiTY’ ““\4\-&*

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA 5 l :

S |

L i TYFJGD_Z wyznaczn\klem p!erWszego t{)ru
) “\\\ - J\--_

PLASKA POW. 36

o / 5 g

o d L

Biuro
m Architektoniczne
T T T siedziba
Il 1] : i 71-043 SZCZECIN tel. (091) 81 82 664
- T T N ul. Kazimierska 1/13 fax. (091) 81 82664

k KRAWEDz TRYBUN nazwa obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
przy ul. Gorzowskiej w Debnie

tytut rysunku :
GEOMETRIA ARENY
rojektant: imig i nazwisko: podpis :
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kolodziejska
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006
/
F3

rojektant sprawdzajacy:

mgr. inz. arch. Robert Dawidowski
upr. bud. nr 50/5Z/2000

skala : data sporzadzenia: Tys.nr:

1:500 MARZEC 2022 || AZ.03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwar architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
2godnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn, 4 lutego 1994 roku | DU nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 r. )




BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI

Z TRAWY NATURALNEJ

(31,5 -63 mm) - gr. 120 mm

- WARSTWA NOSNA kruszywo kamlenne iamane stabilizowane mechanicznie

PO WYKONANIU ROBOT ZWIAZANYCH

BOISKA PILKARSKIEGO

Z BIEZNIA NALEZY ODTWORZYC NAWIERZCHNIE

F GRUNT RODZIMY zageszczany w wykopie do is=0,97

BIEZNIA

0,8%

—_—

42,90

KORYTK(Q ODWADNIAJACE SZCZELINOWE
z wyznacznikiem piefwszego toru i krawedzig trawrjikowa
ng. firmy HAURATON lub rownowazne

BOISKO PILKARSKIE
I

42,90

BIEZNIA

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm

(0-31.5mm) - gr. 80 mm

- WARSTWA NOSNA kruszywo kamienne famane stabilizowane mechanicznie

(31,5-63 mm) - gr. 120 mm

- GRUNT RODZIMY zageszczany w wykopie do is=0,97

-

TEREN ISTNIEJACY ——

TRAWNIK
- TRAWA
- ZIEMIA URODZAJNA - 100 mm|
- GRUNT RODZIMY

0,8% [

— LAWA BETONOWA B20 A BETONOWA B20 —

PODKtLAD BETONOWY B10 ——

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm |
POKRYTE NAW. POLIURETANOWA

BIEZNIA

CHODNIK

L

L

CHODNIK !

- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6 cm

- PODSYPKA CEMENOWO-PIASKOWA (1:4) 3 cm
-WARSTWA WZMACNIAJACA Z GR. STABILIZ.
CEMENTEM Rm=1,5MPa, 1s=0,98 10 cm

- GRUNT RODZIMY

Biuro
m Architektoniczne

siedziba
71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 8182664

nazwa obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
przy ul. Gorzowskiej w Debnie

tytut rysunku :

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

rojektant: imig I nazwisko: podpis

e
.

(v

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006

projektant sprawdzajacy:
mgr. inz. arch. Robert Dawidowski

upr. bud. nr 50/$Z/2000

skala : data sporzgdzenia: rys.nr:

1:20 MARZEC 2022 || AZ.04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
2godnie 2 art.1 | nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku { DU nr 24 poz.83 2 23 lutego 1394 1 |
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do kabli zasilajacych oraz komunikacyjnych z pokrywa ze stali

ocynkowanej
- Pomiedzy studniami S1 - S6 uktadaé réwnolegle dwie rury RPP110.

- Instalowat studnie rozdzielcze typu E o wymiarach 500x500x624mm
- W jednej rurze utozyt przewdd zasilajacy gniazda 230VAC/16A,

KANALIZACJA DLA POTRZEB TELEMETRII
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Ls 469/1
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przewdd zelowany UTP kat. S5e oraz kabel Swiattowodowy

A-DQ{ZN)B2Y OM3 8G.
- Drugg rure wyposazyt w pilota dla potrzeb okablwania wtasnego

T

:

Ul

-

zawierajacymi typ kabla, rok utozenia oraz opis kabla (skad -

dokad)

kablowego, zasypat 0,im warstwa piasku nastepnie piasku lub
INSTALACJA GLOSNIKOWA

rodzimego gruntu.
- Linie kablowe oznakowat oznacznikami z trwatymi napisami

urzadzef telemetrii.
systemu nagtosnieniowego.
- taczyé przewodem gto$nikowym 2x4mm2 w czterech grupach po

- Kable oéwietleniowe uktadac w rurach przepustowych typu DVK?5
piasku na dnie rowu

- Istniejace lampy wymieni¢ na nowe.
- Kable w rurach uktadat na gtebokosci 0,7m na 0,im podsypce 2z

- Na stupach instalowat na wysokosci 3m po trzy 60W gtosniki

UKLADNIE KABLI 0,4kV

ktywne dipolowe anteny

tleniowym instalowat dw

odbiorcze do obstugi mikrofondw bezprzewodowych.
- Instalacje gtosnikowa uktadac w rurach RPP110 réwnolegle do

kanalizacji telemefrycznej.
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IR do 75m.
- taczyt zelowanym przewodem FTP kat.6 do przetgcznikow we

- Na stupach instalowat SMpx kamery 1080P zewnetrzne dzief/noc,

INSTALACJA MONITORINGU

- Kable uktadaé w rurach RPP110 réwnolegle do instalacji

ttowodowym.

wiacie sedziowskiej i pomieszczeniu dozoru w budynku.
- Przetaczniki taczyé jednotubowym & wtbknowym kablem

oSwietleniowej oraz pomiedzy studniami typu SK-1.
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Plan linii kablowych

przy ul. Gorzowskie] w Debnie

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE)
mer. ind. Arkadiusz Jurkiewicz
upr, bud. nr ZAP/0140/PWBE/19
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Jednostka projektowania: Kontakt:

MD-Polska Sp. z 70. Biuro T. +48 91 81 82 664
ul. Kazimierska 1/13 . . F. +48 91 81 82 664
71-043 Szczecin m Archltektonlczne www.md-polska.pl

NIP 586 20 51 564 biuro@md-polska.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r.

(Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poZniejszymi zmianami)

nazwa elementu projektu budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

spis zawartosci

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

Aneks nr 1 do projektu budowlanego:
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie

ul. Gorzowska, Debno

Vv

DEBNO
321003_4, 0004 Debno 4
dz. nr 438

GMINA DEBNO
ul. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

1. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 548/2019
2. Poswiadczenie geodety mapy do celdw projektowych
3. Informacja BIOZ



STAROSTA MYSLIBORSKI Mysliborz, dnia 28 llstopada 2019r.
ul. Pélnocna 15 ‘

LeEYAd TNinie 3jeza ,F‘ aEnueuscowoscldasa)

74-300 My§libérz o3 strony ' USEWGWY
(erinie nie vmiosly adwoiar %’]ta
(ozna-:fcme organu wydajgcego decyzjg) Mydliborz, dnie Q]{JDIv
B0S.6740.1.526.2019.KS [ PODINSPEKTOR 3
(nr rejestru organu wydajacego decyzjg) i OCP&O[‘I Srudomska
, Katarzyna Siebielec
DECYZJA 548/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1086 z pézniejszymi zmianami) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pézniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 30 pazdziernika 2019r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowen
dla
Gminy Debno — reprezentowanej przez Burmistrza Grzegorza Kulbickiego

ul. Pilsudskiego 5, 74-400 D¢bno

(imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgcego: przebudowe areny lekkoatletyczne] wraz z przebudowsg trybun i niezbedng
infrastrukturg techniczng, w miejscowosci Debno, gmina *Debno, na dzialce @ numerze

ewidencyjnym gruntu 438, obreb 4 Debno.

Dagmara Adamy - Kolodziejska — uprawnienia budowlane Nr 16/ZPOIA/2006 posiada
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg i posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen. Czlonek
Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ZP-0508,
stwierdzono na podstawie zaswiadczenia z dnia 14 maja 2019r. o numerze

weryfikacyjnym ZP-0508-35EB-5DD7-17D9-9D3Y.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/—e obiektuw/~6w badz robét budowlanych, kategoria/-e obiektu/-6w, imig
i nazwisko autora projektu oraz specjalnosé, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:
brak



UZASADNIENIE

W dniu 30 pazdziernika 2019r. do Starosty Mysliborskiego wptynat wniosek Pani

Dagmary Adamy - Kotodziejskiej — dziatajacej z upowaznienia Gminy Debno o pozwolenic
na budowg obejmujgce przebudowe areny lekkoatletycznej wraz z przebudows trybun
i niezbedng infrastrukturg techniczna, w miejscowosci Debno, gmina Debno, na dziatce
0 numerze ewidencyjnym gruntu 438, obreb 4 Debno. Do przedmiotowego wniosku nie
dotgczono petnomocnictwa udzielonego Pani Dagmarze Adamy-Kotodziejskiej a takze
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(przedtozony dokument byt kopia). Majgc powyzsze na uwadze Starosta Mysliborski
na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego wezwaniem z dnia
06 listopada 2019r. znak BOS.6740.1.526.2019.KS natozyl na petlnomocnika inwestora
obowigzek uzupetnienia przedmiotowego wniosku o braki wskazane w powyzszym
wezwaniu. Petnomocnik inwestora z obowiazku natozonego wezwaniem wywiazat sie
w terminie (uzupetniono 13 listopada 2019r.).

Starosta Mysliborski zawiadomieniem z dnia 18 listopada 2019r., na podstawie art.
61 3 4 Kpa, poinformowal strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w powyzszej
sprawie. Strony postgpowania administracyjnego w ustalonym terminie nie wniosty uwag
ani zastrzezen do toczacego sig¢ postepowania. Do wniosku zostaly zataczone wymagane
dokumenty, wynikajace z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 35 ust. | pkt ! i 3 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub odrgbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wiasciwy organ sprawdza m.in. zgodnos¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy
{ zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami
ochrony drodowiska, w szczegdlnodei okreslonymi w  decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w arr. 7/ ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz kompletnosé projektu
budowlanego 1 posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. [ pkt
b, a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. {2 ust.7.

Przedtozony projekt, zostal wykonany i sprawdzony przez uprawnionych
projektantow, nalezacych do odpowiednisj izby samorzadu zawodowego oraz jest zgodny

z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr LIX/399/2018 Rady



Miejskiej Debna z dnia 27 wrze$nia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej miasta Debna.

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza ogdlnej zasady odpowiedzialnosci
projektantéw za rozwigzania przyjete w projekcie.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w tresci decyzji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Zachodniopomorskiego
w Szczecinie za poSrednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni

od dnia doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje¢. § 2 Kpa Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotvezaca oplaty skarbowej:

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 z pézniejszymi zmianami).

VY T

sssssMasanasinan e D L

pieczg¢ imienna i 1\:r pis osoby upowaznionej do wydania decyzji )
4]

( pieczgé okragla )

Otrzymuja wraz z zalacznikiem nr 1
@ Pani Dagmara Adamy - Kolodziejska— pelnomocnik inwestora -2 egz.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 1 egz.

ul. Pétnocna 15, 74-300 My$lib6rz

3. a.a. - 1 egz.

Do wiadomo$ci:

1. Burmistrz Debna (organ podatkowy)
ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno

2. Burmistrz Debna (do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

3. Wydzial GKN w/m



Informacja o niniejszej deeyzji oraz o mozliwosct zapoznania sie z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska i opinia inspekiora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie # art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. 1. 2 2016 poz. 2003 z pd/n.

1
zm.)" .

[nformacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu
do publicznej wiadomodci zgodnie 2 art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodo wisko™’

Pouczenie:

I [nwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy  z projektem, dolaczajge na pismie:

I} oswiadczenie  kierownika  budowy  (robot) stwierdzajace  sporzadzenie  planu  bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz przyjecic obowigzku kierowania budowy (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
0 kterym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . - Prawo budowiane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadezenic inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami  budowlanymi,
a takze zaswiadezenie, o Ktdrym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgca dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {zob, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiekiu budowlansgo. na kiérego budowe wymagane jest pozwolenie na budows, mozna przysipié po
zawiadomieniu windeiwego organu nadzeru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, jeZeli na budows obiektu budowlanego jest wymagane pozwoleniz na budows i jest on
aaliczony do kategorli; V. IX-XVIL XVID (2 wyigtkdem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obsiugi pojazdow, myini
samochodowych i zarazy do pigeiu stanowisk whyeznie), XVIIL (2 wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladows,
chtodnie, hangary 1 wiaty, 2 rakze budynkow kolejowych: nastawniz, podstacje twakeyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe | myjnie taboru kolejowege), XX, XX (z wyjatkiom placdw skfadowych, postojowych i parkingdw),
KXV (7 wylaikiem stawéw rybnych), XXVIL(z wyjgitkiem jazow, waldw przeciwpowodziowych, opasek | ostrog
brzegowych oraz rowsw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. | pkt | ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budow!lane).

3. [nwestor moze nrzystapic do uzytkowania obicktu budowlanego przed wykonanizm wszystkich robdt budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydane] przez whasciwy organ nadzoru budowlanezo (zob. art.

35 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ ~ Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakofczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pazwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlans).

3. Przed wydaniem decyzji w sprawic pozwolenia na uzvtkowanie obiskty budowlaneyo whasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie 7 art. 392 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 39 ust. | ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanow! wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 37 ust.

6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1} Nalezy wpisac | budowe” lub , rozbiorke”.

2) Malezy wpisa¢ budowlany™ lub rozhiorki™

3) Nalezy wskazaé podstawe prawna natozenia warunkow, np. art. 36 ust. | pkt I} art. 42 ust. 2 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowtane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczensta w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko {Dz. U.z 2016 poz. 2003 z pdén. zm.).

#) Dotyezy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach kidrego przeprowadzono ponowna oceng oddziaty wania na srodowisko

5) Dotyezy przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEIJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:
ul. Gorzowska 1, dz. 438, obr. 4, m. Debno

Inwestor:
GMINA DEBNO
ul. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Zakres robét dla poszczegolnych Informacji BIOZ

e ROBOTY BUDOWLANE
e ROBOTY SANITARNE (zewnetrzne instalacje wod-kan)
ROBOTY ELEKTRYCZNE
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt:
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:
ul. Gorzowska 1, dz. 438, obr. 4, m. Debno

Inwestor:

GMINA DEBNO
ul. PIESUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska /
upr. bud. do proj. b.o. specjalnos¢ architektoniczna nr 16/ZPOiA/2006
Szczecin ul. Kazimierska 1/13 tel. 91 81 82 664
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury - Dz.U.03.120.1126

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
« ROBOTY BUDOWLANE
W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzg :
zagospodarowanie terenu z uktadem drég i ciggdw pieszych
prace rozbiérkowe obiektdw, w niezbednym zakresie
budowa nowych elementéw i obiektow
zewnetrzne uzbrojenie terenu w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energetycznej, teletechnicznej.
Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na 2020 r.
Prace rozpoczng sie od prac rozbidrkowych. Szczegdtowa kolejnosé prac zostanie przedstawiona
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w harmonogramie opracowanym przez
kierownika budowy.

o0 ouw

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie w miejscu gdzie planowana jest inwestycja nie istniejg obiekty kubaturowe.
Projektowany obiekt nie bedzie graniczyé bedzie z istniejagcymi budynkami, obstuga inwestycji z
istniejgce] infrastruktury technicznej i drogowej. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy rozebrac istniejgce boisko z nawierzchni trawiastej, chodniki, murki, ogrodzenia, wykona¢
demontaze infrastruktury technicznej oraz dokonac¢ niezbednej wycinki drzew.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejace i funkcjonujgce podziemne uzbrojenie terenu (zgodnie z wtérnikiem).

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS _REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA;

- przy robotach ziemnych:
a. mozliwos¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
b. zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,
c. mozliwos¢ wystagpienia kolizji z infrastrukturg podziemna
- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach
a. upadki na powierzchniach
b. przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej
C. urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
d. wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na wysokosci
- przy pracach dachowych i dekarskich
a. upadek z wysokosci,
b. porazenie pragdem elektrycznym.
- przy pracach instalacyjnych
a. ryzyko uszkodzenia ciata w czasie przygotowywania przejs¢, przebi¢ przez sciany,
spawania i ciecia,
b. zagrozenie zwigzane z obecno$ci w poblizu pracy maszyn i urzadzen na budowie
(budowa w trakcie realizacji)
d. ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie montazu armatury i
rurociggow,

e. ryzyko uszkodzenia koriczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.
f. ryzyko upadku z wysokosci przy pracach na podnosnikach i platformach roboczych
g. ryzyko porazenia pragdem przy pracach podtaczenia urzadzen i rozruchach

- zagrozenia mechaniczne
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C.

d.

niebezpieczne ruchome czesci maszyn | urzadzen oraz narzedzia

i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy

ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i
pionowego oraz transportowane materiaty

zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego

i pionowego oraz transportowane materiaty,

zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,

- zagrozenia pozarem:

a.

w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT:

- przy robotach ziemnych:

a.
b.
Gi

wygrodzenie terenu , oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu,
zapewnienie prawidtowych przejsé, wykonanie zejs¢ do wykopu w postaci drabin,
rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przej$cie na kopanie reczne.

- przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a.

b.

i

k.

wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowsg
(DTR), prowadzenie kontroli stanu rusztowan,

dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego
inspektora dozoru technicznego,

stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych
wazny certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia,

zastosowanie zabezpieczen otworéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,
zapewnienie i stosowanie witasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linka i amortyzatorem)

wyznaczenie | uporzgdkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych i ciggoéw
komunikacyjnych,

oczyszczenie pomostow roboczych i rozlanych zapraw murarskich,

w razie konieczno$ci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co najmniej 1 m
wiekszej od szerokosci przejécia lub przejazdu), wytrzymatych na przebicie
daszkdw ochronnych, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5m od ziemi,
witasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej ,

zapewnienie uzywania okularow ochronnych podczas narzucania zapraw
tynkarskich, szczegdlnie na sufity,

zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow

- przy pracach dachowych i dekarskich

=5

f,

g.

h.

ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych ,

zapewnienie pracownikom sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
zapewnienie uzywania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przez
pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi
w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie.

- zagrozenia mechaniczne

a.

posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie
maszyn w stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w
przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:
oznaczonych znakiem bezpieczerstwa posiadajacych deklaracje zgodnosci z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami

stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych
uniemozliwiajgcych dostep do stref niebezpiecznych | zabezpieczajacych
zachowanie normalnych warunkéw pracy,

sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep
rak i nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych
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e. przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen

f. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzeh w czasie
ruchu,

g. zapewnienie wtasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa

h. stosowanie Srodkéw transportu, majacych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa;
dla dzwignic i dzwigéw decyzje  Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o
dopuszczeniu do eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych
montazystéw na placu budowyi dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub
dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,

i. stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg
obstugi lub DTR,

j. zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi
danego srodka transportu

k. prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie
oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

|.  prawidtowe uktadanie i mocowanie fadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

- zagrozenia pozarem:
a. prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone
osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.
b. zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w
innych miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac
spawalniczych.

Miejsca prowadzenia robét na wysokosci oznakowac¢ tasma w kolorze zétto-czarnym.
Wejscia do budynkow wyposazy¢ w daszki nachylone pod katem 45°. Rusztowania przy
dociepleniach budynku wyposazy¢ w tablice informacyjne z napisem UWAGA. U GORY
PRACUJA.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy Ilub osoba przed niego
wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego wszystkich
pracownikoéw w zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady ogoélne i szczegdtowe w zaleznoéci od
charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia
podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétéw zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

a. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- podjaé niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
-przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapito zagrozenie dla zdrowia
-usungc zagrozenie
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia
- stosowanie srodkéw ochrony osobiste;
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsc i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa
"B" i posiadajgcych wazny certyfikat
- zapewnienie uzywania okularow ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe - Kierownik Budowy
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Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdbw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na budowie:

a. wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw
od budynkéw 0,75m
- od statego stanowiska pracy 500 m
b. materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
c. materiaty drobnicowe ufozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci
migdzy stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szer. odpowiadajacej
gabarytowi zatadowanych $rodkdw transportowych

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZ[.IWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

- Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- Zapewni¢ do realizacji robét:
e sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji ;
o zabezpieczenia na cze$ci ruchome mogace pochwycié lub okaleczyé
obstugujacego;
¢ skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym:
e instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
» zatwierdzony projekt organizacji robét;
e protokét z pomiardw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym;
poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;
ksigzke przegladow i konserwacji urzadzen;
ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;
ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym:;
dziennik BHP;
karty badan okresowych (aktualne);
informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw:
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

- Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.

- Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

- Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy egzekwowac jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie.

- Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasma ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysoKkosci.

- Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

o otworow w stropach;

¢ otwordow w scianach ostonowych;

o zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
¢ wejs¢ do budynkéw daszkami ochronnymi:

¢ punktow odbioru materiatéw od wyciggow.

- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

- Roboty zbrojarskie prowadzié zgodnie ze sztuka budowlang uzywajgc bezpiecznego
sprzetu i konstrukcji pomocniczych.
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- Roboty montazowe konstrukcji prowadzié¢ zgodnie z projektem i instrukcjga montazu i przy
uzyciu urzgdzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobiste]
chronigeym przed upadkiem z wysoko$ci.

- Konstrukcje pomocnicze, réznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normga branzowg
(drewniane) lub instrukcjg montazu (stalowe).

- Egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu roboét.

- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

- Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidenciji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia
na stanowisku roboczym.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY SANITARNE (zewnetrzne instalacje wod-kan)

Obiekt;
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:
ul. Gorzowska 1, dz. 438, obr. 4, m. Debno

Inwestor:

GMINA DEBNO
ul. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

dr inz. ADAM KRUPINSKI

upr. bud. do proj. b.o. spec. instal. W Zakr. sieci, instal. i urzadz. ciepl., went., gaz., wodaociag. kanal., nr

ZAP/0072/PO0S/06
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegolnych obiektow.
* ROBOTY SANITARNE (zewnetrzne instalacje wod-kan)
Projekt dotyczy przebudowy istniejacych instalacji kanalizacji wodociggowej i
deszczowej dla wiw inwestycji. Wyszczegdlnienie robot;

° wykonanie wykopdw pod instalacje: rurociagi, kanalizacyjnych oraz wodociggowych,
oraz instalacji deszczowe;j,

o utozenie i montaz rurociggéw w wykopach,

o odkrycie istniejacych sieci w punktach potgczen.

2, Wykaz istniejgcych obiektow.
Projektowany obiekt graniczy¢ bedzie z istniejgcymi budynkami, oraz istniejaca infra-
strukturg drogows.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania wykopdéw po nowej trasie wystepujg skrzyzowania z
istniejgcymi  kablami  energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siecia wodociggowa,
kanalizacjg deszczowg i sanitarng. Wszystkie kable traktowac jako kable pod napieciem, w
przypadku ich uszkodzenia w trakcie robét mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowla-
nych.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
A. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

o uderzenia, przygniecenia cztowieka przez przemieszczane lub spadajgce materiaty,

o zagrozenia zwigzane z roztadunkiem rur preizolowanych dl. 6,00 i 12,00 mb i ksztal-
tek,

° zagrozenia zwigzane z montazem rur preizolowanych dl. 6,00 i 12,00 mb i ksztattek
w wykopach,

o zagrozenia zwigzane z demontazem istniejgcych sieci cieptowniczych w kanale,

o zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem i montazem elementow betonowych.

B. Zagrozenia zwigzane z praca z otwartym ogniem.

o poparzenia, zaproszenia ognia:
o zagrozenia zwigzane z spawaniem i cigciem rurociggdw w terenie w wykopach,
o zagrozenia zwigzane z mufowaniem rurociggéw w terenie w wykopach.

C. Zagrozenia zwigzane z praca w wykopach.

a przywalenie ziemig podczas pracy w wykopach,

° zagrozenia zwigzane z spawaniem rurociagéw w wykopach,

o zagrozenia zwigzane z tgczeniem systemu sygnalizacji zawilgocenia rurociagéw w
wykopach,

o zagrozenia zwigzane z mufowaniem rurociggdw w wykopach.

D. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi.

a potknigcie sig, poslizgniecie sie, upadek, upadek do wykopu,
o zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikéw w terenie przy wyko-
pach,
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o wzdtuz catego terenu prac obowigzuje zakaz wstepu osobom postronnym,
o nalezy wykona¢ ogrodzenie catego terenu budowy, uniemozliwiajgce dostep osobom
postronnym do terenu budowy.

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Prace powinny wykonywa¢ przez osoby wczeséniej przeszkolone w pracach spawalni-
czych rurociagdw wykonanych w technologii stalowej oraz technologii PVVC oraz PE. Jedno-
czesnie nalezy zwroci¢ szczegblna uwage przy taczeniu przewoddw wykonanych w techno-
logii PVC oraz PE na metodg polidyfuzyjng lub elektrooporowa.

Codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

° omowienie zakresu prac na dzien,

® omowienie bezpiecznych sposobdw wykonywania prac,

wyznaczenie osob prowadzacych poszczegdlne grupy pracownikéw (na  wypadek
Koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce pracy nalezy oznakowad i zabezpieczyé przed osobami postronnymi i umie-
sci¢ napisy ostrzegawcze. Pracownikéw wyposazyé w $rodki ochrony osobiste. Cato$é robot
wykona¢ z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlang.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Obiekt:
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE]
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji:
ul. Gorzowska 1, dz. 438, obr. 4, m. Debno

Inwestor:

GMINA DEBNO
ul. PILSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. ADAM BIALCZEWSKI %’?
upr. bud. do proj. b.o. w specjalnoscr’instalacii elektr. nr ZAP/0066/POOE/07
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1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSG REALIZACJI
o ROBOTY ELEKTRYCZNE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w
zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.
Wykonywanie robét budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie
czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie w miejscu gdzie planowana jest inwestycja nie istniejg obiekty kubaturowe.
Projektowany obiekt nie bedzie graniczy¢ bedzie z istniejgcymi budynkami, obstuga inwestycji z
istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowej. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji
nalezy rozebrac istniejgce boisko z nawierzchni trawiastej, chodniki, murki, ogrodzenia, wykonaé
demontaze infrastruktury technicznej oraz dokonaé niezbednej wycinki drzew.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejace i funkcjonujgce podziemne uzbrojenie terenu (zgodnie z wtdrnikiem).

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA;

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementédw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania
linek bezpieczenstwa,

2) zapewniC stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie &cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng zwigzana z praca tych maszyn.

Bezpieczenstwo pracy w poblizu napowietrznej linii energetycznych w tym sieci trakcyjnych:

Krajowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, zawarte w rozporzgdzeniu ministra
pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy zabraniajg sktadania materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej(liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz
15 metréw od linii wysokiego napiecia powyzej 30kV.
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

* organizacj¢ pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

° przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

e zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy

® zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

* Zzaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkoleri w tym zakresie.

* wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie
gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
Zaplanowanie $rodkow ostroznosci
* Nalezy zasiggng¢ informacji o liniach przesytowych zawieszonych na wiezach
stalowych, zwracajgc sig do lokalnego dostawcy energii
e Nalezy si¢ dowiedzie¢, jaka jest maksymalna wysoko$é i maksymalny zasieg w pionie
maszyn uzywanych samodzielnie oraz przez wykonawcow
Ryzyko zetknigcia z liniami energetycznymi lub wytadowania elektrycznego mozna zredukowad,
wybierajgc maszyny siegajace na wysoko$¢ nie wieksza niz 4 m od ziemi, w przypadku uzywania
maszyn ktorych wysokos¢ lub zasieg ramienia siega powyzej 4 metrow wysokosci w pionie nalezy
ztozy¢ wniosek do lokalnego dostawcy energii o wytaczenie linii na czas robét. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz;
e 3,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 5,0 m -dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV,
e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV,
e 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia. W czasie montazu, w szczegdlinosci stupow, belek i
wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow
lub wyrobdw jest zabronione.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatdw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
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e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow Iub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Kazda osoba pracujgca z wykorzystaniem maszyn lub sprzetu w poblizu napowietrznych linii
energetycznych musi zna¢ zagrozenia zwigzane z takimi liniami, niezbedne $rodki ostroznosci |
sposoby postepowania w razie dotkniecia przewodow.

Zasady dziatania w nagtym wypadku

e nigdy nie dotykac linii napowietrznych- nawet jesli spadty na ziemie lub zostaty zwalone
przez maszyne. Nigdy nie wolno zaktada¢, ze nie sg one juz pod napieciem.

e kiedy maszyna dotknie napowietrznej linii energetycznej, moze doj$é do porazenia
osoby dotykajgcej jednoczesnie tej maszyny i gruntu. Aby temu zapobiec, nalezy
pozosta¢ w maszynie i w miare mozliwosci obnizy¢ wszystkie podniesione elementy,
ktore dotykajg przewoddw, lub odjechaé maszyng, odsuwajac jg od linii energetyczne;j.

e nalezy powiadomi¢ firme energetyczna, aby odtgczyta doptyw pradu.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w prawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Z 1999r. Nr 80 poz 912)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z
1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62,
poz. 287)
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