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OPIS TECHNICZNY

Aneks nr 1 do projektu :

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Debnie
1. INWESTOR

GMINA DEBNO
ul. PItSUDSKIEGO 5, 74-400 DEBNO

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Dokumentacja geotechniczna

2.3. Podktad geodezyjny — mapa w skali 1:500.

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Wizja lokalna.

2.6. Decyzja o pozwoleniu na budowe 548/2019 z dn. 28 listopada 2019r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ANEKS nr 1 do projektu.

W stosunku do projektu podstawowego wprowadza sie nastepujace zmiany:
*  rezygnacja z rozbidrki i przebudowy catosci trybun
*  montaz oswietlenia boiska do pitki noznej (maszty wraz z fundamentami)
* korekta lokalizacji areny lekkoatletycznej
* korekta lokalizacji miejsc postojowych
* dostosowanie infrastruktury technicznej do obecnego zagospodarowania terenu

Pozostate projektowane elementy wg projektu podstawowego.

Planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego kompleksu sportowego w wyniku czego powstanie stadion
lekkoatletyczny kategorii V (B) wg klasyfikacji PZLA i IWA. Celem przebudowy jest stworzenie licencjonowanego
kompleksu sportowego gtéwnie ze stadionem lekkoatletycznym, oraz pitkarskim. Na arenie lekkoatletycznej mozna
bedzie przeprowadza¢ zawody okregowe, lokalne, szkolne.
W ramach inwestycji planuje sie:
* przebudowe areny lekkoatletycznej - na dziatce 438;
*  przebudowe infrastruktury technicznej - instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne - na dziatce 438
Podstawowe zatozenia funkcjonalne kompleksu:
Arena gtéwna:
W miejscu istniejacej ptyty boiska pitkarskiego planuje sie budowe/montaz:
= nowej biezni lekkoatletycznej czterotorowe] (4 tory okrezne i 6 toréw prostych o dtugosci 400,0 z syntetycz -
ng nawierzchnig sportowa)
= jednokierunkowa dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku
=  skocznie do skoku wzwyz
= sektor rzutdw wewnatrz biezni:
=  jedna rzutnie do rzutéw oszczepem,
= jednga rzutnie do pchniecia kulg,
= rzutnie do rzutéw dyskiem i mtotem wraz z klatkg wysokosci 7/10m.
= |stniejgce boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej z systemem zraszania o wymiarach 68,0x1050,0m o na-
wierzchni z trawy naturalnej
*  miejsca dla stuzb ratunkowych (przy wjezdzie na stadion/arene)

W celu wykonania powyzszych zamierzen, w ramach inwestycji konieczna jest takze rozbiérka
= nawierzchni utwardzonych, ogrodzen itp.



INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedsiewziecie obejmuje budowe wewnetrznej kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi odprowadzajacej
wody opadowe z terenu inwestycji do odbiornika za pomocg istniejgcych wylotow.

Dodatkowo planuje sie wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej projektowane obiekty w energie
elektryczng, instalacji oswietlenia terenu, oswietlenia sportowego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na
potrzeby rozgrywania zawodéw lekkoatletycznych.

Charakter projektowanego uzytkowania nie zmieni sie, w dalszym ciggu podstawowg funkcjg uzytkowania bedg ustugi

sportu i rekreacji.

Ponadto elementow zagospodarowania terenu takich jak:

* utwardzenie gruntu w postaci drég wewnetrznych oraz ciggdéw pieszych

* montaz stupow oswietleniowych (o$wietlenie parkowe)

* uksztattowanie terenu za pomocg muréw oporowych, skarp i nasypow
* montaz elementéw matej architektury: tawki, kosze na Smieci,

* wykonanie ogrodzen

3.1. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Uktad komunikacji (ciagi pieszcze, spadki, pochylnie i dojscia) oraz projektowane obiekty swoimi rozwigzaniami
zapewniajg dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

4. INFORMACIE OGOLNE

4.1. GABARYTY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

1 |Elementy zagospodarowania terenu:

Warunki MPZP

Powierzchnia [m?]

2 | Powierzchnia dziatki

29 760 (2,976ha)

3 |Powierzchnia zabudowy (istniejaca i projektowana tacznie) Max. 30% 325,0 (1,09 % -
warunek spetniony)

Obiekt projektowany - -
Obiekty istniejace - 325,0

4 | Powierzchnie utwardzone (istniejgca i projektowana tacznie) - 9081,0
Utwardzenia proj. - 2 440,0
Utwardzenia istn. (chodniki ) - 606,0
Trybuny istn. - 1435,0
Bieznia proj. —nawierzchnia syntetyczna - 4 600,0

5 | Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca i projektowana tacznie) Min. 20% 19,480 (65,45% tj.

>20%, warunek

spetniony)
Trawniki projektowane - 2100,0
Tereny zielone istniejgce - 9360,0
Trawa (boisko) - 8 020,0

4.2. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Uktad komunikacji (ciggi pieszcze, spadki, pochylnie i dojscia) oraz projektowane obiekty swoimi rozwigzaniami
zapewniajg dostep dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.




4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze na danym terenie podtoze budujg piaski i zwiry,
miejscami serie piaszczysto-zwirowe zawierajg lokalne przewarstwienia piaskéw gliniastych i glin. Dominujgce w
rodzimym podtozu serie piaszczysto-zwirowe (Pd FSa, Ps MSa) wystepuja przewaznie w stanie przynajmniej srednio
zageszczonym (lp = 0,45 + 0,50/45 + 50%; warstwy IA/IB/IC), przechodzac miejscami w bardziej zageszczone. W
okresie wykonywanych prac geotechnicznych (pierwsza potowa lipca 2019 r.) wiekszej aktywnosci zjawisk wodnych
nie stwierdzono.
Podsumowujgc, wg danych od Zleceniodawcy, zasieg planowanych robdét ziemno-fundamentowych przypadnie
ponizej zdyskwalifikowanych gruntéw nasypowych (nN Mg) bez koniecznych robét odwodnieniowych. Zwigzku z tym
udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste
Projektowane przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej
Doktadnych opis warunkéw geotechnicznych w ,, Dokumentacji geotechnicznej (...)”, sporzadzonej przez mgr inz.
Macieja Piotrowskiego (do wgladu, w posiadaniu Inwestora).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO/ ROZBIORKI — korekta w zakresie rozbiérki trybun

W zakresie opracowania znajduje sie obszar obecnego terenu sportowego - dziatka gtéwna o numerze 438, obreb
4, zlokalizowana na uboczu miasta Debna. Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, jako obiekt sportowy. Na terenie znajduje sie w pétnocnej czesci terenu arena okolona jest wysokg
skarpg porosnietg gtéwnie zielenig niezorganizowang. Na terenie dziatki, w czesci wejsciowej, znajdujg sie réwniez
budynek z zapleczem sanitarno-higienicznym. Poniewaz zakres projektu obejmuje jedynie przebudowe istniejacej
areny oraz przebudowe trybuny dla widzéw — nie zaplanowano jakiejkolwiek ingerencji w stan istniejgcy ww.
budynku. Na terenie obiektu znajdujg sie stare stupy oswietleniowe, istniejgce ogrodzenie biezni, elementy urzadzen
sportowych (bramki, siedziska dla sedzidow itp.) oraz murki i mury oporowe. Pozostate zagospodarowanie terenu
stanowi uporzadkowana zielen niska oraz wysoka.
W terenie wystepujg fragmenty utwardzonej komunikacji pieszej i kotowej.
Stan istniejgcy obrazuje dokumentacja fotograficzna.




Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy dokonaé rozbidrek wszystkich elementéw znajdujgcych sie na
terenie objetym opracowaniem. Na terenie dziatki nalezy zdemontowac wszystkie elementy sportowe takie jak
bramki itp. jak réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektéw sportowych i
chodnikéw wraz z podbudowa.

Z uwagi na kolizje planowanego zagospodarowania terenu z drzewami zaktada sie ich wycinke. Przed przystgpieniem
do budowy Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ o zgode wtasciwych organdw.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

6.1. ARENA LEKKOATLETYCZNA - KATEGORIA V
Projektuje sie przebudowe istniejgcego obiektu sportowego jako catkowitg modernizacje obiektu zaréwno w zakresie
nawierzchni sportowej jak i zestawu urzadzen lekkoatletycznych. Istniejgce ogrodzenie zostanie zdemontowane, a w
jego miejsce wg nowej geometrii areny powstanie ogrodzenie wys. 1,20 m odsuniete na odlegtos¢ minimum 1,10 m
od bieini okreznej. W 1.metrowe] strefie bezpieczenstwa, zaréwno wewnatrz jaki i na zewnatrz biezni, nie moga
znajdowac sie zadne elementy state lub wykonane z betonu, ktére stwarzajg niebezpieczefnstwo kontuzji lub poslizgu
w przypadku upadku lub wbiegniecia na taki element.

Stadion V kategorii
*  bieznia okrezna 400m z liczba 4 toréw na okreznej i 6 na prostej,

e 1 skocznie do skoku wzwyz,

* jednokierunkowga, dwusciezkowa skocznia do skoku w dal i tréjskoku,

* 1 rzutnie do pchniecia kulg,

*  1rzutnie do rzutu dyskiem i mtotem, z klatka ostonowg

* 1rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegiem usytuowanym w zakolu stadionu

Przyjeto poziom posadowienia:
10,00 =+42,90 m n.p.m.
jest to poziom wewnetrznej krawedzi biezni okreznej

Podbudowa pod syntetyczng nawierzchnie sportowg:

- SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - gr. 13 mm

- BETON WODOSZCZELNY B30, W8, F50 gr. 15 cm, zbrojona wtéknem polimerowym

-2 x FOLIA BUDOWLANA gr. 0,3 mm (ukt. na zaktad min. 20 cm)

- WARSTWA WYROWNAWCZA: kruszywo kamienne (0-31,5mm) - gr. 80 mm

- WARSTWA NOSNA kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie
(31,5-63 mm) - gr. 120 mm

- grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97

Powierzchnia betonu powinna by¢ szczepna, czyli nie moze by¢ zakurzona i nie moze sie tuszczyé. Niedopuszczalne
jest szpachlowanie powierzchni betonu masami wyréwnawczymi.
Pozostate szczegétowe wymagania zostaty zawarte w specyfikacji technicznej.
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Pogrubienia nawierzchni:
Nalezy wykonac pogrubienia syntetycznych nawierzchni sportowych do grubosci:

- 20mm dla skoku wzwyz — w celu mozliwosci ustawienia zeskoku na dowolnej pozycji wzdtuz linii prostej rownolegtej
do boku ptyty trawiastej pogrubiang nawierzchnie nalezy wykonaé réwnolegle do linii zeskoku (zgodnie z rys. nr G.03).
- 20mm dla tréjskoku— na ostatnich 13m rozbiegu

- 20mm dla rzutu oszczepem — na ostatnich 8m rozbiegu

Powierzchnie nawierzchni:
- KOLOR CZERWONY - 4080,0m?
- KOLOR SZARY —520,0 m2

6.2. BOISKA WEWNATRZ BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ.
Dodatkowo poza wymaganiami PZLA obiekt posiada istniejace:

1. boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej i wymiarach pola gry: dtugos$¢ nie mniejsza niz 105 m, szero -
kos¢ nie mniejsza niz 64m spetniajgce wymogi lll ligi PZPN

Nawierzchnia wewnatrz biezni z trawy naturalnej wykorzystywane rowniez jako sektory rzutdw rzutni do rzutu

oszczepem, dyskiem i mtotem oraz pchniecia kulg.

WYPOSAZENIE jednego BOISKA:

a. dwie bramki do pitki noznej petnowymiarowe - szerokos$¢ 7,32 m, wysokosc¢ 2,44 m, stupki bramkowe i poprzeczka
koloru biatego, stupki z rur aluminiowych osadzane w tulejach montazowych, (montaz wg zalecen producenta)

b. 1 kpl. chorggiewek naroznych w tulejach - 4 szt.

c. mobilne boksy dla zawodnikéw rezerwowych (16 miejsc), sedzidow (2) i noszowych(4)

6.3. BUDYNKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO - spetnienie wymogoéw PZLA, PZPN .

Zgodnie z wymogami opartymi na ustalonych przez Komitet Techniczny WA kryteriach zawartych w aktu -
alnym podreczniku Track and Field Facilites Manual - konieczny jest zapewnienie obiektu w : szatnie, tazienki toa -
lety, pomieszczenia techniczce, pomieszczenia dla sedzidw, gabinet lekarski, sprzet informacyjny dla widzéw.

Powyzsze zapewnione jest w budynku zaplecza sportowego zlokalizowany na ternie obok areny lekko-
atletycznej. Powyzszy budynek spetnia rowniez wymogi stawiane przez PZPN.

6.4.DOJSCIA | DOJAZDY.

Nie projektuje sie nowych wjazdéw na teren — teren posiada wjazdy istniejgce od ul. Sportowej, dlatego

zaplanowano jedynie ich modernizacje w zakresie bram i nawierzchni.
Przy wejsciu istniejacym (tak jak dotychczas) zlokalizowane bedzie gtéwne wejscie na teren. W ramach inwestycji
zaplanowano system komunikacji wewnetrznej w postaci ciggdw pieszych i jezdnych oparty na dotychczasowych
rozwigzaniach. Teren dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

Chodniki w sgsiedztwie projektowanego obiektéw o szerokosci zmiennej, pochyleniu podtuznym od 0,3-6% i
poprzecznym 1-3%.
Na wjezdzie nalezy zastosowac zasade chodnika przejezdnego, tj. nawierzchnia oraz jego kolorystyka i niweleta
powinny odpowiada¢ nawierzchni chodnika. Konstrukcje chodnika na wjezdzie oraz na odcinku, na ktérym petni role
drogi pozarowej, nalezy wykonac jako wzmocniong dostosowujac do parametréw umozliwiajacych przejazd pojazdéw
0 nacisku na 0$ min 100 kN.

Dojazd i chodnik o wzmocnionej konstrukgji

. kostka betonowa 20x20 cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

. kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm
. grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem
Chodniki

. kostka betonowa brukowa 10x20 cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

. warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa, Is=1,00 grubosci 10 cm
. grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem
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Miejsca postojowe (P1,2)

. kostka betonowa 20x20 cm grubosci 8 cm (bezfazowa)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

. kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm
. grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem

Konstrukcja miejsc postojowych (P3)

« ekokrata parkingowa (dopuszczalny nacisk na 0$ min. 115 kN/os)

* podsypka piaskowa grubosci 5 cm

* kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie grubosci 25 cm
e grunt rodzimy zageszczany w wykopie do is=0,97 i zastabilizowany cementem

6.5. OGRODZENIE TERENU - rezygnacja z przebudowy bramy wjazdowej i furtek

Planuje sie ogrodzenie h=1,20m wokdt zewnetrznej krawedzi biezni 04 — szczegdty ogrodzenia, bram i furtek
wg czesci rysunkowe;j.

6.6. INSTALACIE .
Dla catego zmierzenia inwestycyjnego planuje sie wyposazenie obiektow w:

Kanalizacje deszczowg - wg opisu branzy sanitarnej

Instalacje wodociggowg - wg opisu branzy sanitarne;j.

Instalacja - do automatycznego (elektronicznego) pomiaru czasu - wg opisu branzy elektrycznej
Instalacja elektryczna - wg opisu branzy elektrycznej

- projektuje sie trasy kablowe zasilajgce miedzy innymi oswietlenie sportowe i terenowe.

6.9. MURY OPOROWE.

Z uwagi na rdznice wysokosci wystepujgce w terenie, zaplanowano murki oporowe, stanowigce umocnienia
istniejacych i projektowanych skarp.
Projekt muréw oporowych wg rysunkéw PT branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

Mury oporowe izolowa¢ od gruntu:
izolacja pionowa - w technologii dyspersji wodnej (dyspersyjna, hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— 3 warstwy),
izolacja pozioma - papa bitumiczna.
Mury oporowe powyzej poziomu terenu zaimpregnowac Srodkami hydrofobizujgcymi do betonu. Korzystac¢ ze
srodkoéw bezbarwnych lub w kolorze betonu.

UWAGA:

Wszystkie izolacje (pionowe, poziome i impregnacje) wykonac zgodnie z wytycznymi, instrukcjami, zeszytami
technicznymi producenta i dostawcy chemii budowlane;j.

Dla zapewnienia wymaganych wtasciwosci powtok izolacyjnych nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe.

6.15. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie planuje sie lokalizacje:

- masztow flagowych szt. 3 (typu ,wind-tracker”)

Maszty z rury okragtej, niezwezanej, aluminiowej, gr. scianki min. 3mm, $rednica min.
90mm. Maszt zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie. Flaga wieszana na
ramieniu statym w pozycji stale rozpostartej. Ramie montowane poprzez tuleje
obrotowg. Ramie opuszczane przy uzyciu mechanizmu korbowego. Linka flagi
puszczona wewnatrz masztu. Montaz masztu poprzez wspornik zawiasowy mocowany
do fundamentu betonowego.

Ponizej widok pogladowy:




- koszy na odpadki szt. 10

Pojemno$¢ min. 70l. Wymiary (+/-10%): wysoko$¢ 110cm, podstawa 58x45cm.
Rama kosza z blachy stalowej w kolorze RAL 7016, pozostate elementy kosza
wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze naturalnym stali
ocynkowanej. Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. Wszystkie elementy
kosza zabezpieczone antykorozyjnie, elementy stalowe zabezpieczone poprzez
ocynkowanie, pozostate elementy zgonie z rozwigzaniami standardowymi dla
danej technologii.

Ponizej widok poglagdowy:

- wiata sedziowska
Konstrukcja wykonana z zamknietych profili stalowych o przekroju kwadratu
10cm x 10 cm . Konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(RAL 7016) '
Wypetnienie ( Sciany) szkto hartowane :

Sciany — grubosc szkta 8 mm

dach — grubos¢ szkta 10 mm
Wymiary wiaty: 3600 mm x 2600 mm x 2210mm ( dt x sze x wys) ( szerokos¢
modutéw = 1,3 /1,0/1,3)
Posadowienie — prefabrykowany,zelbetowy element trybuny gtéwnej.
Wiata wystepuje jako gotowy element systemowy.

- wiata Smietnikowa

Wiata o konstrukcji z profili stalowych, zamknietych. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Wypetnienie $cian wiaty z drewna egzotycznego Iroko, olejowanego z
biatym barwnikiem.

Ponizej widok pogladowy:

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowywany obiekt sportowy z boiskiem, bieznig i trybunami ziemnymi do 945 osdb, nie jest przeznaczonym do
organizacji innych imprez masowych z udziatem powyzej 1000 oséb. Caty obiekt stanowigcy budowle w rozumieniu
ustawy ,,Prawo Budowlane” zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Do stadionu zapewniono dojazd pozarowy od ulicy Sportowej/Gorzowskiej. Wode do zamknietego gaszenia pozaru w
ilodci min. 10 |/s zapewnia hydrant istniejacy @ 80, nadziemny.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Obiekt posiada dostep do drogi publicznej, dojazd do
trybuny — bezposredni.



UWAGI KONCOWE !

Wykonanie i odbiér robdt budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy montowacé zgodnie z zaleceniem producenta, w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac z Projektantem

Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ bezposrednio na budowie.

INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowac z
projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a powierzchnie niezagospodarowane obsiac¢
trawa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy- Kotodziejska
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