SOP-3.1 [SOP-3.1 |SOP-3.1 |SOP-3.1 [$0P-3.2 | SOP—3.2 | SOP-3.3 | SOP+3.3 | SOP—3.4 |SOP-3.4 | SOP—3,4 |SOP—3.4 [0P—3.4 | SOP—

SOP-3.5 |

Biuro
3 Architektoniczne

siedziba
71-043 SZCZECIN tel. (091) 81 82 664
ul. Kazimierska 1/13 fax. (091) 81 82 664

nazwa obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE)
przy ul. Gorzowskiej w Debnie

tytut rysunku :

RZUT FUNDAMENTOW

projektant: i nazwisko: podpis :
mgrinz.Jakub Kondarewicz

upr.nr ZAP/0048/PWOK/12 7 %
B.O.w spec.do projektowonia

konstrukc] budowlanych

projektant sprawdzajacy:

mgr inz.Artur Maczynski
upr.nr ZAP/0049/PWOK/12 _ p Ogl
B.0.w spec.do projektowania

AV

UWAGI: skala : data sporzadzenia: rys.nr:
- USZCZELNIENIE DYLATACJ! - WAZ Z PIANKI POLIESTROWE . KWIECIEN 2022
- WYPELNIENIE KITEM TRWALE PLASTYCZNYM 1:100 ¢ 0 c\_ \x
- Uwagi do posadowienia wg opisu technicznego;
- Nie dopusci¢ do pojawienia sig wody w wykopie. Moze do doprowadzi PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
do pogorszenia stanu grutéw w dnie wykopu. Stal zbrojeniowa: B500B Awmﬁmoo& (oznczono: " érednica preta”) praedmiotowy projekt / utwdr architlconicnyjest chroniony rawem autorsim
- Izolacje przeciwwodne wg opisu technicznego. grubos¢ otulenia: ¢,=5,0cm — fundamenty spéd O n.4 lutego 1954 roku (DU nr 24 poz 93223 lutego 19941.)
- Rysunek rozpatrywac z projektami P.T.Architektury i pozostatych branz. grubos¢ otulenia: ¢ 3,0cm — fundamenty pozostate




