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OPIS TECHNICZNY
Do projektu ~ budowlanego budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu
mieszkalnym nr 6 zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Rownej 3 w Tarnowie. Zrodlo ciepta stanowié¢ bedzie kociol gazowy dwufunkcyjny co +cwu z
zamknigta komorg spalania, kondensacyjny o mocy 21,0 kW, zamontowany w lazience.

1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami; PN-94/B-03406, PN-91/B-
02020, PN-82/B-02402 , PN-82/B-02403, przy nastepujgcych zatozeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

- Strefa klimatyczna III

- Wietrznosé miejscowosci mata

- Polozenie nieostoniete

- System ogrzewania wodny, pompowy, zamkniety

- Zrodlo ciepta : — kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy
- 21,0 kW

- Parametry czynnika grzejnego 70/55/20° C

- Temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach , +20° C , +24° C

1a Schemat rozprowadzenia przewodoéw instalacji co.

Zaprojektowano uktad poziomy dwururowy w petli. Przewody rozdzielcze co wykonaé z rur
cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowanej, taczonych przy pomocy ksztattek
zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel. Rurociagi prowadzi¢ przy $cianie nad podloga,
czgsciowo pod sufitem. Grzejniki zostang podtaczone poprzez rurociagi poziome prowadzone przez
pomieszczenia do poszezegolnych grzejnikow . Projektuje sie podigczenia grzejnikéw oddolne, lub
boczne Na =zasilaniu zamontowa¢ zawory odcinajace z glowicami termostatycznymi.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace przy grzejnikach i odpowietrznik
automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyzszym punkcie instalacji. W najnizszym
punkcie instalacji zamontowaé kurek spustowy ze zlaczka do weza gumowego Po wykonaniu
montazu instalacji wykona¢ proby cisnienia i na goraco. Na rurociggach przechodzacych przez
sciany i stropy zakfadac tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano — grzejniki ‘PURMO’ CV22, CV33, wyposazone we
wkladke zaworowg Heimeier z regulacja wstepng . Glowice zaworu — Heimeier WK, W
tazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy)

lc. Plukanie instalacji co

Zawory termostatyczne sa wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego tez przed
probg szczelnosei na zimno nalezy przeprowadzi¢ plukanie calego zladu instalacji grzewcze;.
Prébe¢ na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy catkowitym otwarciu wszystkich zaworéw.
Zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych.

1d. Préba cisnienia

Instalacj¢ po wykonaniu nalezy podda¢ probie cinienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z
Warunkami technicznymi.

2. Ogolne zapotrzebowanie ciepla:

Ogotem zapotrzebowanie ciepta wyniesie : Q = 4690 W

Moc kotta z 10 % zapasem co wynosi : Q = 5159 W

Przyjeto kociot gazowy o plynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy ,,VAILANT” , .,
JUNKERS”, lub innej firmy o zblizonych parametrach. Kociol wyposazyé w sterownik —
regulator mieszkaniowy..



2a Komin. Dla kotla w lazience projektuje si¢ przewod powietrzno — spalinowy ¢ 125/60 mm. W
istniejacy przewod ¢ 125 zamontowaé przewod ¢ 60. Przewod wykonaé z typowych elementéw rur
1 ksztaltek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowan firmy np: TARNAWA

2b Wentylacja w kuchni o wymiarach 14 x 14 cm i tazience — kanal ¢ 150 mm wyprowadzony
ponad dach - istniejgcy

Uwagi koncowe
- Calos¢ robot budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity:( Dz.U. z 2015 r poz. 1422) z obowigzujgcymi
normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materialy budowlane winny posiada¢ atesty i
odpowiada¢ normom.
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Lwag:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH
CIENKOSCIENNYCH ZE STALI
WEGLOWEJ OCYNKOWANEJ
LACZONYCH PRZY POMOCY
ZLACZEK ZAPRASOWYWANYCH
np. system Kan-therm Stel

temp. wody 70°/55°/20°C
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—— —— — — PRZEWODY POWROTNE

r]‘ GRZEINIKI PURMO - oddolne przyiacze dwuzaworowe lub boczne

KGIIF PROJ. KOCIOL GAZOWY
kondens.  DWUFUNKCYJNY ZZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
" KONDENSACYJINY

PPS @100/60  PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY 100/60
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