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l. PROJEKT BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkdw, ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnéw

Projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
inwentaryzacji budynku
wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
warunkdw technicznych
obowigzujacych norm, normatywoéw i wytycznych projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montazu kottéw gazowych wraz z budowsg instalacii
centralnego ogrzewania i podigczeniem kottéw do istniejacej instalacji cieptej i zimnej wody oraz przebudowa
instalacji gazowej w lokalu uzytkowym i mieszkaniach zlokalizowanych w istniejgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wekslarskiej 11, dziatki nr 34/2 obreb 228 Tarnéw, bedacym pod zarzadem Miejskiego
Zarzadu Budynkéw, ul. Warynrskiego 9, 33-100 Tarndw.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej instalacji grzewczej w budynku wraz z  uktadami
pomiarowo -regulacyjnymi usytuowanymi w zabudowie na klatkach schodowych.

Zakres robot:

- demontaz istniejacych kottdw gazowych, podgrzewaczy gazowych, instalacji ¢.0. wraz z grzejnikami, piecow
kaflowych,

- montaz kondensacyjnych kottdw gazowych wraz z podtaczeniem do istniejacej instalacji gazowe;j,

- podtgczenie wody zimnej do kottow,

- odprowadzenie kondensatu do kanalizacii,

- montaz przewoddw powietrzno-spalinowych w istniejacych kanatach spalinowych wraz z podtaczeniem do
projektowanych kottéw gazowych,

- budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podigczeniem do kottow w lokalu uzytkowym i poszczegéinych
mieszkaniach,

- podtaczenie istniejgcych instalacji wody cieptej do projektowanych kottdw gazowych w mieszkaniach,

- montaz grzejnikdw w mieszkaniach,

- montaz przewodow rozprowadzajacych w lokalach wraz z podtaczeniem grzejnikéw oraz montazem zaworéw
odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworéw spustowych w najnizszych punktach
instalaciji,

- montaz zawordw termostatycznych z nastawg wstepng oraz gtowic termostatycznych na grzejnikach,

- proba szczelnosci instalacji ¢.o oraz instalacji gazowe;,

- montaz izolacji cieplnej na przewodach.

3. Charakterystyka cieplna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieogrzewanym. Sciany budynku wykonane z cegly.
Budynek nie posiada izolacji cieplnej przegréd zewnetrznych.

W budynku przy ul. Wekslarskiej 11 znajduje sie 3 lokale mieszkalne oraz jeden lokal handlowo-ustugowy.
Budynek nie posiada centralnej instalacji centralnego ogrzewania. Mieszkania ogrzewane sg przez istniejace
piece kaflowe lub przez indywidualne instalacje centralnego ogrzewania. Wszystkie istniejace zrédta ciepta
nalezy zdemontowa¢. Szczegdty opisane zostaty w przedmiarze robot.

Projektuje sie wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania zasilanych z indywidualnych kottow
gazowych.
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4. Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplng kottow

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania poszczegdlnych pomieszczern zostato obliczone przy pomocy
programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.
Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie na moc ciepta wynosi:

1. Lokal ustugowy ®u.= 4500 [W],
2. Mieszkanie Nr 1 @y = 5550 [W]
3. Mieszkanie Nr 2 ®u.= 4150 [W]
4. Mieszkanie Nr 3 @y= 7580 [W]
5. INSTALACJA GAZOWA

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym E z sieci miejskiej poprzez przytacze gazowe.

Na zewnetrznej elewacji budynku na poziomie parteru znajduje sie bedzie szafka gazowa z kurkiem gtownym.
Nastepnie gaz prowadzony jest do szafek gazomierzowych zlokalizowanych przy $cianach korytarzy, w ktérych
Znajdujg sie indywidualne liczniki gazowe (gazomierze miechowe G4) dla kazdego mieszkania. Nastepnie
przewodami prowadzonymi pod stropem korytarzy instalacje prowadzone sa do poszczeg6lnych lokali
mieszkalnych, w ktorych znajdowac sie bedg kotty gazowe. Na klatce schodowej parteru znajduje sie réwniez
szafka gazowa przeznaczona dla gazomierza lokalu ustugowego. W zwigzku z montazem nowego kotta
gazowego w lokalu ustugowym projektuje sie wykonanie nowej instalacji od gazomierza zlokalizowanego na
klatce schodowej. Instalacja gazowa w mieszkaniach pozostaje bez zmian. W miejscach gdzie znajdowaty sie
podgrzewacze gazowe nalezy montowa¢ kotty gazowe i podtaczy¢ je do istniejacych kré¢cow gazowych.
Szczegbly podane sg w czesci graficzne).

5.1.Instalacja gazowa - rozwigzanie projektowe
W mieszkaniach i lokalu ustugowym przewidziano nastepujace odbiorniki:
- kociot gazowy o mocy 21 kW — 3 szt. => Vg = 2,30 Nm/h
- kociot gazowy 0 mocy 14 kW — 1 szt. => Vi = 1,50 Nmé/h
Cisnienie w punkcie dostarczania i odbioru:

- minimalne; 1,6 kPa
- maksymalne: 2,5kPa

5.2.Ukfad pomiarowy

Pomiar iloSci gazu przy pomocy istniejacych gazomierzy G4, zlokalizowanych w szafkach gazomierzowych na
poszczegolnych kondygnacjach budynku. Szczegoty przedstawione zostaty w czesci graficzne).
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5.3.Przewody instalacji gazowej

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000, faczonych przez spawanie.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (w odlegto$ci 3 cm od otynkowanej powierzchni).
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Miejsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur

i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem. Srednice przewoddw opisano na rysunkach.

Mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegto$ciach:
- 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
- 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzgledniac trasy pozostatych instalacji
(c.0., wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej itp.), tak by zapewnic¢
bezpieczenstwo uzytkownikow i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodow innych instalacji:

-15 ¢cm od poziomych przewodéw wod.- kan. (gaz wyzej);

-15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gaz wyzej);

-10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodéw instalacii
elektrycznych;

-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

-10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elekirycznej (gaz nad puszkami);

-60 ¢cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikow) jesli nie sg umieszczone we
wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepainego.

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z
dnia 08-02-1995 poz. 46 z pdzniejszymi aktami zmieniajacymi:
Dz. U. 1999 nr 44 poz. 434 i Dz.U. 2001 nr 17 poz. 207.

5.4.Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen i oleju lubgazem obojetnym, w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen
i sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykona¢ dwuetapowo: na cisnienie 100 kPa bez przytaczenia
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koricowek rur. Na cisnienie 25 kPa po przytaczeniu urzadzen
gazowych (lecz bez podtaczenia gazomierza).

Z préby szczelno$ci gazu nalezy sporzadzi¢ protokdt przez wykonawce w obecnosci Inwestora.

5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne rur

Po pozytywnej probie szczelnosci ruraz oczy$cié z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-ISO 8502,
a nastepnie zabezpieczy¢:

- odcinek w przejsciu przez Sciane — tasma (z6tta),

- ruraz prowadzony po wierzchu $ciany pomalowac farbg podktadowg i jeden raz nawierzchniowa koloru zéttego
wg PN-EN-ISO 12944,
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6. Kotly gazowe

5.6.Dobor kotta gazowego

Dla kazdego mieszkania projektuje sie wiszace kotty kondensacyjne dwufunkcyjne z modulowanymi palnikami o
mocy 21 kW.

Kociot Brotie model WHBC 22/24 C

Dla lokalu uzytkowego projektuje sie wiszacy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z modulowanymi palnikami o
mocy 14 kW.

Kociot Brotie model WHBS 14 C

5.7.Kociot wiszacy kondensacyjny

CHARAKTERYSTYKA:

— Typoszereg wiszacych kottdw dwufunkcyjnych kondensacyjnych o nominalnej mocy Q=21,0 kW oraz
jednofunkcyjnych o mocy 14 kW dla parametréw tz/tp=70/50 °C.

— Modulowany palnik

- Latwy w obstudze regulator z wySwietlaczem tekstowym i graficznym

Projektowana temperatura pracy kottéw i obiegow grzewczych 70/50 [°C].

DANE TECHNICZNE KOTLA:

- dopuszczalne nadci$nienie robocze = 3 bar

— cisnienie zasilania gazem ziemnym E = 16-25 mbar
- napiecie elektryczne zasilania = 230 V

5.8.Wymagania dla pomieszczenia z kottem gazowym

KUBATURA | WIELKOSC

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wysoko$¢ pomieszczenia powinna mie¢ co najmniej 2,2 m.

Kubatura pomieszczenia, w ktbrym zamontowane jest urzadzenie gazowe nie moze by¢ mniejsza niz 6,5 m3 dla
urzadzen z zamknietg komorg spalania.

OSWIETLENIE
Pomieszczenie kotta powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-24.

WENTYLACJA

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano jako perforacje drzwi
wejéciowych do pomieszczenia otworami nawiewnymi, nad posadzka. Wylot zuzytego powietrza
zaprojektowano poprzez zastosowanie kratki wentylacyjnej i szachtu wentylacyjnego z przewodem
grawitacyjnym wyprowadzonym ponad pota¢ dachu; wywiew poprzez otwér wentylacyjny
o powierzchni min. 200 cm? blisko stropu.

Przewdd spalinowy wyprowadzony bedzie w szachcie wentylacyjnym ponad pofa¢ dachu. Wiot i wylot
zabezpieczy¢ kratkami z siatkg drobno oczkowa,

ODPROWADZENIE SPALIN
Projektuje sie odprowadzenie spalin z kottdw przewodami powietrzno - spalinowymi, ktére zostang
wyprowadzone nad pota¢ dachu budynku. Powietrze do spalania czerpane bedzie z zewnafrz.
Kominy stalowe stosowa¢ zgodne z normg PN-EN 1856-1 a podtgczenia kominowe z normg
PN-EN 1856-2.
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Odprowadzenie spalin kanatem spalinowym. Przewdd poziomy (czopuch) prowadzi¢ ze spadkiem min.
3% w kierunku kotta.

o Przewody taczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe powinny mie¢ przekroj
dostosowany do obcigzenia cieplnego kotta. Na catej diugo$ci przewoddw i kanatéw spalinowych nie moze
wystepowac zmniejszenie ich przekroju.

e Przewody i kanaty spalinowe nalezy dobiera¢ w sposéb zapewniajacy na catej ich dtugosci podcisnienie
ciggu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1Pa i nie wieksze niz
15 Pa.

o Dla danego projektu zalecana $rednica przewodu powietrzno-spalinowego wyniesie ®125mm/ ®80mm dla
kazdego kotta. Maks. dopuszczalna dtugo$¢ przewoddéw poziomych odprowadzajacych spaliny to 3m.
Poziomy przewdd odprowadzenia spalin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotfa.

o W przypadku dachow ptaskich, niezaleznie od konstrukciji, 0 kacie nachylenia potaci nie wiekszym niz 12
stopni wyloty przewodow kominowych powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,6m powyzej poziomu
kalenicy.

o Wylot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w daszek ochronny, o przekroju kanatu spalinowego.

e Na dole kanatu spalinowego nalezy zamontowa¢ wyczystke. Przewidzie¢ dostep do niej poprzez drzwiczki
rewizyjne.

o W najnizszym miejscu kanatu spalinowego zamontowaé¢ Odskraplacz, o $rednicy odpowiadajacej wymiarom
kanatu.

Przed odbiorem przewody spalinowe i wentylacyjne muszg byC sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego. Sprawno$¢ przewodow winna by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

System kominowy odprowadzania spalin zaprojektowano jako dziatajacy w nadci$nieniu, co wymaga
zamontowania klap zwrotnych w kottach gazowych lub zaraz za nimi, na przewodach
odprowadzajacych spaliny.

UWAGA: System odprowadzenia spalin zostal zaprojektowany dla dobranych kottéw f. Brotje
model WHBC 22/24 C. W przypadku zamontowania innych kottdw gazowych niz wskazany,
nalezy ponownie przeliczyé i dostosowac¢ system odprowadzenia spalin do konkretnych
kotfow.

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Kwasny kondensat nagromadzony podczas eksploatacji w projektowanych kottach kondensacyjnych
i przewodach spalinowych nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji. Do odprowadzania
kondensatu stosowa¢ nalezy rury odporne na korozje (np. rury z PVC, z PE-HD, z PP, ze stali
nierdzewne;j).

PODLACZENIE WODY ZIMNEJ DO KOTLOW
Kotly gazowe w mieszkaniach montowane bedg w miejscach istniejacych podgrzewaczy gazowych.
Kotly nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej w mieszkaniu.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta nowoprojektowanej instalacji c.0. beda indywidualne kondensacyjne kotty gazowe.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako dwururowa z zamknietym obiegiem wodnym.

Parametry obliczeniowe pracy instalacji grzewczej:
- temperatura wody grzewczej zasilanie/powrét - 70/50°C,

Dobor mocy grzejnikow oraz obliczenia hydrauliczne uwzgledniajg zwigkszone zapotrzebowanie wynikajace z
zapiséw Normy PN EN 12831 dotyczacych strat ciepta do mieszkan sasiednich zaktadajac obnizenie w nich
projektowanej temperatury wewnetrznej do 16°C.

W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory spustowe ze zlaczkg do weza, natomiast w
najwyzszych punktach instalacji zawory stopowe i odpowietrzniki automatyczne.
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6.1 Przewody instalac;ji c.o.

Przewody rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania w obrebie lokalow mieszkalnych nalezy
wykonac z rur cienko$ciennych ze stali weglowej ocynkowanej, taczonych przy pomocy ksztattek zaciskanych,
np. system Kan-therm Steel. Przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem mozliwoSci samokompensacji. W przypadku zastosowania innego
materiatu nalezy dostosowac¢ wartos¢ $rednic, oraz rozmieszczenie kompensacji i punktow statych do wybranej
technologii.

Nie nalezy prowadzi¢ rur cienkosciennych ze stali weglowej w bruzdach sciennych.

Rury instalacji centralnego ogrzewania, ktére bedg prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadka wtokna szklanego SDR 7,4 taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne
pofaczenie .

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujacych wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta systemu.

Nalezy przewidzie¢ punkty state na pionach oraz diugich odcinkach prostych w piwnicach. Pomiedzy dwoma
punktami statymi stosowa¢ podpory przesuwne. Odstep miedzy punktami statymi powinny by¢ dostosowane do
wymagan producenta zastosowanych rur.

Do mocowania rur stosowac obejmy metalowe z wktadkg gumowa.

Podczas taczenia elementdw ze stali nierdzewnej czy miedzi z elementami ze stali weglowej ocynkowanej ( np.
rury), nalezy wbudowac przektadki tworzywowe lub metalowe niezelazne ( braz, mosigdz) o minimalnej dtugosci
50mm ( np. zastosowanie mosig¢znego zaworu kulowego).

6.2 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe bocznozasilane wyposazone w
reczny odpowietrznik oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.
Miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przy pomocy zaworéw termostatycznych
z nastawg wstepna, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

W budynku zasilanym z sieci cieptowniczej regulatory doptywu ciepta do grzejnikéw powinny dziata¢
automatycznie, w zalezno$ci od temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktdrych sg zainstalowane.
Urzadzenia te powinny umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nizszej od
obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temp. obliczeniowej 20°C i wyzszej.

6.3 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Jako elementy odcinajgce montowa¢ zawory odcinajace kulowe, gwintowane PNG,
t-90°C.

Regulacja hydrauliczna w mieszkaniach za pomocg pomocy nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych przy kazdym grzejniku. Na przewodzie zasilajgcym grzejniki zaprojektowano zawory
termostatyczne z nastawg wstepng o wspdiczynniku przeptywu kvs=0,73 m3/h wyposazone w gtowice
termostatyczne. Na przewodach powrotnych grzejnika zaprojektowano zawory powrotne bez nastawy wstepnej.
W czesci graficznej na rzutach i rozwinigciu instalacji centralnego ogrzewania podane zostaty nastawy wstepne.
Dopuszcza sie stosowanie zaworéw termostatycznych posiadajacych inny wspdtczynnik kvs. Zastosowanie
zaworéw termostatycznych o wspétczynniku kvs réznym od 0,73 m3/h wymaga ponownego dobrania przez
Wykonawce instalacji nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych i regulacyjnych. Wszelkie zmiany powinny
by¢ uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce instalacje grzewcza nalezy izolowaé termiczne poprzez zastosowanie
otuliny z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji powinna spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej
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(materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)])

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacii 50% wymagan z Ip. 1-4
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 = Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8. Instalacja wodociagowa
Projektowane kotty gazowe nalezy podigczyé do istniejace] instalacji wody zimnej i wody cieptej.
Instalacje centralnej cieptej wody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkg wtokna
szklanego taczonych przez zgrzewanie doczotowe SDR 7.4. Instalacje doprowadzajacg wode zimng do wezia
nalezy wykonac z rur polipropylenowych SDR11. Szczegdty w czesci graficzne;.

9. Wytyczne przeciwpozarowe

W zalezno$ci od zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ppoz - przewody instalacyjne przechodzace
przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI
60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru.

10. Prace uzupetniajace

W mieszkaniach nalezy zdemontowaC istniejace instalacje c.0. Nalezy réwniez zdemontowac
podgrzewacze cieptej wody, kotty gazowe oraz piece kaflowe, za$lepi¢ przewdd dymowy i uzupetni¢
posadzke. Szczegoty znajdujq sie w czesci graficznej.

11. Uwagi koricowe

- Prowadzenie, trase przewodow c.o. oraz miejsce montazu grzejnikow w mieszkaniu nalezy ustali¢ na
etapie wykonawstwa indywidualnie z kazdym Wtascicielem.

- Ze wzgledu na zroznicowany poziom standardu mieszkan, wszelkie prace zwigzane

z zabudowa rurociggow w mieszkaniach, wykonujg Wtasciciele we wlasnym zakresie.

- Skrzyzowania z innymi instalacjami (gaz, wod-kan, elektryczne) nalezy rozwigza¢ w trakcie montazu, z

zachowaniem obowigzujacych przepisdw.

- Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow zgodnie
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z norma BN-84/8865-40, przy cisnieniu probnym 0,6 [MPa] (rurociagi i grzejniki)

- W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych norm

i przepiséw, pod nadzorem 0séb uprawnionych.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. 11/1988.

- Zestawienie wszystkich materiatow znajduje sie w kosztorysie inwestorskim,

- Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy
wykonywaniu prac.

- Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslone przez podanie typu maja na celu
przedstawienie wymaganych wiasnosci technicznych. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen
i materiatow o takich samych lub nie gorszych parametrach
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O/ZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnetrznie faczonej poprzez ksztaltki

zaciskowe. zasilanie/powr6t

Rury prowadzone w $cianach nalezy wykona¢

z polipropylenu z warstwa z widkna szklanego SDR 7.4

— Grzejnik - zasilany bocznie
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos¢, szerokos¢

Grzejnik tazienkowy.

Podane w kolejnosci:

moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba drabinek,
szeroko$¢, nastawa

Pion centralnego ogrzewania

Lokalizacja pionu centralnej cieplej wody. Poza zakresem
opracowania. Projekt centralnej cieplej wody stanowi
odrebne opracowanie.
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° zmiana kierunku prowadzenia rur
INSTALACJA GRZEWCZA ° Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikow->rury prowadzone w
Grubo$¢ izolacji z materiatu o wspdiczynniku lambda gore

0,035W/(m‘K) na poszczegbinych

przewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm -1zol. 20 mm

22-35mm  -lzol. 30 mm

35-100 mm - Izol. rowna $rednicy wewn. rury

Gtéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z rozdzielaczami instalacii ¢.0. nalezy powadzi¢ podstropowo.

Przewody rozprowadzajgce taczace uklady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnafrz $cian przy posadzce lub

pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowaé kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sig zmiang lokalizacji grzejnikéw w tazienkach Réwnolegle z instalacjg centralnego ogrzewania wykonywana bedzie instalacja
centrainej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionow instalacji centralnej cieptej wody.
Projekt instalacji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji centralnego ogrzewania
nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ tak, aby mozliwe byto wykonanie pionéw centralnej cieplej wody we wskazanych miejscach.
Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjq archiwalna.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane

zostaty uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnacii.

Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyt starannoscia,
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Wiercenie w istnigjacym kominie

O/ZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

wykonane z ciekosciennej stali ocynkowanej
zewnetrznie faczonej poprzez ksztaltki

zaciskowe. zasilanie/powr6t

Rury prowadzone w $cianach nalezy wykona¢

z polipropylenu z warstwa z widkna szklanego SDR 7.4

— Grzejnik - zasilany bocznie
Podane w kolejnosci:
liczba ptyt, wysokos¢, szerokos¢
L Grzejnik tazienkowy.

Podane w kolejnosci:
moc grzewcza do pokrycia przez grzejnik, liczba drabinek,
szerokos¢, nastawa

Pion centralnego ogrzewania

Lokalizacja pionu centralnej cieplej wody. Poza zakresem
opracowania. Projekt centralnej cieplej wody stanowi
odrebne opracowanie.
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K2103 +20 °C| Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,

Quym: 562 W zapotrzebowanie na moc cieplng
3%’; oznaczenie spadku rur
e\ . zmiana kierunku prowadzenia rur
® Patrzac od zrodta ciepta do odbiomikéw->rury prowadzone w dot
. zmiana kierunku prowadzenia rur

INSTALACJA GRZEWCZA Patrzac od zrodta ciepta do odbiornikow->rury prowadzone w

Grubosé izolacji z materialu 0 wspblczynniku lambda gére
0,035W/(m*K) na poszczegdlnych

przewodach o $rednicy wewnetrznej:

do 22 mm -1zol. 20 mm
22-35mm  -lzol. 30 mm
35-100 mm - Izol. rowna $rednicy wewn. rury

Gtoéwne przewody rozprowadzajace taczace wezet cieplny z rozdzielaczami instalacji ¢.0. nalezy powadzi¢ podstropowo.
Przewody rozprowadzajace taczace uktady regulacyjno-pomiarowe z grzejnikami prowadzi¢ po zewnafrz $cian przy posadzce lub
pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalacji c.o. W najwyzszych punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustow.
Stosowac kompensacje naturalng oraz punkty state i przesuwne wg technologii producenta rur.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowaé sig z projektantem.

Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem

Dopuszcza sig zmiang lokalizacji grzejnikéw w tazienkach.Réwnolegle z instalacjg centralnego ogrzewania wykonywana bedzie
instalacja centralnej cieptej wody. Na rysunkach zostata przedstawiona lokalizacja projektowanych pionéw instalacii centrainej
cieptej wody. Projekt instalaciji centralnej cieptej wody stanowi osobne opracowanie. Na etapie wykonywania projektu instalacji
centralnego ogrzewania nie jest znana kolejno$¢ wykonywania instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé tak, aby mozliwe bylo wykonanie pionow

centralnej cieptej wody we wskazanych miejscach.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna,

Na podstawie dokumentaciji archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane

zostaly uproszczone rzuty poszczegélnych kondygnadii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia,

. INVEST-MAP tukasz Muzyk
dres: al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
p INVEST—MAP tael:res 2105027123, oe:mail: biuro@inve:tl-‘r;:ap.pl
NP:  873-2959002, REGON: 120997670
OBIEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. WEKSLARSKA 11, DZIAtKA NR 34/2, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | MONTAZ KOTEOW GAZOWYCH WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
PODLACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - | pigtro, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM: PB
, mgr inz. Pawef Muz ; ; ; 03.2021
Projektowat: Upg friioistr i é’/’; s | instalacje sanitame SKALA: NRRYSUNKU:
.. | mgrinz Tomasz Brzenk | instalacje sanitarne 1:100 CO-03
Sprawdzit: | o - sika7sP00S/08




OZNACZENIA

Rury proj. instalacji c.o.

—_—— wykonane z ciekosciennej stali oczynkowanej
zewnetrznie taczonej

poprzez ksztattki zaciskowe. zasilanie/powrét
Istniejce rury instalacji c.o.

zasilanie/powrét

Grzejnik stalowy zintegrowany.
Podane w kolejno$ci:
liczba plyt, wysokos¢, szeroko§¢, nastawa

‘ g Grzejnik stalowy.
C22-60 Podane w kolejnosci:

0,800 m é liczba ptyt, wysoko$6, szerokosé

V150
1,100 m "2

Pion centralnego ogrzewania

+|7.01

P216 Nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,
Fieskanie Nr 2 20°C 1340 W zapotrzebowanie na moc cieplng

20°C 1350 W 20°C 1300 W 20°C 2000 W 20°C 2000 W 20°C 2970 W 20°C 2970 W

dn 18

20°C 700 W

24°C 350 W

dn 22
dn 22
dn 22

24°C 360 W

20°C1200 W dn 15

RA-N-P
n

NR2 - NR2 Polaczenia odleglych przewodéw dla instalacji

20°C 500 W | centralnego ogrzewania poszczeg6inych mieszkarn

© °
| % | 20°C 700 W

UWAGI

dn 15

COS-STAN110-60
0,600 m |

RA-N-P RA-N-P

50

Mieszkanie Nr 3
D T | - T T | A-A P i
- otaczenia odlegtych przewodéw
P102 P101 P10 P106 P107 P107
—| —| | dn 15 —| —| "
’ 5
|

dn 18
dn 15

Giéwne przewody rozprowadzajgce taczace wezet ciepiny
Z rozdzielaczami instalacji ¢.0. nalezy powadzié podstropowo.
Przewody rozprowadzajgce taczace ukitady regulacyjno-pomiarowe
z grzejnikami prowadzi¢ po zewnatrz $cian przy posadzce lub
pod stropem wg rzutu i rozwiniecia instalac;ji c.o.
W najwyzszych punktach nalezy zamontowaé odpowietrzniki
Heszene Nt — —[I; —————— _Ll—_ automatyczne z zaworami stopowymi natomiast w najnizszych odwodnienia.
Lokal uslugowy —| Przewody nalezy prowadzié¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustéw.
20°C 350 W & 20°C 7200 W 20°C 1300 W 20°C 2700 W 20°C 2700 W Stosowacé kompensacie naturalng oraz punkty state i przesuwne
s an22 wg technologii producenta rur.
Regulacja hydrauliczna zostata wykonana na podstawie inwentaryzac;ji.
Brak dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji.
Nastawy na zaworach podpionowych i termostatycznych powinny
zosta¢ zweryfikowane na etapie wykonawstwa.
CN-22K-50 Po wykonaniu instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy
1,400 m Wszelkie wymiary sprawdzié w naturze.
W razie niezgodno$ci skontaktowaé sie z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.
Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w zawory termostatyczne z gtowicami.
Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji grzejnikéw w tazienkach.

, INVEST-MAP Lukasz Muzyk
)m NVE ST_ M AP adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,

tel: 510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl
NIP.  873-295-90-02, REGON: 120997670
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0,720 m

=

|
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|
|
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|
|

CN-22K-60
0,400 m

CN-22K-60
0,720 m

CN-22K-60
1,200 m

CN-22K-60 22K-
1,200 0,720 m C?,’ A5

m

dn 22
dn 15

CN-22K-50
1,120m

dn 18

= _ ]

CN-33K-50 8
1,200 m §

CN-33K-50
1,200 m

|
|
L L

+13,50

| dn 15

20°C 500 W 20°C 3500 W 20°C 3500 W

|

COS-STAN110450
0,500 m |
|

CN-22K-60
1,8

CN-22K-50
00 m 1,2

00 m

- _ ] R

dn 22

[_dnt5 | [dn5
CN-22K-60 q CN-22K-60 e
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|

+[0,00

dn 22

OBIEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. WEKSLARSKA 11, DZIAKA NR 34/2, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW

UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU: | MONTAZ KOTLOW GAZOWYCH WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
PODLACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

TEMAT RYSUNKU: | Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM: PB
ins 2021
. .| mgrinz. Pawet Muzyk ; ; ; 03
Projektowa Uor. Nr- MAP/G31OPWBS/16 instalacje sanitarne SKALA: NR RYSUNKU:
Sorawdz | ™" inz. Tomasz Brzenk | instalacje sanitame 1:75 CO-04
PraWozK: | yor Nr: SLK/2375/PO0S/08




Schemat podigczenia kotla gazowego do instalacji ga|zowej

1.  Kurek gazowy dn20

2. Filtr siatkowy do gazu dn20 KG

3. Gazowy przewdd elastyczn

do podfgczenia kotla KHU\Z}‘\L
b -

110

N
=
0|

106
254

)\

DN20 stal 8 ,
A - lontaz projektowanego
g7 | o kondensacyjnego kotfa gazowego
WARSZTAT . . 180 aIs
emontaz czesci instalacji ——— - we
gazowej—doprowadzenie gazu 00—
do kotla gazowego. POKO)
LOKAL UStUGOWY
WARSZTAT
DN20 stal
Proj. o ] [u]
I I ooo 28
Rura ochronna / &
DN832 stal .
P.POKOJ
11
Istn. POKO)
80
—200
Nnstalacja gazowa
D taz istniei Yot do kuchenki
emontaz istniejqcego kotla | gazowego——___| gazowej .
wraz z montazem nowego SCROWEK zrr{ian POKO)
kondensacyjnego kotla gazowego
oo

100

164

100

164

100

164

100

164

Schemat podigczenia kotta gazowego do instalacji ga

1.  Kurek gazowy dn20

2.  Filtr siatkowy do gazu dn20 KG
3. Gazowy przewdd elastyczn

do podfgczenia kotta

—|in

2

zowej

OZNACZENIA

= Projektowana instalacja gazowa
— Istniejgce rury gazowe
X Istniejgce rury gazowe do demontazu

® zmiana kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrédta ciepta do
odbiornikéw->rury prowadzone w dét

° zmiana Kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrédta ciepta do
odbiormnikéw->rury prowadzone w gére

UWAGI

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodno$ci skontaktowaé sig z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna, Na podstawie
dokumentacii archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaly uproszczone

rzuty poszczegdinych kondygnacji.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia.

INVEST-MAP Lukasz Muzyk

\( - adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
)&) INVEST MAP tel: 510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl

NIP:  873-205-90-02, REGON: 120997670

OBIEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. WEKSLARSKA 11, DZIAtKA NR 34/2, OBREB 228 TARNOW
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW
TEMAT PROJEKTU: | MONTAZ KOTEOW GAZOWYCH WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
PODLACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
TEMAT RYSUNKU: | INSTALACJA GAZOWA - Parter, rzut
NAZWISKO: SPECJALNOSC: PODPIS: DATA: STADIUM: PB
, mgr inz. Pawef Muz ; ; p 03.2021
Projektowat: Upg friioistr i g/’; s | instalacje sanitame SKALA: NRRYSUNKU:
.. | mgrinz Tomasz Brzenk | instalacje sanitarne 1:100 GAZ-01
Sprawdzit: | o - sika7sP00S/08




Demontaz istniejqcego podgrzewacza gazowego\

1.
2.
3.
do

Kurek gazowy dn20
Fiftr siatkowy do gazu dn20 KG
Gazowy przewdd elastyczn
podigczenia kotla

—|11§<1H;\»—_1‘K3_

Schemat podigczenia kotta gazowego do instalacji ga
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Kurek gazowy dn20

Fiftr siatkowy do gazu dn20
Gazowy przewdéd elastyczn

—|11;<1H@\»—_f\3_

do podtgczenia kotla

KG

2

Schemat podtgczenia kotta gazowego do instalacji galzowej

OZNACZENIA

— Projektowana instalacja gazowa
— Istniejgce rury gazowe
X Istniejace rury gazowe do demontazu

% zmiana kierunku prowadzenia rur
Patrzac od zrodta ciepta do
odbiornikéw->rury prowadzone w dot

° zmiana Kierunku prowadzenia rur
Patrzac od Zr6dta ciepta do
odbiornikéw->rury prowadzone w gére

UWAGI

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie niezgodnosci skontaktowa¢ sig z projektantem.
Wszelkie ewentualne zmiany musza by¢ skonsultowane z projektantem.

Dokumentacja otrzymana od Inwestora jest dokumentacjg archiwalna. Na podstawie
dokumentacii archiwalnej oraz inwentaryzacji przygotowane zostaly uproszczone

rzuty poszczegdinych kondygnacii.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykonaé z nalezyta starannoécia.

INVEST-MAP Lukasz Muzyk

Y) - adres:  al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
)&\) INVEST MAP tel: 510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl

NIP:  873-205-90-02, REGON: 120997670

OBIEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

UL. WEKSLARSKA 11, DZIALKA NR 34/2, OBREB 228 TARNOW

INWESTOR:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
UL. WARYNSKIEGO 9, 33-100 TARNOW

TEMAT PROJEKTU: | MONTAZ KOTEOW GAZOWYCH WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |

PODtACZENIEM DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY. PRZEBUDOWA INSTALAGJI GAZOWEJ

TEMAT RYSUNKU: | INSTALACJA GAZOWA - | pigtro, rzut

NAZWISKO: SPECJALNOSG: PODPIS: DATA: STADIUM: PB
s .2021
. | mgrinz. Pawet Muzyk ; ; ; 03
Projektowat Upr. N MAPIO310PWBS/S instalacje sanitarne SKALA: NRRYSUNKU:
Sorawdzi: | ™97 in. Tomasz Brzenk | instalacje sanitame 1:100 GAZ-02
Prawoz: | yor Nr: SLK/2375PO0S/08




PB/ Montaz kottdow gazowych wraz z budowq instalacji centralneqo ogrzewania i podtaczeniem do istniejqcej
inst. ciepfej i zimnej wody. Przebudowa inst. gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wekslarska 11

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT

OPRACOWANIA
Montaz kotléw gazowych wraz z budowa instalacji centralnego ogrzewania i

podiaczeniem do istniejacej instalacji cieptej i zimnej wody. Przebudowa instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
wielorodzinnym przy ulicy Wekslarskiej 11, dziatka nr 34/2 obreb 228 Tarnéw

INWESTOR Miejski Zarzad Budynkéw, ul. Warynskiego 9,
33-100 Tarnow

PROJEKTANT  Pawet Muzyk

BRANZA  SANITARNA



PB/ Montaz kottdow gazowych wraz z budowq instalacji centralneqo ogrzewania i podtaczeniem do istniejqcej
inst. ciepfej i zimnej wody. Przebudowa inst. gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wekslarska 11

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robét, dla ktérego opracowano niniejszg informacje, obejmuje:

- demontaz istniejacych kottow gazowych, podgrzewaczy gazowych, instalacji c.0. wraz z grzejnikami, piecoéw
kaflowych,

- montaz kondensacyjnych kottdw gazowych wraz z podtaczeniem do istniejacej instalacji gazowe;j,

- podtaczenie wody zimnej do kottow,

- odprowadzenie kondensatu do kanalizacji,

- montaz przewoddw powietrzno-spalinowych w istniejacych kanatach spalinowych wraz z podtaczeniem do
projektowanych kottdw gazowych,

- budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z podigczeniem do kottow w lokalu uzytkowym i poszczeg6inych
mieszkaniach,

- podtaczenie istniejacych instalacji wody cieptej do projektowanych kottdw gazowych w mieszkaniach,

- montaz grzejnikéw w mieszkaniach,

- montaz przewodoéw rozprowadzajacych w lokalach wraz z poditaczeniem grzejnikéw oraz montazem zaworéw
odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworéw spustowych w najnizszych punktach
instalaciji,

- montaz zawor6w termostatycznych z nastawg wstepna oraz gtowic termostatycznych na grzejnikach,

- préba szczelno$ci instalacii .o oraz instalacji gazowe;,

- montaz izolacji cieplnej na przewodach.

Kolejno$¢ poszczegdlnych robét budowlanych, wystepujacych przy budowie w.w. obiektow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod
nadzorem kierownika budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie.

Zakres zmian obejmuje zmiany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3) Wskazania obiektow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia lub ludzi

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie robét ktdre moga stwarza¢ szczegéine
niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji wewnetrznej oraz wraz
z odcinkiem poza budynkiem moga wystapic nizej podane zagrozenia:

- wybuch gazu
- porazenie pradem elektrycznym w czasie realizacji



PB/ Montaz kottdow gazowych wraz z budowq instalacji centralneqo ogrzewania i podtaczeniem do istniejqcej
inst. ciepfej i zimnej wody. Przebudowa inst. gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wekslarska 11

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Teren objety zagrozeniem, bedzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi na okres
wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze si¢ z wykonywaniem robét szczegoinie
niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:

- szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpoczeciem
pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych

- szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikow

w przypadku nie wykonywania danych czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) —

dokumentowane w dzienniku szkoler stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- okreslenie konieczno$ci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

7) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie magazynowania oraz przechowywania na terenie lokalu zadnych materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Materiaty uzywane do budowy gromadzone bedg w niewielkich ilosciach, dostarczane beda na biezaco na
teren prowadzonych robét

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajqacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujacy roboty, powinni by¢ wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy (koce, gasnice), transport samochodowy, srodki pierwszej pomocy
sanitarnej,

- Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony, przez ustawienie odpowiednich
tablic informujacych o tym, Ze osoby postronne nie majg prawa wstepu na teren robét.

- Kierownictwo robdt powinno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy szybka komunikacje



PB/ Montaz kottdow gazowych wraz z budowq instalacji centralneqo ogrzewania i podtaczeniem do istniejqcej
inst. ciepfej i zimnej wody. Przebudowa inst. gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wekslarska 11

z odpowiednimi stuzbami o koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.
- Powinny zosta¢ okreslone drogi komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidfowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

Wiw winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy, jesli konieczne bedzie jego powotanie.



»INVEST-MAP mgr inz. Lukasz Muzyk” Sp. z o.0.
Al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice
NIP 873-295-90-02 REGON 120997670

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

~Montaz kotlow gazowych wraz z budowg instalacji centralnego ogrzewania i
podiaczeniem do istniejacej instalacji cieptej i zimnej wody. Przebudowa
instalacji gazowej w budynku przy ulicy Wekslarska 11 w Tarnowie”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze w/w projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto osSwiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Pawel Muzyk = ..

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Tomasz Brzenk = ...

KATOWICE, MARZEC 2021
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MAP OIIB/KK/0054-0425/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S, \P\ 7 "
dr inz. Zygmunt Rawicki .........\".\’.\.",Ma\ v\w\ vl

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego =
inzaStamstaw Chrobak-sesicas o 5 L mgaEs - L e R ) ALk

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego %@V}

mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;: i

O

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej e
dr inz. Zygmunt Rawicki

] 2 ;\az'iz_Az;cf;\!;‘.... //—\
/ /AN 4
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego Sl
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1.  Pan Pawel Muzyk

ul. Janiny Masiuk 2

33-190 Cigzkowice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-948-E9E-WWS5 *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0351/16

adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Ciezkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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SLK/OKK/7131/2375/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Brzenk
Mgr inZ inzynierii i ochrony §rodowiska
ur. dnia 15 wrzeénia 1973 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2375/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Brzenk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wymk egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Sktad onzekaja_cy OKK

1. L—-——Z
Mgr inz. Zbigniew Dzielzgwicz
%%

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego b Mgrmz sfaw Jurkie
4, ala.
Mgrmz Tadeusz Lipinski

Otrzymuja;

1. Pan(i) Tomasz Brzenk
Poniatowskiego 1/10
44-100 Gliwice

2. Okregowa Rada Izby



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Brzenk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiaciwych urzadzen w projekcie budowlanym

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWOD NICZ C

OKR EJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEYJ

$gkiE) 0 ocvaaymmmmmuoowmcw
1 4

rinz. Zbigniew Dzierz'i%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NL4-84Q-XSF *

Pan Tomasz Brzenk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5938/09

adres zamieszkania ul. Gérnicza 28, 41-946 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





