TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - BRANZA INSTALACYJNA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomysl
w zakresie budowy sciezki rowerowej

Lp

Numer
SSTWIiOR

Opis pozycji

llosé Cena

Wartos¢ netto

CpPV

03.02.01.

ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

03.02.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: lll, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5 t, na sktadowisko Wykonawcy. Wykopy oraz przekopy wraz z
odwodnieniem.

m3

765

03.02.01.

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych za pomoca
konstrukcji stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbioérka, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV.

m2

2703

03.02.01.

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$c¢
podioza: 15 cm. Materiat z dokopu (zakupiony)

m3

81

03.02.01.

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$¢
podtoza: 30 cm - obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiat z
dokopu (zakupiony)

m3

297

03.02.01.

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw,
wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-
grub.zageszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiatu
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, wraz z
zakupem materiatu. Materiat z dokopu (zakupiony) Zasypka do
spodu konstrukcji jezdni.

m3

387

CpPV

03.02.01.

ROBOTY MONTAZOWE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

03.02.01.

Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm

03.02.01.

Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm

03.02.01.

Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400/11,7 mm

03.02.01.

Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz500/14,6 mm

03.02.01.

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w
$wietle) wraz z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-
400, ptytg zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,

kpl

10

03.02.01.

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w
$wietle) wraz z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-
400, plytg zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym,
przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,

kpl

03.02.01.

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1500 mm (w
Swietle) wraz z wlazem zeliwnym typu cigzkiego Dn600 mm klasy D-
400, ptytg zelbetowg pokrywajagca, pierscieniem dystansowym,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,

kpl

03.02.01.

Wykonanie studni wpadowej o $rednicy Dn1200mm wraz z
osadniekiem wg. KPED 01.14

kpl

03.02.01.

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500
mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym kl. D400,

kpl

16

03.02.01.

Wykonanie wylotu w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementow
Drogowych (KPED 02.16.) o $rednicy Dn300mm

kpl

03.02.01.

Wykonanie wylotu w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementow
Drogowych (KPED 02.16.) o $rednicy Dn500mm

kpl

03.02.01.

Wykonanie odwodnienia liniowego o dtugosci 1-4 m, o szerokosci
hydrulicznej 100mm i wysokos$ci catkowitej 384mm wraz z rusztem
zeliwnym szcelinowym klasy D400 wraz z studzienkg osadnikowg i
kré¢cem Dn160mm, $ciang czotowg petng

18

03.02.01.

Likwidacja istnijgcych przepustéow

m

19

03.02.01.

Zabezpieczenie istniejgcych sieci na czas robot

kpl

20

03.02.01.

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dlugosé probnego
odcinka rurociggu

proba

9

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




