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1.0  Oświadczenie projektantów 

 

Oświadczam, iż projekt techniczny:  "Odtworzenia historycznej formy wiatraka holenderskiego   

     przy ul. Szkolnej 8 w Myśliborzu "  

Adres:      74-300 Myślibórz, ul. Szkolna 8, dz. nr 528/2 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.  

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. ZBIGNIEW KOCUR 

upr. nr: UAN/N/7210/459/87 i 114/90 

ZAP/BO/1300/01 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

mgr inż. ELŻBIETA BADEŃSKA 

upr. nr: UAN/N/7210/23/90 

ZAP/BO/1297/01 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Koszalin            08.2023 r. 
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2.0 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
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3.0  Podstawa opracowania 

− Projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez dr. inż. arch. M. Tuszyńskiego 

GOTYK Sp. z o.o. 71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 5B, 

4.0  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wiatrak holenderski zlokalizowany  w południowej części miasta 

Myślibórz. Wiatrak zlokalizowany na działce nr 528/2, obręb 0003 Myślibórz-miasto. Wiatrak 

wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego decyzją nr A Nr 578 z dnia 27 

kwietnia 1979 r. 

5.0  Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje odtworzenia historycznej formy wiatraka holenderskiego 

zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 8 w Mysliborzu, na działce nr 528/2.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego remontu odtworzeniowego.  

6.0  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Kategoria obiektu budowlanego: VIII  

Rodzaj obiektu budowlanego - inne budowle  

7.0  Konstrukcja istniejąca 

Na podstawie przeprowadzonych prac odkrywkowych stwierdzono fundament kamienny muru 

wiatraka, posadowiony ok. 1,00 m poniżej poziomu terenu. Ścianę fundamentową tworzą kamienie 

ciosane z kamieni /głazów polnych, ułożone bezspoinowo. Na głębokości około 0,50 m poniżej terenu 

stwierdzono odsadzkę fundamentu o szerokości 0,18 m. 

Ściany korpusu z cegły ceramicznej pełnej murowane na zaprawie wapiennej.  

8.0  Konstrukcja projektowana 

8.1  Stropy 

Projektuje się stropy drewniane belkowe - nagie z podłogami z desek gr. min. 32 mm ułożonymi 

na styk. Elementy konstrukcyjne stropu wykonać z tarcicy sosnowej klasy C24. Belki stropowe 

opierać w istniejących gniazdach, belki w strefie oparć zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. 
Łączniki belek głównych Zcz1-Zcz4 czołowe wykonane ze stali St3SX spawane elektrodami ER 146. 

Zakotwienie stropu nad II piętrem w stropie nad I piętrem za pomocą wieszaków stalowych średnicy 

20 mm zakotwionych w belkach stropowych. 

8.2  Kopuła wiatraka 

 Konstrukcja kopuły w formie czaszy (ściętej z jednej strony pionowo w płaszczyźnie 

prostopadłej do wału skrzydłowego) składa się z 4 krążyn. Krążyny zbijane są z trzech desek grubości 

38 mm i szerokości ok. 170 mm. Krążyny u dołu zamocowane są w konstrukcji rusztu nośnego 

kopuły, w kalenicy spięte górą kleszczami założonymi na różnych poziomach i deską kalenicową z 

krótkimi przykładkami.  

Strop (ruszt) kopuły tworzy układ belek pozwalających na oparcie wału skrzydłowego. 

Głównym elementem nośnym są dwie belki 20x26cm usytuowane równolegle do osi wału w rozstawie 

2,41 m w świetle. Do nich zamocowane są wymiany dźwigające główne wały (skrzydłowy i pionowy) 

oraz kulawki stanowiące oparcie dla krążyn czaszy kopuły.  
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8.3  Śmigi - skrzydła 

 Śmigi (skrzydła) projektuje się osadzić w stalowej głowicy wału skrzydłowego. W ich skład 

wchodzą dwa „bursztyki” o zmiennym przekroju przechodzące przez dwa, wzajemnie prostopadłe,  

przelotowe gniazda w głowicy wału. Bursztyki usztywnione sa drewnianymi klinami , do  bursztyków 

przymocowane są za pomocą śrub i stalowych obejm cztery szpice będące przedłużeniem bursztyków. 

W każdej szpicy zamocowane są niesymetrycznie poprzeczne szczeble związane na końcach 

podłużnymi listwami. Szczeble zamocowane są w przelotowych gniazdach wyciętych w szpicy.  

 Skrzydła należy wykonać z sezonowanego i ceryfikowanego znakiem CE, konstrukcyjnego 

drewna modrzewiowego. Elementy skrzydeł (bursztyki, miecze i listwy) wykonać z drewna klasy C30, 

pozostałe elementy można wykonać z drewna klasy C24. Skrzydła powinny być wyważone, należy 

szczególną uwagę zwrócić na zachowanie identycznych wymiarów poszczególnych elementów. 

Otwory na sworznie łączące szpice z bursztykami należy dokładnie dopasować do średnicy stalowych 

sworzni. Montaż: 
− Sprawdzić i zaznaczyć położenie środka ciężkości obu bursztyków. 

− Zamontować bursztyki w głowicy lokując ich środek ciężkości w osi obrotu wału 

skrzydłowego. 

− Położenie bursztyków zablokować klinami i klockami oporowymi. 

− Zamontować skrzydła. 

− Sprawdzić wyważenie skrzydeł i ewentualnie zamontować stalowe obciążniki. 

− Utwierdzić skrzydła i wał skrzydłowy w stropie nad II kondygnacją. 
Test obracania skrzydeł wykonać komisyjnie, a wynik odnotować w dzienniku budowy. 

8.4  Wał skrzydłowy 

Wał skrzydłowy o zmiennym na długości przekroju. kształt i zmienne przekroje poprzeczne.  

Stalowa głowica wału wystaje poza lico kopuły na ok. 50 cm, w niej zamocowane są śmigi. Głowica 

spoczywa na panewce wykonanej z twardego dębowego drewna. Koniec wału jest ściągnięty kilkoma 

stalowymi obręczami. Wał skrzydłowy należy wykonany jest z jednego kawałka drewna sosnowego. 

8.5  Klatka schodowa 

Projektuje się klatkę schodową drewnianą z tarcicy sosnowej klasy C24, o konstrukcji 

policzkowej. Belki policzkowe opierać na belkach Bks1 i Bks2, belki te jednym końcem oparte na 

ścianie, drugi koniec podwieszony na wieszakach stalowych średnicy 20 mm do belek stropowych Bs9 

i Bs16. 

 

proj.: mgr inż. Zbigniew Kocur 

nr upr. UAN/N/7210/459/87 i 114/90 

w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

ZAP/BO/1300/01 

 

 


