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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy przydomowej

biologicznej oczyszczalni $ciekow SATIS — FY w technologii niskoobcigzonego napowietrzanego osadu

czynnego wspotpracujgcego z zawieszonym ztozem biologicznym wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi,

na potrzeby obiektu, zlokalizowanego w miejscowosci: GRABOWKA . DZ. NR GEOD. 107 , GM. SUPRASL

Projekt obejmuje dobdr wielkosci elementéw oczyszczalni oraz obiektéw towarzyszacych,

obliczenia ilosci sciekow, opis robot budowlano-montazowych poszczegdinych obiektdw oraz niezbedne

rysunki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie inwestora,

mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu w skali 1:500,

wizja lokalna,

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r., (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw jakie nalezy
spetni¢ przy odprowadzaniu Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389),

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2014r. poz. 1101),

Zasady ustanawiania stref ochronnych zrddet i uje¢ wody (Dz. U. Nr 116/91 poz. 503),

Prawo wodne,

Prawo budowlane,

Przydomowe oczyszczalnie Sciekdw — Poradnik 2008r — Zbigniew Heinrich.



3. PROJEKTOWE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektowane rozwigzanie techniczne, zaktada oczyszczalnie Sciekdw spetniajgcg wymagania
Polskich Norm oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw
jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800), dziatajaca
w ukfadzie niskoobcigzonego napowietrzanego osadu czynnego wspotpracujgcego z zawieszonym

ztozem biologicznym o przepustowosci nie przekraczajgcej 5m3/dobe.

4. LOKALIZACJA PRZYDOMOWE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW
SYSTEMU SATIS — FY 1200

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r., (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) okre$lajg nastepujgce wartosci
minimalnych odlegtosci osadnikéw gnilnych i drenazu rozsaczajgcego od innych obiektow:

= 2 m od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego (do pokrywy osadnika
gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,

30 m od najblizszej studni stanowigcej ujecie wody pitnej ( po filtrze piaskowym).

Oprocz wymienionych powyzej, nalezy zachowac nastepujgce minimalne odlegtosci:

5 m od $cian budynkow mieszkalnych wyposazonych w okna lub drzwi. Jesli Sciana takowych
nie posiada, zbiornik mozna instalowac tuz przy Scianie. Nalezy jednak zwraca¢ uwage, aby
podtoze fundamentu budynku nie zostato ostabione,
Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce cze$¢ przydomowej oczyszczalni
Sciekow gospodarczo-bytowych, stuzace do wstepnego ich oczyszczania, mogg by¢ sytuowane
w bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien
i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

* 3 m od drzew (korzenie mogg pozatykac¢ otwory w rurach rozsgczajgcych),

* 1,5 m od rurociggdw gazowych i wodociggowych,

= 0,8 m od kabli elektrycznych,

= 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.



5. CHARAKTERYSTYKA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
SYSTEMU SATIS — FY 1200

Oczyszczalnie SATIS — FY 1200 produkowane sg w nowatorskiej technologii modutowe;j.
Zestaw sktada sie z korpusu w ksztatcie walca oraz wktadu wielokomorowego. Taki uktad pozwala nam
na zastosowanie roznych rozwigzan przy uzyciu jednego produktu. Sam korpus moze zostac
wykorzystany takze jako samodzielny zbiornik na szambo. Oczyszczalnia produkowana jest w ksztatcie
pionowego walca o pojemnosciach od 1,0 do 20 m3 (w przypadku faczonych zbiornikdw) wykonana z
laminatu z widknem szklanym ( GRP) o $ciance gr. ok. 6 mm. W gdrnej czesci zbiornika znajdujg sie
otwory: wlot o $rednicy 160 mm i wylot o Srednicy 110 mm. Reaktor posiada witaz o $rednicy 1600 mm,
przykryty pokrywg , stuzacy do usuwania nagromadzonych osadéw. Reaktory wyposazone sg w system
napowietrzania $ciekow z pompa elektryczng, pompe mamutowg oraz osad czynny.

Reaktory firmy E4C posiadajq deklaracje zgodnosci z EN 12566-3:2005+A2:2013
CE na podstawie Certyfikatu Nr 15 0671 T/ITC.

6. ZASADA DZIALANIA I BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
SATIS — FY 1200

Scieki bytowe z kanalizacji budynku mieszkalnego, doprowadzane sa grawitacyjnie przez rury
o $rednicy 160mm do I komory oczyszczalni przydomowej, ktdra jest osadnikiem gnilnym. Zaréwno I
jak i IT komara petni funkcje komory wstepnej.
Mniej obcigzone Scieki przeptywajg z I do II komory zbiornika gdzie ulegajg sedymentacji zawiesin
opadajacych (czyli grawitacyjnemu oddzieleniu zawieszonych ciat statych), flotacji ttuszczéw i piany
fermentacyjnej oraz fermentacji zgromadzonych osaddéw.

W III komorze znajduje sie system dostarczajacy tlen bakteriom. Scieki poddawane sa
procesowi napowietrzania, co powoduje rozwdj bakterii tlenowych.

W IV komorze nastepuje sedymentacja pozostatego osadu, ktory gromadzi sie w specjalnym
leju. Osad nagromadzony w IV komorze nastepnie przy uzyciu pompy mamutowej poddany jest
procesowi recyrkulacji do I komory, gdzie nastepuje jego ponowne oczyszczenie. Do V komory trafia

woda oczyszczona skad grawitacyjnie zostaje odprowadzona do odbiornika koncowego.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow bedzie studnia chionna z kregow
betonowych o $rednicy Dn1200 mm. Odprowadzenie bedzie sie miescitlo w granicach
wlasnej dziatki zachowujac odpowiednie odleglosci zawarte w prawie budowlanym i nie

jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.



LEGENDA:

| komora wstepna -osadnik
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1ll komora napowietrzajgca

IV komora sedymentacyjna

V komora wody oczyszczonej

Wilot sciekow
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Wylot- odprowadzenie wody
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7. BILANS ILOSCI SCIEKOW DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZAMIESZKALEGO
PRZEZ 8 OSOB

Przyjeto ilos¢ sciekow rowng iloéci zuzywanej wody.
Srednie dobowe zuzycie wody — Qd $r
Qdsr=qxn
gdzie:
g — jednostkowe zuzycie wody przypadajace na jednego mieszkanca (q=135
dms/Md) n — liczba mieszkancow (n = 8)

Qd ér = 0,135 x 8 = 1,08 m%/d

Maksymalne dobowe zuzycie wody — Qd max
Qd max = Qd sr x Nd
gdzie:
Nd — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd = 1,2)

Qd max = 1,08 x 1,2 = 1,296 m3/d

Maksymalne godzinowe zuzycie wody — Qh max
Qh max = (Qd max x Nh)/24
gdzie:

Nh — wspoétczynnik nierownomiernosci godzinowej (Nh = 1,8)

Qh max = (1,296 x 1,8)/24 = 0,0972 m3/h

Srednie godzinowe zuzycie wody — Qh $r

Qh ér = Qd ér/24 = 1,08 /24 = 0,045 m3/h

Srednie roczne zuzycie wody — Qa $ér

Qa ér = Qd ér x 365 = 1,08 x 365 = 394,2 m>/r

8. DOBOR REAKTORA

Vos=Qdsérxt
gdzie:
Vos - pojemnosc¢ osadnika

t - czas przetrzymania sciekow w osadniku (przyjeto t=1,8 d)

Vos = 1,08 x 1,8 = 1,944 m>

Przyjeto oczyszczalnie o pojemnosci 2,5 m: i Sredniej przepustowosci dobowej 1,2 m:/dobe.



9. CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZONYCH SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (DZ.U. z
16.12.2014. poz 1800), skiad sciekdw oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM
(potozonych poza granicami aglomeracji), odprowadzanych do ziemi (lub urzadzen wodnych)

nie powinien przekroczy¢ nastepujacych wartosci stezen:

»  BZT5 = 40mg/I

»  CHZT = 150mg/I

= Zawiesina = 50mg/I
Fosfor = 5mg/I

= Azot ogéiny = 30mg/I

Dla sciekoéw bytowo-gospodarczych lub przemystowych o charakterze sciekéw bytowych

przy stezeniach wskaznikow:

BZT 5 do 270 mg/I
ChZT do 890 mg/I
» Zawiesiny ogolnej do 480 mg/|
»  Fosforu ogolnego do 6 mg/I
Azotu ogodlnego do 40 mg/I

Wskazniki powyzszych zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych przez oczyszczalnie

SATIS = FY 1200 ksztaltuja sie nastepujaco:

= BZT 5 ponizej 21,40 mg/l — 92%

* ChZT ponizej 70,65 mg/l — 92%

= Zawiesiny ogélnej ponizej 9,47 mg/l — 98%
» Fosforu ogolnego ponizej 0,68 mg/l — 87%
« Azotu ogdlnego ponizej 12,86 mg/l — 67%

i speiniajg warunki okreslone w zalgczniku Nr 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

18.11.2014r. a wiec moga by¢ odprowadzone bezposrednio do srodowiska bez dalszego oczyszczania.



10. SCHEMAT BLOKOWY

BUDYNEK
MIESZKALNY

rura PVC 160

REAKTOR SATIS — FY
1200

l rura PVC 110

STUDNIA/PRZEPOMPOWANIA

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

A J

ODBIORNIK WODY
OCZYSZCZONE]
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11. DANE TECHNICZNE OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia

SATIS = FY 1200

Pojemnos¢ catkowita zbiornika [m3] 3

Pojemnos$¢ czynna zbiornika [m3] 2,35
- komora reaktora wstepnego [%)] 20
- komora reaktora posredniego [%] 15
- komora napowietrzania [%] 20
- komora opadania osadu [%] 5
- komora reaktora wtérnego [%] 40

Przepustowosc¢ oczyszczalni [ms] 1,2

Wymiary zbiornika oczyszczalni

dltugos¢/wysokoscé/szerokosc [m]
Wymiary przepompowni

dtugos¢/wysokosc/szerokosc [m]

1,6/18/1,6

1,4/25/14

Standardowa wysokos¢ witazu zbiornika [m] 0,455
Liczba mieszkancow [osoby] do 8
Srednica doptywu [mm] 160
Srednica odptywu [mm] 110
Wysokos$¢ doptywu od dna zbiornika [mm] 1550
Wysokos¢ odptywu od dna zbiornika [mm] 1340

Masa catkowita zbiornika [kg]

210 (140+70)

Srednica wiazu [mm] 1600
Dmuchawa napowietrzajaca [W] 39
Zasilanie dmuchawy napowietrzajacej [V] 230
Wydajnos¢ napowietrzania [I/min] 60
Zapotrzebowanie na energie elektryczng IF [kW/dobe] 1,1
Material zbiornika GRP
Zasilanie pompy przepompowni [V] 230
Pompa przepompowni [W] 180

11




12.ZASADY EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW SATIS — FY 1200

Przed pierwszym uruchomieniem przydomowej oczyszczalni sciekow SATIS — FY 1200
sytemu E4C nalezy:
sprawdzic¢ potaczenia rur kanalizacyjnych z reaktorem i ztozem biologicznym,
= sprawdzi¢ potaczenie dmuchawy napowietrzajgcej z oczyszczalnig,
= przygotowaé zestaw bakterii startowych wg instrukcji producenta,
= podiaczy¢ dmuchawe napowietrzajaca do zasilania,
= podiaczy¢ pompe przepompowni do zasilania,

zaszczepi¢ bakterie w oczyszczalni wg instrukcji producenta,

Podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekdéw SATIS — FY 1200 sytemu E4C
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazan producenta:

I i IT komora reaktora powinna by¢ oprézniana minimum raz w roku, kiedy grubosc
warstwy osadéw dennych przekracza 1/3 gtebokosci cieczy w komorze,

= na kilka godzin przed planowanym oprdéznieniem I komory zbiornika z osadu nalezy
wylaczy¢ dmuchawe napowietrzajacay,

= podczas oprézniania nalezy postepowac ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ systemu
napowietrzania,

» co pot roku nalezy przeczyscic filtr dmuchawy napowietrzajace;j,
profilaktycznie raz na 4 tygodnie mozna stosowac¢ dodatkowe preparaty z bakteriami
do oczyszczalni nie nalezy odprowadzac sciekow hodowlanych oraz wod
opadowych, srodkéw higieny osobistej!
nie nalezy odprowadzac¢ do oczyszczalni skroplin z pieca kondensacyjnego c.o.
nalezy unikac¢ wylewania do kanalizacji srodkow agresywnych, takich jak wybielacze,
kwasy i zasady, paliwa.

» nalezy stosowac srodki czystosciowe na bazie enzymoéw, ktore nie maja

negatywnego wplywu na prace oczyszczalni.
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13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie lokalizacji oczyszczalni Sciekow badani geotechniczne wykazaty, ze :

Warstwe wierzchnig stanowig gleba i piasek préchniczy o migzszosci 0,2 m, gtebiej zas
zalegajg grunty rodzime mineralne reprezentowane przez piasek drobny , piasek drobny zagliniony i
pobocznie piasek gliniasty. Piasek gliniasty jest w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I=0,15. Grunty spoiste w stanie $rednio zageszczonym.Piaski drobne sg gruntami przepuszczalnymi
o wspotczynniku K=6x10—3 cm/s.

Wode gruntowa o lustrze swobodnym nawiercono w na gtebokosci 2,1 ponizej poziomu

terenu.

14. ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH, PRZYLACZA KANALIZACII
I ENERGETYCZNE

Scieki surowe z budynku mieszkalnego beda doprowadzane do oczyszczalni kanalizacja
grawitacyjng o Srednicy 160 mm litych SN8, tgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami , zgodnie z
normg PN- EN 1610: 2002 oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
Z tworzyw sztucznych”. Spadki i gtebokosci posadowien kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbic z
obu stron. Wierzchnig warstwe nasypow na trasie kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢. W przypadku
stwierdzenia w podtozu gruntéow organicznych — na poziomie uktadanych rur, nalezy wymienic je do
gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu posadowienia kanatdw i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o
sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z wyprasek
stalowych lub deskowaniem poziomym normowym , prace te wykonywac przestrzegajgc obowigzujgce
normy i przepisy BHP

Przewody PVC uktada¢ na 15cm warstwie zageszczonej podsypki i w obsypce 30 cm ponad
rure - obie warstwy zageszczone do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora- zgodnie z Instrukcja
Montazu.

Odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni SATIS — FY 1200 przewiduje sie do
studni chtonnej rurg PVC SN8 o $rednicy 110 mm. W miejscach wyptycenia rurociggdw powyzej warstwy

przemarzania ociepli¢ je zasypujgc 30 cm warstwg keramzytu.
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Badania geologiczne wykazaty mozliwos¢ odprowadzenia wdd oczyszczonych do gruntu.

Catkowita gteboko$¢ kazdej z projektowanej studni chtonnej wraz z warstwg drenazowgq
wynosi ok. h = 2,60 m.

Studnie chtonng wykonac z kregéw betonowych ¢1200 ( beton B40 ), z wtazami klasy C250 .

Studzienke w czesci chtonnej wypetnic filtrem  wykonanym z piasku gruboziarnistego o
migzszosci 40 cm , zwiru 4/10 o migzszo$ci 20cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru
gruboziarnistego o migzszosci 40cm.

Dodatkowo wierzchnig warstwe czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢ geowtdkningw celu
zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany.

W miejscu wigczenia rury osadzi¢ tuleje przejsciowa polipropylenowg, systemu producenta
rur, z wewnetrzng uszczelkg gumowa.

Wprowadzenie wdd opadowych do studni poprzez wewnetrzne kaskady , ktdre powinny
zminimalizowa¢ rozmywanie dna ( warstwy filtrujgcej ) w studni.

Do Bioreaktora przewidziano doprowadzenie energii elektrycznej z istniejgcej tablicy w
przedsionku budynku mieszkalnego za pomoca kabla YKYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV z zabezpieczeniem
nadmiarowopradowym 1P B16 A.

Kabel uktadac na gtebokosci 0,7m i oznakowac niebieska tasma ostrzegawcza.

Dodatkowo przewidziano montaz podlicznika energii elektrycznej zlokalizowanego w istn.
szafce. Ponadto:

Przewody zasilajgce poszczegdine odbiorniki elektryczne prowadzi¢ w ostonie z rur RB
lub listew PCV natynkowo.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci ukfadania przewodow okragtych w tynku nalezy uktadaé
je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ zachowujgc od innych instalacji odlegto$¢ 10 cm w
przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla réwnolegtych przewoddw telekomunikacyjnych oraz 60 cm
w przypadku bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Kable przeprowadzac przez fundamenty budynku z wykorzystaniem uszczelnien wejs¢

kabli np. produkcji Hauff-technik.
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15. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

15.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa PRZYDOMOWEJ OCZYSZCALNI SCIEKOW wraz ze
studniag chtonng w lesnictwie Majowka w m.Sobolewo dz. nr 107 gm. Suprasl.

Projekt zawiera cze$¢ opisowa i graficzng (z zataczonymi przebiegami tras rurociaggéw, oraz
profilami projektowanych przytaczy.

15.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wystepuje gldwnie zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. Na w/w terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej

15.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ budowe PRZYDOMOWEJ OCZYSZCALNI SCIEKOW z rur PVC o $rednicy 160
mm SN8 WRAZ ZE STUDNIA CHLONNA Dn1200 mm H=2,6m.

15.4. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Teren inwestycji obejmuje obszar, znajdujacy si¢ w m. Sobolewo dz. 107. Dziatka jest
wlasnoscig — Skarbu Panstwa.. Obszar oddziatywania projektowanej oczyszczalni nie zmienia i nie
narusza zagospodarowania dziatek sasiednich.

15.5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Zakres planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ poza strefa ochrony konserwatorskie;j.
15.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego. Teren znajduje si¢
poza terenem gorniczym.

15.7. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM ZPRZEPISAMI ODREBNYMI.

Wymagana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzgdzania
raportu oddziatywania na srodowisko
15.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
Budowa oczyszczalni przydomowej do 5 m® nie wymaga procedury pozwolenia na budowe oraz z
uwagi na zastosowanie wyrobu posiadajacego dopuszczenie do obrotu, zgodnie z zataczong deklaracja
nie wymaga rowniez pozwolenia wodnoprawnego.

mgr inz. Zbigniew Swianiewicz
BL /141/ 86 ; 83/02
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16. PLAN BIOz

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia 10 lipca
2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpiecze6stwa i i ochrony zdrowia oraz wytyczne
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przydomowa oczyszczalnia Scickow w m. Sobolewo dz. 107, obr¢b m. Sobolewo gm.Suprasl
Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

al. 1000-lecia P.P. 75
15-111 BIALYSTOK

Projektant: mgr inz. Zbigniew Swianiewicz
BL /141/ 86 ; 83/02
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Cze$¢ opisowa.

1). Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

- Bioreaktor

- przytacze kanalizacja san. Dn160 mm PVC Sn8

- studnia chtonna Dn1200 mm H=2,6 m.

2). Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne, a
mianowicie: przytacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej .
3).Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu. ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak
4).Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

O wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci 4 m
\ porazenie pradem przy wykonywaniu montazu

O roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

N przenoszenia cigzarow o masie do 50 kg

\ zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegolnych zagrozen
5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:
a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy sieci wodociggowe;.
b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,
¢) powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
( np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
e) okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialdéw , wyrobow, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy
6). Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych.
Zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje. umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiadac
wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktore nie odpowiadajg takim wymaganiom
powinny by¢é wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie.
7). Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w
szczegoblnosci:
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)
Kierownik budowy winien opracowa¢ plan BIOZ.

opracowal: mgr inz. Zbigniew
Swianiewicz
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany przydomowej oczyszczalni sciewkow, zlokalizowanej w m.
Sobolewo dz. nr 107, obreb Sobolewo gm. Suprasl, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( podpis projektanta )
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 07 E4AC/KDWU/01/2018

18
1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Biologiczna Przydomowa Oczyszczalnia Sciekow

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 :

SATIS-FY 1200

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczony do stosowania do przydomowych oczyszczalni $ciekow w budownictwie
jedno — i wielorodzinnym, na podstawie certyfikatu CE Nr 15 0671 T/ITC.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby: Miejsce produkcji wyrobu:
E4C E4C

Pawel Sumorowski Pawel Sumorowski

42-310 Zarki Wysoka Lelowska 42-310 Zarki

ul. Czestochowska 6 ul. Myszkowska 45A

5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 3



7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

EN 12566-3:2005+A2:2013 — male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw do 50 OLM, na podstawie certyfikatu CE Nr 15 0671 T/ITC.

7b.Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu):

Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. (I1TC), Zin, Republika Czeska
Opis produktu, dokumenty, procedury oceny i wyniki badan zostaly przedstawione

w Raporcie koncowym nr 753501097/2015.

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego, dla ktorego wydana zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wlasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja techniczna
Efektywnos$¢ oczyszczania | BZTs (BOD5S) 92% EN 12566-3+A2:2013
— wskaznik procentowe ChZT (COD) 92%

f . ] Zawiesina ogélna (SS) 98%
efektywnosci oczyszczania | , . ogélny (KN) 67%

Fosfor (P) 87%

Nominalna przepustowos¢ 1,2 m/d EN 12566-3+A2:2013
hydrauliczna (Qn)
Wodoszczelno$c: Ocena pozytywna EN 12566-3+A2:2013
Odporno$¢ na uszkodzenia: Ocena pozytywna EN 12566-3+A2:2013
Wytrzymalo$é: Ocena pozytywna EN 12566-3+A2:2013

10. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi

w pkt 9 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$é producenta.

Pieczatka firmowa: W imieniu producenta podpisal:
edc
Pawel! Sumorowski A
42-310 ZARKI %
WYSOKA LELOWSKA, ul. Czestohonsa § £ A e
NIP PL 577-189 65-34, Regon 241651051 s S il >/‘\—\
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E4C Pawetl Sumorowski
ul. Myszkowska

45a 42-310 Zarki

Tel. 34 344 15 15

Tel. 888 128 128

Tel. 512 243 500

Tel. 888 212 616
www.centrum-sciekow.pl

KARTA TECHNICZNA
OCZYSZCZALNI SATIS = FY 1200

Pojemnosc catkowita

zbiornika: 3000 litrow
Przepustowosc : 1200 I/doba
Wymiar H: 1800 mm
Wymiar W: 1600 mm
Wymiar a: 1275 mm
Wymiar b: 1180 mm
§rednica wilazu: 1600 mm
Srednica wlotu: 160 mm
Srednica wylotu: 110 mm
Grubos¢ scianki: 6 mm
Waga catkowita: 210kg
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