Przemiar - Instalacje sanitarne

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:  Oczyszczalnia przydomowa sSciekéw
ADRES INWESTYCJI: Sobolewo dz. 107 lesnictwo Majowka gm. Suprasl

NAZWA INWESTORA: Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo

Dojlidy
ADRES INWESTORA:  al. 1000-lecia P.P. 75 15-111 BIALYSTOK
ADRES WYKONAWCY:
DATA OPRACOWANIA: 2020-09-21
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2150



Przedmiar robét

CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski INSTALACJI SANITARNYCH i elektrycznych dla zadania p.n.:

" BUDOWA przydomowej oczyszcalni sciekéw w osadzie 2-rodzinnej lesnictwa Majowka” - NA DZIALCE O NR GEOD. NR 107
POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM Sobolewo W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ Suprasl, ktéry sporzadzony zostat
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania
kosztoryséw inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Zakres planowanych robét:

- przylacze kanalizacji sanitarnej
- montaz bioreaktora

- przylacze energetyczne

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dane ogélne
a) Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dojlidy , 15-11 Bialystok al. 1000-lecia P>P> 75.
b) Ustugi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Swianiewicz, 16-001 Kleosin , ul. Dlugosza 8,

2. Dane dotyczace robét przygotowawczych i ziemnych

a) Sposé6b wykonania robét rozbiérkowych - wywé6z poza teren robét wraz z kosztami utylizacji, dotaczenie karty przekazania
odpadow.

b) Odlegtosci odwozu i miejsce skladowania:
-gruzu z rozbiorek: do 10 km
-urobku ziemnego z wykopoéw: do 15 km , miejsce sktadowania wskazuje Inwestor

c) Warunki utylizacji materiatéw rozbiorkowych: wywéz poza teren robét wraz z kosztami utylizacji, dotaczenie karty
przekazania odpadéw.

4. Dane dotyczace robé6t ogélnobudowlanych.
a) Sposé6b wykonania i transportu betonéw i zapraw: betony gotowe od producenta.
b) Materiaty masowe: kruszywa normowe.
c) Deskowania systemowe: ujete w pozycjach kosztorysowych dotyczacych betonowania.

5. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych.

a) Rodzaje i parametry techniczne sprzetu "anonimowego": bez parametryzacji.

b) Wykaz sprzetu ciezkiego i zasady kalkulacji kosztéw jednorazowych: zgodnie z pozycjami kosztorysowymi wedtug
aktualnego cennika Sekocenbud.

6. Wykonanie robét w warunkach utrudnionych.
a) Zasady rozliczania rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciazliwych: nie przewiduje sie.
b) Zasady rozliczania rob6t w czynnych zaktadach lub pomieszczeniach uzytkowanych: nie przewiduje sie.
c) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych: nie przewiduje sie.

7. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy.

a) Drogi dojazdowe do placu budowy: drogi dojazdowe do terenu robét - nie dotyczy; drogi technologiczne kalkulowane
przez Wykonawce w kosztach ogélinych.

b) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: po stronie Wykonawcy.

c) Pozostale dane wynikajace z projektu organizacji robét: BIOZ, Projekt organizacji robét, program zapewnienia jakosci,
IBWR skalkulowane w kosztach ogélinych.

8. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. nr 130, poz.1389, z
2004).

Przyjete do wyceny materiaty sg luzng propozycja w celu dokonania wyceny zakresu robot. Kazdy materiat i urzadzenie moze
byé zmienione w trakcie robét zgodnie z sugestiami Inwestora.

9. Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 5 listopada
2002 w sprawie wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

10. Przewiduje sie wykonanie robé6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegoélnionymi w zatozeniach szczegoétowych do poszczegoélnych
rodzajow zastosowanych katalogow.

11. Nakiady, zakres i warunki wykonania robét dostosowano do istniejacych katalogéw.

Przywotane katalogi naktadéw rzeczowych stanowia jedynie uszczegoétowienie opisu robét. Podanie katalogéw norm lub kodéw
okresla jedynie obowigzujacy przy wykonaniu zamoéwienia podstawowy zakres czynnosci i sposob obmiaru niezbedny do
ustalenia cen jednostkowych.

12. Nakiady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sa wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie.

13. Naktady zuzycia materiatéw przewiduja zastosowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom jakosciowym okreslonym
w aktual
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nie obowiazujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.

14. Naktady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie petnosprawnego sprzetu, maszyn oraz srodkéw transportu
technologicznego witasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

15. Wielkos¢ wskaznikéw kosztéw zakupu materiatéw, kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto: KP = 60 %, Z=8%
liczony do R, S i Kp (ceny materialéw podaje sie facznie z Kz) - wg cennikow.

16. Wszystkie roboty wykonane powinny byé zgodnie z projektem technicznym, specyfikacja techniczng oraz normami.
Materialy uzyte do budowy muszg posiadac atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do obrotu.

17. Technologia obnizenie poziomu wéd gruntowych: pompowanie na czas robét z powierzchni wykopu ujete tacznie dla catej
inwestycji.

18. Uwaga ogoélna.
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatagcznikami graficznymi, oraz
informacjami
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Przedmiar robét
Obmiar

| Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
S:
1 Budowa Oczyszczalni sciekow ze studnig chtonna
11 Roboty przygotowawcze
1 W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d11 terenie réwninnym.
0,033 km 0,033
RAZEM 0,033|
12 Roboty ziemne
Z KNNR NOO1-0210- Wykopy oraz przekopy o gteh.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d12 0 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV, do poziomu
poczatku warstwy konstrukcyjnej drogi
33,2*08%105+2%2%2+2%2*%3 m3 47,888
RAZEM 47,883
3] KNNR NOOT-0313- | petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami mZ
d12 0 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
(2+2)*2+(2+2)*3 m2 20,000
RAZEM 20,000
d112‘ KNNR NOO&-14T1-0F pogtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
332*0,8%0,15 m3 3,984
RAZEM 3,984
] KNNR NOOT-0318- Obsypka reczna rurociggu kermazytem do wysokosci 30 cm ponad m3
d12 0 wierzch rury z dostawa
332708703 m3 7,968
RAZEM 7958
6 KNNR NOUT-0Z14- T 7a5ypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d12 0 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-Il
33,2°08%105+2%2%2+2%2*3-(314*0,6%0,63+314*08%08 | m3 25,919
*2+314*005*05%33,2+33,2*0,8 *0,45)
RATEM 25,919
T KNR-W &-010709- 1 \yw4z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km (grunt | M3
d.1.2 03 Kat. IV)
316706706%3+314*08%08%2+3147005°05733,2+332°08] m3 21969
*0,45
RAZEM 21,989
gl KNNR NOOT-0208- | pogatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d12 0 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - dodatkowe 5 km
314%06*06%3+314*08%08%2+31470,05%05%33,2+33,2*0,8 | m3 21969
*0,45
RATEM 21989
13| Kanaty kanalizacji sanitarnej
y KNR-WZ-T8 0408- Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.13 02252359908 | umocnione
123 m 12,300
RAZEM 12,300|
[“12 KNR'WSMB' Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
20,94 m 20,940
RATEM 20,940
1 KNR7-04 0502-0T 765pt urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do| KPL
d13 8.6 t. Montaz sposobem pdtmechanicznym
Weiggarka z napgdem elektrycznym o udzwigu 16-32 ¢
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000|
12 KNR 2-310604-051 stygnie chtonne z kregéw o ér. 2,5 m i gtebokosci 3,5 m szt
d.13 0604-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000|
13| KNNR NOO&-1A27-1 przejécia szczelne przez $ciany studni przy grubosci $ciany 20 szt
d13 040 cm,srednica otworu do 400 mm
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Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000|
14 KNR-WZ-02 053T- Rury przepadowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d13 04
1 m 1,000
RAZEM 1,000|
[“12 KNR 231-1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzed podziemnych szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000|
T4 Inwentaryzacja geodezyjna
d112 W Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000|
2 Przytacze energetyczne
T7|SST-OT.07/5.17 |KNR-W4-0T033Z- Wykucie wnek o gtgbokosci do 11/2 ceg. w Scianach z cegiet na mZ
d2 12 zaprawie cementowej
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,800
dTg1 SST-OT.07/5.14 | KNNR 3 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - roztacznik 3P 16A szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000|
T9[SST-OT076.4 " [KNP 18 T3 1307-01 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia szt
d2 do 5 pol - badania ztacza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000|
20/ SST-OTOT/5.08| KNR 5T 05T8-05] " yadanie przewoddéw 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych m
d.2 w szafach i na tablicach
2 m 2,000
RATEM 2,000
Z11SST-01.01/6.4 | KNNR 3 1301-01 | sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomia
d2 napiecia r
1 pomia 1,000
r
RAZEM 1,000|
22155T-01.01/6.4 | KNNR 9 1303-0T | pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwdd 1-fazowy | POMia
d2 (pomiar pierwszy) r
1 pomia 1,000
r
RATEM 1,000|
Z3[SST-0T0T5.9 | KNNR 5 0307-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt
d2 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu
ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26155T-01015.10 1 KNNR 5 0407-03 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy w szt
d2 rozdzielnicach - Wytgcznik nadpradowy 1P B 16A 6kA AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000|
dzg SST-OTO/5.10 | KNNR S 0701-03 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
23*0,8%0,8 m3 14,720
RAZEM 12,720|
dzg SST-OL0T/5.10 | KNNR 5 0702-03 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
23708708 m3 14,720
RAZEM 14,720|
2115ST-01.01/5.10 1 KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.2 04m
23 m 23,000
RAZEM 23,000|
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Obmiar
Lp. HI spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
(122 SST-OLOT5.10 | KNNR'5 0707-01 | ytadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
23 m 23,000
RAZEM 23,000|
29155T-01.01/5.14 TKNR 2-14 0504-07) Monta; jednotaryfowych licznikow energii elektrycznej czynnej i szt
d.2 biernej na prad znamionowy do 30 A - 1 systeméw pomiarowych do
pomiaru bezposredniego
szt. 1,000
RAZEM 1,000|
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Obmiar
1Budowa Oczyszczalni $ciekow ze studnig chtonna
2 Przytacze energetyczne

Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2150

Spis tresci

~N o RN



