siatka polipropylenowa gr. 5 mm mocowana
na systemie linek stalowych za pomoca,
karabinczykow
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Fundament

Parametry projektowanych stupéw pitkochwytow:
- profile 80x80x3 mm
- stal S235,
- zabezpieczenie antykorozyjne — klasa korozyjnosci C3
= kolor stupkéw np. RAL 6005,
- stupy skrajne wykonane z zastrzatem(mocowanie zastrzatu rozwiazanie
systemowe) pole skrajne w miejscu zastrzatéow

musi mie¢ rozstaw stupéw wynoszacy 3,0—3,5m, maksymalny rozstaw
stupéw — pola skrajne 3,0m, pola posrednie

5,0m,
- w potowie odlegtosci stupkow zastosowaé zastrzaty
Siatka pitkochwytow:
Do montazu siatek pitkochwytéow nalezy uzy¢ kompletnego rozwiazania
systemowego konkretnego producenta sktadajacego
sie m.in. z siatek, linek naciagowych, srub rzymskich itp.
Siatka pitkochwytu powinna charakteryzowaé sie ponizszymi parametrami:
= materiat polipropylen,
- oczko siatki 80x80mm,
—  grubos¢ linki (splotu) 5mm,
= siatka obszyta linka krawedziowa,
= siatka bezweztowa,
= siatka odporna na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne,
= niski wskaznik absorbcji wody,
= siatka niepalna,
Nalezy zastosowa¢ mocowania systemowe:
— linka stalowa otoczona powioka z widkna polipropylenowego gr.
4,75mm
= $ruba rzymska do naciagniecia linki,
- haczyki karabifczykowe ocynkowane minimalny rozstaw 3 szt/m lub
zgodnie z

wytycznymi producenta,
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DANE MATERIAEOWE:

—BETON C20/25

—klasa ‘ekspozycji betonu
XC3

NAZWARYSUNKU: 5135 0WA PIt KOCHWYTU

Budowa pitkochwytu na dziatce nr 442 w miejscowosci
TEMAT. Wystep, gmina Nakto nad Notecia SKALA:

1:100

INWESTOR: Gmina Naklo nad Notecia, ul. Ks. Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

LOKALIZACJA: | Wystep, gmina Nakio nad Notecig, dziatka nr ew. 442 NRRYS.: 2

BRANZA: BUDOWLANA DATA: 15.11.2024

HiYys L. ﬂlvi k{{} I\ril}/u‘
upr. _bud. Nr KZ-7342/35/9.
specj. konstrukcyjno-budowlan-
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