OPIS ZAMIERZENIA NA ZGLOSZENIE

BUDOWLANE
NAZWA
ZADANIA: Budowa pitkochwytu na dziatce nr 442
obr. Wystep (0019), gm. Nakto nad Notecig (041003 _5)
ADRES: Wystep , 89-100 Nakto nad Notecig

nr ew. dz. 442

INWESTOR: Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ksiedza Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecia

Naklo nad Notecig
15.11.2024 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 682) o§wiadczamy niniejszy projekt zagospodarowania
terenu dla >’ Budowy piltkochwytu” na dz. nr 442 w miejscowosci Wystep, gm. Naklo
nad Notecig zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Branza: Projektant:
mgr inz. Andrzej Krupinski
Architektura: nr upr. GP-KZ-7342/35/93 \
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlanej R A SRR

Nakto nad Notecig
15.11.2024 r.




OPIS TECHNICZNY

do lokalizacji zamierzenia na dziatce nr 442 potozonej w Wystepie

1. Inwestor:
Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ksiedza Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

2. Adres inwestycji:

Wystep

Gmina Nakto nad Notecig

Dziatka nr ewidencyjny 442

Nakto nad Notecig obreb wiejski [041003_5.0019]
Obreb ewidencyjny Wystep [nr 442]

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 pobrana z zasob6éw geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Nakle nad Notecia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072; Dz.U z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Norma PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

Norma PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogolne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan,



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Katalogi techniczne producentéw / dostawcow urzadzen sitowni zewnetrznych.

4. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy pitkochwytu na terenie
dziatki nr 442 o klasyfikacji gruntu RVI w Wystepie, gmina Nakto nad Notecig.
Pitkochwyt zlokalizowany bedzie w zachodniej czesci terenu przeznaczonego na
inwestycje przy granicy z dziatkg nr 441. Projektowany pitkochwyt ma za zadanie
polepszenie komfortu uzytkowania istniejacego placu zabaw, terenéw rekreacyjnych.
Usytuowania gbiektu na dziatce opracowano na podstawie wizji lokalnej i W oparciu
0 uzgodnienia z Inwestorem.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka przeznaczona pod inwestycie jest w miare ptaska, o nawierzchni
zréznicowanej: trawiastej, piaszczystej i utwardzonej. Na terenie dziatki znajduja sie
urzgdzenia placu zabaw. Pozostata cze$¢ dziatki jest niezagospodarowana.

Teren dZIa’fkl Jest ogrodzony ogrodzenlem stalowym




6. Stan projektowany zagospodarowania dziatki — zestawienie urzadzen

Projektowany pitkochwyt zlokalizowany bedzie na istniejgcej nawierzchni trawiastej,
ktéra znajduje sie w dobrym stanie. Nastepnie nastapi montaz pitkochwytu.
Przewiduje si¢ kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

Pitkochwyt powinien by¢ estetyczny, trwaly i bezpieczny. Zainstalowany pitkochwyt
powinien spefnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 — 1:2009 (bedgcych
odpowiednikiem norm europejskich) oraz posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa.

Ponad to powinien by¢ objety min. 3 letnim okresem gwarangji. Pitkochwyt powinien

l [ |
wygladem przypomina¢ przedstawione wizualizacje.

7. Parametry techniczne.

Dtugos¢ - 26,00m
Wysokos¢ -4,00m

- Kolorystyka np. niebieska lub zielona - do uzgodnienia z zamawiajacym itp.

8. Instalacje

Nie dotyczy.

9. Wplyw na srodowisko

| | | | |

Planowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko oraz nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko .

Opracowat :

;ngr inz. A:i drzej Krupirsici
gI;)3;4(:'bul’d. Nr| GP-KZ-7342/35/93
j. mnsr‘ ke No-budowlang
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OPIS TECHNICZNY

do planowanego zamierzenia na dziatce nr 442 potozonej w Wystepie

1. PODSTAWOWE OPRACOWANIA .

1.1. Zlecenie na przygotowanie niezbednej dokumentacji w celu zgtoszenia
zamiaru budowy pitkochwytu na dziatce nr 442 potozonej w Wystepie.
1.3. Mapa zasadnicza dziatki opracowana w skali 1:500 .

1.4. OSwiadczenia inwestora o posiadanym prawie do dlysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane .

1.56.Uzgodnienia z inwestorem .

2. OPIS ARCHIKTEKTONICZNY .

Projektuje sie pitkochwyt ktéry usytuowany bedzie na dziatce nr 442.
Lokalizacje pitkochwytu naniesiono na mapce w skali 1:500 .

3. PLKOCHWYT - PRZYKLADOWY WIDOK

Pitkochwyt — przyktadowy widok



Przyktadowy montaz stezenia oraz linki na skrajnych stupach

4. Metoda wykonawstwa :

Pitkochwyt — konstrukcja szkieletowa, na stupkach z profili stalowych zamknietych,
ramowa z zastrzatami. Wypetnienie szkieletu z siatki polipropylenowej o oczkach
80*80 [mm].

5. Dane techniczne i montazowe :

KONSTRUKCJA

Konstrukcja pitkochwytu bazuje na stupach z profili stalowych zamknietych 80x80x3
[mm]i |Wysokoéci 400 m po_wyiej terenu. ProﬁleI stalowe zabezpieczlone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze
zielonym (RAL 6005). Stupy skrajne wyposazone w podpory (stezenia) z
ksztattownika 60*60*4 [mm].

Stezenia zlokalizowane w newralgicznych miejscach zapewni pitkochwytowi
niezbednej statecznosci, wytrzymatosci, jak rowniez skutecznie majg przeciwdziatac
obcigzeniom i naprezeniem wywotanym naciagnietg na stupach siatkg oraz
mocujgcymi je drutami napinajgcymi. W stupach nalezy zmontowac $ruby oczkowe,
jako przelotki do montazu linki stalowej. Stezenia mocowane sg na obejmie
(zawiasie), nalezy je przymocowac do stupdéw krancowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu dla mocowania siatek pitkochwytow,
wg. systemu wybranego producenta.

Parametry projektowanych stupow pitkochwytu:

- profile 80x80x3mm;

- stal S235;



- zabezpieczenie antykorozyjne - klasa korozyjnosci C3;

- kolor stupkéw np. RAL 6005;

- stupy skrajne wykonane z zastrzatem (mocowanie zastrzatu rozwigzanie
systemowe);

- w potowie odlegtosci stupkéw zastosowaé zastrzaty

FUNDAMENTY

Stupki pitkochwytu o wys. 4,00 p.p.t osadzi¢ w stopach fundamentowych o wym.
0,40x0,40x1,00 [m] z betonu C16/20, poziom posadowienia fundamentu -1,00 m
p.p.t. Catkowita dtugosci stupka stalowego 5,00 m, odstepy osiowe stop
fundamentowych zgodnie z rysunkiem; Stupy osadzac¢ w kazdym trzonie stopy i
betonowa¢ jako jeden element, z utrzymaniem pozioméw umozliwiajgcych
prawidtowy montaz siatek zabezpieczajgcych.

SYSTEMY MOCOWANIA SIATKI

Dla funkcji pitkochwytu projektuje sie montaz siatki bezweztowej polipropylenowe;j
(PP) o wysokiej wytrzymatosci, grubo$é zwoju 5 mm, wymiar oczka siatki 8,00 x 8,00
[cm]. Siatka w kolorze ciemnozielonym (jak stupki konstrukcji) Siatki na pitkochwycie
nalezy mocowac po obwodzie catego prostokata sciany pitkochwytu, siatki nie nalezy
mocowac do stupdw posrednich, tylko do stupéw skrajnych oraz linek naciggowych
(gérnej i dolnej).

Linka naciggowa (stalowa) o sred. @5 mm w otulinie z PCV mocowana na $ruby
oczkowe do konstrukcji pitkochwytu, dodatkowo nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nakretek napinajgcych (srub rzymskich).

Do montazy nalezy stosowac¢ akcesoria montazowe (wg. wytycznych producenta) tj.
ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice, naktadki i ztgczki do stezen,
karabinczyki, przelotki oraz inne niezbedne akcesoria. Siatke do linek naciggowych
mocowac przy pomocy karabinczykéw (przelotek) ktére nalezy rozmiesci¢ max. co
30 cm. Linki poziome naciggowe powinny przechodzi¢:

a) pierwsza na szczycie stupéw,

b) dolna przez stupy $rodkowe na wysokos$ci ok. 5 cm nad gruntem.

Montaz siatek wykonac¢ przy zastosowaniu systemu wybranego producenta oraz jego

wytycznych zapewniajgcg oznaczong zywotnos$¢ i gwarancje dla elementu.



Elementy montazowe

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie pitkochwytu wedtug gotowych i kompletnych rozwigzan
dostarczanych przez renomowanych producentow, z zastosowaniem niezaleznego kompletu
stupkow dedykowanych dla funkcji pitkochwytu, przy zachowaniu podanych podstawowych

parametréw dotyczacych zaprojektowanych elementdw. Elementy pitkochwytu musza



posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje do stosowania w budownictwie, oraz
gwarancje bezpiecznego uzytkowania.

Wszystkie elementy pitkochwytu powinny by¢ dostarczone na budowg w stanie kompletnym.
Zabrania si¢ obcigzania siatek zabezpieczajacych i stupdw wszelkiego rodzaju szyldami czy

reklamami mogacymi wptyng¢ na zmiang obcigzen zwigzanych z parciem (ssaniem) wiatru

6. Uklad konstrukcyjny, schematy i rozwigzania budowlane konstrukcyjno -

materiatowe

Zastosowane schematy statyczne - projektowany pitkochwyt ma konstrukcje wspornikowa,

ptwierdzong w fundamencie betonowym. Wysokos¢ pitkochwytu p.p.t - 4,00 m |

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia i normy:

> strefa klimatyczna II

> strefa wiatrowa I

> strefa $niegowa 1l

> strefa przemarzania gruntu przyjeto strefe przemarzania — 1,00 m ponizej terenu

» na podstawie wizji lokalnej warunki gruntowo — wodne nalezy uznaé jako proste
warunki gruntowe;

> grunt o nos$nosci 0,20 MPa;

» posadowienie fundamentow przyjeto dla warunkow miejscowych zgodnie z PN-81/B-
03020

1> beton zwirowy C16/20

> stupy stalowe (profil zamknigty) 80x80x3 [mm]

Warunki geotechniczne

Z uwagi na wysoko$¢, rodzaj posadowienia pitkochwytu oraz typ podtoza gruntowego, jak

réwniez przyjety rodzaj konstrukcji obiektu ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng

obiektu.

(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,).

7. Warunki wykonywania roboét
W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac roboty, w zakresie:
» Oznakowa¢ miejsce prac zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczy¢ teren przed
dostepem 0s6b trzecich,
» Dostarczy¢ maszyny, niezbedny sprze¢t budowlany do wykonania robdt,
» Wykonaé¢ wykopy pod fundamenty stupkéw pitkochwytu.



» Wykonaé fundamenty dla stupéw wraz z osadzeniem stupdw pitkochwytu,

» Zamocowac naciagi oraz siatki pitkochwytu z akcesoriami montazowymi
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiory robot, nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlane;j.

8. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Inwestycja nie ma znaczacego wpltywu na srodowisko.

» Planowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r,
|

w sprawie' przedsigwzigé mogqcth Znaczaco oddzia%ywzl‘é na srodowisko oraz sEczegéiowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na S$rodowisko zmienionego rozporzgdzeniem RM z dnia 25.06.2013
(Dz.U.2013.817);

> Nie przewiduje si¢ znacznych zmian w uksztattowaniu terenu, powodujgcego splyw wod
opadowych na tereny sgsiednich nieruchomosci.

» Odpady powstale w trakcie budowy nalezy zebra¢ i wywiezé na odpowiednie
sktadowisko, lub powierzy¢ to zadanie firmie specjalizujacej si¢ w wywozie i posiadajacej
stosowne pozwolenia.

» Projektowane prace nie majg wplywu na stan bezpieczenstwa i przydatnos¢ na

uzytkowanie sgsiednich nieruchomosci.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie etapy prac wykonywac pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy $cisle przestrzegac procedur technologicznych oraz receptur przygotowania i
stosowania poszczeg6lnych materialdéw budowlanych.

Nalezy dokonywa¢ montazu zgodnie z zaleceniami dostawcy i producenta pitkochwytu.

Opracowat:
v neat ze) Rrpinski
buo Nr GP-KZ{[gkp/35/93

»vtr»,xkc:yjrmlI uMowlana



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje nastepujace elementy

Roboty geodezyjne,

Roboty ziemne,

Montaz no$nych elementéw konstrukgji,
Roboty montazowe.

Roboty wykor'lczerlﬂowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie terenu przeznaczonego na pitkochwyt znajdujg sie urzgdzenia placu

zabaw.

3. Elementy mogace stwarzaé zaqgrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Proste zagospodarowanie dziatki — nie przewiduje sie zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia dla pracujgcych przy realizacji projektowanego obiektu.

4. Zagrozenia mogace wystapié przy realizacji robot

. Wielko$¢ realizowanego obiektu i klasyczna technologia nie stwarza zagrozen

przy zachowaniu warunkéw BHP wymaganych prawem na takiej budowie,
wymagajgcych ich okreslenia i wskazania metod zapobiegawczych.

5. Instruktaz pracownikow

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét na budowie nowych pracownikéw
przeprowadzi¢ szkolenie BHP w zakresie ogélnych zasad zachowania i
postgpowania na budowie oraz w zakresie wykonywania odpowiednich rodzajéw
robét.

Na budowie powinna by¢ widoczna na widocznym miejscu instrukcja w
zakresie przestrzegania ogélnych warunkéw BHP.

Prace mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow posiadajgcych
odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniajgcych pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach ziemnych i drogowych.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu zagrozen w

trakcie realizacji robot budowlanych

Utrzymywanie porzadku na budowie przy realizacji robét i sktadowaniu
materiatdw oraz odpowiednie zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych i
niebezpiecznych.

Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz
niebezpiecznych elementéw na obiektach i urzgdzeniach.

Zapewnienie mozliwosci szybkiego odtgczenia pradu na terenie budowy.
Zapewnignie dostepu do wody na terenie budowy,| Zapewnienie Srodkdw
gasniczych do gaszenia pozaréw urzadzen elektrycznych.

Zapewnienie szybkiego dostepu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku
wystgpienia zagrozenia oraz dostepu odpowiednich pojazdéw ratownictwa
(pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie
energetyczne).

Wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz

podreczng apteczke pierwszej pomocy.

7. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. Nr 21

poz. 94, z pézn. zm.); '

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2013 r.
poz. 1409, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU Nr 122 poz. 1321,
z pbéz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej
(DzU Nr 62 poz. 287);



Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (DzU Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU Nr 118, poz.
1263); | | l
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (DzU Nr 120, poz.
1021, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU

Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

mgr tnz. Andrzej Krjtpinislki
upr. bud. Nr GP-KZ-7342/35/93
speci kanstrukecyjno - bdowlanz



