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45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 - roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45112720-8 - roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturowych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5433



Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszgca, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkéw
1 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone $ciezek, boisk
1.1 Roboty przygotowawcze
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0121-02 | ziemnych - wytyczenie obiektu
(7393,0 + 21439,82) / 10000 ha 2,883
RAZEM 2,883
2 Obstuga geodezyjna - dokumentacja powykonawcza ha
d.1.1] kalk. wlasna
poz.1 ha 2,883
RAZEM 2,883
1.2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
7393,0 + 7140,0 + 1074,0 m2 15 607,000
RAZEM 15 607,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie korytowania pod nawierzchnie m2
d.1.2| 0101-01 utwardzone Sciezek, boisk, placow w gruncie kat. I-1V,
gteb. 20 cm
1558 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
5] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.4 m2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
6| KNR 2-01 | Wykonanie zagtebien terenowych pod ogrody deszczowe | m3
d.1.2| 0217-06 | do gtebokosci 150 cm
976,0* 1,5 m3 1464,000
RAZEM 1 464,000
7] KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.2| 0221-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill - przesuniecie
watu/nasypu na odlegto$c40 m
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
8| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢| m3
d.1.2] 0229-02 | do 10 mw gruncie kat. lll - przesuniecie watu/nasypu na
odlegtos¢ 40 m
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
9] KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.1.2| 0229-05 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m - przesunigcie watu/nasypu na
odlegtos¢ 40 m
Krotnos¢ = 3
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
10| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.1.2| 0235-02 | spycharkami w gruncie kat. lll-IV
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
1.3 Nawierzchnie utwardzone
1.3.1 Nawierzchnia typ 1 z kostki brukowej gr. 6 cm - Sciezki z kostki brukowej, utwardzenie terenu
pod trybunami, utwardzenie powierzchni pod kabinami, utwardzenie terenu przy boisku C
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
1
1125,0 + 160,0 + 12,0 + 276,0 + 233,0 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 10

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5433



Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.11 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
poz.12 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 6
poz.13 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
15| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3.| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
1
poz.14 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
16| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.3.| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
1 po zageszczeniu
poz.15 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
17] KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.1.3.| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce
1 cementowo-piaskowej
poz.11 m2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
18| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C8/10 - 0,2| m3
d.1.3.| 0402-04 |mx0,15mx(109,6+223,12+81,64) mb
1
0,2*0,15*(109,6 + 223,12 + 81,64) m3 12,431
RAZEM 12,431
19] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.3.[ 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
496,0 m 496,000
RAZEM 496,000
1.3.2 Nawierzchnia typ 2 z kostki brukowej gr.8 cm - zjazd, parking
20| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
2
394,0 m2 394,000
RAZEM 394,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 10
poz.20 m2 394,000
RAZEM 394,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2
poz.21 m2 394,000
RAZEM 394,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 6
poz.22 m2 394,000
RAZEM 394,000
24 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3.[ 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2
poz.23 m2 394,000
RAZEM 394,000
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25| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3.| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
2 po zageszczeniu
poz.24 m2 394,000
RAZEM 394,000
26| KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowejo | m2
d.1.3.] 23104-03 | grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsypce
2 cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
poz.20 m2 394,000
RAZEM 394,000
27| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C8/10 - 0,2| m3
d.1.3.| 0402-04 | mx0,15mx(391,29+146,29) mb
2
16.12 m3 16,120
RAZEM 16,120
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna| m
d.1.3.[ 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
2
391,08 + 146,29 m 537,370
RAZEM 537,370
133 Nawierzchnia typ 3 - Sciezki o nawierzchni mineralnej
29| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
3
1304,0 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnos¢ = 10
poz.29 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
poz.30 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.1.3.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
poz.31 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
33| KNR 2-31 [ Warstwa dynamiczna 0/16 nawierzchni z kruszywa m2
d.1.3.] 0202-05 | mineralnego typ HanseGrand lub réwnowazny - grub.po
3| analogia |zageszcz.5cm
poz.29 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.3.| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
poz.34 m2 1304,000
RAZEM 1 304,000
36| KNR 2-31 | Obrzeze trawnikowe EKOBORD MAX 10x58 cm L=803,34 [ m
d.1.3.| 0403-03 |m
3| analogia
803,34 m 803,340
RAZEM 803,340
134 Nawierzchnia typ 4 - nawierzchnia Sciezki z geokratka trawnikowg
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37| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
347,0 m2 347,000
RAZEM 347,000
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 10
poz.37 m2 347,000
RAZEM 347,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.3.| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
4
poz.38 m2 347,000
RAZEM 347,000
40| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3.] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 347,000
RAZEM 347,000
41 KNR 2-31 | Nawierzchnie z geokratki trawnikowej m2
d.1.3.| 0511-01
4| analogia
347,000 m2 347,000
RAZEM 347,000
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 2
0,1*0,1*80,0 m2 0,800
RAZEM 0,800
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
4
poz.42 m2 0,800
RAZEM 0,800
44 KNR 2-31 | Obrzeze trawnikowe EKOBORD MAX 10x58 cm m
d.1.3.| 0403-03
4| analogia
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
1.3.5 Nawierzchnia typ 5 - nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
5
22440 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
46 Geowtdknina 220g/m2 m2
d.1.3.| kalk. wlasna
5
poz.45 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
47 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5 Krotnos¢ = 15
poz.45 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
48| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
5
poz.47 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
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49 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ =7
poz.48 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
50 KNR 2-31 | Podbudowa z miatu kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3.] 0114-08 | grubosci po zageszczeniu
5| analogia | Krotnos¢ =5
poz.45 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
51 Sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarcowym oraz m2
d.1.3.| kalk. wiasna | granulatem gumowym - gr. 7 cm
5
poz.47 m2 2 244,000
RAZEM 2 244,000
52| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5 Krotnos¢ = 2
0,1*0,1*224,0 m2 2,240
RAZEM 2,240
53] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.3.| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
5
poz.52 m2 2,240
RAZEM 2,240
54| KNR 2-31 | Obrzeze trawnikowe EKOBORD MAX 10x58 cm L=224 m | m
d.1.3.| 0403-03
5| analogia
224 m 224,000
RAZEM 224,000
1.3.6 Nawierzchnia typ 6 - ogréd deszczowy
55| KNR 2-01 [ Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym | m3
d.1.3.| 0610-06 | wykopie z gotowego kruszywa
6
976,0 * 0,3 m3 292,800
RAZEM 292,800
56| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru 16-32 mm w m3
d.1.3.| 0610-07 | gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
6
976 * 0,3 m3 292,800
RAZEM 292,800
57 Geowltdknina 220g/m2 m2
d.1.3.| kalk. wlasna
6
976,0 m2 976,000
RAZEM 976,000
58| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.3.| 0230-01 gruntu na odlegtosc¢ do 10 m w gruncie kat. I-111.
6 Rozscielenie humusu, gr. warstwy 0,5m (do wykorzystania
humus Sciggniety z terenu przeznaczonego pod Sciezki)
976,0* 0,5 m3 488,000
RAZEM 488,000
59 KNR 2-23 | Nawierzchnia z grysu granitowego o frakcji 8-16 mm o m2
d.1.3.| 0106-03 | gr.warstwy 20 cm
6| analogia | Krotnos¢ =4
976,0 m2 976,000
RAZEM 976,000
13.7 Nawierzchnia typ7- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego, biezni
60[ KNR 2-23 | Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa o gr.15 cm m2
d.1.3.| 0105-03
7| analogia
668,0 + 630,0 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
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61| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna za kazdy | m2
d.1.3.[ 0110-02 1 cm réznicy
7 Krotnos¢ = 10
poz.60 m2 1 298,000
RAZEM 1 298,000
62 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gorna za kazdy | m2
d.1.3.] 0110-04 | 1 cm roznicy
7 Krotnos¢ = 10
poz.60 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
63 Utozenie nawierzchni poliuretanowej m2
d.1.3.| kalk. wlasna
7
poz.60 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
64| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C8/10- 0,2 m3
d.1.3.| 0402-04 |mx0,15mx (246+121,38) mb
7
0,2*0,15* (246,0 + 121,38) m3 11,021
RAZEM 11,021
65 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.3.| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
246 + 121,38 m 367,380
RAZEM 367,380
14 Nawierzchnia biologicznie czynna
141 Nawierzchnia boiska trawiastego
66/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.4.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
7140,0 + 1074,0 m2 8 214,000
RAZEM 8 214,000
67 Nawierzchnia trawiasta boiska m2
d.1.4.| kalk. wlasna
1
poz.66 m2 8 214,000
RAZEM 8 214,000
2 Budynki
21 Szatnia kontenerowa
211 Stopy fundamentowe
68| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1.[ 0122-01 rowninnym i nizinnym
1
13*0,40*0,40*0,80+2*0,8*0,8*0,8+8*0,4*0,8* | m3 4,736
0,8
RAZEM 4,736
69 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1.| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
1 wykopy pod stopy fundamentowe
poz.68 m3 4,736
RAZEM 4,736
70 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.2.1.| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym
1
poz.69 m3 4,736
RAZEM 4,736
21.2 Budynek szatni
71 Budynek szatni (budynek kontenerowy 154,9 m2) kpl.
d.2.1.| kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Mata architektura
72 Dostawa materiatow - fawki szt.
d.3| kalk. wtasna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
73| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty tawek
202*0,3*0,3*1,6 m3 5,760
RAZEM 5,760
74 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3] 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod fawki
poz.73 m3 5,760
RAZEM 5,760
75| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie tawek ogrodowych szt.
d.3| 0309-04
2 * poz.72 szt. 40,000
RAZEM 40,000
76 Dostawa materiatéw - kosze na $mieci szt.
d.3| kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II -
wykopy pod fundamenty koszy na $mieci
12*0,6*0,5*0,4 m3 1,440
RAZEM 1,440
78| KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3| 0106-02 [ deskowaniu tradycyjnym - fundament pod kosze na Smieci
poz.77 m3 1,440
RAZEM 1,440
79| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie koszy na $mieci szt.
d.3] 0309-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
80 Dostawa materiatéw - stojak na rowery szt.
d.3| kalk. wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
81| KNNR1 Wykopanie dotéow o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do szt.
d.3] 0306-01 0,4 m w gruncie kat.I-l - pod stojak na rowery
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82| KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod stojak na rowery
5*0,3*0,4%04 m3 0,240
RAZEM 0,240
83| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie stojaka na rowery szt.
d.3| 0309-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84 Dostawa materiatdw - tablica informacyjna szt.
d.3| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85[ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykop pod fundament tablicy informacyjnej
09*2,4*0,8 m3 1,728
RAZEM 1,728
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8 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3| 0106-02 [ deskowaniu tradycyjnym - fundament pod tablice
informacyjna
poz.85 m3 1,728
RAZEM 1,728
87| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej szt.
d.3| 0309-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88 Dostawa materiatoéw - tawki dla zawodnikéw kpl.
d.3| kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
89 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty tawek dla zawodnikow
4*2*0,3*0,3%1,2 m3 0,864
RAZEM 0,864
90 KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3] 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod tawki dla
zawodnikow
poz.89 m3 0,864
RAZEM 0,864
91| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie tawek dla zawodnikow szt.
d.3| 0309-04
2 * poz.88 szt. 8,000
RAZEM 8,000
92 Dostawa materiatoéw - kabina zawodnikow kpl.
d.3| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93[ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty kabin zawodnikow
2*7*0,8%0,3%0,94 m3 3,158
RAZEM 3,158
94| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3] 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod tawki dla
zawodnikow
poz.93 m3 3,158
RAZEM 3,158
95| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie kabin zawodnikow szt.
d.3| 0309-04
2*2*7 szt. 28,000
RAZEM 28,000
96 Dostawa materiatéw - trybuny (sektor 4 rzedowy) kpl.
d.3| kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
97 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty trybun
21*0,8*0,3*2,0 m3 10,080
RAZEM 10,080
98] KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3] 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundamenty trybun
poz.97 m3 10,080
RAZEM 10,080
99 KNR 2-23 | Osadzenie w betonie trybun szt.
d.3| 0309-04
21*3 szt. 63,000
RAZEM 63,000
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100 Dostawa materiatéw - latarnie parkowe szt.
d.3| kalk. wtasna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
101| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty latarni parkowych
20*0,3*0,3%0,9 m3 1,620
RAZEM 1,620
102 Montaz gotowego fundamentu pod latarnie parkowe szt
d.3| kalk. wtasna
poz.100 szt 20,000
RAZEM 20,000
103| KNR 2-23 | Osadzenie na fundamencie latarni parkowych szt.
d.3] 0309-04
poz.100 szt. 20,000
RAZEM 20,000
104 Instalacja teletechniczna monitoringu - kamery monitoringu | szt
d.3| kalk. wiasna | montowane na latarniach parkowych
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
105 Dostawa materiatéw - oswietlenie z pylonem o wys. 12 m | szt.
d.3| kalk. wtasna | na boisku do pitki noznej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty pylonéw z oswietleniem boiska do
pitki noznej
6*09%0,9*2,0 m3 9,720
RAZEM 9,720
107 Montaz gotowego fundamentu pod pylon z oswietleniem szt
d.3| kalk. wtasna | boiska do pitki noznej
poz.105 szt 6,000
RAZEM 6,000
108| KNR 2-23 | Osadzenie na fundamencie pylonu z o$wietleniem boiska | szt.
d.3| 0309-04 do pitki noznej
poz.105 szt. 6,000
RAZEM 6,000
109 Dostawa materiatow - oswietlenie boiska ze sztucznej szt.
d.3| kalk. wtasna | trawy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty pylonéw z oswietleniem boiska ze
sztucznej trawy
4*09*09*15 m3 4,860
RAZEM 4,860
111 Montaz gotowego fundamentu pod pylon z oswietleniem szt
d.3| kalk. wtasna | boiska ze sztucznej trawy
poz.109 szt 4,000
RAZEM 4,000
112| KNR 2-23 | Osadzenie na fundamencie pylonu z o$wietleniem boiska | szt.
d.3| 0309-04 | ze sztucznejtrawy
poz.109 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113 Dostawa materiatéw - oswietlenie boiska szt.
d.3| kalk. wiasna | wielofunkcyjnego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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114| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II -
wykopy pod fundamenty pylonéw z o$wietleniem boiska
wielofunkcyjnego
6*09*09*15 m3 7,290
RAZEM 7,290
115 Montaz gotowego fundamentu pod pylon z o$wietleniem szt
d.3| kalk. wiasna | boiska wielofunkcyjnego
poz.113 szt 6,000
RAZEM 6,000
116/ KNR 2-23 | Osadzenie na fundamencie pylonu z o$wietleniem boiska | szt.
d.3| 0309-04 [ wielofunkcyjnego
poz.113 szt. 6,000
RAZEM 6,000
117 Dostawa materiatow - barierki szt.
d.3| kalk. wtasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
118 KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do szt.
d.3] 0306-01 0,4 m w gruncie kat.I-Il - pod barierki
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
119 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod barierki
poz.118*0,3*0,3* 0,4 m3 1,080
RAZEM 1,080
120 KNR 2-23 | Osadzenie w betonie barierek szt.
d.3] 0309-04
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4 Ogrodzenie
121 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.4| 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
249 dot. 249,000
RAZEM 249,000
122 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.4| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym
poz.121*0,3*0,3* 1,0 m3 22,410
RAZEM 22,410
123| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach m
d.4| 1803-03 stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2,4 m
analogia | obsadzonych w cokole (siatka powlekana PVC)
597,0 m 597,000
RAZEM 597,000
5 Instalacje teletechniczne
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
124] KNR 5-12 | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
d.5.1] 0101-02
analogia
(510 + 603) / 1000 km 1,113
RAZEM 1,113
125| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.1] 0122-01 rowninnym i nizinnym - studnia kablowa SKR-1
8*1,2*0,8*0,8 m3 6,144
RAZEM 6,144
126] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.5.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(510+603)*0,6 +8*1,7*1,2 m2 684,120
RAZEM 684,120
127 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.1] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI
(510+603)*0,6 *0,9+8*1,2*0,65* 0,65 m3 605,076
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RAZEM 605,076
128 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.5.1] 0501-01 cm
analogia
(510 + 603) * 0,6 m2 667,800
RAZEM 667,800
129 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka
analogia piaskowa instalacji teletechniczne;.
(510 + 603) * 0,6 * 0,1 m3 66,780
RAZEM 66,780
130 KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.5.1] 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V. Transport pospétki na teren
budowy
Krotnos¢ = 40
poz.128 * 0,10 + poz.129 m3 133,560
RAZEM 133,560
131 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il.
poz.127 - poz.128 * 0,10 - poz.129 - 510 * 3,14 * 0,040"2/ | m3 470,875
4
RAZEM 470,875
132 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.5.1] 0236-01 sypkie kat. I-lll
poz.131 m3 470,875
RAZEM 470,875
133] KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow | m3
d.5.1] 0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
poz.127 - poz.131 m3 134,201
RAZEM 134,201
134| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll.
Rozscielenie humusu.
poz.126 * 0,15 m3 102,618
RAZEM 102,618
5.2 Roboty montazowe
135 Instalacja teletechniczna monitoringu - kamery monitoringu | szt
d.5.2| kalk. wiasna | w postaci kamer tubowych IP 4Mpix z oswietlaczem
podczerwieni 50m oraz obiektywem 2.8712mm
(motozoom z autofocusem) montowane na stupach
oswietleniowych
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
136] KNR 5-10 | Szafki punktow kamerowych szt.
d.5.2| 1001-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137] KNNR5 Instalacja teletechniczna monitoringu - montaz rurociggu m
d.5.2| 0705-01 HDPE 40/3,7
analogia
510,0 m 510,000
RAZEM 510,000
138 KNNRS5 Ukfadanie sieci swiattowodowej UTP kat. 5e m
d.5.2| 0707-01
analogia
603 m 603,000
RAZEM 603,000
139] KNR 5-02 | Wykonanie przepustow z rury HDPE 110/6,30dt. =42mb [ m
d.5.2| 0201-01
analogia
42 m 42,000
-12-
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RAZEM 42,000
140 KNR 5-01 | Instalacja teletechniczna monitoringu - budowa studni stud.
d.5.2| 0405-02 kablowych SKR-1 w gruncie kat.llI
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
6 Instalacje elektryczna
6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
141 KNR 5-12 | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
d.6.1| 0101-02
analogia
610,0/ 1000 km 0,610
RAZEM 0,610
142| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.6.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
610,0* 0,6 m2 366,000
RAZEM 366,000
143| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6.1| 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.|l|
610,0*0,6 * 0,9 m3 329,400
RAZEM 329,400
144| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.6.1| 0501-01 cm
analogia
610,0* 0,6 m2 366,000
RAZEM 366,000
145 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.6.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka
analogia piaskowa linii kablowej nn
610*0,6 * 0,1 m3 36,600
RAZEM 36,600
146/ KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.6.1| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV. Transport pospotki na teren
budowy
Krotnos¢ = 40
poz.144 * 0,10 + poz.145 m3 73,200
RAZEM 73,200
147] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.6.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll.
poz.143 - poz.144 * 0,10 - poz.145 - 610,0 * 3,14 * m3 255,434
0,040"2/4
RAZEM 255,434
148 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.6.1| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
poz.147 m3 255,434
RAZEM 255,434
149 KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw | m3
d.6.1| 0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.|-IV
poz.143 - poz.147 m3 73,966
RAZEM 73,966
150 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.6.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1l.
Rozscielenie humusu.
poz.142 * 0,15 m3 54,900
RAZEM 54,900
151] KNNRS5 | Wykopy mechaniczne pod stupy oswietleniowe stan
d.6.1| 1402-01 ow.
32 stan 32,000
ow.
RAZEM 32,000
6.2 Roboty montazowe
152 Fundament stupa o$wietleniowego szt
d.6.2| kalk. wtasna
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32 szt 32,000
RAZEM 32,000
153] KNR 5-10 | Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 250 | szt.
d.6.2| 0708-01 kg w gruncie kat.I-lll.
poz.152 szt. 32,000
RAZEM 32,000
154 KNR 5-10 | Szafka sterujgca oswietleniowa szt.
d.6.2| 1001-04
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
155 KNNR5 | Uktadanie kabli YKY 3x2,5 mm2 m
d.6.2| 0707-04
610,0 m 610,000
RAZEM 610,000
156/ KNR 5-10 | Folia niebieska m
d.6.2| 0303-01
analogia
610,0 m 610,000
RAZEM 610,000
157 KNR 5-02 | Montaz uziomow szpilkowych o dtug.do 2 m w gr.kat.lll uzio
d.6.2| 1305-04 m
30 uzio 30,000
m
RAZEM 30,000
158 KNR 5-08 | Montaz uziomu m
d.6.2| 0611-08
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
159 KNNR5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.6.2| 1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
160| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.6.2| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
161] KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.6.2| 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
7 Instalacje sanitarna
71 Roboty ziemne i przygotowawcze
162| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.7.1] 0113-08 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
(112,7+12,7+36,3+16,6 +455+70,3+21,1+257,5+ | km 2,523
885,12 + 165,1 + 900,0) / 1000
RAZEM 2,523
163| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.7.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(112,7+12,7+36,3+16,6 + 455+ 70,3 +21,1+257,5+ | m2 1516,752
885,12 + 165,1 + 900,0) *0,6 +3* 1,0 * 1,0
RAZEM 1 516,752
164| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7.1] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.llI
(112,7+12,7)*0,6 1,0+ (70,3+21,1)*0,6 1,56 + m3 1787,540
(885,12 + 165,1 + 257,5 + 900,0) * 0,6 + 45,5* 0,6 * 1,7 +
(36,3+16,6)*06*16*3*1,0*1,0*1,7
RAZEM 1 787,540
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165/ KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.7.1] 0802-02 | scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
analogia | boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu
1,0-2,0 m (robocizna 30%, nie uwzgl. pracy koparki
gasienicowej i zaggszczarki)
(70,3+21,1)*0,6*1,5+455*0,6 * 1,7 + (36,3 + 16,6) * | m3 184,554
06*16+3*1,0*1,0%1,7
RAZEM 184,554
166] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.7.1] 0501-01 cm
analogia
(112,7+12,7+36,3+16,6 + 455+ 70,3+ 21,1+ 2575+ | m2 1516,752
885,12 + 165,1 + 900,0) *0,6 +3* 1,0 * 1,0
RAZEM 1 516,752
167 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.7.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka
analogia | piaskowa
(112,7+12,7+36,3+ 16,6 + 45,5+ 70,3 + 21,1+ 257,5+ | m3 151,375
885,12 + 165,1 + 900,0) * 0,6 * 0,1
RAZEM 151,375
168| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.7.1] 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V. Transport pospétki na teren
budowy
Krotnos¢ = 40
poz.166 * 0,10 + poz.167 m3 303,050
RAZEM 303,050
169 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.7.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1l.
poz.164 - poz.166 * 0,10 - poz.167 - (112,7 + 12,7 + 16,6) | m3 1462,957
*3,14*0,063"2/4 - (70,3 + 21,1 + 45,5) * 3,14 * 0,160"2 /
4-36,3*3,14*0,090"2/4 - (885,1 + 165,1 + 257,5) *
3,14 *0,126"2/4 -900,0 * 3,14 * 0,040"2/4 -3 * 3,14 *
0,425"2/4*1,6
RAZEM 1 462,957
170 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.7.1] 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.169 m3 1462,957
RAZEM 1 462,957
171 KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow | m3
d.7.1] 0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
poz.164 - poz.169 m3 324,583
RAZEM 324,583
172] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.7.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll.
Rozscielenie humusu.
poz.163 * 0,15 m3 227,513
RAZEM 227,513
7.2 Roboty montazowe
7.21 Instalacja nawadniajgca boisko o nawierzchni trawiastej
173 System zraszania wraz z szafkg sterujgca kpl.
d.7.2.| kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 Komora techniczna zelbetowa wraz z osprzetem studni kpl.
d.7.2.| kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.2 Instalacja kanalizacji drenazowej
175/ KNR-W 2-18 | Rura drenarska z filtrem fi 113/126 mm m
d.7.2.| 0408-02
2
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1 m 1,000
RAZEM 1,000
176| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.7.2.| 0408-02
2
70,3 + 21,1 m 91,400
RAZEM 91,400
177| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.7.2.| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
2 préb
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
7.2.3 Przylacze kanalizacyjne
178| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.7.2.| 0408-02
3
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
179| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne DN425 szt.
d.7.2.| 0517-02
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180[ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.7.2. 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
3 préb
4 odc. 4,000
-1
préb
RAZEM 4,000
7.2.4 Przylgcze wodociggowe
181| KNR-W 2-18 | Podtagczenie instalacji do sieci wodociggowych - fgcznik kpl.
d.7.2.| 0801-02 | rurowy
4| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7.2| 0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
4
36,3 m 36,300
RAZEM 36,300
183| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7.2| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
4
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
184| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.7.2.| 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
4 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.7.2. 0205-01 $r. 50 mm z nasuwka
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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186| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.7.2.| 0219-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
d.7.2| 0219-01 tworzywa sztucznego z wkiadka stalowg
4| analogia
poz.182 + poz.183 m 52,900
RAZEM 52,900
188| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.7.2.| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
4 prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
189| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.7.2.| 0708-01 do 150 mm 200
4 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
190| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.7.2.| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
4 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
191] KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm. | szt.
d.7.2| 0702-01 Stupki do oznakowania zasuw i hydrantéw
4| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7.2| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
4| analogia | 0.3 m2. Tabliczki orientacyjne dla zasuw i hydrantéw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193| KNR-W 2-18 | Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 | m2
d.7.2.| 0507-02 |m
4
2*(0,3*0,6 +0,3*0,4) m2 0,600
RAZEM 0,600
194| KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na m3
d.7.2.| 0509-01 samochodzie - bloki oporowe
4
2*0,3*0,4*0,6 m3 0,144
RAZEM 0,144
195| KNR-W 2-18 | Deskowanie $cian prostych- obudowa betonowa m2
d.7.2.| 0507-02 | zabezpieczajgca skrzynke do zasuw
4| analogia
4*1,0*0,3 m2 1,200
RAZEM 1,200
196| KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.7.2.| 0509-01 samochodzie - obudowa betonowa zabezpieczajgca
4| analogia | skrzynke do zasuw
1,01,0*0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
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197 Badanie czystosci wody (Sanepid) szt
d.7.2.| kalk. wiasna
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Dokumentacja powykonawcza
198 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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