nawierzchnia BOISKA ZE SZTUCZNES TRAWY

N3 | SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM
KWARCOWYM ORAZ GRANULATEM GUMOWYM EPDM

MIAL KAMIENNY O FRAKCJI O—4mm - GR. Scm

15¢m podbudowa z kruszywa famanego
0-16 stab. mech

Jcm

obrzeze betonowe sciezki

15em podbudowa z kruszywa famanego

kraweznik wystajgey 8xZ24cm

[Tcm)

0-31.5 stah. mech

fawa betonowa C8/10

geowldkning
grunt rodzimy stab. mech.

10cm podbudowa z kruszywa famanego
0-31,5 stab. mech.

WZOR KOLORYSTYCZNY NAWIERZCHNI BOISKA O
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CHODNIK 7 KOSTKI BRUKOWEY

SLTUCZNES TRAWY
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SLTUCINES TRAWY
LN BOCZNA BOISKA TRAWA SZTUCZNA- BARWIONA

2 PASMOWA OPASKA

Podbudowa dynamiczna boiska trenigowego ze sztucznej trawy z drenazem

usunq¢ garng warstwe humusu na glebokosc S0 cm, dogescic grunt rodzimy sprzelem
mechanicznym,

korytowanie powierzehni pod drenaz co 5 m na gfgbokos¢ ok. 40 cm,

w korytach wylozyc geowldkning z zakladkq 5 cm, przysypac koryta kruszywem
plukanym o frakeji 816 tak aby zapewnic spadek,

ulozy¢ w korytach rury drenarskie (Sqczki oraz zbieracze) z odpowiednimi kierunkami
spadku

wikonon/e studzienki rewizyjnej oraz studzienek osadowych niezbednych dlo
prawidlowego funkcjonowania systemu drenazoweqo,

poalqczenie systemu drenazowego do studzienek odplywowych

obsypac rury tym samym materiatem filracyjnym (kruszywo plukane fr.8-16mm)
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
warstwe konslrukcyjng zagescic warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego (fr.
0-31,5mm) o gr. 5em

warstwe kinufgeq zagescic warstwa wyrdwnujgea z mialy kamiennego (frakeja 04
mm) - grubos¢ 3-4em;

warstwe wyrdwnawczq uwalowac.
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