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45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 - roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturowych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2023
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Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkéw

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz.

Razem

OBMIAR: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkéw

1

Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone sciezek, boisk

1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1 0121-02 | ziemnych - wytyczenie obiektu
1012/10000 ha 0,101
RAZEM 0,101
2 Obstuga geodezyjna - dokumentacja powykonawcza ha
d.1.1| kalk. wtasna
poz.1 ha 0,101
RAZEM 0,101
1.2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1012,0 m2 1 012,000
RAZEM 1012,000
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie korytowania pod nawierzchnie m2
d.1.2| 0101-01 utwardzone Sciezek, boisk, placow w gruncie kat. I-1V,
gteb. 20 cm
poz.3 m2 1 012,000
RAZEM 1012,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.4 m2 1 012,000
RAZEM 1012,000
6| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.2| 0221-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. lll - przesuniecie
watu/nasypu na odlegto$¢40 m
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
7 KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3
d.1.2| 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. Il - przesunigcie watu/nasypu na
odlegtos¢ 40 m
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
8| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.1.2| 0229-05 | kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m - przesunigcie watu/nasypu na
odlegtos¢ 40 m
Krotnos¢ = 3
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
9| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2| 0235-02 | spycharkami w gruncie kat. lll-IV
320,0 m3 320,000
RAZEM 320,000
1.3 Nawierzchnie utwardzone
1.3.1 Nawierzchnia typ 1 z kostki brukowej gr. 6 cm
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.3.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
1
233,0 m2 233,000
RAZEM 233,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3.| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 10
poz.10 m2 233,000
RAZEM 233,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.3.| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
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Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg, ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkow

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11 m2 233,000
RAZEM 233,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.3.| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 6
poz.12 m2 233,000
RAZEM 233,000
14| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3.| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1
poz.13 m2 233,000
RAZEM 233,000
15| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3.] 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
1 po zageszczeniu
poz.14 m2 233,000
RAZEM 233,000
16| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.1.3.] 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce
1 cementowo-piaskowej
poz.10 m2 233,000
RAZEM 233,000
17| KNR 2-31 | Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C8/10 m3
d.1.3.| 0402-04
1
0,2*0,15*252,8 m3 7,584
RAZEM 7,584
18| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.3.| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
252,8 m 252,800
RAZEM 252,800
1.3.2 Nawierzchnia typ2- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
19| KNR 2-23 | Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa o gr.15 cm m2
d.1.3.| 0105-03
2| analogia
40,0 * 20,0 m2 800,000
RAZEM 800,000
20| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna za kazdy | m2
d.1.3.| 0110-02 | 1 cm roznicy
2 Krotnos¢ = 10
poz.19 m2 800,000
RAZEM 800,000
21] KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy | m2
d.1.3.| 0110-04 1 cm réznicy
2 Krotnos¢ = 10
poz.19 m2 800,000
RAZEM 800,000
22 Utozenie nawierzchni poliuretanowej m2
d.1.3.| kalk. wlasna
2
poz.19 m2 800,000
RAZEM 800,000
23| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C8/10 m3
d.1.3.| 0402-04
2
0,2*0,15*246,0 m3 7,380
RAZEM 7,380
24| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.3.| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
246,0 m 246,000
RAZEM 246,000
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Obmiar
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2 Mata architektura
25 Dostawa materiatow - tawki dla zawodnikoéw kpl.
d.2| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. |-l -
wykopy pod fundamenty tawek dla zawodnikow
2*2*0,3%0,3*1,2 m3 0,432
RAZEM 0,432
27 KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonychw | m3
d.2| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod tawki dla
zawodnikow
poz.26 m3 0,432
RAZEM 0,432
28| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie fawek dla zawodnikéw szt.
d.2| 0309-04
2 * poz.25 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 Dostawa materiatéw - oswietlenie boiska szt.
d.2| kalk. wiasna | wielofunkcyjnego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30/ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-I -
wykopy pod fundamenty pylonéw z o$wietleniem boiska
wielofunkcyjnego
6*09*09*15 m3 7,290
RAZEM 7,290
31 Montaz gotowego fundamentu pod pylon z oswietleniem szt
d.2| kalk. wiasna | boiska wielofunkcyjnego
poz.29 szt 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 2-23 | Osadzenie na fundamencie pylonu z o$wietleniem boiska | szt.
d.2| 0309-04 | wielofunkcyjnego
poz.29 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33 Dostawa materiatéw - Siatka wraz ze stupkami do szt.
d.2| kalk. wiasna | siatkowki na boisku wielofunkcyjnym z antenkami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II -
wykopy pod fundamenty stupkow do siatki
2*0,8*0,3*0,94 m3 0,451
RAZEM 0,451
35| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.2| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod stupki do siatki
poz.34 m3 0,451
RAZEM 0,451
36| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie stupkow do siatki szt.
d.2| 0309-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 Dostawa materiatéw - Kosze do koszykowki wraz z szt.
d.2| kalk. wiasna | tablica, stupem i wysiegnikiem na boisku wielofunkcyjnym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II -
wykopy pod fundamenty stupa kosza do koszykowki
4*0,8*0,3*0,94 m3 0,902
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,902
39] KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonychw | m3
d.2| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod stup kosza do
koszykowki
poz.38 m3 0,902
RAZEM 0,902
40| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie stupa kosza do koszykowki szt.
d.2| 0309-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41 Dostawa materiatéw - bramki do pitki recznej szt.
d.2| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0212-01 podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-I -
wykopy pod fundamenty bramek do pitki recznej
2*4*0,8%0,3*0,94 m3 1,805
RAZEM 1,805
43| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonychw | m3
d.2| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod bramki do pitki
recznej
poz.42 m3 1,805
RAZEM 1,805
44| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie bramek do pitki recznej szt.
d.2| 0309-04
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 Zagospodarowanie terenu - ogrodzenia i pitkochwyty
45| KNR 2-01 | Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.3] 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) - pitkochwyt H=6 m
wokot boiska wielofunkcyjnego
56 dot. 56,000
RAZEM 56,000
46| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonychw | m3
d.3| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - pitkochwyt H=6 m wokot boiska
wielofunkcyjnego
poz.45*0,3*0,3*1,0 m3 5,040
RAZEM 5,040
47| KNR-W 2-02 | Pitkochwyt H=6 m wokét boiska wielofunkcyjnego m
d.3| 1803-03
analogia
136,0 m 136,000
RAZEM 136,000
48| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. I-Il -
wykopy pod fundamenty stupkéw do bramki
2*2*0,8%0,3*0,94 m3 0,902
RAZEM 0,902
49| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3| 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod stupki do bramki
poz.48 m3 0,902
RAZEM 0,902
50, KNR 2-23 | Osadzenie w betonie stupkow do bramki szt.
d.3| 0309-04
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51 KNR-W 2-02 | Bramki o wysokosci 110cm kpl.
d.3| 1808-06
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.3] 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu lll) - Ogrodzenie H=4,5m
wokot boiska wielofunkcyjnego
56 dot. 56,000
RAZEM 56,000
53] KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3] 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - Ogrodzenie H=4,5m boiska
wielofunkcyjnego
poz.52*0,3*0,3*1,0 m3 5,040
RAZEM 5,040
54| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie H=4,5m wokot boiska wielofunkcyjnego m
d.3| 1803-03
analogia
136,0 m 136,000
RAZEM 136,000
4 Instalacje elektryczna
41 Roboty ziemne i przygotowawcze
55| KNR 5-12 | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
d.4.1] 0101-02
analogia
111,0 /1000 km 0,111
RAZEM 0,111
56| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d4.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
111,0* 0,6 m2 66,600
RAZEM 66,600
57| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d4.1| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
111,0*0,6 * 0,9 m3 59,940
RAZEM 59,940
58| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.4.1| 0501-01 cm
analogia
111,0* 0,6 m2 66,600
RAZEM 66,600
59| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka
analogia | piaskowa linii kablowej nn
111*0,6 * 0,1 m3 6,660
RAZEM 6,660
60| KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.4.1| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V. Transport pospétki na teren
budowy
Krotnos¢ = 40
poz.58 * 0,10 + poz.59 m3 13,320
RAZEM 13,320
61| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll.
poz.57 - poz.58 * 0,10 - poz.59 - 111,0 * 3,14 * 0,040%2 /4 | m3 46,481
RAZEM 46,481
62| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d4.1] 0236-01 sypkie kat. I-lll
poz.61 m3 46,481
RAZEM 46,481
63| KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw | m3
d.4.1| 0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
poz.57 - poz.61 m3 13,459
RAZEM 13,459
64| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1l.
Rozscielenie humusu.
poz.56 * 0,15 m3 9,990
-6-
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RAZEM 9,990
4.2 Roboty montazowe
65| KNR 5-10 | Szafka sterujgca oswietleniowa szt.
d.4.2| 1001-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66/ KNNRS5 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 mm2 m
d.4.2| 0707-04
111 m 111,000
RAZEM 111,000
67| KNR 5-10 | Folia niebieska m
d.4.2| 0303-01
analogia
111,0 m 111,000
RAZEM 111,000
68 KNR 5-08 | Montaz uziomu m
d4.2| 0611-08
24 m 24,000
RAZEM 24,000
69 KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.4.2| 1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
70/ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.4.2| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
71| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.4.2| 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
5 Instalacje sanitarne (kanalizacja drenazowa)
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
72| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.1] 0113-08 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
(21,1 +165,1)/ 1000 km 0,186
RAZEM 0,186
73] KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.5.1] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(21,1+165,1)*0,6 +8*1,0*1,0 m2 119,720
RAZEM 119,720
74/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.1] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.llI
21,1*0,6*1,5+165,1*0,6*0,8 m3 98,238
RAZEM 98,238
75| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.5.1] 0802-02 | Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
analogia | boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
1,0-2,0 m (robocizna 30%, nie uwzgl. pracy koparki
gasienicowej i zageszczarki)
21,1*06*15+8*1,0*1,0*1,5 m3 30,990
RAZEM 30,990
76| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.5.1] 0501-01 cm
analogia
(257,5+165,1)*0,6+8*1,0*1,0 m2 261,560
RAZEM 261,560
77 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka
analogia | piaskowa
-7-
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(21,1 +165,1)* 0,6 * 0,1 m3 11,172
RAZEM 11,172
78] KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.5.1| 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V. Transport pospétki na teren
budowy
Krotnos¢ = 40
poz.76 * 0,10 + poz.77 m3 37,328
RAZEM 37,328
79] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lIl.
poz.74 - poz.76 * 0,10 - poz.77 - 21,1 * 3,14 * 0,160"2/4 - | m3 57,181
165,1* 3,14 *0,126"2/4-8*3,14*0,425"2/4 * 1,1
RAZEM 57,181
80| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.5.1] 0236-01 sypkie kat. I-lll
poz.79 m3 57,181
RAZEM 57,181
81| KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow | m3
d.5.1] 0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
poz.74 - poz.79 m3 41,057
RAZEM 41,057
82| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il.
RozsScielenie humusu.
poz.73 * 0,15 m3 17,958
RAZEM 17,958
5.2 Roboty montazowe
83| KNR-W 2-18 | Rura drenarska z filtrem fi 113/126 mm m
d.5.2| 0408-02
165,1 m 165,100
RAZEM 165,100
84| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5.2| 0408-02
21,1 m 21,100
RAZEM 21,100
85/ KNR-W 2-18 | Studzienki kontrolne DN425 szt.
d.5.2| 0517-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86| KNR-W 2-18 | Studzienki kontrolne DN600 szt.
d.5.2| 0517-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.5.2| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
préb
7 odc. 7,000
-1
préb
RAZEM 7,000
6 Dokumentacja powykonawcza
88 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5433




