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Stupki stalowe

Konstrukcja: profil stalowy okragty 76 mm.
Te Nacigg: zewnetrzny srubowy.
Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:

6 od 1,07 do 2,43 m,
co umozliwia gre w siatkdbwke, tenisa, badmintona.
Komplet skfada sie z dwoch stupkow
(jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem $rubowym siatki).
Dodatkowo tuleje.
Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz

WIELKOSC OCZEK
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_ —ay | k1 Siatka do siatkéwki

Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.

Oczka: 10 cm kwadratowe.

Tasma goérna: szerokos¢ 5 cm, wykonana z nylonu
pokrytego biatym winylem.

Tasmy boczne i dolna: szerokosc 3 cm,

wykonane z czarnego nylonu.

Linka: grubo$¢ 5 mm, stalowa - przedtuzona
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WIELKOSC OCZEK
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. StUPEK — PROFIL OKRAGLY
STALOWY & 76mm
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. STUDZIENKA WG RYS. 15
. GORNY ZACZEP SIATKI
. DOLNY ZACZEP SIATKI
. BLOCZEK NACIAGU
. MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY
[ I j . SIATKA— SZNUREK CZARNYZ  2mm(PE)
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8. TASMA SRODKOWA SIATKI
9. FUNDAMENT BETON B-20
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1. SLUPEK NAROZNY +1,06 : Stupki do tenisa

@ B60X40x3mm df. 4800mm,

2. SLUPEK POSREDNI

@ 60x40x2mm df. 4800mm,
3. WYPORY — RURA STALOWA

@ 48mmx3mm, Dt 4600mm,
4. NAKLADKI NA WYPORY @ 48mm
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lokalna strefa
przemarzania gruntu

6 Konstrukcja: sktada sie z 2 stupéw,

profil stalowy okragty 876 mm,

- malowany proszkowo na czerwono.

_”U“ Naciag: zewnetrzny korbowy.
Mocowanie: w tulejach.

Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.

. OBEJMY SYSTEMOWE @ 60,/90m 4
. DRUTY NAPINAJACE @ 2,2mmX3,5mm

Siatka do tenisa

Wykonana z polipropylenu: grubos$¢ sznurka 2,5 3
2 czarna,

kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm.

Tasma boczna i dolna : szer. 4 cm, czarna, wzmoc|
nylon.

Linka: grubosci 4 mm, stalowa linka

pokryta nylonem.
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1. SLUPEK — PROFIL OKRAGLY
STALOWY & 76mm

2. STUDZIENKA WG RYS. 15

3. GORNY ZACZEP SIATKI

4. DOLNY ZACZEP SIATKI
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N 5. BLOCZEK NACIAGU
_ | 6. MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY
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STOJAK DO SIATKE TENISOWEJ
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Stup wykonany ze stalowej rury 2114 mm,
g ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.
Tablica model 143 -
stalowa. wymiary 135 x 90 cm, pétkolista,
poddana katoforezie a nastepnie malowana
proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
Obrecz model 264 -
europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm),
wykonana z preta stalowego 218 mm
tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo.
Zestaw ze studzienkg stalowg
utatwiajgcg montaz.
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NAZWA Dokumentacja projektowa do redlizacji inwestycji pod nazwg:
OPRACOWANIA »BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ 7

1. SLUP RURA STALOWA OCYNKOWANA@ 114mm INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA RFIL PGR Z 2021.”
. OSLONKA STALOWA SLUPA
. TABLICA 135x90 cm PROEJKTOWANIE | OBSKUGA INWESTYCJI
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. BLOKADA StUPA SINERGIA URBANA
- ZASTRZAL Mafgorzata Czaban

. STUDZIENKA WG. RYS. 9 _
" PRET STALOWY ul. Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw

/AMIERZENIE
" DBRECY, DY 2 SITKA TARCUCHOWA BUDOW.ANE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
3486 OBIEKT
) 10.9ANKA POLIPROPYLENOWA OSLONA BOISKO WIELOFUNKCYJNE
0,99 PRZEKROJ PIONOWY BEZPIECZENSTWA DO WYS. OK 150cm ADRES UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKOW
\/ skala 1:20 DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, POWIAT JAWORSKI

INWESTOR GMINA BOLKOW
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PRZEKROJ PIONOWY @
_ skala 1:20

Bramka do pitki recznej / mini noznej
300 x 200 cm /stalowa/
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I STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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1. PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 80x80x3mm !
2. PALAK PODTRZYMUJACYZ  32mm _
3. STUDZIENKA WG. RYS. 15 ,
4. FUNDAMENT BETON B-20 i | _
5. SRUBY MOCUJACE _ | o S S
6. PLASKOWNIK STALOWY 50x100x5mm — 8t )+ —— 23— ", =

BRANZA ARCHITEKTURA

77N N Lot | ARQ. MALGORZATA CZABAN Nz

DS-1379
ARCHITEKT . 5/01/DUW
. SPRAWDZAJACY | MOR INZ. ARCH. ANNA BECTAWSKA
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KONSTRUKCUA
SPRAWDZAJACY

skala 1:20 NAZWA RYSUNKU

URZADZENIA SPORTOWE, OGRODZENIA
STOJAK DO KOSZYKOWKI 1:50/ A1
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