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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres robot: budowa trzech boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i wyposazeniem, budowa
modutowego zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturg techniczna, budowa parkingu na 5
samochodéw osobowych, ciggdw pieszych oraz instalacji wodociagowej , kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, oSwietleniowej oraz monitoringu.

Kolejnos¢ realizacii:
-Roboty przygotowawcze i porzadkowe:
« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* wycinka zieleni wraz z transportem
* geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia ¢ dostawa materiatow
* wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych obiektow z
istniejacymi sieciami — prace w poblizu istniejgcych sieci w porozumieniu i pod nadzorem
wiasciwego zarzadcy sieci
+ zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych obiektow z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym - Prace wyburzeniowe
+ demontaz ogrodzenia miedzy szkotg a terenem przeznaczonym na zespdt boisk sportowych
- Budowa budynku modutowego zaplecza szatniowego
* wykonanie rob6t stanu surowego
* wykonanie robét ogoinobudowlanych
* wykonanie robét instalacyjnych
+ wykonanie robét wykonczeniowych
* prace porzadkowe - Budowa boiska do pitki noznej, boiska treningowego wielofunkcyjnego
* niwelacja terenu
* wykonanie nawierzchni boisk
+ wykonanie robét instalacyjnych pod maszty o$wietleniowe
* montaz masztéw o$wietleniowych
* montaz ogrodzenia
* prace porzadkowe
- Ciggi piesze z montazem fawek (trybun)
- Budowa parkingu
* niwelacja terenu
* wykonanie nawierzchni
* prace porzadkowe
- Plantowanie terenu
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych
z inwestycjg
- Inwentaryzacja powykonawcza

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:

- demontaz bramy i ponowne posadowienie w linii ogrodzenia terenu przeznaczonego na zespot boisk
sportowych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robdt w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych -mozliwos$é porazenia pradem



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

- wykonywanie wykopow pod instalacje elektryczng i roboty montazowe w wykopach

— mozliwos¢ przysypania ziemig

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig)

- uderzenie pracownika w wykopie spadajgca bryta ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

- prowadzenie rob6t zwigzanych z montazem masztow oSwietleniowych

- mozliwos¢ porazenia pradem

- prowadzenie robét zwigzanych z montazem opraw o$wietleniowych mozliwo$¢ upadku z duzej
wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

- Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do
realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1 « szczegtowym
poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét zgodnie z
punktem 4.

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

* prace przy demontazu i montazu urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane przez
uprawnionych pracownikdéw

* przed kazdym przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracownikow powinien zaznajomic¢
wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem przygotowania miejsca pracy ,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu i sasiedztwie pracy oraz warunkami i metodami
wykonania pracy.

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw i instrukcji oraz stosowac sie do
polecen 0sdb nadzorujgcych

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki:
* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych
* wydzieli¢ strefy niebezpieczne wraz z oznakowaniem
+ dobor wyszkolonego, doswiadczonego i odpowiedzialnego kierownictwa budowy,
* wiasciwie przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod wzgledem przestrzegania przepisow BHP i
zasad sztuki budowlanej, w tym wymagan warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
oraz Polskich Norm wiasciwych dla poszczegdlnych grup robét,
« stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
* w poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za
pomoca fopat na drewnianych trzonkach



« zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzglednié mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych, umieszczenie w zapleczu
socjalnym nr telefondw alarmowych)

* wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow)

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci

« zaleca sig aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy
* wskazane jest ogrodzenie realizowanych odcinkdéw wykopdw z uniemozliwieniem
przypadkowego wejscia na obszar wykopu.

* przestrzega¢ zakazu przebywania niepowotanych oséb w zasiegu pracy maszyn
budowlanych,

* uzywac sprawnego sprzetu oraz przestrzegac przepisy BHP podczas robét z jego uzyciem

* wykonywac systematycznie przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencjonowac naprawy i
konserwacje

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszq informacje oraz rysunki i inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.

Niniejszg informacje BIOZ rozpatrywacé tacznie z cze$ciami branzowymi.
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