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OPIS INSTALACJI SANITARNYCH -WEWNETRZNYCH

1. INFORMACJE OGOLNE

Projekt obejmuje

wewnetrzne instalacje sanitarne:

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji technologiczne;
instalacja grzewcza

instalacja grzewczo chtodzaca freonowa
instalacja wentylacji mechanicznej

zewnetrzne instalacje sanitarne
e  Sie¢ wodociggowa wraz z przytagczem

e  Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem ks
o |Instalacje drenazowe
¢ |Instalacja nawadniania wraz ze studnig gtebinowg i zbiornikiem buforowym

1.2. INSTALACJAWODOCIAGOWA

Wewnetrzna instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PEX/AI/PE taczonych ztaczkami zaciskowymi. Zastosowano
zawory odcinajgce kulowe a baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe wedtug wyboru Inwestora. W budynku
nalezy zamontowac za wodomierzem zawor antyskazeniowy typu EA

Instalacje wodociggowa zaprojektowano jako kryta. Rurociagi cieptej i zimnej wody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
konstrukcyjnej $cian dziatowych i po wierzchu $cian do zabudowy. Cata instalacja wodociggowa wody cieptej powinna by¢
zaizolowana zgodnie z tabelg nr 1 . Natomiast instalacja wody zimnej powinna by¢ zaizolowana w celu nie wykraplania sie
pary wodnej otulinami o grubosci $cianki 6mm.

Ze wzgledu na wieksza rozszerzalno$¢ termiczng rur PEX/AI/PEX , instalacja musi by¢ tak zmontowana i zabezpieczona,
aby mogty swobodnie wydtuzac sie przy wzro$cie temperatury.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach c.w.u o pojemnosci V=10 i
300 | zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Zawory bezpieczenstwa w zakresie dostawy podgrzewaczy.

1.3. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztaltek PCV o potaczeniach kielichowych z gumowymi
uszczelkami wargowymi. Zastosowano cztery piony kanalizacyjne z czyszczakiem nad posadzkg poziomu 0,00. Piony
wyprowadzono nad dach i zakoriczono rurg wywiewng,

1.4. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODZACE

1.4.1. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Projektuje sie instalacje grzewczg opartg na grzejnikach elektrycznych pltytowych i tazienkowych bryzgo odpornych.
Grzejniki elektryczne wyposazone winny by¢ w termostat oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem dzigki wbudowanemu
bezpiecznikowi temperaturowemu. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacego
straty ciepta dla poszczegbinych pomieszczen w okresie zimowym. Podane moce cieplne pomieszczen sg mocami
minimalnymi grzejnikow.

1.4.2. Instalacja klimatyzacji ogrzewania i chtodzenia

Ogrzewanie i chtodzenie pomieszczen sitowni i druzyny bedzie realizowane dodatkowo przez system powietrznej pompy ciepta
w systemie Multi Split. Chtodzenie i grzanie bedzie oparte o jednostki wewnetrzne $cienne. Jednostki wewnetrzne muszg by¢
wyposazone w pompki skroplin. Rozprowadzenie czynnika chtodniczego do jednostek oraz odprowadzeniem skroplin nalezy
zabudowa¢. Regulacja wydajno$ci jednostek $ciennych poprzez dedykowane sterowniki bezprzewodowe.

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporcze;.



Rozprowadzenie czynnika chtodniczego pomigdzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur
miedzianych w izolacji. Wspdlnie z instalacjg chtodniczg nalezy poprowadzi¢ instalacje sterowniczg klimatyzacji pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrzng. Typy przewodow oraz schemat potaczen wedtug wytycznych producenta.

Instalacja skroplinowa.

W budynku zostang zamontowane jednostki wyposazone w pompki skroplin. Instalacje skroplinowg nalezy wpia¢ nad syfon
umywalki lub do ptuczki zbiornikowej Poziome odcinki instalacji skroplinowej prowadzi¢ ze spadkiem 0,5- 1% od urzadzenia
klimatyzacyjnego do punktu odbioru.

1.5. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

W celu zapewnienia wentylacji budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng

o NW wentylacja nawiewno wywiewna pom. wezta sanitarnego , szatni, druzyny i sitowni Vn= 1300m3/h Vw=
1300m3/h

o NW wentylacja nawiewno wywiewna pom. wezta sanitarnego , szatni, Vn=450m3/h Vw= 450m3/h

. W wentylacja wywiewna hybrydowa pomieszczen sanitarnych i pomocniczych (50-10m3/h)

Stosowac kanaty prostokatne lub okragte z blachy stalowej ocynkowane;.

1.5.1. Systemy wentylacyjne
System NW wezia sanitarnego szatni, pom. druzyny i sitowni

Zaprojektowana wentylacja ogdlna ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza w ilosci zapewniajacej komfortowe
warunki pobytu w ww pomieszczeniach.

Instalacje nawiewng oparto na czerpni $ciennej, wentylatorze kanatowym w obudowie akustycznej wraz z nagrzewnicg
elektryczng kanatowa.

Instalacje wywiewng oparto na wentylatorze kanatowym w obudowie akustycznej oraz wyrzutni dachowe;j

Na instalacji nawiewnej jak i wywiewnej nalezy zastosowa¢ przepustnice regulacyjne. . Nawiew i wywiew do
pomieszczen przewidziano poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne z regulacjq wielkoSci strumienia powietrza.

Sterowanie pracg wentylatoréow ( praca réwnolegta) bedzie odbywato sie¢ za pomocg dedykowanej automatyki i
regulatora.

System W pomieszczen sanitarnych i pomocniczych

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych i pomocniczych zatozono przez nasady hybrydowe dachowe wywiewne
typu turbowent. Ztaczone z anemostatami wywiewnymi. Wentylatory obstugujace sanitariaty powinnny pracowaé w trybie
ciaglym na nizszym biegu. Wentylatory zataczane automatycznie po wykryciu ruchu w pomieszczeniu na wyzszy bieg z
czasowym przetgcznikiem po opuszczeniu pomieszczenia.

W celu nawiewu powietrza kompensujgcego instalacje wywiewng zaprojektowano:

nawietrzakami okiennymi o wydajnosci 33m3/h kazdy

1.6. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymagajace uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

1.7. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.);Nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy



niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

izolacje termiczne rurociggow

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetiac nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Tabela nr 1
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaci
cieplnej(materiat 0 wspétczynniku
przewodzenia
cieptah= 0,035 [W/(m-K)]1))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1 -4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte; i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku2)
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku2)
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany

w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Na rurociggach nalezy oznaczy¢ rodzaj medium i kierunek przeptywu

Po zamontowaniu cato$ci instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ,COBRTI Instal

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczeni




OPIS INSTALACJI SANITARNYCH -ZEWNETRZNYCH - PZT
1.8. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq sktadajaca sie z odcinka umozliwiajacego zasilenie w wode zaplecza sportowego
szatni oraz dostarczenie wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez montaz hydrantu HP
80 na koricu sieci wodociggowe;.

- Od wpiecia W1 do istniejacego wodociggu dn 80 do projektowanego hydrantu HP 80 — W2

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 PEHD de90 , SDR17 i wyposazono w 1 hydrant nadziemny HP80. Dtugo$¢
odcinka 36,3m

Projektowany wodociag PEHD de90 nalezy wykona¢ jako przediuzenie istniejacego wodociggu dn 80

~ Wodociag wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10 o $rednicy zewnetrznej 90.
Srednice odcinka dobrano przy zatoZeniu, ze projektowany fragment sieci zapewnia¢ bedzie w przyszto$ci odbiorcom wtasciwe
warunki zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych

Rurociag posadowiony bedzie Srednio na gtebokosci ok. 1,50 m ponizej terenu.
Trase sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokos$ci 400 mm z wtopiong
wktadkg metalowa. Tadme nalezy uktada¢ 50 cm nad wierzchem rury.

Ztaczenia z istniejgcym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykonaé za pomoca tacznika rurowo kotnierzowego oraz
montazu zasuwy odcinajacej dn 80
PRZEWODY WODOCIAGOWE | KSZTALTKI

Projektuje sie wykonanie wodociggu z rur polietylenowych (PE-HD) de 900 wedtug typoszeregu SDR-17, PN10,
taczonych za pomoca zgrzewania czotowego i elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami. Rury jak réwniez ksztattki
tj. kolana, tuki, trojniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone do montazu muszg posiadaé wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania i Swiadectwo pochodzenia. Do potaczen kotnierzowych nalezy uzy¢ kompletéw
doszczelniajacych wyposazonych w uszczelki EPDM oraz $ruby ze stali nierdzewnej A2/A4. Armatura Zeliwna w wyk. GGG-
40

Armatura

Ztaczenia z istniejgcym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykonaé za pomoca tacznika rurowo kotnhierzowego oraz
montazu zasuwy odcinajacej dn 80

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i zeliwne skrzynki uliczne do instalacji wodnych wg PN-
85M-74081. W miejscu zabudowania umiesci¢ tabliczki orientacyjne. Skrzynki od zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem
krazkami zelbetowymi.

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz hydrantu p.poz typu nadziemnego DN80 bez strefy tamania.

Na odgatezieniu do hydrantu nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng, bezdtawikowa z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke zasuwy DN80 nalezy zabezpieczy¢
obudowa betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.

BLOKI OPOROWE

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit poprzecznych. Sciany oporowe blokéw
wesprze¢ o grunt rodzimy. Powierzchnie stykowe blokdw z rurociggiem wytozy¢ folig PE.

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725
Szczegoinie nalezy zwrdoci¢ uwage, aby w dokumentacji powykonawczej znalazly sie :
o opis technologii zgrzewania

e projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami

e inwentaryzacja powykonawcza ODGK



e protokoly z préb szczelnosci

e protokdt odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki
o wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

e  protokdt oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociggu

e decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

e pozwolenie na budowe

e dziennik budowy

e 0$wiadczenie geodety o zgodnosci wykonania z dokumentacjg

ROBOTY MONTAZOWE | OZNAKOWANIE TRASY

W szczegdlnosci nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:
e rodzaj zastosowanych do budowy materiatéw powinien zosta¢ uzgodniony z gestorem sieci

e rury muszg posiada¢ trwate oznakowanie wytwércy. Dla projektowanych rurociggdw nalezy stosowac rury z
typoszeregu SDR-17

e rurociggi powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych wypadkach nalezy
zastosowac mufy elektrooporowe) z wyjatkiem przytaczenia hydrantu gdzie zastosowano potaczenie kotnierzowe

e  sprzet stosowany do wykonania potaczen musi pozwala¢ na petng kontrole procesu zgrzewania.
e operatorzy wykonujacy potaczenia muszg by¢ wykwalifikowani i posiada¢ ksigzeczke zgrzewacza

e wgruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowa¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm i zasypywaé
rurociag piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (podtoze powinno spetnia¢é wymagania pkt. 5 PN-
B/10736)

e wodociggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w zakresie temperatur 10 - 12(
C)

Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po uzyskaniu decyzji
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po zgtoszeniu do zarzadcy sieci

Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokona¢ zgodnie z BN-86/B-09700 za pomocg tabliczek,
umieszczonych na statych obiektach budowlanych, ogrodzeniach lub na stupkach z rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z PCW, koloru biato - niebieskiego o
szeroko$ci 0,4 m z zatopiong wktadkg metalowa 0,5 m nad gérng powierzchnig Scianki wodociagu.

Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantéw, tak aby mozliwe byto doktadne ustalenie
potozenia wodociggu za pomocg pomiaréw potencjatu elektrycznego.

Préby szczelnosci i ci$nienia

Ogolne zasady prowadzenia préb podane sa w normie PN-97/B-10725. Prébe nalezy wykonac¢ na ci$nienie robocze 1,0
MPa, po uprzednim rozparciu rurociggdéw blokami oporowymi w miejscach tego wymagajacych i zasypaniu czesci rurociagu z
wyjatkiem potaczen, ktére winny byé widoczne podczas préby.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed wigczeniem rurociggu do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtdrne.

Ptukanie wstepne ma na celu usunigcie zanieczyszczen z rurociagu i nalezy je przeprowadzi¢ woda z istniejacej sieci, z
predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s. Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych i nalezy jg
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MZiOS z dnia 31/05/1977 r. Pobér wody do ptukania winien byé uzgodniony ZGK w
trybie roboczym. Warunkiem wigczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie pozytywny wynik badania bakteriologiczno-
fizycznego i chemicznego wykonanego przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wiaczenie rurociggu do eksploatacii, po
uzyskaniu decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, winno odby¢ sie z udziatem przedstawiciela ZGK.



Wode po dezynfekcji zneutralizowac tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg neutralizowanego chloru w prowizorycznym
zbiorniku o pojemnosci 2 m3, a nastepnie zla¢ do kanalizacji.

Ochrona przed korozja

Rurociggi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczaé poprzez
szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana armatura i ksztattki zeliwne nie powinny posiada¢ uszkodzen warstwy
zabezpieczajacej, zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz elementu.

1.9. PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Projektowany budynek zasilany bedzie woda z projektowanej sieci wodociagowej ®80 .Projektuje sie wigczenie do sieci
wodociggowej za pomocag siodta elektrooporowego wyposazonego we frez nawiercajacy. Za armaturg nawiercajacg nalezy
zamontowa¢ zasuwe dn50z zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowg, klinowg z gtadkim i wolnym przelotem, owalna,
migkkouszczelniajgca emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Wrzeciono zasuwy ze stali co najmniej
St.1.4021 z walcowanym gwintem. Uszczelnienie tulei z mosigdzu z uszczelkami typu O-ring wykonanymi z elastomeru.
Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy obetonowa¢ opaskg min. 0,7x0,7x0,3m. Przytacze
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci okoto 10 cm. Przylacze przed zasypaniem nalezy zgtosic do pomiaru
geodezyjnego, po czym zasypac piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajac bokami. Nastepng warstwe moze
stanowi¢ grunt rodzimy.
Trase wykonanego przytacza wodociggowego z rur PE-HD nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokoSci min. 400 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad wierzchem rury ale nie gtebiej niz
1,0m ponizej terenu z odpowiednim wprowadzeniem do zasuwy.

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz objetosciowy do wody zimnej Q3=6,0m3/h, , odporny na
dziatanie pola magnetycznego, zamontowany w pom. technicznym. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaC zawory
kulowe DN50, oraz za wodomierzem zawor antyskazeniowy typu EA DN40.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, i spisa¢ protokdt rob6t zakrytych.
Przytacze po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji oraz oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-0970.

Po zakoriczonych robotach instalacyjno-montazowych , przytacze zgtosi¢ do odbioru koncowego u dostawcy wody.
Wigczenia przytacza do sieci wodociggowej, wykonuje Wykonawca w obecno$ci przedstawiciela ZGK.

1.10. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji poprzez istniejaca studnie rewizyjng
347,66/345,96 . Wigczenie do sieci zaprojektowano poprzez montaz szczelny krééca w istniejgcej studni rewizyjnej. Przytacze
zaprojektowano z rur 0,16 PVC SN 8 o $ciance z jednolitego materiatu, utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm,
obsypka i nadsypka 20 cm), w spadku min. 1,0% o ztaczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru

Wiaczenia przytacza do sieci kanalizacyjnej, wykonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela ZGK.
.11, INSTALCJA WODOCIAGOWA - PODLEWANIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Zaprojektowano instalacje nawadniania terendw boiska do pitki noznej. Do tych celow wykorzystywana bedzie woda
studzienna z projektowanej studni wierconej do gtebokosci hmax 30m

Na okres zimowy instalacja bedzie wytgczana i odwadniana.

Zaprojektowano sze$¢ sekcji zraszaczowych do nawadniania terendw zielonych. Jako punkty poboru dobrano
zraszacze rotacyjne wynurzane

- 0 nieregulowanym kacie obrotu zraszacza 3600 8 szt. umieszczone bezposrednio na ptycie boiska. Parametry pracy:
promien R=15m , zuzycie wody Q=3,0m3/h

- 0 regulowanym kacie obrotu zraszacza 450 - 3600 16 szt. umieszczone za liniami bocznymi boiska. Parametry
pracy: promien R=15m , zuzycie wody Q=3,0m3/h

Przewody od zawordw automatycznych do zraszaczy prowadzi¢ na gtebokosci ok. 0,3 m (0$) w terenach zielonych.

Przed kazdg sekcjg zraszaczowg nalezy zamontowa¢ zawér automatyczny. Zawory montowac w skrzynkach
systemowych.

Zraszacze i zawory automatyczne potgczone ze sterownikiem przewodem elektrycznym instalowanym w wykopach
obok rur nawadniania.

Zawory automatyczne sterowane bedg poprzez sterownik nawadniania. Zarzadzanie sekcjami zraszaczowymi poprzez
ww. sterownik realizowane bedzie z pomieszczenia w budynku kontenerowym. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona
w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o



wymagane;
dawce
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dot. zabezpieczenia instalacji w okresie zimowym. Dla oprézniania systemu z
wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie instalacji
za pomocg sprezarki, ktorg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza.

.12. STUDNIA GLEBINOWA - ZRODLO WODY NA POTRZEBY PODLEWANIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

W celu zapewnienia dostawy wody dla potrzeb nawadniania, projektuje sie studnie wiercong i instalacje wodng z rur
PEHD de 63. Studnia na potrzeby wtasne czyli w ramach zwyktego korzystania z wod. Studnie przewidziano gteboko$ci max
30 i wydajnosci 5m3/dobe Lokalizacja studni jak na planie zagospodarowania terenu.

Projektuje sie studnie wyposazong w pompe gtebinowg oraz jednostke sterujaca pracq pompy (zamontowang w
budynku).

Teren w promieniu co najmniej 1 m od obudowy wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnig
utwardzong ze spadkiem min 2% w kierunku zewnetrznym a przejscie rury studziennej przez nawierzchnie utwardzona nalezy
uszczelnic.

Z uwagi na brak informacji o mozliwej wydajnosci studni , w celu umozliwienia bezpiecznej i zatozonej pracy systemu
nawadniania zaprojektowano zbiornik buforowy V= 10 m3 w celu zretencjonowania potrzebnej ilosci wody dla cykléw
podlewania. Pompa gtebinowa zamontowana w studni bedzie miata za zadanie uzupetniania wody w zbiorniku do zadanego
poziomu. Natomiast dla potrzeb nawadniania przewidziano pompe zatapialng zamontowang w zbiorniku buforowym.
Sterowanie pracg pompy gtebinowej i zatapialnej z systemu automatycznego nawadniania. Nalezy réwniez przewidzie¢
system monitorowania ilosci wody studziennej w zbiorniku buforowym.

Pomiedzy studnig a zbiornikiem oraz pomigdzy pompg zatapialna i systemem nawadniania nalezy wykona¢ instalacje
wody z rury PEHD De63, oraz utozy¢ kabel zasilajacy pompe gtebinowa i zatapialng w zbiorniku

Trase wykonanego przytacza wodociagowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tadma lokalizacyjng o szerokosci
200 mm z wtopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 20 cm nad wierzchem rury. Przytacze przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego, po czym zasypac piaskiem do 30 cm ponad wierzch. Nastepng warstwe moze stanowic
grunt rodzimy.

.13. INSTALCJA DRENAZOWA

Drenaze odwadniajace odprowadzajace wody gruntowe pochodzace z opadéw atmosferycznych zaprojektowano z
rurociggéw drenarskich pod powierzchnig boisk z nawierzchnig sztuczng , poliuretanowa i trawiasta.

Drenaz nalezy wykonaé¢ z rur drenarskich. zastosowano rure drenarskg o Srednicy Dn 110 pokrytg filtrem z widkna
syntetycznego zabezpieczajacego przed dostaniem sie drobnego piasku do rurociggu. Od studzienek osadnikowych nalezy
prowadzi¢ rury w strone trjnikéw i studzienek na instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Do studni osadnikowych
wejscie przez wktadki ,in situ”. Drenaz przewidziano do ukiadania w warstwie piasku pod warstwa ttucznia. Drenaz
przewidziano do uktadania ze spadkiem 0,5% w obsybce z grubego zwiru o frakcji maksymalnej Srednicy zastepczej 8-31,5
mm, w warstwie min 100 mm wokoét rury. Potgczenia rur drenarskich z ciggu gtéwnego o $rednicy Dn 160 nalezy wykonaé
poprzez zamontowanie studzienki rewizyjnej de 425. Przed przystapieniem do wykonywania drenazu nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone i nie wykazujq deformacji ksztattu przekroju poprzecznego wyniklego ze zlego
sktadowania itp. Warstwe wyréwnawcza pod drenazem i zasypke z piasku lub pospdtki nad min nalezy wykonac dla zawarto$ci
ziaren o $rednicy 0,075 mm nie przekraczajace 15% ogodlnej ilosci materiatu uzytego. Minimalne zageszczenie zasypki
powinno wynosi¢ 90% zmodyfikowanej proby Procto’ra. Dla zasypania drenazu przewidziano wykonanie $cianki petnej z desek
w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sig warstw filtracyjnych.

1.14. INSTALCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie miala za zadanie odprowadzenie wod drenazowych
powstajacych z opadéw atmosferycznych do ogrodéw deszczowych (wg w czesci architektonicznej) . Wiaczenie do ogrodéw
deszczowych zaprojektowano poprzez montaz rurociggu uzbrojonego w klape zwrotng w skarpie ogrodu deszczowego.
Instalacje zaprojektowano z rur 0,16 PVC SN 8 o $ciance z jednolitego materiatu utozonych w warstwie piasku (podsypka 10
cm, obsypka i nadsypka 20 cm), w spadku min 0,5% o zlgczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Na zatamaniu trasy
oraz zaprojektowano studnie rewizyjne PE de 425

Instalacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
1.15. WYTYCZNE REALIZACJI

Warunki przytaczenia sg integraing cze$cig projektu

1. Przygotowanie terenu pod budowe

- Przekazanie terenu i zwigzane z nim sprawy formalnoprawne zatatwi inwestor



- Wytyczenie trasy projektowanego przytacza winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne

- O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

2. Roboty ziemne

Wykopy dla instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazu nalezy wykona¢ przy uzyciu koparki. W miejscach
skrzyzowan migdzy sobg sieci projektowanych z istniejacymi wykonaé wykopy tylko recznie. Po utozeniu rurociggéw wykop
zasypa¢ gruntem rodzimym (po wykonaniu z pospétki uprzednio podsypki, obsypki i nadsypki) oraz zagesci¢ go do
wspdtczynnika gruntu rodzimego sasiadujacego z wykopem. Przy ukiadaniu drenazu odwadniajacego prace utozenia
podsypki, warstwy osypki zwirowej i zasypania wykopu nalezy wykona¢ przed utozeniem warstw konstrukcyjnych boisk.
Zageszczenie warstwy podsypki doprowadzi¢ do wspétczynnika zageszczenia 1,0. Nie przewiduje sie odwadniania wykopow.

3. Uwagi kofncowe:

Roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych Wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" z 1988r.
oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/. - wykopy w wigkszo$ci nalezy wykonaé skarpowe
sprzetem mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ recznie. - przed
przystapieniem do robot, trasy rurociggéw /wykopow/ nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z wlascicielami drog i terenéw. - w rejonie zabudowy nalezy wykonaé przejscia /ktadki/ dla pieszych. - przy zblizaniu sie do
slupow energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach
po utozeniu rurociggéw natychmiast zasypac. - w przypadku natrafienia na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
o tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia i inwestora. - gteboko$C wykopdw nalezy wykona¢ na 10 cm gtebszg od
projektowanych rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggéw na podsypce. - przy zasypywaniu wykopdw konieczne jest
doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 20 ¢cm. po
zakonczeniu robét teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

Ewentualny nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne miejsce wskazane
przez inwestora.

UWAGA.

W zwigzku z mogacymi wystapi¢ rozbieznosciami miedzy uzbrojeniem podziemnym naniesionym na mapy a
stanem faktycznym, wszelkie roboty ziemne nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscia. W przypadku wystapienia
uzbrojenia podziemnego na innych rzednych wysokosciowych i kolidujacych z zaprojektowanymi przytaczami nalezy
zglosic sie do projektanta w celu rozwigzania ewentualnych kolizji.

mgr inz. Tomasz Puzanowski ) DOS/0156/PWBS/18
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