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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA RFIL
PGR Z 2021R.

1.1 INWESTOR

Gmina Bolkow ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestycji:

ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkow

dziatki nr 852/2, OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, powiat jaworski woj. dolno$laskie
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

e obowigzujace normy i przepisy;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e wizja lokalna;

Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego miasta Bolkow, obrebu Swiny oraz czesci
obrebdw Wierzchostawice, Wierzchostawiczki ora Stare Rochowice — Uchwata Nr XI/76/11 Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pozA. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.

1030 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pozn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zni. zm)

Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczenstwie imprez masowych

Opinia geotechniczna
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1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca RFIL PGR z 2021r. ktorej celem jest poszerzenie mozliwosci uprawiania sportu i
aktywnej rekreacji oraz wypoczynku na terenie Miasta Bolkow.

Projekt przewiduje:

- wykonanie petnowymiarowego boiska pitkarskiego z naturalng trawg wraz z trybuna, bramkami
i pitkochwytami,

- budowe budynku pomocniczego kontenerowego szatni z magazynem sportowym oraz
ogodlnodostepnymi toaletami wraz ze stosownymi instalacjami

- wykonanie ogrodzenia obiektu, bram wjazdowych oraz bramek wejsciowych
- wykonanie doj$¢, alejek i Sciezek
- wykonanie ogdlnodostepnego parkingu

- montaz elementdw matej architektury: tawek plenerowych, koszy na $mieci, stojakow na
rowery, tablicy informacyjnej, wiat dla zawodnikéw rezerwowych,

- wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przytaczami

- wykonanie drenazu boisk i systemu nawadniajacego wraz ze studnia gtebinowa oraz komora
techniczng

- wykonanie instalacji elektrycznej catego obiektu wraz z przytaczem
- wykonanie o$wietlenia obiektu sportowego i catego terenu
- wykonanie monitoringu obiektu wg branzy telekomunikacyjnej

- uporzadkowanie terenéw zielonych oraz wykonanie trawnikow, nasadzen zieleni parkowej,
kwietnikow, oraz zabiegéw pielegnacyjnych zieleni

- budowe biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowe;j

- budowe boiska treningowego z nawierzchniag ze sztucznej trawy wraz z bramkami,
pitkochwytami oraz tawkami dla zawodnikdw;

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Istniejacy teren potozony jest w miescie Bolkow przy ul. Spacerowej .Teren dziatki nr 852/2 w czeSci
wschodniej jest ptaski na Sredniej rzednej 346,4 m n.p.m.— (Kronsztadt), w czesci potnocnej i otoczony
skarpg o $redniej rzednej 348,3 m n.p.m.— (Kronsztadt). Poprzez srodek terenu potudnikowo przechodzi
skarpa $redniej rzednej 347,5 m n.p.m.— (Kronsztadt), porosnieta przez drzewa po zachodniej stronie
dziatki teren jest ptaski o Sredniej rzednej 347,4 m n.p.m.— (Kronsztadt),

2.2 Istniejaca zabudowa

Dziatka nr 852/2,, AM-1 Obreb 2 Bolkéw Miasto jest niezabudowana .
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2.3 Istniejace uksztattowanie terendw zielonych

Na dziatlce w czeSci wschodniej znajduje sie boisko sportowe, obecnie zaro$niete trawami oraz
chwastami, od strony potudniowej zarosnigte przez krzewy. Od strony pétnocnej teren porosniety jest
pojedynczymi drzewami oraz w czes$ci skarpy przechodzacej potudnikowo szpalerem drzew. Od strony
zachodniej na dziatce znajduje sie faka. Drzewa przeznacza sie do zachowania.

2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywa si¢ bedzie poprzez ulice Spacerowg dziatke nr 498
oznaczonej symbolem dr.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.A urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Od strony pétnocnej planuje sie wjazd na dziatke oraz budynek pomocniczy szatnie wraz z magazynem
na sprzet sportowy .

3.B sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejace na terenie dziatki przytacze kanalizacyjne wg ustalen z zarzadcg sieci.

3.C uktad komunikacyjny,

Na terenie dziatki 852/2 zlokalizowane zostang miejsca postojowe o wymiarach 2,50m x 5,00m, o
nawierzchni brukowej, w obrebie przy strefie boisk planuje sie miejsca postojowe dla stuzby ratunkowej i
porzadkowej w przypadku organizowania imprez masowych w obrebie obiektu.

W obrebie strefy wejSciowej przy wjezdzie planowany jest teren przepuszczalny trawnik utwardzony
kratkg geotrawnikowg pod ewentualne imprezy masowe — strefa piknikowa dostepna réwniez dla food
truckow.

Zjazd na teren dziatki od strony potnocnej przez dziatke 498.

3.D sposo6b dostepu do drogi publicznej,
Teren dziatki przylega do drogi publicznej ulicy Spacerowej dziatki nr 498 oznaczonej symbolem dr.

3.E parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Na terenie dziatki w czesci potnocnej rownolegle do ulicy Spacerowej istniejg elementy infrastruktury
technicznej — przylacze energetyczne, telekomunikacyjne, przytacze kanalizacyjne oraz wodociggowe.
W cze$ci zachodniej poprzez dziatke przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna w obrebie ktdrej nie sq
planowane dziatania inwestycyjne. W obrebie przy skarpie wykonywana jest obecnie podziemna sie¢
energetyczna do dziatek przylegajacych od potudniowej strony, planowane zamierzenia budowlane nie
beda kolidowaly z istniejacq i projektowang infrastrukturg podziemna.

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Istniejace przytacze — skrzynka elektryczna wzdtuz ulicy Spacerowej wg warunkow zarzadcy
sieci energetycznej TAURON na granicy dz. nr. 498.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
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Istniejace przytacze do sieci wodociggowe] wzdtuz ulicy Spacerowej wg warunkow zarzadcy
sieci wodociggowej przy wjezdzie na dziatke od strony poétnocnej na granicy z dz. nr. 498 zakonczone
hydrantem.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejace przytacze do kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Spacerowej wg warunkow zarzadcy
sieci kanalizacyjnej przy wjezdzie na dziatke od strony pdinocnej na granicy z dz. nr. 498.

PRZYLACZE TELETECHNICZNE

Istniejace przytacze do sieci teletechnicznej wzdtuz ulicy Spacerowej wg warunkéw zarzadcy
sieci teletechnicznej przy wjezdzie na dziatke od strony pdtnocno- zachodniej na granicy z dz. nr. 498.

3.F terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Na dziatlce w cze$ci wschodniej znajduje sie boisko sportowe, obecnie zaro$niete trawami oraz
chwastami, od strony potudniowej zarosnigte przez krzewy. Od strony pdtnocnej teren porosniety jest
pojedynczymi drzewami oraz w czes$ci skarpy przechodzacej potudnikowo szpalerem drzew. Od strony
zachodniej na dziatce znajduje sie faka. Drzewa przeznacza sie¢ do zachowania. Zielen niska, krzewy
oraz zaro$la przeznaczone bedg do uporzadkowania oraz pielegnacii.

W zakresie uksztattowania terenu dziatki, zmianie ulegnie ksztatt watu wzdtuz czesci potnocnej w
zwigzku z planowanag niweletg terenu pod boisko wielofunkcyjne.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU Bilans terenu dziatki nr 852/2

Nawierzchnia/przeznaczenie projektowane | Udziat % nawierzchni
m2 w powierzchni dziatki
Teren dziatki oznaczony symbolem US-1 — teren ustug sportu, rekreacji i 22315 100
wypoczynku
Teren dziatki oznaczony symbolem US-2 — teren ustug sportu, rekreacji i 6762
wypoczynku

Powierzchnia zabudowy: w tym: 269,98 m? 0,80%
- Budynek pomocniczy szatni 192,70 m?
- Trybuny wolnostojace 77,28 m?
Powierzchnia utwardzona dziatki 7525,00m? 25,22%
w tym :
- $ciezki z kostki brukowej gr.6cm 1125,00 m?
-zjazd oraz parking z kostki brukowej gr.8cm 394,00 m?
-utwardzenie terenu pod trybunami z kostki brukowej gr.6cm 160,00 m?
-utwardzenie terenu pod kabinami z kostki brukowej gr.6cm 12,00 m?
-utwardzenie terenu strefa foodtruckow - geokratka gr.6cm 347,00 m?
- $ciezki o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand 1304,00 m?
- B boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy 2244,00m?
(z pasem 2m wokét lini boiska ze sztucznej trawy)
- utwardzenie terenu przy boisku B z kostki brukowej gr.6cm 276,00 m?
- C boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe; 80000 m?
-utwardzenie terenu przy boisku C z kostki brukowej gr.6cm 233,00 m?
-G bieznia od diugosci 123m o nawierzchni poliuretanowej 630,00 m?
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Powierzchnia biologicznie czynna: 21270,02m? 73,94%
w tym :

- A boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;] 7140,00 m?

- A1 pas o szeroko$ci 3m wokot boiska nawierzchni trawiastej 1074,00 m?

- trawniki 12 080,02 m?

- E projektowana grup grupa roslin ozdobnych w ogrodzie deszczowym =~ 976,00m?

Powierzchnia dziatki - razem 29077 100%

5) INFORMACJE | DANE:

A) ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Teren projektowanej budowy kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca RFIL
PGR z 2021r. oraz infrastruktury technicznej jest objety - Miejscowym Planem Zagospodarowanie
Przestrzennego miasta Bolkéw, obrebu Swiny oraz czeéci obrebéw Wierzchostawice, Wierzchostawiczki ora
Stare Rochowice — Uchwata Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011r

Inwestycja nie narusza zadnych parametréw w/w plandw, projektowana budowa kompleksu sportowego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca spetnia zapisy w/w planow i bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcii
zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce tzn. US- teren ustug sportu, rekreacji i

wypoczynku.

Analiza zapisow planu miejscowego

Zapis planu miejscowego

Analiza

0]

§ 3. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa

20) terenach ustug sportu, rekreaciji i wypoczynku —
nalezy przez to rozumiec tereny kubaturowych i
terenowych obiektéw stuzacych uprawianiu sportu,
rekreacji i wypoczynkowi, a takze turystyce i
krajoznawstwu, w tym stanowigce baze noclegowq i
gastronomiczna, wraz z funkcjami uzupetniajgcymi
pozwalajacymi na prawidtowg organizacje dziatalnosci
podstawowej i obstuge uzytkownikdw,

budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca spetnia zapisy wiw
plandw i  bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji
zabudowy i  zagospodarowania  terenu  na
przedmiotowej dziatce

A - PRZEZNACZENIE TERENU: Ustalenia
szczego6towe dla wszystkich terenéw o symbolu US:
O ile z ustalen indywidualnych nie wynika inaczej,
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe tereny ustug sportu,
rekreacji i wypoczynku, o ktdrych mowa w par. 3 pkt
20,

2) przeznaczenia uzupetniajace:

a) infrastruktura techniczna,

b) drogi wewnetrzne,

c) zielen,

d) obiekty matej architektury,

e) wody powierzchniowe, $rddlagdowe — oczka i cieki
wodne, baseny,

1) przeznaczenie podstawowe - zgodne

2) przeznaczenia uzupetniajace — zgodne :

Planowana infrastruktura techniczna , zielen, obiekty
matej architektury oraz parking beda zwigzane z
funkcjg wiodacq
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f) parkingi

B ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
KSZTALTOWANIA ZABUDOWY: Ustalenia
szczego6towe dla wszystkich terenéw o symbolu US:
1. O ile z ustalen indywidualnych nie wynika inaczej,
wprowadza sie nastepujace wskazniki wykorzystania
terenu i zasady ksztattowania nowo projektowanej

zabudowy:

1) typ zabudowy — wolnostojaca, 1) typ zabudowy — wolnostojaca, - zgodnos¢

2) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,15, 2) maksymalny wskaznik zabudowy ponizej- 0,15,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy
0,25, ponizej - 0,25,

4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 14,00m, 4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy ponizej- 14,00m,
5) forma dachéw: 5) forma dachéw:

a) w budynkach, ktérych min. 50% powierzchni a) nie ustala sie

catkowitej zajmujg funkcje bezposrednio zwigzane z
uprawianiem sportu (hale sportowe, ptywalnie,
kregielnie, strzelnice, kryte korty tenisowe itp.) — nie
ustala sie,

b) w pozostatych budynkach przeznaczenia b) - nie dotyczy
podstawowego strome, symetryczne, dwu lub
wielospadowe 0 kacie nachylenia potaci dachowych c) w budynkach pomocniczych takich jak kasy,

¢) w budynkach pomocniczych takich jak kasy, portiernie, szatnie, magazyny sprzetu sportowego
portiernie, szatnie, magazyny sprzetu sportowego itp. | itp. — nie ustala sie. — zabudowa budynkiem
- nie ustala sie. pomocniczym szatni z zapleczem sportowym zgodna z

2. Garaze dopuszcza sie wytgcznie jako wbudowane, | miejscowym planem
3. Dopuszcza sie sytuowanie zabudowy bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej, 2. nie dotyczy
4. Wyklucza sie stosowania syntetycznych oktadzin 3. nie dotyczy
elewacyjnych typu ,siding”,
5. O ile z ustalen indywidualnych nie wynika inaczej 4. nie dotyczy

ustala sie minimalny wskaznik powierzchni 5. minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
biologicznie czynnej — 40%, czynnej powyzej — 40%,

6. W odniesieniu do obiektéw zabytkowych oraz na

terenach potozonych w strefach ochrony 6. brak zabytkéw w obrebie dziatki - nie dotyczy

konserwatorskiej obowigzujq ustalenia par. 6

Ustalenia indywidualne:

Symbol terenu / Ustalenia: Teren dziatki zostanie dostosowany do organizacii
US.1 US.2 W obrebie terenéw dopuszcza sie imprez masowych wg obowigzujacych na dzien
organizacje imprez masowych sporzadzania projektu przepisow

B) OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI

Dziatka nie jest potozona w gminnej ewidencji rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie planu miejscowego. Budowa budynku pomocniczego szatni z zapleczem
sportowym nie wptywa na lokalne dziedzictwo kulturowe. Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w przypadku odnalezienia na terenie dziatki obiektow co do ktdrych
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istnieje przypuszczenie, ze mogg by¢ reliktami archeologicznymi kierownik budowy wstrzyma budowe
oraz powiadomi odpowiednie stuzby konserwatorskie o znalezisku.

C) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE (W TYM TERENOW GORNICZYCH, ZAGROZONYCH POWODZIA,
OSUWISK):

Teren projektowanej budowy kompleksu sportowego wraz z infrastruktura towarzyszaca nie lezy na
terenie gérniczym i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gorniczych
zakfadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych. Nie przewiduje sie ingerencji w
uksztattowanie terenu dziatki. Niweleta terenu w obrebie boisk, trybun, $ciezek oraz doj$¢ do wejscia
do budynku pomocniczego bez wptywu na uksztattowanie dziatki.

D) INFORMACJA | DANE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie spowoduje zagrozenia
dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz otoczenia wokdt obiektu. Oddziatywanie zwigzane
z inwestycja zamknie sie na dziatce nr 852/2, obreb 2 Bolkéw Miasto. Projektowana budowa kompleksu
sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacq nie zalicza sie do przedsiewzie¢ majacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko zgodnie z RM z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.2004 r
nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami). Projektowana budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca nie powoduje powstawania $ciekdéw produkcyjnych ani odpaddéw mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY_PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Parametry techniczne ochrony przeciwpozarowej

Budynek pomocniczy szatni wraz z zapleczem sportowym kompleksu sportowego nie wymaga
uzgodnienia w kwestii dotyczacej ochrony przeciwpozarowe;

Parametry techniczne drég pozarowych
Budynek pomocniczy szatni wraz z zapleczem sportowym kompleksu sportowego nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z D.U. Nr 124 P0z.1030 - rozporzadzeniem z dnia 24lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzeniaw wode oraz drég pozarowych: § 3. 2. (...) woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych (...)

W zwigzku z planowang w obrebie kompleksu sportowego mozliwoscig organizacji imprez masowych,
na zakonczeniu sieci wodociggowej zainstalowany zostanie hydrant zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi zarzadcy sieci wodociggowe.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
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7.B. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU

Wody deszczowe w catosci zostang zagospodarowane na dziatce 852/2. Woda opadowa rynnami D
150mm i rurami spustowymi Dn100mm z dachu odprowadzona do bezposrednio do gruntu . Wody
deszczowe z drenazu boisk kierowane do ogrodéw deszczowych, uzytkowane bedg na cele zwigzane z
pielegnacjg zieleni w okresie letnim tj. podlewania kompleksu sportowego. Nachylenia oraz spadki
nawierzchni nie powodujg sptywu wéd na dziatki sasiednie.

7.C MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce gromadzenia odpadéw statych znajduje sie na terenie dziatki inwestora w odlegto$ci powyzej
2,00m od granicy dziatki sasiedniej. W sktad miejsca przeznaczonego na gromadzenie odpadow statych
beda znajdowaty sie 4 pojemniki stuzace do segregacji odpadow {j. : na odpady bytowe, makulature,
szkta biatego i kolorowego oraz odpadéw po opakowaniach z tworzyw sztucznych. Segregacja
odpaddw bedzie odbywata sie na terenie dziatki inwestora zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie Miasta Bolkdw.

7.D OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacq nie pozbawi dostepu do drogi
publicznej oséb trzecich.

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg spetnia wymagania okreslone w §13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do przepisow §4 i §5 tego
rozporzadzenia.

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

1. nie generuje hatasu, ani zadnej innej ucigzliwosci (wibracje, zaktocenia elekiryczne i
promieniowanie, nie wprowadza do powietrza, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

2. nie jest zrddtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska.
3. nie wptywa na jakos¢ powietrza pozwalajgc na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej

dopuszczalnych dla nich poziomoéw, ktére zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu, nie
wptywa tez na jakosC wdd i pozwala na utrzymywanie jej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne oraz nie pogarsza
standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia
2002 r w sprawie standarddw jako$ci gleby oraz standardéw jakosci ziemi

4. nie powoduje powstawania S$ciekow produkcyjnych ani odpadéw mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko zamknie sie w granicy dziatki nr 852/2, obreb 2 Miasto

Bolkdw.

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacq spetnia  zapisy warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

1. §12 - odlegtos¢ zabudowy od granic z dziatkami budowlanymi jest wieksza niz 4 m
2. §13.1 - umozliwiajace naturalne o$wietlenie i spetnia warunki przestaniania zgodne z §13.2
ustawy;

3. §14 - obiekt posiada dostep do drogi publicznej poprzez dojazd przez dz. 498,;

str. 11



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie
przekroczy granicy dziatki nr 852/2, obreb 2 Miasto Bolkow i nie powoduje objecia sasiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane. Zakres oddziatywania inwestycji wyznaczono w oparciu o: §12, 271-273, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz 1333 z 2020 roku z pdzn,. zmianami).

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. Upr. W/31/2010

str. 12



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

Zawartos¢ - Kategoria obiektu- V
caconen. BRANZA SANIATARNA oora okt ¥
rekreacji
Zakres: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA RFIL PGR Z 2021R.
Adres ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkéw
inwestycji:
DZIALKA NR 852/2, OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW,
POWIAT JAWORSKI
Inwestor:  GMINA BOLKOW, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw
Jec"_“cl’(sttka _ Sinergia Urbana Matgorzata Czaban
PTOJEKTOWE: UL, Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com
Branza/specjalnosc¢ projektanci nr uprawnienia podpis

nr zaswiadczenia

Instalacje sanitarne

Projektant mgr inz. Tomasz Puzanowski DO$/0156/PWBS/18
DOS/1S/0349/18
Sprawdzajacy inz. Wiadystaw Puzanowski DOS/15/0460/02

Wroctaw wrzesien 2022 r

str. 13




SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1.1 SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg sktadajacgq sie z odcinka umozliwiajacego zasilenie w wode
zaplecza sportowego szatni oraz dostarczenie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru poprzez montaz hydrantu HP 80 na koricu sieci wodociggowe.

- Od wpiecia W1 do istniejacego wodociggu dn 80 do projektowanego hydrantu HP 80 — W2

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 PEHD de90 , SDR17 i wyposazono w 1 hydrant nadziemny
HP80. Dtugos¢ odcinka 36,3m

Projektowany wodocigg PEHD de90 nalezy wykonac jako przediuzenie istniejacego wodociggu dn 80

Wodocigg wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10 o Srednicy
zewnetrznej 90. Srednice odcinka dobrano przy zatozeniu, ze projektowany fragment sieci zapewnia¢
bedzie w przysztoci odbiorcom wiadciwe warunki zaopatrzenia w wode do celdéw bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych

Rurocigg posadowiony bedzie Srednio na gteboko$ci ok. 1,50 m ponizej terenu.

Trase sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 400
mm z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad wierzchem rury.

Ztaczenia z istniejgcym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykona¢ za pomocg tgcznika rurowo
kotnierzowego oraz montazu zasuwy odcinajacej dn 80

Przewody wodociggowe i ksztattki

Projektuje sie wykonanie wodocigagu z rur polietylenowych (PE-HD) de 900 wedtug typoszeregu SDR-
17, PN10, taczonych za pomocg zgrzewania czotowego i elektrooporowego oraz tulei z luznymi
kotnierzami. Rury jak rowniez ksztattki tj. kolana, tuki, tréjniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone
do montazu muszg posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i $wiadectwo
pochodzenia. Do pofaczen kotnierzowych nalezy uzy¢ kompletow doszczelniajacych wyposazonych w
uszczelki EPDM oraz Sruby ze stali nierdzewnej A2/A4. Armatura zeliwna w wyk. GGG-40

Armatura

Ztaczenia z istniejacym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykonaé za pomocg tacznika rurowo
kotnierzowego oraz montazu zasuwy odcinajacej dn 80

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i zeliwne skrzynki uliczne do instalacji
wodnych wg PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umie$ci¢ tabliczki orientacyjne. Skrzynki od
zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem kragzkami zelbetowymi.

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz hydrantu p.poz typu nadziemnego DN80 bez strefy
tamania.

Na odgatezieniu do hydrantu nalezy zamontowaé zasuwe Zzeliwng, bezdtawikowg z elastycznym
zamknigciem, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.
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W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke zasuwy DN80
nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.

Bloki oporowe

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit poprzecznych. Sciany
oporowe blokéw wesprze¢ o grunt rodzimy. Powierzchnie stykowe blokéw z rurociggiem wytozy¢ folig

PE.

Wytyczne wykonania sieci wodociggowe;

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725

Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage, aby w dokumentacji powykonawczej znalazly sie :

opis technologii zgrzewania

projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami

inwentaryzacja powykonawcza ODGK

protokoty z prob szczelnosci

protokdt odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki
wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

protokdt oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociggu

decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

pozwolenie na budowe

dziennik budowy

o$wiadczenie geodety o zgodno$ci wykonania z dokumentacjg

Roboty montazowe i oznakowanie trasy

W szczegdlnoSci nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:

rodzaj zastosowanych do budowy materiatdw powinien zosta¢ uzgodniony z gestorem sieci

rury muszg posiadac trwate oznakowanie wytworcy. Dla projektowanych rurociggow nalezy
stosowac rury z typoszeregu SDR-17

rurociggi powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych
wypadkach nalezy zastosowa¢ mufy elektrooporowe) z wyjgtkiem przytaczenia hydrantu gdzie
zastosowano potaczenie kotnierzowe

sprzet stosowany do wykonania potgczen musi pozwala¢ na petng kontrole procesu
zgrzewania.

operatorzy wykonujacy potaczenia muszg by¢ wykwalifikowani i posiadac ksigzeczke
zgrzewacza
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e W gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowa¢ podsypke piaskowg
grubosci 10 cm i zasypywac rurocigg piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury
(podtoze powinno spetnia¢ wymagania pkt. 5 PN-B/10736)

« wodociggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w zakresie
temperatur 10-12(C)

Podtaczenie do czynnej sieci powinno si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po uzyskaniu
decyzji Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po zgtoszeniu do zarzadcy sieci

Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokona¢ zgodnie z BN-86/B-09700 za
pomocy tabliczek, umieszczonych na statych obiektach budowlanych, ogrodzeniach lub na stupkach z
rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z PCW, koloru biato -
niebieskiego o szeroko$ci 0,4 m z zatopiong wktadkg metalowg 0,5 m nad gorng powierzchnig Scianki
wodociggu.

Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantow, tak aby mozliwe byto
doktadne ustalenie potozenia wodociggu za pomocg pomiardw potencjatu elektrycznego.

Préby szczelnosci i ci$nienia

Ogélne zasady prowadzenia prob podane sq w normie PN-97/B-10725. Prébe nalezy wykonaé na
ci$nienie robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggéw blokami oporowymi w miejscach tego
wymagajacych i zasypaniu czesci rurociggu z wyjatkiem potaczen, ktére winny by¢ widoczne podczas
proby.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i
ptukanie wtérne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczen z rurociggu i nalezy je przeprowadzi¢ wodg z
istniejacej sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s. Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie
zanieczyszczen biologicznych i nalezy jga wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MZIOS z dnia
31/05/1977 r. Pobér wody do ptukania winien by¢ uzgodniony ZGK w trybie roboczym. Warunkiem
wigczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie pozytywny wynik badania bakteriologiczno-fizycznego i
chemicznego wykonanego przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wigczenie rurociggu do
eksploataciji, po uzyskaniu decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, winno odby¢ sie
z udziatem przedstawiciela ZGK. Wode po dezynfekciji zneutralizowa¢ tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85
mg na 1 mg neutralizowanego chloru w prowizorycznym zbiorniku o pojemnosci 2 m3, a nastepnie zla¢
do kanalizacji.

Ochrona przed korozja

Rurociggi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy
zabezpieczaé poprzez szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana armatura i ksztattki zeliwne
nie powinny posiada¢ uszkodzen warstwy zabezpieczajacej, zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz
elementu.

1.2. PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
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Projektowany budynek zasilany bedzie wodg z projektowanej sieci wodociggowej ®80 .Projektuje sie
wigczenie do sieci wodociggowej za pomocg siodta elektrooporowego wyposazonego we frez
nawiercajgcy. Za armaturg nawiercajacg nalezy zamontowac zasuwe dn50z zeliwa sferoidalnego,
bezdtawikowag, klinowga z gtadkim i wolnym przelotem, owalng, miekkouszczelniajgca emaliowana lub
epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Wrzeciono zasuwy ze stali co najmniej St.1.4021 z
walcowanym gwintem. Uszczelnienie tulei z mosigdzu z uszczelkami typu O-ring wykonanymi z
elastomeru. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy obetonowac opaska
min. 0,7x0,7x0,3m. Przytgcze uktadac na podsypce piaskowej o grubosci okoto 10 cm. Przytgcze przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego, po czym zasypac piaskiem do 30 cm ponad
wierzch rury starannie ubijajgc bokami. Nastepng warstwe moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Trase wykonanego przytgcza wodociggowego z rur PE-HD nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci min. 400 mm z zatopiong wktadkg metalowga. Tasme nalezy uktadac¢ 50 cm
nad wierzchem rury ale nie gtebiej niz 1,0m ponizej terenu z odpowiednim wprowadzeniem do
zasuwy.

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz objetosciowy do wody zimnej DN25
Q3=6,0m3/h, , odporny na dziatanie pola magnetycznego, zamontowany w pom. technicznym. Przed
i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory kulowe DN25, oraz za wodomierzem zawoér
antyskazeniowy typu EA DN25.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-
81/B-10725.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i spisaé
protokot robét zakrytych.

Przytagcze po wykonaniu poddac ptukaniu i dezynfekcji oraz oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-
86/B-0970.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych , przytacze zgtosi¢ do odbioru koricowego u
dostawcy wody.

Wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej, wykonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela ZGK.

1.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedag do istniejacej sieci kanalizacji poprzez istniejaca
studnie rewizyjng 347,66/345,96 . Wtaczenie do sieci zaprojektowano poprzez montaz szczelny
krééca w istniejgcej studni rewizyjnej. Przytgcze zaprojektowano z rur 0,16 PVC SN 8 o $ciance z
jednolitego materiatu, utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka 20 cm), w
spadku min. 1,5% o ztgczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
Wiaczenia przytacza do sieci kanalizacyjnej, wykonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela ZGK.

1.4. INSTALCJA WODOCIAGOWA - PODLEWANIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Zaprojektowano instalacje nawadniania terendéw boiska do pitki noznej. Do tych celéw
wykorzystywana bedzie woda studzienna z projektowanej studni wierconej do gtebokosci hmax 30m

Na okres zimowy instalacja bedzie wytgczana i odwadniana.
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Zaprojektowano sze$¢ sekcji zraszaczowych do nawadniania terenéw zielonych. Jako punkty poboru
dobrano zraszacze rotacyjne wynurzane

- 0 nieregulowanym kacie obrotu zraszacza 360° 8 szt. umieszczone bezposrednio na ptycie boiska.
Parametry pracy: promieri R=15m, zuzycie wody Q=3,0m3/h

- 0 regulowanym kacie obrotu zraszacza 45° - 360° 16 szt. umieszczone za liniami bocznymi boiska.
Parametry pracy: promiers R=15m , zuzycie wody Q=3,0m3/h

Przewody od zaworéw automatycznych do zraszaczy prowadzi¢ na gtebokosci ok. 0,3 m (o$)
w terenach zielonych.

Przed kazda sekcjg zraszaczowa nalezy zamontowaé zawér automatyczny. Zawory montowaé w
skrzynkach systemowych.

Zraszacze i zawory automatyczne potagczone ze sterownikiem przewodem elektrycznym
instalowanym w wykopach obok rur nawadniania.

Zawory automatyczne sterowane bedg poprzez sterownik nawadniania. Zarzadzanie sekcjami
zraszaczowymi poprzez ww. sterownik realizowane bedzie zpomieszczenia w budynku
kontenerowym. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce

Nalezy przestrzegal zalecen producenta dot. zabezpieczenia instalacji w okresie zimowym. Dla
oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji
za pomocg sprezarki, ktorg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przyfacza.

1.4.1 STUDNIA GLEBINOWA - ZRODLO WODY NA POTRZEBY PODLEWANIE BOISKA DO PILKI
NOZNEJ

W celu zapewnienia dostawy wody dla potrzeb nawadniania, projektuje sie studnie wiercong i
instalacje wodng z rur PEHD de 63. Studnia na potrzeby wtasne czyli w ramach zwyktego korzystania
z wéd. Studnie przewidziano gtebokosci max 30 i wydajnosci 5m3/dobe Lokalizacja studni jak na
planie zagospodarowania terenu.

Projektuje sie studnie wyposazong w pompe gtebinowg oraz jednostke sterujgca praca pompy
(zamontowang w budynku).

Teren w promieniu co najmniej 1 m od obudowy wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢
nawierzchnig utwardzong ze spadkiem min 2% w kierunku zewnetrznym a przejécie rury studziennej
przez nawierzchnie utwardzong nalezy uszczelnié.

Z uwagi na brak informacji o mozliwej wydajnosci studni , w celu umozliwienia bezpiecznej i
zatozonej pracy systemu nawadniania zaprojektowano zbiornik buforowy V= 10 m3 w celu
zretencjonowania potrzebnej ilosci wody dla cykléw podlewania. Pompa gtebinowa zamontowana w
studni bedzie miata za zadanie uzupetniania wody w zbiorniku do zadanego poziomu. Natomiast dla
potrzeb nawadniania przewidziano pompe zatapialng zamontowang w zbiorniku buforowym.
Sterowanie pracg pompy gtebinowej i zatapialnej z systemu automatycznego nawadniania. Nalezy
rowniez przewidzie¢ system monitorowania ilosci wody studziennej w zbiorniku buforowym.
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Pomiedzy studnig a zbiornikiem oraz pomiedzy pompg zatapialna i systemem nawadniania nalezy
wykonaé instalacje wody z rury PEHD De63, oraz utozy¢ kabel zasilajgcy pompe gtebinowsq i
zatapialng w zbiorniku

Trase wykonanego przytagcza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczyé tasma
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy uktadaé¢ 20 cm nad
wierzchem rury. Przytgcze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego, po czym
zasypac piaskiem do 30 cm ponad wierzch. Nastepng warstwe moze stanowic grunt rodzimy.

1.5. INSTALCJA DRENAZOWA

Drenaze odwadniajace odprowadzajgce wody gruntowe pochodzgce z opaddw atmosferycznych
zaprojektowano z rurociggdw drenarskich pod powierzchnig boisk z nawierzchnig sztuczng ,
poliuretanowg i trawiasta.

Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich. zastosowano rure drenarskg o $rednicy Dn 110 pokrytg
filtrem z widkna syntetycznego zabezpieczajgcego przed dostaniem sie drobnego piasku do
rurociggu. Od studzienek osadnikowych nalezy prowadzi¢ rury w strone tréjnikéw i studzienek na
instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Do studni osadnikowych wejscie przez wktadki ,in situ”.
Drenaz przewidziano do ukfadania w warstwie piasku pod warstwag ttucznia. Drenaz przewidziano do
uktadania ze spadkiem 0,5% w obsybce z grubego zwiru o frakcji maksymalnej srednicy zastepczej 8-
31,5 mm, w warstwie min 100 mm wokot rury. Potgczenia rur drenarskich z ciggu gtéwnego o
$rednicy Dn 160 nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie studzienki rewizyjnej de 425. Przed
przystgpieniem do wykonywania drenazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy rury nie sg uszkodzone i
nie wykazujg deformacji ksztattu przekroju poprzecznego wyniktego ze ztego sktadowania itp.
Warstwe wyréwnawczg pod drenazem i zasypke z piasku lub pospétki nad min nalezy wykonaé dla
zawartosci ziaren o $rednicy 0,075 mm nie przekraczajgce 15% ogodlnej ilosci materiatu uzytego.
Minimalne zageszczenie zasypki powinno wynosi¢ 90% zmodyfikowanej préby Procto’ra. Dla
zasypania drenazu przewidziano wykonanie scianki petnej z desek w celu zabezpieczenia przed
przemieszczaniem sie warstw filtracyjnych.

1.6. INSTALCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie miata za zadanie odprowadzenie wadd
drenazowych powstajgcych z opadéw atmosferycznych do ogroddw deszczowych (wg w czesci
architektonicznej) . Wtgczenie do ogrodow deszczowych zaprojektowano poprzez montaz rurociggu
uzbrojonego w klape zwrotng w skarpie ogrodu deszczowego. Instalacje zaprojektowano z rur
0,16 PVC SN 8 o Sciance z jednolitego materiatu utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm,
obsypka i nadsypka 20 cm), w spadku min 0,5% o ztgczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.
Na zatamaniu trasy oraz zaprojektowano studnie rewizyjne PE de 425

Instalacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
1.7. WYTYCZNE REALIZACJI

Warunki przytgczenia sg integralng czescig projektu

1. Przygotowanie terenu pod budowe

- Przekazanie terenu i zwigzane z nim sprawy formalnoprawne zatatwi inwestor

- Whytyczenie trasy projektowanego przytgcza winny wykonaé uprawnione stuzby geodezyjne
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- O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié uzytkownikéw uzbrojenia i strony
zainteresowane celem sprawowania nadzoru.

2. Roboty ziemne

Wykopy dla instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazu nalezy wykonac przy uzyciu koparki. W
miejscach skrzyzowan miedzy sobg sieci projektowanych z istniejgcymi wykonaé wykopy tylko
recznie. Po ufozeniu rurociggdw wykop zasypaé gruntem rodzimym (po wykonaniu z pospotki
uprzednio podsypki, obsypki i nadsypki) oraz zagesci¢ go do wspdtczynnika gruntu rodzimego
sgsiadujgcego z wykopem. Przy uktadaniu drenazu odwadniajgcego prace utozenia podsypki, warstwy
osypki zwirowej i zasypania wykopu nalezy wykonaé przed utozeniem warstw konstrukcyjnych boisk.
Zageszczenie warstwy podsypki doprowadzi¢ do wspodtczynnika zageszczenia 1,0. Nie przewiduje sie
odwadniania wykopdw.

3. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkdéw technicznych Wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/. -
wykopy w wiekszosci nalezy wykona¢ skarpowe sprzetem mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie. - przed przystgpieniem do robot, trasy
rurociggdw /wykopdéw/ nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z
wtascicielami drég i terendw. - w rejonie zabudowy nalezy wykona¢ przejscia /ktadki/ dla pieszych. -
przy zblizaniu sie do slupéw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je podeprzeé odpowiednimi
drggami, okraglakami. Wykopy przy stupach po utozeniu rurociggdw natychmiast zasypac. - w
przypadku natrafienia na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o tym powiadomic
wiasciciela uzbrojenia i inwestora. - gtebokos¢ wykopdw nalezy wykonaé na 10 cm gtebszg od
projektowanych rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce. - przy zasypywaniu
wykopdw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie maksymalnego
zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. po zakoniczeniu robét teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ewentualny nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne
miejsce wskazane przez inwestora.

UWAGA.

W zwigzku z mogacymi wystapic rozbieznosciami miedzy uzbrojeniem podziemnym naniesionym
na mapy a stanem faktycznym, wszelkie roboty ziemne nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscia.
W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego na innych rzednych wysokosciowych i
kolidujacych z zaprojektowanymi przytgczami nalezy zgtosic sie do projektanta w celu rozwigzania
ewentualnych kolizji.

mgr inz. Tomasz Puzanowski DOS/0156/PWBS/18
DO0S/15/0349/18
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja elektryczna do budynku pomocniczego

Instalacje w szatni wykona¢ w uktadzie TN-S. Oswietlenie w technologii LED. Wokdt budynku wykonaé

otok.
Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja gtéwna przewodow - 750 V.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytaczenie zasilania, ktére
zrealizowane bedg przy pomocy bezpiecznikdw topikowych, wytacznikéw samoczynnych i

wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o min. IP 44.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skuteczno$ci zastosowanych srodkow ochrony odgromowej, budynek nie

wymaga wyposazenia w ochrone odgromowa.

2, Oswietlenie Sciezek

Szafke zasilania i sterowania o$wietleniem zabudowac

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wprowadzenie latarni parkowych w ilosci ok. 23 szt.
Parametry tras pieszo rowerowych wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto klase: P6.

Szafka sterowania o$wietleniem zasilana bedzie ze ztacza ZK, zasilanego zgodnie z WP.

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowac¢ 23 stanowiska o$wietlenia parkowego, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego:

- wysoko$¢ 4-6,5 m;

- oprawg o$wietleniowg typu LED,

- klasa szczelnosci do IP 68 (nie mniej niz IP44)

- dookdlIna dystrybucja $wiatta

- temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa) lub stup wkopywany

Przyktadowe rozwigzanie stanowiska:
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Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Sterowanie
o$wietleniem $ciezek za pomocg zegara astronomicznego lub czujnika zmierzchu.

3. Instalacja elektryczna do monitoringu

Na projektowanym terenie planuje sie wykonanie monitoringu w postaci 7 kamer zamontowanych na
stupach o$wietleniowych (monitoring wg odrebnego opracowania). W zakresie branzy elektrycznej
kable zasilajgce (nie dotyczy jesli zastosowane zostang kamery POE, zasilane poprzez kable

sygnatowe).

4, Oswietlenie boiska wg danych i parametrow podanych przez inwestora (natezenie
obliczone w programie MICOLED)

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie budowe trzech obiektow sportowych:
- petnowymiarowego boiska pitkarskiego — 6 masztow o$wietleniowych o wysokosci do 12 m
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- boiska treningowego — 4 maszty o wysokosci do 12m

- boiska wielofunkcyjnego — 2 maszty o$wietleniowe o wysokosci do 12m, 4 latarnie o wysoko$ci do
10m.

Wymagania dla opraw:

- nadwietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 68 (nie mnigj niz IP54)

- moc max. 350Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska gtéwnego:

4 oprawy na maszt / Boisko do gry w pitkg no2na 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadie)
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Wartosci Lux, Skala 1: 737

Polozenie powlerzchni w scenie
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Klasa

e = Rodzaj roz k
oswietlenia o= QTS

Miedzynarodowe | ! !
I oraz krajowe i: % E i 500 0.7 55 70
—————————— I
= =
! e 8 e 200 0.6 55 60
I g1 2
ffffffffff S
! | = | Rekreacyjne oraz
i i | boiska szkolne 75 0.5 95 60
|

Minimalne wymagania dla zewnetrznych rozrywek pitki noznej wg normy PN-EN 12193:2018

Sterowanie o$wietleniem boisk przewidziano za pomocg przyciskdw, zlokalizowanych w lokalnych
szafkach o$wietlenia obiektow SOB1, SOB2 i SOB3. Przyciski zataczajace oswietlenie zlokalizowac

w osobnej szafce, zamykanej na klucz.

Kabel w rowie kablowym nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujacymi
normami, standardem Tauron, a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania
Odbioru Robét Budowlanych, na gtebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Tasme stalowg Fe/ZN 30/4 nalezy utozyé w rowie kablowym, ponizej kabla w

odlegtosci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogq znajdowac si¢: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

powierzchnia zieml

grunt rodzimy

00)

tatma ostrzagawcza

plasek

[10-15
30-38

L IR (S

Rys. Przekréj rowu kablowego [wymiary na rysunku w cm]

dr inz. Marek Kope¢ LBS/0008/POOE/06
LBS/IE/0171/06
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1. Czes$é ogdlna
[ ]

¢ 1.1 Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora

. dane zabrane przez Projektanta w terenie
. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
. mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu

e 1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa infrastruktury teletechnicznej miedzy punktami
kamerowymi na terenie budowanego kompleksu sportowego w Bolkowie przy ul.
Spacerowej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu umozliwienie uktadania instalacji
teletechnicznej do projektowanych kamer monitoringu wizyjnego.

e 1.3 Inwestor

Gmina Bolkow
Ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

¢ 1.4 Wykonawca dokumentacji

MRONET Tomasz Mréz
Ul. Cztery Pory Roku 21/3
71-806 Szczecin

e 1.5 Zakres rzeczowy
W zakres niniejszego projektu budowlanego wchodzi:

. budowa rurociagu z 2x HDPE 40/3, ..o 485,0 m
. budowa studni kablowych SKR-1........ccoiiii e 7,0 szt
. budowa przeciskdéw z rury HDPE 110/6,3.........cccoiiiiiiiiieieeee 420m

e 1.6 Projekty powiagzane
Z niniejszym projektem nie jest powigzany inny projekt.

e 1.7 Normy i przepisy
- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budowle telekomunikacyjne i ich usytuowanie

- Normy branzowe stosowane w telekomunikacji
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2. Projekt zagospodarowania terenu
[ )
¢ 2.1 Informacje podstawowe o terenie
Teren obszaru kompleksu sportowego znajduje sie przy ulicy Spacerowej. Obszar

opracowania obejmuje dziatki o numerze 852/2 Obreb 0002 Bolkdw.

e 2.2 Zagospodarowanie terenu
Budowa nie bedzie miata wptywu na ewentualne zmiany planu w latach nastepnych. Do
prowadzenia robot konieczne jest wykonanie wykopu otwartego w celu utozenia dwoch rur
HDPE40/3,7. Po wykonaniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

3. Projekt architektoniczno-budowlany

[ )

¢ 3.1 Stan projektowany

¢ 3.1.1 Budowa infrastruktury teletechnicznej
Miedzy punktami kamerowymi przy ul. Spacerowej na terenie kompleksu sportowego
projektuje sie budowe infrastruktury teletechnicznej z dwoch rur HDPE 40/3,7 o dtugosci
tacznej 485,0m. Rure budowacé na gtebokosci normatywnej min. 0,7m. Na trasie
projektowanego rurociggu projektuje sie przeciski pod chodnikami oraz w drodze z rur
grubosciennych HDPE 110/6,3. W miejscu wykonania przecisku zachowac¢ gtebokos¢
normatywng min. 1,0m. W potowie gtebokosci, nad uktadanym rurociagiem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym, z napisem ,,Uwaga kabel swiattowodowy”.
Rury rurociggu, w trakcie uktadania powinny by¢ wygiete tagodnymi tfukami. Koncowki rur
HDPE nalezy uszczelni¢ zaréwno w trakcie budowy jak i eksploatacji, aby uniemozliwi¢
przedostanie sie zanieczyszczen statych i ptynnych.

3.1.2 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywacé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami i uzgodnieniami, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Kierujgcy robotami winien Scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen. Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo
zapoznac sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
mapach geodezyjnych oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Stosowac sie bezwzglednie do uwag
zawartych w odpisie z Narady Koordynacyjnej. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zachowac ostroznosc ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen
podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Roboty winny by¢
prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.
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. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY kompleks sportowy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura towarzyszaca

KATEGORIA obiektu V — obiekty sportu i rekreaciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq RFIL PGR z 2021r. ktdrej celem jest poszerzenie mozliwo$ci uprawiania sportu i aktywnej
rekreacji oraz wypoczynku na terenie Miasta Bolkow.

Projekt w zakresie architektoniczno- budowlanym przewiduje:

- wykonanie petnowymiarowego boiska pitkarskiego z naturalng trawg wraz z trybung,
bramkami i pitkochwytami,

- budowe budynku pomocniczego kontenerowego szatni z magazynem sportowym oraz
ogolnodostepnymi toaletami wraz ze stosownymi instalacjami

- wykonanie ogrodzenia obiektu, bram wjazdowych oraz bramek wejsciowych

- wykonanie dojsc¢, alejek i sciezek

- wykonanie ogolnodostepnego parkingu

- montaz elementow matej architektury: fawek plenerowych, koszy na smieci, stojakéw na
rowery, tablicy informacyjnej, wiat dla zawodnikéw rezerwowych,

- budowe boiska treningowego z nawierzchnig ze sztucznej trawy wraz z bramkami,
pitkochwytami oraz fawkami dla zawodnikow;

- budowe biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej;

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

- wykonanie komory technicznej

- wykonanie ogrodow deszczowych;

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Kompleks sportowy wraz z infrastrukturg towarzyszacg bedzie stuzyt w ramach terendéw
sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkancom Miasta Bolkéw. Obiekt bedzie
ogolnodostepny, w ramach projektu planuje sie budowe petnowymiarowego boiska
pitkarskiego — przebudowe murawy naturalnej trawiastej w ramach istniejgcego boiska,
trybun dla widowni, wiat dla zawodnikow, budynku pomocniczego kontenerowego szatni wraz
z zapleczem sportowym dla zawodnikéw i toalet dla widzéw, elementéw matej architektury,
ogrodzenia obiektu, dojs¢ i Sciezek oraz parkingu. Przewiduje sie budowe dodatkowego
boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy, biezni lekkoatletycznej o nawierzchni
poliuretanowej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej . Docelowo w
obrebie obiektu przewiduje sie organizacje imprez masowych, tj. imprez plenerowych dla
mieszkancow zwigzanych z organizacjg lokalnych wydarzen sportowych, koncertow i
piknikow integracyjnych w obrebie gminy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Teren projektowanego kompleksu sportowego zostat podzielony na dwie strefy, wiekszg
czes¢ stanowig boiska znajdujacych sie wewnatrz dziatki od strony potudniowo wschodnigj

oraz strefe tzw. obstugi kompleksu sportowego od strony poétnocnej gdzie znajdowac sie
bedzie budynek pomocniczy z szatniami dla zawodnikow oraz zapleczem sportowym w
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ogolnodostepnymi toaletami, parking, sciezki i dojazdy, placyk manewrowy przeznaczony dla
stuzb porzadkowych i ratunkowych w ramach organizowanych imprez plenerowych oraz
elementy matej architektury stojaki dla rowerdw, tawki, kosze na smieci, tablica informacyjna
etc.

A) BOISKO DO PItKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI NATURALNEJ TRAWIASTEJ

Budowa petnowymiarowego boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej obejmuje
przebudowe murawy naturalnej, budowe systemu nawadniajacego.

Przy boisku przewiduje sie montaz pitko chwytow, bramek, wiat dla zawodnikéw oraz
trybun dla kibicow wraz z dojsciami i $ciezkami dla widzéw.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA :

Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozng o wymiarach 68,00 x 105,00 m o nawierzchni
naturalnej trawiastej o powierzchni 7140,00m? (wymiarach 68 x 105m)

— powierzchnia boiska wraz z pasem o szerokoéci 3m dla rozgrzewki zawodnikéw
rezerwowych 8214,00m? (wymiarach 74 x 111m)

- w pasie 5,5m wokét boiska zgodnie z przepisami FIFA oraz PZPN zakaz montazu
elementéw wyposazenia celem zapewnienia mozliwosci organizacji rozgrywek ligowych,
uzyczania boiska w celach treningowych itp.;

Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego
oraz zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm utozone na tawie
betonowej zwyktej. Wokdt boiska zamontowaé pitko chwyty o wys. 6m jak w czesci
rysunkowej.

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych bokow w iloSci sztuk 6, oswietlenie
sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawodow sportowych.

Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzadzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Bramki do pitki noznej wraz z siatkg o grubosci splotu 4mm — 2 szt

2. Pitko chwyty wys. 6m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka
PE4mm oczko 10x10 kolor zielony

3.Wiaty dla zawodnikbw — 2 szt — konstrukcja wykonana z profili stalowych 60x30mm
malowanych proszkowo, zadaszenie wykonane =z piyty poliweglanowej w Kkolorze
bezbarwnym, wyposazone w krzesetka plastikowe

Wymiary : wysokosc¢ catkowita 210cm
Szerokos¢ :99cm (bez daszka kabiny)
Dtugos¢ konstrukcji — 11-12 miejsc siedzgcych — 6,33m

4. Trybuny dla kibicow — 4 czterorzedowe sektory wg czesci rysunkowej— konstrukcja
wykonana z profili stalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg w procesie
cynkowania ogniowego. Poszczegolne elementy konstrukcji potgczone za pomocg ztgczy
srubowych. Ciggi komunikacyjne wypetnione kratg pomostowa, ocynkowang ogniowo.
Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji trybuny za pomoca 2

str. 32



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

srub, otwory montazowe zabezpieczone zaslepkami. Trybuna powinna spetnia¢ wymagania
normy PN EN 13-200.

Trybuny zostaty zlokalizowane od potudniowej strony boiska.

5.Maszty oswietleniowe o wysokosci 12m — 6szt z oprawami LEDowymi oraz systemem
kamer monitorujgcych — boisko oswietlone oraz monitorowane z przypieciem do miejskiego
systemu monitoringu strazy miejskiej lub innych odpowiednich stuzb porzgdkowych.

Przebudowa murawy naturalnej boiska obejmuje:

- odchwaszczenie nieselektywne — usuniecie niepozgdanej roslinnosci z catej powierzchni
murawy

- badania sktadu chemicznego warstwy urodzajnej gleby oraz pomiary wysokosciowe terenu

- niwelacje terenu — usuniecie gleby z wymaganych terenéw

- uprawienie terenu agregatem mechanicznym — spulchnienie warstwy wegetacyjnej na
gtebokos¢ 15cm, stworzenie odpowiednich warunkow do wzrostu nowych nasion

- wyprofilowanie terenu rowniarka laserowg — przygotowanie ptyty boiska pod wysiew nasion
z zastosowaniem odpowiednich spadkow

- zageszczenie terenu pod wysiew oraz nawozenie przesiewowe zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami

- zasiew perforacyjny mieszanek nasion na boiska sportowe — zasiew nasion na gtebokosc
1,5 — 2cm specjalistycznym siewnikiem (mieszanki traw wiechlina fgkowa — dwie odmiany,
40% zycica trwata — trzy odmiany)

- montaz automatycznego systemu nawadniania bazujgcego na 24 zraszaczach, wraz z
zestawem pompowym umieszczonym w studni gtebinowej

- montaz 6 masztéw oswietleniowych o wysokosci 12m

B) BOISKO TRENINGOWE DO PItKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ
TRAWY (ETAP I)

Budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy na
podbudowie mineralnej wraz drenazem.

Przy boisku przewiduje si¢ montaz pitko chwytow, bramek, tawek dla zawodnikéw oraz
ogrodzenie i furtke.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA :

Zaprojektowano boisko treningowe do gry w pitke nozng o wymiarach 30,00 x 62,00 m o
nawierzchni z trawy sztucznej o powierzchni 1860,00m? (wymiarach 30 x 62m)

— powierzchnia boiska wraz z pasem o szerokosci 4m dla rozgrzewki zawodnikdéw
rezerwowych 2244,00m? (wymiarach 34 x 66m) — pas wokét boiska z trawy sztucznej oraz
od strony wschodniej utwardzenie z kostki brukowej dla zawodnikdw;

Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego
oraz zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm ufozone na tawie
betonowej zwyktej. Wokot boiska zamontowacC pitko chwyty o wys. 6m jak w czesci
rysunkowe;j.

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych bokdéw w ilosci sztuk 4, oswietlenie
sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawoddéw sportowych.

Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.
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Zastosowane urzadzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Bramki do pitki noznej wraz z siatkg o grubosci splotu 4mm — 2 szt

2. Pitko chwyty wys. 6m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka
PE4mm oczko 10x10 kolor zielony

3.tawki dla zawodnikow — 2 szt

4. Maszty oswietleniowe o wysokosci 12m — 4szt z oprawami LEDowymi oraz systemem
kamer monitorujgcych — boisko oswietlone oraz monitorowane z przypieciem do miejskiego
systemu monitoringu strazy miejskiej lub innych odpowiednich stuzb porzgdkowych.

C) BOISKO WIELOFUNKYCJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ORAZ
BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
mineralnej wraz drenazem.

Przy boisku przewiduje sie montaz pitko chwytéw, koszy do koszykowki, siatki do
siatkéwki i tenisa, bramek, tawek dla zawodnikéw oraz ogrodzenie i furtke.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA :

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20,00 x 40,00 m o nawierzchni
poliuretanowej EPDM o powierzchni 800,00m? (wymiarach 20 x 40m)

— powierzchnia pasa boiska o szerokosci 2m dla rozgrzewki zawodnikéw rezerwowych
233,00m? — pas wokét boiska utwardzenie z kostki brukowej gr. 6cm dla zawodnikow;

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40,00 x 20,00 m o nawierzchni
poliuretanowej, gtadkiej, bez spoinowej, przepuszczalnej dla wody, grubosci 45 mm, typu
EPDM na podbudowie z kruszyw + warstwa stabilizujgca, struktura przepuszczalna dla
wody. Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne utozone na tawie betonowej zwykte;.
Boisko ogrodzone siatkg o wysokosci 4.0 m, przed ogrodzeniem zamontowac pitko chwyty o
wys. 6m jak w czesci rysunkowej. Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych
bokow w ilosci sztuk 6, oswietlenie sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie
zawodéw sportowych.

Kolorystyka nawierzchni intensywna, zywa wg propozycji w czesci rysunkowej. Boisko
powinno byC wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzadzenia wg. czesci rysunkowej :
Stupki i siatka do tenisa

Stupki i siatka do siatkowki

Bramki do pitki recznej

Stojaki do koszykdéwki

Pitko chwyty wys. 6m

Ogrodzenie wys. 4m
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Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego
oraz zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm ufozone na tawie
betonowej zwyktej. Wokdt boiska zamontowacé pitko chwyty o wys. 6m jak w czesci
rysunkowe;j.

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdiuz dtuzszych bokéw w ilosci sztuk 6, oswietlenie
sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawodow sportowych.

Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ :

Zaprojektowano bieznie lekkoatletyczng 5 torowg o dtugosci catkowitej 123m, bez zabiegu i
nabiegu dtugos¢ 100m, o nawierzchni poliuretanowej EPDM o powierzchni 688,00m?

— powierzchnia biezni lekkoatletycznej 630,00m?

Na obwodzie biezni krawezniki bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego
oraz zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm utozone na ftawie
betonowej zwyktej. Wokdt boiska zamontowacC pitko chwyty o wys. 6m jak w czesci
rysunkowe;j.

Bieznia ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych bokéw w ilosci sztuk 6, oswietlenie
sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawodow sportowych.

Bieznia powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.

D) BUDYNEK POMOCNICZY KONTENEROWY SZATNIE DLA ZAWODNIKOW WRAZ
Z ZAPLECZEM SPORTOWYM ORAZ OGOLNODOSTEPNYMI TOALETAMI

Budynek pomocniczy jest obiektem o lekkiej konstrukcji kontenerowej modutowej - stalowej
i tatwym montazu. Ma forme prostopadtoscianu przekrytego jednospadowym dachem. Obiekt
posadowiony zostanie na stopach fundamentowych zelbetowych wg branzy konstrukcyjne;.
Drzwi wejsciowe do obiektu po pdotnocnej stronie otwierane na zewnatrz.

Budynek bedzie miesci pomieszczenia zaplecza sportowego : dwoch szatni oraz
pomieszczen dla zawodnikbw wraz z weziem sanitarnym, pomieszczenie sedzidw,
pomieszczenie gospodarczo — porzadkowe dla ogrodnikéw oraz ogdlnodostepng toalete. W
czesci obiekt bedzie zadaszony.

Obiekt bedzie posiadat przytgcze energetyczne, wodociggowe oraz kanalizacyjne.

BUDYNEK POMOCNICZY ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA OPIS WYKONCZENIA POSADZEK POWIERZCHNIA (m2)
PARTER

SZATNIA DRUZYNY GOSPODARZY 83,10
P.0.1.1  POMIESZCZENIE DRUZYNY Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.1.2  SZATNIA 18 ZAWODNIKOW Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.1.3 WEZEL SANITARNY Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.1.4 SIKOWNIA Posadzka antyposlizgowa 33,87
SZATNIA DRUZYNY GOSCI 32,82
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NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA OPIS WYKONCZENIA POSADZEK POWIERZCHNIA (m2)
P.0.1.1  SZATNIA 18 ZAWODNIKOW Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.1.2  WEZEL SANITARNY Posadzka antyposlizgowa 16,41
CZESC GOSPODARCZA 49,23
P.0.2.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE  Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.22 WEZEt SANITARNY - TOALETY Posadzka antyposlizgowa 16,41
OGOLNODOSTENE
P.0.2.3 POMIESZCZENIE SEDZIOW / PUNKT Posadzka antyposlizgowa 16,41
PIERWSZEJ POMOCY
RAZEM 165,15

Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek w obrebie parteru wymaga przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Budynek zostanie przystosowany dla osob niepetnosprawnych.

3.1 Opis magazynowanych materiatéw w budynku pomocniczym

Budynek pomocniczy bedzie przeznaczony do magazynowania urzgdzen sportowych w oraz
sprzetu ogrodnikow tj. kosiarki w okresie zimowym. W celu utrzymania czystosci oraz
przepisow sanitarnych obiekt wyposazony w tatwo zmywalne powierzchnie.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Gtéwne parametry budynku pomocniczego szatni wraz z zapleczem

parametr

Powierzchnia zabudowy [m2] 192,70
Powierzchnia uzytkowa [m2] 165,15
Kubatura brutto (V) [m3] 495,80
Kubatura netto (V) [m3] 356,42
Diugos¢ elewaciji [m] 30,30
Szerokos¢ elewacji [m] 9,30
Wysokos¢ [m] 3,30
Liczba kondygnacji 1 naziemna

D) SCIEZKI | CIAGI KOMUNIKACYJNE

1.Uksztaltowanie terenu

Na terenie opracowania zakfada sie niwelacje terenu na powierzchni projektowanych ciggéw komunikacyjnych
oraz projektowanych boisk sportowych, placow. Ponizej wymagania dotyczace prac ziemnych zwigzane z
budowg $ciezek, placdw, parkingu na terenie obiektu

Korytowanie
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Pierwszym etapem prac zwigzanych z korytowaniem gruntu jest wykopanie ziemi na powierzchni wytyczonej
wedtug projektu. Nastepnie nalezy usuna¢ humus i grunt rodzimy. Powinno to nastapi¢ do gtebokos$ci okreslonej
iloscig i gruboscig warstw podbudowy (najczesciej od 20 cm do 40 cm podtoza). Teren trzeba doktadnie oczyscié
Z korzeni.

W  przypadku napotkania gruntdw wysadzinowych (intensywnie rozszerzajacych si¢ podczas
przemarzania), gteboko$¢ korytowania nalezy zwiekszy¢é, a nadmiar usuwanej warstwy zastgpi¢
kruszywem lub ziemig o lepszych wtasciwosciach. Kiedy zajdzie potrzeba dodatkowej stabilizacji, nalezy
wykonac ja, stosujac np. mielony zuzel, popidt lotny czy tez cement. Podtoze naturalne mozna dodatkowo
stabilizowac i separowaé przy pomocy folii, geotkaniny lub geowtokniny.

Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

W chwili, gdy powierzchnia zostanie nalezycie wykorytowana i uksztattowana zgodnie z niweletg
przysztego chodnika/tarasu, mozliwe jest przejscie do kolejnej istotnej czynnosci, ktérg jest wyréwnywanie
powierzchni gruntu rodzimego. W naturalnym podtozu konieczne jest wéwczas wykonanie docelowych
spadkow i linii odwadniajacych nawierzchnig. Na tym etapie formuje sie takze poziomy przebieg chodnika/
placéw, zjazdu — wytycza sie zakrety, krzywe przej$ciowe, rozjazdy. Nachylenie na powierzchni (spadek
poprzeczny i podiuzny) zalezy od zaprojektowanych warunkdw odwodnienia i zawiera sie zwykle pomiedzy
0,5 a 3%. Oznacza to odpowiednio obnizenie powierzchni 0 0,5 cm do 3 cm na diugosci 1 m. Kolejng
czynno$cig jest wyréwnywanie terenu przy pomocy pospotki lub grubego piasku i ubijanie zageszczarkg
lub walcem dna wykopu. W tym przypadku konieczne jest jednak uwzglednienie odpowiedniego
wyprofilowania spadku poprzecznego 2-3%, spadku podtuznego 0,5% oraz przechytki na tukach.

2. Nawierzchnie - Sciezki piesze i zjazdy

Na terenie kompleksu sportowego przewiduje si¢ budowe Sciezek i placow. Obrzeza Sciezek nalezy wykonac jak
w rysunkach.

- Sciezki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm (przekréj wg rysunku )

- Sciezki z nawierzchni mineralnej Hanse Grande (przekréj wg rysunku

- Sciezki o nawierzchni mineralnej  (przekréj wg rysunku )

- Sciezki o nawierzchni przepuszczalnej parkingu z zastosowaniem geokratki  (przekréj wg rysunku )

- Zjazd z kostki brukowej o szeroko$ci 5m (w poblizu ul. Spacerowej) gr.8cm

Ogolna charakterystyka uzytkowania nawierzchni zastosowanych w kompleksie sportowym

Nie nalezy dopuszczac do jazdy po nawierzchniach motorami, samochodami itp. Poza wyznaczonym parkingiem.
Przejazd samochodami stuzbowymi /policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne/ powinien by¢
kontrolowany takze ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

E) ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice ogtoszeniowe, stupy oSwietleniowe oraz latarnie i ogrodzenie
boiska w_jednolitej estetyce tj. wykonane ze stali czarnej wraz z elementami drewnianymi. W celu ujednolicenia
wyposazenia zaleca sie wykonanie i montaz elementdw jednocze$nie, aby zapobiec ewentualnemu sztukowaniu
wyposazenia.

Na terenie obiektu przewiduje sie montaz na fundamencie betonowym:
= fawek — 27 szt.

= koszy na $mieci — 14 szt.
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= tablic informacyjnych — 3 szt. (powierzchnia planszy wymiary 0,7 x 0,8m - przy wejéciu na teren obiektu od
strony pdtnocnej oraz przy boiskach)

= stojakéw na rowery — 5 szt. (przy wejsciu na teren parku od strony pétnocnej)

= ogrodzenia obiektu o wysokosci 3,0 m wraz z trzema bramami wejsciowymi w tym dwoma z bramami
samochodowymi

F) OSWIETLENIE ORAZ MONITORING
Na terenie opracowania przewiduje sie latarnie LED w ilosci 30 szt., 6 stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami
oSwietleniowymi LED boiska oraz 8 punkty monitoringu (wg. branzy elektrycznej oraz teletechnicznej w czesci
technicznej).

Wzér latarni oraz opraw oswietleniowych wg czesci rysunkowe.

G) OGROD DESZCZOWY
Ogréd deszczowy stanowi element krajobrazu parku, gdzie wody deszczowe s3
wykorzystywane przez roslinno$¢, wptywajac na poprawe mikroklimatu. Ogréd deszczowy
nalezy rozumie¢ jako forme zagtebienia terenowego (niecki), o specjalnie uksztattowanym
dnie z roslinnoscig przystosowang do warunkow okresowego zalewania woda,
umozliwiajgcym oczyszczanie, magazynowanie i stopniowg infiltracje wody do gruntu.

Ogrod deszczowy to rozwigzanie proekologiczne zaliczajgce sie do zréwnowazonych
systemow zagospodarowania wod opadowych, ktdre w okresie po deszczu pozostajg w
niecce ogrodu do czasu odparowania. Zapobiega on szybkiemu wchtonieciu wody przez
grunt, co jest dobrym rozwigzaniem w okresie suszy oraz wptywa na zwigkszenie ilosci
roslinnosci w miescie korzystnie oddziatuje na samopoczucie mieszkancéw, jak i na jakosé
powietrza.

Zastosowane rozwigzania projektowe obejmujg uksztattowanie dna geowtdkning oraz
warstwg drenujgcg ze zwiru oraz piasku, na ktérej proponuje sie umieszczenie odpowiednich
roslin tolerujgcych zmiany polegajgce na czesciowym zalewaniu w okresie opadow oraz
odpornych w okresie suszy. Ogréd deszczowy zbiera wode opadowa z terendéw przylegtych,
Sciezek i trawnikéw. Planowana catkowita powierzchnia ogrodéw — 976,0 m2 w dwoch
lokalizacjach na terenie parku.

Projektowany przekr6éj ogrodu deszczowego (w Kkolejnosci od warstwy najwyzej
usytuowanej):

— warstwa granitowego grysu o frakcji 8 -16 mm — 5cm

— warstwa ziemi urodzajnej — mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%)
oraz kompostu (30%) — 50cm

— geowldknina 200 g/m2 ,
— warstwa drenujgca ze zwiru 16-32 mm — 35cm

— warstwa piasku — 20cm. Uwaga: gtebokos¢ wykopu w najgtebszym, centralnie
usytuowanym miejscu — 150cm.

W mysl obowigzujgcych przepiséw ogréd deszczowy nie podlega obowigzkowi uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego ujetego w art.389 — 394a ustawy Prawo wodne, ani
obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego ujetego w art. 394-394a w/w ustawy.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego )
WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Projektowany budynek pomocniczy w konstrukcji kontenerowej jest budynkiem
wolnostojgcym 1 kondygnacyjnym , o prostej konstrukcji. Warunki gruntowo-wodne - proste.
Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechniczne;j.

Postuzono sie badaniem gruntu wykonanym w przez firme GEOSTAR S.C. Witodzimierz
Kabata Radostaw Kabata. W trzech wyznaczonych punktach na dzialce objetej
opracowaniem.

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), [4] warunki geotechniczne podtoza proste, a
projektowane obiekty kubaturowe uznac za obiekty | kategorii geotechnicznej.

W trakcie przeprowadzonych badan w wykopach badawczych stwierdzono wystepowanie
gleby organicznej na poziomie 0,3-0,9m, ponizej stwierdzono gliny, gliny piaszczyste ,
pospotki gliniaste i zwietrzeliny gliniaste w stanie twardoplastycznym — grunty te sg nosne i
Srednio nosne , ponizej zwietrzeliny glinaste zwarte - grunty sa srednio nosne i spetniajg
wymogi do posadowien bezposrednich. Badania przeprowadzono w 15 punktach
badawczych, w dwoch punktach badawczych pod boiskiem wielofunkcyjnym oraz pod
planowanym masztem oswietleniowym boiska do pitki noznej w czesci potnocno- wschodniej
stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego - gruzu, ktéry nalezy usunac z
podtoza i zastgpi¢ nasypem budowlanym o wspotczynniku Is . > 0,98 pod nadzorem
uprawnianego geologa. W badanych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody podziemnej do gtebokosci — 3,0m. Gtebokos¢ strefy przemarzania 0,8m ppt.

Nasyp niekontrolowany, gruz w obrebie inwestycji wystepuje prawdopodobnie w zwigzku z
usypania wokot boiska watu z gruzu z rozbiorki barakow z w ktorych w czasie wojny na
terenie inwestycji znajdowat sie przymusowy ob6z pracy.

Zgodnie z zaleceniem opinii geotechnicznej, na omawianym terenie posadowienie budynku
powinno odby¢ sie powyzej zwierciadta woéd gruntowych oraz nalezy zleci¢ odbiér podtoza
gruntowego w wykopie fundamentowych przez uprawnionego geologa.

W zwigzku z powyzszym iz, grunty sa srednio nosne i spetniajg wymogi do posadowien

bezposrednich - fundamenty bezposrednie wg projektu technicznego w branzy
konstrukcyjnej.
6. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

Nie dotyczy. Projektowany budynek bedzie ogrzewany, wentylowany okresowo — podczas
trwania zawodow sportowych oraz rozgrywek w okresie wiosenno - jesiennym, w okresie
zimowym nie przewiduje sie uzytkowania kompleksu sportowego w budynku, przewiduje sie
przygotowania cieptej wody uzytkowej poprzez ogrzewacze elektryczne. W obrebie dachu
budynku bedzie mozliwos¢ montazu paneli fotowoltaicznych po zastosowaniu falownika w
obrebie instalacji oraz uzgodnieniu z zarzagdcg sieci energetycznej odbioru nadwyzek energii
elektryczne;.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
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Nie dotyczy. Uzytkowanie obiektu punktowe, powigzane z organizacjg spotkan, treningéw
oraz zawodow sportowych.

b) dostepne nosniki energii,

Energia elektryczna, w ramach mozliwosci finansowych gminy montaz paneli
fotowoltaicznych wraz z przytgczeniem do sieci po uzgodnieniu z zarzadcg sieci
energetyczne,.

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

Z rachunku ekonomicznego przy punktowym uzytkowaniu obiektu zaopatrzenie z sieci
energetycznej pozostaje korzystne ekonomicznie. Instalacja fotowoltaiczna na dachu
budynku szatni moze w okresie dziennym wspomagac dziatanie sieci energetycznej, oraz
redukowac pobor energii w innych instalacjach na terenie gminy. Instalacje w przysziosci
paneli fotowoltaicznych pozostawia sie do wyboru Inwestorowi.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Obecnie z uwagi na punktowe w czasie uzytkowanie obiektu racjonalne wydaje sie pobor z
sieci elektrycznej wraz z produkcjg energii z paneli fotowoltaicznych.

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Pomieszczenia szatni oraz w obrebie weztdw sanitarnych zaopatrzone beda w reczne
regulatory poboru ciepta.

8, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W budynku planowane jest oswietlenie oraz punkty poboru energii elektrycznej z sieci
energetycznej wg branzy elektrycznej w projekcie technicznym.

9. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Obiekt w petni przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
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1.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

Klasyfikacja pozarowa obiektu PM.

W pomieszczeniu obiektu oprocz urzgdzen sportowych w oraz sprzetu ogrodnikow tj. kosiarki
nie przewiduje sie magazynowania innych materiatébw ani nie planuje sie magazynowania
substanciji palnych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q[MJ/m2] < 500

Klasa odpornosci ogniowej ,,E”.

Istniejgce sciany zewnetrzne wykonane z materiatdw niepalnych spetniajg wymagania
przeciwpozarowe dla budynkéw PM.

W obiekcie odpowiednio oznakowane wyjscie ewakuacyjne.

W obiekcie oprocz odpowiednio oznakowanych wyjs¢ ewakuacyjnych, bedzie znajdowac sie
reczne urzgdzenie gasnicze.
Planowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.

Planowany obiekt budynek pomocniczy szatni wraz z zapleczem sportowym spetnia
§ 290. Rozporzagdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
bDz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z pdzn. zmianami (Wersja obowigzujaca od 25
grudnia 2020 r.)

Podstawa uzgadniania obiektu pod wzgledem wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej: Rozporzadzenie MSWIA z dnia 8 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2009r. nr 178,
poz.1380 z pézn. zmianami).

Zgodnie z przytoczonym Rozporzadzeniem Planowany budynek pomocniczy szatni wraz z
zapleczem sportowym nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw pozarowych,
albowiem nie wystepuje w zestawieniu obiektéw budowlanych istotnych, ktérych uzgodnienie
dotyczy (paragraf 3.1 oraz 3.2 w/w rozporzadzenia).

2. Opis rozwiagzan konstrukcyjno-materiatowych

Konstrukcja obiektu

* stalowa wykonana ze stali S355JR

* spawane profile giete o grubosci 4-5mm oraz zamkniete profile hutnicze

* naroznik budynku spawany stalowo, zimno-giety o gr. 5 mm, spawany do ramy $ciany i
dachu.

Poszycie scian

* powioka zewnetrzna sciany wykonana z ptyt warstwowych z poliuretanu o gr. 120mm i
okfadzinami z blachy ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowag

- wnetrze oktadzina gtadka

- izolacyjnosc¢ cieplna U= 0,19 W/m2K

Poszycie dachu

* wykonane z blachy trapezowej T-35, ocynkowane;j

* izolacja termiczna dachu wykonana z wetny mineralnej o gr. 100 mm, Rockwool

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120mm i okfadzinami z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg, wnetrze oktadzina ptyty gladka
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* daszek nad wejsciami dzwigary z ksztattownikow stalowych,
* odprowadzanie wod deszczowych rynnami fi 12 przy kolumnach,
- izolacyjnosc cieplna U= 0,15 W/m2K

Podioga :

* Wyktadzina PCV Tarkett — Record, gr 2,, dwuwarstwowa, antyposlizgowos¢ wg normy EN
13893 mi> 0,30;

* ptyta podtogowa 22mm, wetna mineralna styropian 120mm, poprzeczki z profili stalowych,
zimno gietych

- poszycie dolne : blacha ocynkowana 0,5mm

* obcigzenie ruchome przy 1 kondygnacji 2.500 N/m2

- izolacyjnos¢ cieplna U= 0,30 W/m2K

Stolarka drzwiowa:

* drzwi zewnetrze antywtamaniowe o wymiarach 900 x 2000, wyposazone w samozamykacz
wewnatrz klamka

* brama zewnetrza antywtamaniowa o wymiarach 4000 x 3500, wyposazone w
samozamykacz wewnatrz klamka

Stolarka okienna:
* 2 aluminiowa rozwierno-uchylna o wymiarach 1000 x 1000 mm, wg rysunkéw w czesci
projektu technicznego

Kolorystyka obiektu wg czesci rysunkowe;.

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. upr. W/31/2010
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Podstawa zatozen ekologicznych przyjetych dla planowanego obiektu :

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U. nr. 89/94 poz 414/, ze zmianami z dnia
21 listopada 2003 (Dz.U. Nr 207/2003 poz 2016.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13.05.1995 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. /Dz.U. nr. 75/2002 poz.
690/.

Przyjete ustalenia:

W oparciu o wymienione akty prawne i decyzje przyjeto nastepujgce ustalenia z nich
wynikajgce:

Podstawowa funkcja obiektu to funkcja stuzgca jako zaplecze sportowe.
Przyjeto norme hatasu: w dzien — 55 dB/A/, w nocy — 45 dB/A/.

Przy zasilaniu elektrycznym 220 V nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujgcym.

Stwierdza sie, ze przewidywana realizacja zachowuje wszystkie obowigzujgce normy w
zakresie ochrony srodowiska.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Kategoria obiektu- V

Obiekty sportu i

rekreacji

Zakres: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA RFIL PGR Z 2021R.
Adres ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkéw
inwestycji:
DZIALKA NR 852/2, OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW
Inwestor:  GMINA BOLKOW, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw
Jed_n?(sttka _ Sinergia Urbana Matgorzata Czaban
PTOJEKTOWE: UL, Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com
Branza/specjalnos¢ projektanci nr uprawnienia podpis
nr zaswiadczenia
ARCHITEKTURA
Projektant arquitecta Matgorzata Czaban W/31/2010
DS-1379

Wroctaw 2 wrzesnia 2022 r
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1. Podstawy formalne sporzgdzenia informaciji:
- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120, poz. 1126/ - zlecenie inwestora

2. Dane ogodlne o inwestycji:

Stan istniejgcy opisano w wielobranzowym opisie technicznym.
3. Uwagi dotyczgce czesci opisowej planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia:

alZakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy niwelacja terenu oraz zageszczenie gruntu do Is -
0,98 pod wzmocnienie fundamentow, niwelacja terenu pod dojscia i tarasy,

roboty ciesielskie - deskowanie taw i Scian fundamentowych, , wykonanie wiezby dachowe;.
roboty betonowe — stopy fundamentowe wg czesci konstrukcyjnej, konstrukcyjne elementy
monolityczne,

roboty zbrojarskie - jw.

Montaz elementéw prefabrykowanych — jw.

wykonanie izolacji - w fazie poczagtkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i
akustyczne,

roboty montazowe — montaz elementéw stalowych

roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu,

roboty instalacyjne - wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem ,

roboty tynkowe i oktadzinowe, roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentaciji

powykonawczej.

b/Na terenie dziatki brak elementéw zabudowy oraz podziemnej infrastruktury technicznej w
poblizu terenu projektowanej zabudowy. Przy granicy dziatki od strony potnocnej przebiega
podziemna sie¢ wodociggowa, oraz kanalizacyjna podczas prac budowlanych przylgczy
wykopy w rejonie sieci wykonywac¢ recznie. Nasyp niekontrolowany, gruz w obrebie
inwestycji wystepuje prawdopodobnie w zwigzku z usypania wokét boiska watu z gruzu z
rozbiorki barakébw z w ktorych w czasie wojny na terenie inwestycji znajdowat sie
przymusowy oboz pracy.

c/ W przypadku tego obiektu nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robét ziemnych, nalezy pamietac, by w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach
wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu scian wykopu oraz
elementéw rozpierajacych i przy wzajemnej asekuraciji.

d/ Ryzyko upadku z wysokosci pow. 3,0 m wystgpi przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wykonaniem obraébki blacharskiej oraz przy robotach dekarsko - blacharskich,

e/ Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie
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zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP

przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

Na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujgcych zagrozen.

arquitecta Matgorzata Czaban
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