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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja elektryczna do budynku pomocniczego

Instalacje w szatni wykona¢ w uktadzie TN-S. Oswietlenie w technologii LED. Wokdt budynku wykonaé
otok.

Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja gtéwna przewodow - 750 V.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytaczenie zasilania, ktére
zrealizowane bedg przy pomocy bezpiecznikdw topikowych, wytacznikéw samoczynnych i

wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o min. IP 44.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.
Instalacja oSwietleniowa.

Zgodnie z normg N SEP-E-002 przyjeto minimalna liczbe wypustow o$wietleniowych zgodnie z rys. 1.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY z zytg ochronng pod tynkiem. Dopuszcza sie utoZenie przewoddw
w rurkach instalacyjnych uniepalnionych.  Osprzet taczeniowy o$wietlenia montowac na wysokosci
1,25 m od podtoza. Instalacja gniazd wtykowych. W pomieszczeniach zewnetrznych stosowac oprawy
IP 44.

Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda ogélnouzytkowe instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtoza. W pomieszczeniach wilgotnych

stosowac osprzet IP 44, na zewnatrz IP 65.

Uziom petnigcy funkcje uziemienia ochronnego nalezy wykonac jako sztuczny y - taSma stalowo-
cynkowa 25x4mm. W razie koniecznosci, uziom zostanie uzupetniony dodatkowymi elementami
pionowymi. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ do wnetrza budynku przewody uziemiajace do gtownej
szyny uziemiajgcej GSU zlokalizowanej w rozdzielni oraz lokalnych szyn wyréwnawczych w np.

tazience.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary. Wyniki zaprotokétowac.
Wymagana warto$¢ rezystancji uktadu uziomowego RE<10Q

Ochrona przed porazeniem elektrycznym:
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Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja gtéwna przewodow - 750 V.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytaczenie zasilania, ktére
zrealizowane bedg przy pomocy bezpiecznikdw topikowych, wytacznikéw samoczynnych i

wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.
Ochrona odgromowa:

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skuteczno$ci zastosowanych srodkow ochrony odgromowej, budynek nie

wymaga wyposazenia w ochrone odgromowa.
Przytacze elektryczne i uklady pomiarowe:

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie obiektu ze ztgcza kablowego z uktadem pomiarowo-

rozliczeniowym.

Charakterystyka elektroenergetyczna zasilanych budynkéw
napiecie zasilania: 230/400 V.

moc zainstalowana: 28 kW

moc zapotrzebowana 10 kW

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano dwustopniowg ochrone przepigciowa typu 1 w rozdzielni gtownej przy pomocy

ochronnika przepieciowego typu I+l produkcji firmy DEHN.
Polaczenia wyréwnawcze.

Zaprojektowano gtéwne potgczenia wyréwnawcze, ktdre nalezy wykonaé przy rozdzielnicy gtowne;.

Do szyny potgczen wyréwnawczych nalezy podtaczyé :
- przewod PEN w rozdzielnicy gtowne;j,
- metalowe instalacje (rury wodociggowe itp.),

- poszczegobine kontenery potgczy¢ metalicznie przewodem LGy zo 1x25 mm2
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Instalacja oSwietleniowa.
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Zgodnie z normg PN-EN-12464 przyjeto nastepujace minimalne natezenia o$wietlenia:

Rodzaj pomieszczenia

Najmniejsze dopuszczalne Srednie natezenie

o$wietlenia ESr [ Ix ]

Korytarze 200
Pomieszczenia gospodarcze 200
Pomieszczenia pomocnicze (zaplecze, WC) | 100
Komunikacja 200

Instalacje wykona¢ przewodami YDY z zytg ochronng pod tynkiem. Dopuszcza sie utozenie

przewodow w rurkach instalacyjnych.

Osprzet taczeniowy oswietlenia montowa¢ na wysokos$ci 1,25 m od podtoza.

W pomieszczeniach gospodarczych, WC, tazienkach oraz na zewnatrz budynku — instalacje

wykonac jako szczelna.

Uktadanie kabli i przewodow

Wszystkie ciggi kabli i przewoddw prowadzone wewnatrz budynku winny by¢ ukfadane pionowo,
poziomo i prostopadle do konstrukcji budynku. Kable i przewody prowadzi¢ na trasach kablowych
pokazanych na rysunkach. Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli i przewodow wykonac

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Rozdziat energii odbywac sie bedzie z projektowanych tablic rozdzielczych. Instalacje

elektryczne wykona¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem, bez stosowania puszek rozgateznych.

+ wypusty oSwietleniowe w mieszkaniach zakonczy¢ kostka taczeniowa (1 lub 2-Swiecznikowa)

wyboru i montaz opraw oswietleniowych uzytkownik dokona we wtasnym zakresie
+ w fazienkach zamontowac oprawy i osprzet hermetyczny.

+ wylgczniki oSwietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.
Zastosowano typy i przekroje przewodow:

* YDYzo 3xq,5mm2 - dla instalacji o$wietleniowe;

* YDYzo 3x2,5mm2 - dla obwoddw gniazd wtykowych

* YDYo 3x2,5 mm2 - dla obwoddéw gniazd wtykowych w tazience

Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,3 m

- 1,4m - tazienka

Uwaga:

W fazienkach oprawy o$wietleniowe i wytaczniki montowa¢ w odl, min. 60cm od wanny lub brodzika

oraz nie prowadzi¢ przewoddw w niecce wanny i natrysku

2, Oswietlenie Sciezek

Szafke zasilania i sterowania o$wietleniem zabudowac

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wprowadzenie latarni parkowych w ilosci ok. 23 szt.
Parametry tras pieszo rowerowych wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto klase: P6.

Szafka sterowania oSwietleniem zasilana bedzie ze ztgcza ZK, zasilanego zgodnie z WP.

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowac 23 stanowiska oswietlenia parkowego, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego:

- wysoko$¢ 4-6,5 m;

- oprawg o$wietleniowg typu LED,

- klasa szczelnosci do IP 68 (nie mniej niz 1P44)
- dookdlIna dystrybucja Swiatta
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- temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa) lub stup wkopywany

Przyktadowe rozwigzanie stanowiska:

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sterowanie
o$wietleniem $ciezek za pomocg zegara astronomicznego lub czujnika zmierzchu.

3. Instalacja elektryczna do monitoringu

Na projektowanym terenie planuje sie wykonanie monitoringu w postaci 7 kamer zamontowanych na
stupach o$wietleniowych (monitoring wg odrebnego opracowania). W zakresie branzy elektrycznej
kable zasilajace (nie dotyczy jesli zastosowane zostang kamery POE, zasilane poprzez kable

sygnatowe).
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4, Oswietlenie boiska wg danych i parametréw podanych przez inwestora (natezenie
obliczone w programie MICOLED)

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie budowe trzech obiektéw sportowych:
- petnowymiarowego boiska pitkarskiego — 6 masztéw o$wietleniowych o wysokosci do 12 m
- boiska treningowego — 4 maszty o wysokosci do 12m

- boiska wielofunkcyjnego — 2 maszty o$wietleniowe o wysokosci do 12m, 4 latarnie 0 wysokosci do
10m.

Wymagania dla opraw:

- naswietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 68 (nie mniej niz IP54)

- moc max. 350Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

Konkretne rozwigzanie latami nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska gtownego:

4 oprawy na maszt / Boisko do gry w pitkg no2ng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadile)
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Klasa

e = Rodzaj roz k
oswietlenia o= QTS

Miedzynarodowe | ! !
I oraz krajowe i: % E i 500 0.7 55 70
—————————— I
= =
! e 8 e 200 0.6 55 60
I g1 2
ffffffffff S
! | = | Rekreacyjne oraz
i i | boiska szkolne 75 0.5 95 60
|

Minimalne wymagania dla zewnetrznych rozrywek pitki noznej wg normy PN-EN 12193:2018

Sterowanie o$wietleniem boisk przewidziano za pomocg przyciskdw, zlokalizowanych w lokalnych
szafkach o$wietlenia obiektow SOB1, SOB2 i SOB3. Przyciski zataczajace oswietlenie zlokalizowac

w osobnej szafce, zamykanej na klucz.

Kabel w rowie kablowym nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujacymi
normami, standardem Tauron, a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania
Odbioru Robét Budowlanych, na gtebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Tasme stalowa Fe/ZN 30/4 nalezy utozy¢ w rowie kablowym, ponizej kabla w odlegtoSci

minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogq znajdowac si¢: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

powierzchnia zieml

grunt rodzimy

00)

tatma ostrzegawcza

plasek

10-15
30-35

L IR

Rys. Przekréj rowu kablowego [wymiary na rysunku w cm]

dr inz. Marek Kopec LBS/0008/POOE/06
LBS/IE/0171/06
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