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1.1

1.2

1.3

14

WSTEP

Informacje ogdlne

Inwestor

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie; ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakdéw.
Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednych informacji i danych umozliwiajacych

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urzagdzen wodnych:

J zabudowa rowow ziemnych przydroznych,

J przebudowa rowu otwartego w zakresie parametréw technicznych i umocnienia (zmiana
pochylenia skarp, lokalizacji na planie, zmiana pochylenia podtuznego niwelety dna),

J likwidacja rowéw otwartych przydroznych,

J rozbiérka przepustéw pod zjazdami,

J przebudowa przepustéw,

J budowa wylotéw wéd opadowych i roztopowych,

b) szczegdlne korzystanie z wod:
w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855
polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 wraz z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 874),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 wraz z
pozZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 wraz z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Materiaty pomocnicze

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujace normy.
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Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod
w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855

SPOLKA z O.0.

polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

11.CZESC OPISOWA

1.

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego
siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego - Zarzgd Drog Wojewddzkich w Krakowie; ul. Gtowackiego 56,
30-085 Krakéw.

2. Wyszczegdlnienie podstawowych danych dotyczacych wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego
a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Na podstawie art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego odprowadzenie $ciekédw (wody opadowo
roztopowe pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z drég)
do wéd lub do ziemi stanowi szczegdlne korzystanie z wéd, na ktére wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodno prawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1.

Odprowadzenie w/w wad planuje sie za pomocg projektowanego rowu krytego srednicy 300
mm, 500 mm wraz z elementami towarzyszacymi tj. studniami kanalizacyjnymi, osadnikami,
studzienkami sciekowymi.

Ponadto zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego na Pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest réwniez na wykonanie urzadzen wodnych jakimi w tym przypadku s3: budowa
wylotéw, przebudowa przepustéw, likwidacja rowu ziemnego przydroznego, zabudowa rowdw,
przebudowa rowu oraz rozbidrka przepustéw.

b) Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Z uwagi na charakter zamierzonego szczegdélnego korzystania z wod, specyfike oraz
okresowos¢ wystepowania opaddéw atmosferycznych lub roztopdéw nie przewiduje sie budowy
urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekéw opadowo-roztopowych.

Réwniez w ramach planowanego przedsiewziecia nie beda uzywane znaki zeglugowe.
) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli
Wykaz wtascicieli dziatek bedacych w zasiegu oddziatywania urzadzen wodnych:
Lp. Obreb dzli\‘a:ki Wihasciciel Adres Zakres
1. 0008 189 wiasnosé: ul. Basztowa 22 pozostate
Strézéwka Wojewddztwo Matopolskie 31-156 Krakow
trwaty zarzad: ul. Gtowackiego 56
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie 30-085 Krakéw
2. 0008 399/3 witasnosé: ul. Basztowa 22 zabudowa rowu
Strézéwka Wojewddztwo Matopolskie 31-156 Krakéw otwartego RP-4
/przebudowa rowu
trwaty zarzad: ul. Gtlowackiego 56 | otwartego RP-4/budowa
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie 30-085 Krakow wylotu WK.1
3. 0008 399/5 wtasnosé: ul. Basztowa 22 /budowa przepustu P-3
Strézéwka Wojewddztwo Matopolskie 31-156 Krakow /przebudowa rowu
otwartego RP-4
trwaty zarzad: ul. Gtowackiego 56
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie 30-085 Krakéw
4 0008 388 1/3 wspotwtasnosé Strézowka 37 w zasiegu szczegdlnego
Strézéwka Bobak — Podwika Iwona 38-300 Gorlice korzystania z wod
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sPHrka z @0 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

1/3 wspotwtasnosé Strozéwka 184
Bobak Maciej 38-300 Gorlice
1/3 wspotwtasnosé Strozéwka 184
Bobak Renata 38-300 Gorlice
0008 354 1/1 wtasnosé Strézéwka 383 w zasiegu szczegdlnego
Strézowka Bobak Wiestaw, Bobak Alina 38-300 Gorlice korzystania z wod

d)

2a.

Realizacja inwestycji w zakresie wykonania urzgdzen wodnych wymagajacych uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego planowana jest w obszarze dziatek nr ewid. 189, 399/3, 399,5.

Natomiast zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd objetych zakresem
niniejszego opracowania obejmuje réwniez obszar dziatki nr ewid. 354 i 388.

Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Uzytkownik urzadzenia wodnego zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy
Prawo Wodne oraz warunkéw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a
szczegllnie do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrodtem szkdéd bedzie zta
eksploatacja obiektu.

Do obowigzkéw wystepujgcego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy
powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robdt, jak i ich zakonczenia,
zapewnienie prowadzenia prac w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci dla osdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu zajetego pod przedmiotowe roboty wraz z naprawieniem ew. szkod
wyrzadzonych osobom trzecim.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka inzynierskg, dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie urzagdzenia wodnego za pomocg
wspotrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania

W ramach inwestycji planowane sg do wykonania nastepujgce urzagdzenia wodne:

likwidacja istniejgcych przepustéow pod zjazdami w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977

Zestawienie przepustow do likwidacji

Lp.

Oznaczenie L] Lokalizacja Dtugosc LGIELE el strona bolotenie
DW 977 - = a [mm] N E

Na rowie
P1 2+066.5 przydroznym 7,1m betonowa 500 lewa 49°40'51.24" 21°8'16.81"
RP-1

Na rowie
P2 2+121.3 przydroznym 7,2m betonowa 500 lewa 49°40'49.90" 21°8'16.59"
RP-1

Na rowie
P3 2+223.0 przydroznym 7,3m betonowa 500 lewa 49°40'47.90" 21°8'22.44"
RP-1

Na rowie
P4 2+330.1 przydroznym 3,1m betonowa 500 lewa 49°40'45.38" 21°8'26.23"
RP-2

Na rowie
P5 2+490.2 przydroznym 7,7m betonowa 500 lewa 49°40'40.47" 21°8'29.09"
RP-3

Na rowie
P6 2+554.9 przydroznym 6,8m betonowa 500 lewa 49°40'38.56" 21°8'27.49"
RP-4

Na rowie
P7 2+589.0 przydroznym 7,3m betonowa 500 lewa 49°40'37.72" 21°8'26.40"
RP-4

P8 2+627.1 Na rowie 2,8m betonowa 500 lewa 49°40'36.70" 21°8'25.19"

6
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przydroznym
RP-4
Na rowie
9 P9 2+724.2 przydroznym 6,7m betonowa 500 lewa 49°40'33.95" 21°8'23.46"
RP-4
Na rowie
10 P10 2+752.3 przydroznym 7,7m betonowa 500 lewa 49°40'33.06" 21°8'23.27"
RP-4
Na rowie
11 P11 2+782.3 przydroznym 8,2m betonowa 500 lewa 49°40'32.11" 21°8'23.24"
RP-4
Na rowie
12 P12 2+822.4 przydroznym 9,6m betonowa 500 lewa 49°40'30.90" 21°8'23.62"
RP-4
J likwidacja istniejgcych rowdw przydroznych
Zestawienie rowow otwartych przydroznych do likwidacji
. K L > . potozenie
Lp. Oznaczenie DW 977 Lokalizacja Dtugosc Konstrukcja strona N E
2+359.4 7 i 49°40'44.52" | 21°8'26.91"
1 RP-2 WZdh;Z drogl 57.5m ziemny/trapezowy lewa
2+417.0 | (przydrozny) 49°40'42.82" | 21°8'28.16"
2+424.5 7 i 49°40'42.60" | 21°8'28.32"
2 RP-3 wzdhuz drogl 26.5m ziemny/trapezowy lewa
(przydrozny) YT " oqt m
2+450.7 49°40'41.78 21°8'28.69
J wykonanie urzgdzen wodnych - wylotéw
Zestawienie projektowanych wylotow
Kkm Rzedna srednica potozenie
Lp. Oznaczenie Odbiornik wylotu Konstrukcja wylotu | strona N E
DwW 977
[m n.p.m] [mm]
pref.abrykowany
element betonowy z
betonu
potok hydrotechniczneg(;
o0 min. parametrach: . " oot "
2 LW 24317.7 , 320.94 beton C30/37, 500 lewa |49°40'45.73" [21°8'25.91
Machowka nasigkliwo$¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
pref.abrykowany
element betonowy z
betonu
potok hydrotechniczneg(;
o0 min. parametrach: ont M ot "
2 InL.w 24324.2 , 320.94 beton C30/37, 300 lewa | 49°40'45.55" [21°8'26.09
Machowka nasigkliwo$¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
pref.abrykowany
element betonowy z
betonu
hydrotechnicznego
3 n.w 2+504.8 ciek bez 321,55 | ©min-parametrach: 300 lewa | 49°40'39.94" |21°8'29.00"
nazwy beton C30/37,
nasigkliwos¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
pref.abrykowany
element betonowy z
4 v.W 245004 | Ciekubez 321.55 betonu 500 lewa |49°40'39.79" |21°8'28.88"
nazwy hydrotechnicznego
o min. parametrach:
beton C30/37,
7
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nasigkliwos¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
pref.abrykowany
element betonowy z
betonu
Wylot do hydrotechnicznego
5 WK.1 2+804.3 rowu 33170 | ©Min-parametrach: 200 lewa | 49°40'31.44" |21°8'23.39"
przydrozne beton C30/37,
go RP-4 nasigkliwos¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
pref.abrykowany
element betonowy z
betonu
Wylot do hydrotechnicznego
6 WK.2 2+838.3 rowu 33262 | ©Min-parametrach: 200 lewa | 49°40'30.40" |21°8'23.80"
przydrozne beton C30/37,
go RP-4 nasigkliwos¢ 6%,
mrozoodpornos¢
F150,
wodoszczelno$¢ W8
J przebudowa rowow w zakresie zmiana parametrow technicznych i usytuowania
Zestawienie rowow do przebudowy
. km s . . potozenie
Lp. Oznaczenie DW 977 Stan istniejacy Diugosé Stan projektowany strona N E
réow trapezowy
2+788.8 umocniony w dnie i L. 49°40'31.92” {21°8'23.33"
ptyta Sciekowa
na skarpach
. korytkowa betonowa na
elementami .
. dnie, ptyta betonowa
betonowymi .
ref.abrvkowanymi: azurowa 40x60 cm na
1 RP-4 pret.abry! yme; 66m skarpach pochylenie lewa
pochylenie skarp
skarp 1:1-1:1.5;
2+855.0 1:1.5 . . 49°40'29.93” (21°8'24.28"
pochylenie pochylenie podtuzne
podiuine 0,8-3,6%, i;?:—giebokosc min. 0,50
gtebokos¢ okoto
0,70m
J zabudowa rowdéw otwartych przydroznych
Zestawienie zabudowy rowéw
L Oznacz km Stan istnieiac Stan Rz;;:‘na e spadek |dtugos¢ = Refozenie n
p- enie DW 977 Jacy projektowany o] kanatu [m]
2+043.5 , . 331.36 49°40'51.82" | 21°8'16.09"
Réw przydrozny
1 opc.l nieumocniony przewdd PCV lewa |1,3%-4,5%| 274,8
trapezowy @ 500mm
RP-1
2+317.7 320.94 49°40'45.73" | 21°8'25.91"
243242 | ROW przydrozny . 320.94 49°40'45.55" | 21°8'26.09"
2 | obc.u ”':’r‘;m::;‘\:’“y prée;’;’)%mm lewa |1,8-1,9% | 35,7
2+359.4 oo 321.60 49°40'44.52" | 21°8'26.91"
2+450.7 Rr:’i‘;"u‘;:iyc‘::i‘;”y - ewéd POV 322551 49°40'41.78" | 21°8'28.69"
3 | obc.m e v P  300mm lewa |1,3-1,7% | 57,7
2+504.8 Poa 321.55 49°40'39.94" | 21°8'29.00"
245069 | ROW przydrozny . 321.55 49°40'39.89" | 21°8'28.87"
s | ooc.w nieumocriony | preewd lewa | 0.9-4.3% | 277,
2+788.8 Do 330.79 49°40'31.92" | 21°8'23.33"
8
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FP PROJEKT

SPOLKA z O.0.

Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod
w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855

polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

zabudowa rowow otwartych przydroznych — wloty do zabudowanego odcinka rowu

Zestawienie projektowanych wlotéw

Lp.

Oznaczenie

km
DwW 977

Stan istniejacy

Stan projektowany

Rzedna
wlotu
[m
n.p.m]

potozenie

strona

N

1. Sw 2+044.6

Réw przydrozny
nieumocniony
trapezowy h=0,55 m
spadek podtuzny 0,9%

Pref.abrykowana Scianka
czotowa z betonu min
C30/37 dla rury wlotowej
Srednicy 500 mm

331.30

lewa |49°40'51.80" [ 21°8'16.15"

IV.Sw12 2+788.8

Réw przydrozny
umocniony trapezowy
h=0,70 m spadek
podtuiny 1,5%

Studnia betonowa
?1000mm z osadnikiem
betonowym przed studnia
na wlocie

331.21

lewa |49°40'31.92" [ 21°8'23.33"

przebudowa urzadzen wodnych - przepustow

Zestawienie przepustéw do przebudowy

Lp.

Ozna
czeni

Srednica | materiat

km
Dw 977

Wylot

Wilot

Rzedna
wlotu/wylotu
[m n.p.m]

potozenie

N

wlotu/wylotu

E
wlotu/
wylotu

P-1

800 mm beton

2+319.5

skrocenie przepust na dtugosci 0,5 m
wraz z rozbidrkg S$cianki czotowej od
strony  wylotu; wymiana czesci
przelotowej przepustu rurowego na
dtugosci 1,0 m i budowa nowej $cianki
czotowej z betonu hydrotechnicznego o
min. parametrach: beton C30/37,
nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodporno$¢ F150,
wodoszczelnos¢ W8; h=2,52m od dna
cieku

320.52

49°40'45.66"

21°8'25.92"

2+318.2

bez zmian

320.54

P-2

2x800 mm| beton

2+506.9

skrocenie przepust na dtugosci 1,0 m
wraz z rozbidrkg Scianki czotowej od
strony wylotu ; wymiana czesci
przelotowej przepustu rurowego na
dtugosci 1,0 m i budowa nowej $cianki
czotowej z betonu hydrotechnicznego o
min.  parametrach: beton C30/37,
nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodporno$¢ F150,
wodoszczelnos¢ W8

h=2,52m od dna cieku

321.00;321.14

49°40'39.89”

21°8'28.87”

2+506.8

bez zmian

321.29;321.32

tworzywo

500 mm
sztuczne

24822.4
(w osi)

Przebudowa przepustu P12 ze wzgledu
na zmiane sytuacyjno-wysokosciowa
rowu RP-4

Nowy przepust zaprojektowano z rur
HDPE SN 8 spiralnie karbowanych
$rednicy 50 cm posadowiony na tawie z
kruszywa o grubosci 20 cm. Wilot i wylot
dostosowany (Sciete) do ptaszczyzny
skarp zjazdu (pochylenie 1:1.5) oraz
obrukowane kostkg betonowg na
zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na
szerokosci 0,5m po obwodzie wlotu
wylotu i 1,0m ma dtugosci przed wlotem
wylotem. Dtugo$¢ przepustu 8,60 m ;
pochylenie podtuzne 2,0%

331.99/331.80-

49°40'30.91”

21°8'23.67”
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Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod
FP PROJEKT w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855

sPHrka z @0 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

Elementy towarzyszace:

e osadniki (szt. 1) na wlotach do studni kanalizacyjnych (IV.Sw12) gt. 30 cm.): wg KPED
karta nr 01.14 wykonany z betonu min.C30/37,

e studnie kanalizacyjne (28 szt.) z kregéw srednicy 1000 mm, wtazy kanatowe: zeliwne
klasy B 125.

J studzienki $ciekowe (30 szt.) z kregdw srednicy 500 mm — betonowe wraz z przytgczami
PCV $rednicy 200 mm, wpustami deszczowymi: uliczny zeliwny klasy min. C 250,
osadnikami gtebokosci 80 cm

Warunki wykonania urzagdzen wodnych:
Zastosowad materiaty oraz prace wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajagce wymagane:

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Normy jakim powinny odpowiadaé materiaty:

elementy betonowe— wg PN-EN 206-1 ,Beton, czes¢ 1: Wymagania, wfasciwosci, produkcja i
zgodnos¢”,

wpust (C 250, ) i wtazy (DN 600 B 125)- wg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenie wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”,

rury kanalizacyjne (PVC SN 8 SDR 34 @ 300, @ 500) wg PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji-
Nieplastyfikowany Poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,
przykanaliki - rury kanalizacyjne - PVC SN 8 Fl 200x4,9 wg PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewoddw
rurowych z  tworzyw  sztucznych do  podziemnego  bezcisnieniowego  odwadniania
i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”,

pref.abrykaty dla studni i studzienek sciekowych (komora robocza z kregéw, ptyta pokrywowa,
podstawa studni i kineta,) - wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”,

izolacje zewnetrzne studni i studzienek, - studnie i studzienki kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

rury zelbetowe wg PN-EN 1916:2005 ,Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witéknem stalowym i zelbetowe”,

pref.abrykaty dla studni i studzienek sciekowych (komora robocza z kregéw, ptyta pokrywowa,
podstawa studni i kineta,) - wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”,

tawa/podsypka wg PN-B-11111:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka”,

- roboty ziemne wg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

Na czas budowy teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Przed przystgpieniem do
robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu w
pasie drogowym oraz zgloszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego
u Zarzadcy drogi. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym musi byé zgodne
z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 wraz z pdin.
zmianami) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Prace prowadzi¢ w porze suchej, gdy wykopy nie bedg narazone na naptyw Scieki opadowe;j
i nie bedzie koniecznosci zapewnienia tymczasowego przeptywu sciekow. Ewentualnie roboty
prowadzi¢ ,od ujscia”, aby umozliwi¢ sptyw Sciekdw do wykonanej juz czesci kanalizacji deszczowej.

10
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Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod
FP PROJEKT w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855

sPHrka z @0 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

3.1

3.11

3.1.2

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowymi wodami objetymi pozwoleniem wodnoprawnym s3 wody opadowe
i roztopowe (Scieki) ujete w zamkniety system kanalizacyjny ze zlewni wg zatgcznika graficznego
rys. 2.1. Zawartosci ewentualnych zanieczyszczen w $ciekach opadowych powstajgcych na terenie
zlewni jest uzalezniona od rodzaju zagospodarowania terenu. Na powierzchnie zlewni sktadajg sie
czesciowo powierzchnie jezdni oraz chodnikdw oraz pozostate tereny pasa drogowego istniejgcej drogi
jak skarpy rowow, opaski gruntowe. Wzdtuz drogi brak jest obiektow, ktére mogltyby powodowa¢d
negatywny wpltyw na jakos¢ powstajacych sciekdw deszczowych. W tym przypadku gtownymi
zanieczyszczeniami powstajacych sciekdw deszczowych bedga zanieczyszczenia powstate ze sptukania
powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, btoto, wyptukiwane czgsteczki gruntu itp.) i
substancje ropopochodne sptywajace na drogi z nieszczelnych uktadéw smarowniczych srodkéow
transportowych.

Zlewnie przedstawione w zataczniku graficznym rys. 1 obejmujg zlewnie ciekdw do miejsca
lokalizacji projektowanych wylotow rowéw krytych oraz doptyw do rowu krytego odc. | (FI.1d, Fl.2d)

77 2

Obliczenie llos¢ sciekow opadowych i roztopowych

Obliczenia dokonano w oparciu o norme PN-S-02204: 1997 ,Odwodnienie drég” oraz
,Odwodnienie drég” Roman Edel.

Natezenie miarodajne opadu deszczu
Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 min

q =130 [dm’/s*ha]
Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q=F*s*q
Powierzchnie zlewni wg zatgcznika graficznego nr 1i 2 oraz wspotczynniki sptywu:

F- zlewnia dla projektowanego wylotu I.W z rowu krytego odcinek |

F114= 0,08 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
Fi24=0,07[ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
F11=0,16[ha] $=0,90 nawierzchnie utwardzone

F| = F |.1d+ F 1.2d +F |‘1=0,08+0,07+O,16 = 0,31 [ha]

F,- zlewnia dla projektowanego wylotu II.W z rowu krytego odcinek Il
F,=0,03[ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
Fu- zlewnia dla projektowanego wylotu [Il.W z rowu krytego odcinek IlI
Fuu=0,03[ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone

F\ - zlewnia dla projektowanego wylotu IV.W z rowu krytego odcinek IV
Fv.1=0,22 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone

F4- zlewnia dla projektowanego wlotu do rowu krytego IV

F4= 0,05 [ha] s=0,80 pozostate obszary w pasie drogowym
Fg= 0,04 [ha] s=0,80 nawierzchnie utwardzone
Fuwi1= 0,03 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
Fuwi2= 0,04 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone

11
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Fy=F gr+Fg+F i 1+F i 2=0,05+0,04+0,03+0,04=0,16 [ha]
F4=0,16[ha]

Fi=F .o+ Fg= 0,22+16=0,38 [ha]

Obliczenie wspoétczynnika sptywu dla zlewni F;: i -nr odcinka rowu krytego
YR
s ==————"
>R
S=0,90

S||= 0,90
S|||= 0,90

Obliczenie wspotczynnika sptywu dla zlewni Fy

3.1.3

3.14

_ 0,22*09+(0,05+0,04)* 080+ (0,04+0,03)* 0,90

v 0,38
S|V= 0,88

=0,88

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

Q, = 0,31*0,90*130,0 = 36,3 [I/s] = 0,036 [m*/s]
Q, = 0,03 *0,90%130,0 = 3,5 [I/s] = 0,004 [m*/s]
Q= 0,03 *0,90*130,0 = 3,5 [I/s] = 0,004 [m*/s]
Qu = 0,38*0,88*130,0= 43,5 [I/s] = 0,044 [m>/s]

Maksymalny odptyw roczny:
Roczng objetosé wadd i sciekéw opadowych okresla sie wg wzoru:
Quax = H¥F*10 [m*/rok]

F — powierzchnia szczelna zlewni [ha],

F ==0,16 [ha]
F|| = 0,03 [ha]
F|||= 0,03 [ha]

Fuv = 0,22+0,03+0,04+(0,04+0,05)*0,80 = 0,362 [ha]

H — roczna suma opaddw dla maksymalnego przeptywu — H = 1000 [mm/rok]
Qumax = 1000*0,16*10 = 1600 [m*/rok]
Quimax = 1000*0,03*10 = 300 [m*/rok]
Quimax = 1000*0,03*10 = 300 [m>/rok]
Qumax = 1000*0,362*10 = 3620 [m>/rok]

Sredni odptyw dobowy:
Qurg = 1600/365 = 4,38 [m>/d]

Quigra = 300/365 = 0,82 [m*/d]
Quiera = 300/365 = 0,82 [m*/d]

12
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3.1.5

3.1.6

Quérd = 5160/365 = 9,92 [m*/d]
Maksymalny odptyw godzinowy dla deszczu nawalnego:

Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajacego 15 min
q=130 [dm?/s*ha]

Qunax = F*q [dm?/s]

Qumax = 0,16%130,0 = 20,8 [dm*/s]
Qumax = 0,03*130,0 = 3,9 [dm>/s]
Quimax = 0,030%130,0 = 3,9 [dm®/s]
Qumax = 0,362%130,0 = 47,1 [dm?/s]

Ze wzgledu, iz do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto deszcz nawalny o natezeniu q=130,00 [dm?/s],
ktory wg danych z literatury wystepuje raz do roku i trwa 15 min, do dalszych obliczen przyjeto:

Quaxh = (Qumax ¥15Min*60s) / 1000 [m*/h]
Qumaxh = 20,8%15*60/1000 = 18,7 [m>/h]
Quimaxh = 3,9, 0¥15%60/1000 = 3,5 [m>/h]
Quimaxh = 3,9*15%60/1000 = 3,5 [m*/h]
Qumaxh = 47,10¥15*60/1000 = 42,4 [m>/h]

Obliczenia ekologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800), w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Scieki opadowe lub roztopowe
odprowadzane z powierzchni szczelnych m.in. drég krajowych, wojewddzkich oraz powiatowych klasy
G w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha nie powinny zawieraé substancji
zanieczyszczajagcych wilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/I
weglowodordéw ropopochodnych. Wody z pozostatych powierzchni mogg by¢ odprowadzane do wéd
lub do ziemi bez oczyszczania.

Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne polskiej normy PN-S-02204:1997 ,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drég”.

Metodyka obliczerh wg normy PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

_32
n

S

p4 * S
gdzie:
n - liczba paséw ruchu, n=2
S - wartos¢ stezenia zawiesin ogdlnych dla natezenia ruchu 6474 poj./dobe
Dla powyzszych danych z tablicy 6 (zawiesiny ogdlne w sptywach z terendéw zabudowanych) — Normy
PN-S-02204 odczytano (interpolowano) podstawowe wartosci stezen zawiesiny ogélnej S,.:
$=162 mg/dm’

s. = 32162 = 2609

2 dm?

SZ=260mg/dm3> 100 mg/I

Stezenie substancji ekstrahujgcych eterem naftowym
Se * 0,08 = 260 * 0,08 = 20,7 mg/dm’ > 15 mg/dm’

13
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3.1.7.

Zastosowane osadniki w studzienkach sciekowych zredukujg zanieczyszczenia (zawiesiny ogdlne i

substancje ropopochodne) w ok. 70%.

SZ1=260-(260*0,70) = 78 mg/dm’

SE = 20,7 —(20,7*0,70) = 6,2 mg/dm’

Wobec powyzszego wody opadowe i roztopowe mogg by¢ odprowadzane do odbiornika bez

zastosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajgcych a zawartos¢ dopuszczalnych stezen wskaznikow

zanieczyszczen zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie przekroczona.
Dodatkowo kazda studzienka sciekowa bedzie wyposazona w osadnik gt. 80 cm oraz tapacz btota i

olejéw zamontowany na wylocie ze studzienki sciekowej, ktéry zatrzyma zanieczyszczenia state. Po

intensywnych opadach deszczu bedg one usuwane.

Przepustowos$¢ rurociggéw rowow krytych przy wylocie

RAw kryty $r. 0,50m przy wylocie LW

miarodajny przeptyw obliczeniowy — Q;, = 0,036 [ms/s] z punktu 3.1.2
$rednica kanatu—D =0,50 m

spadek —i=2,1% =0,021

Srednia predkosé¢ przeptywu wg wzoru Chezy’ego:

v=C* /R, *I [m/s]

gdzie:

R — promien hydrauliczny R, =F/Q,[m]=0,02/0,42= 0,05 m
i —spadek dna kanatu i=2,1%=0,021

C — wspodtczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga

1, Lwe
C=—*
SRy

n — wspotczynnik szorstkosci — dla kanatéw sciekowych przyjmuje sie n = 0,013
Ostatecznie predkosc przeptywu w kanatach:

V= 1 * RhZ/3 * i1/2
0,013
1
v= ———*0,05%3* 0,021"?=1,50 [m/s]
0,013
2 2 3
Q= 1D? [ 31408 (oo,
4 4 S
Sprawdzenie Q. >Q
0,294 [m>/s] > 0,036 [m*/s] warunek spetniony
Whiosek:

Obliczono, ze natezenie przeptywu w kanale $500 mm, przy spadku 2,1 % wynosi 294 [I/s]. Potwierdza
to, ze projektowany kanat o srednicy $500 mm posiada odpowiednig srednice, gdyz miesci wymagany
sptyw wéd opadowo-roztopowych réwny 36 [I/s].

ROw kryty sr. 0,30m przy wylocie Il.LW
miarodajny przeptyw obliczeniowy — Q;, = 0,004 [m3/s] z punktu 3.1.2
$rednica kanatu—D=0,30 m

spadek —i=1,90% = 0,019

Srednia predkosé¢ przeptywu wg wzoru Chezy’ego:

v=C* /R, *I [m/s]

gdzie:
R — promien hydrauliczny R, =F/ Q,[m] =0,005/0,21=0,0223m
i —spadek dna kanatu i=1,9% =0,019

C — wspodtczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga
14
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SPOLKA z O.0.

” Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod

polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

1 1/6
C=—*
R

n — wspotczynnik szorstkosci — dla kanatéw sciekowych przyjmuje sie n = 0,013
Ostatecznie predkos¢ przeptywu w kanatach:

V= 1 * RhZ/3 * i1/2
0,013
1
v= ———*0,023%'%* 0,019"%=0,85 [m/s]
0,013
2 2
Q.= D", _ 31403 4 o h060™
4 4 S
Sprawdzenie Q. >Q
0,060 [m3/s] > 0,004 [m3/s] warunek spetniony
Whiosek:

Obliczono, ze natezenie przeptywu w kanale $300 mm, przy spadku 1,9 % wynosi 60 [l/s]. Potwierdza
to, ze projektowany kanat o srednicy $300 mm posiada odpowiednig srednice, gdyz miesci wymagany
sptyw wéd opadowo-roztopowych réwny 4 [l/s].

ROw kryty sr. 0,30m przy wylocie I1l.LW
miarodajny przeptyw obliczeniowy — Q, = 0,004 [m%/s] z punktu 3.1.2
$rednica kanatu—D=0,30 m

spadek—i=1,3%=0,013

Srednia predko$¢ przeptywu wg wzoru Chezy’ego:

v=C* /R, *I [m/s]

gdzie:

Ry, — promien hydrauliczny R, =F/Q, [m] =0,005/0,22= 0,022 m
i —spadek dna kanatu i=1,3%=0,013

C — wspétczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga

1 1/6
C=—*
R

n — wspotczynnik szorstkosci — dla kanatéw sciekowych przyjmuje sie n = 0,013
Ostatecznie predkos¢ przeptywu w kanatach:

V= 1 *Rh2/3*il/2

0,013

1

v= ———*0,022%3*0,013"%=0,69 [m/s]

0,013

2 2
Q=7 ? v=31403 69 0,048@
Sprawdzenie Q> Q
0,048 [m3/s] > 0,004 [m3/s] warunek spetniony

Whiosek:

Obliczono, ze natezenie przeptywu w kanale $300 mm, przy spadku 1,3 % wynosi 48 [I/s]. Potwierdza
to, ze projektowany kanat o srednicy $300 mm posiada odpowiednig srednice, gdyz miesci wymagany
sptyw wéd opadowo-roztopowych réwny 4 [l/s].

Row kryty sr. 0,50m przy wylocie IV.W
miarodajny przeptyw obliczeniowy — Qy,, = 0,044 m*/s] z punktu 3.1.2
$rednica kanatu—D =0,50 m

spadek —i=0,9% = 0,009

15
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sPHrka z @0 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

3.1.8.

Srednia predko$¢ przeptywu wg wzoru Chezy’ego:

v=C* /R, *I [m/s]

gdzie:

R — promien hydrauliczny R, =F/Q,[m]=0,03/0,48= 0,062 m
i —spadek dna kanatu i=0,9% =0,009

C — wspétczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga

1 1/6
C=—*
R

n — wspotczynnik szorstkosci — dla kanatéw sciekowych przyjmuje sie n = 0,013
Ostatecznie predkos¢ przeptywu w kanatach:

V= 1 * Rh2/3 * il/2

0,013

1

v= ———*0,062%%* 0,009"%=1,19 [m/s]

0,013

2 2
Q=" ? =405 g 0,233@
Sprawdzenie Q> Q
0,233 [m3/s] > 0,044 [m3/s] warunek spetniony

Whiosek:

Obliczono, ze natezenie przeptywu w kanale $500 mm, przy spadku 0,9 % wynosi 233 [I/s]. Potwierdza
to, ze projektowany kanat o srednicy $500 mm posiada odpowiednig srednice, gdyz miesci wymagany
sptyw wéd opadowo-roztopowych rowny 44 [I/s].

Obliczenie hydrologiczne dla potoku ,,Machéwka” w miejscu zrzutu sciekéw

Natezenie miarodajne opadu deszczu

Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 min
q =130 [dm’/s]

Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q=F*s,*q

F- zlewnia w miejscu zrzutu sciekdw opadowych do potoku Machdéwka

F=Fz+FI+Fn

F,=11[ha] s=0,15 zielen

F,-2,8[ha] s=0,30 zabudowa luzna

F,=0,40 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone

F=11+2,8+0,40 = 14,2 [ha]

Obliczenie wspotczynnika sptywu dla zlewni F:
SES
>R

5= 11*015+2,8* 0,30+ 0,40[0,90
14,2

S =

=0,158

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

Q= 14,2%0,158*130,0 = 292 [I/s] = 0,292 [m*/s]
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Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod
” FP PROJEKT w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855
sPowea z .0 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

Q=Q+Q,+Qy= 0,292+0,036+0,004 = 0,332 [m*/s]
Obliczenie wysokosci zwierciadta wody w potoku w miejscu zrzutu Sciekow

Charakterystyka cieku:

J Przekréj poprzeczny zblizony do trapezu o: szerokosci dna ($r.) —by=0,4 m
gtebokosci (ok.) —t4=0,50 m
nachyleniu skarp 1:mg-my=1,5

J Spadek rowu ($r.) —ig = 15%0 = 1,5 % = 0,015

. Przeptyw zwyczajny — Q,, = 0,332 m*/s

J Wspbtczynnik szorstkosci koryta — ng = 0,030 s/ml/3

Wstepnie przyjmuje wysokos¢ zwierciadta wody réwny h=0,31 m

B = bg+t2mg*h szeroko$¢ zwierciadta wody
B=0,4+2*%1,5%0,31=1,33m

F = h*(bg+tmgy*h) powierzchnia przekroju strumienia
F=0,31*(0,4+1,5*0,31) = 0,268m’

Q,= by +2*h* 1+ de obwdéd zwilzony

Q,= 0,4+ 2*0,31* \/1+15° =1,517m
Rn=F/Q, promien hydrauliczny
R, =0,268/1,517=0,1766m

V= 1/nd*Rh2/3*idl/2 Srednia predkosc¢ przeptywu
v = 1/0,03*0,1766/°%0,015"% = 1,28m/s

Q=F*v natezenie przeptywu
Q=0,268* 1,28 = 0,344m’/s

Q_sz [%] <5%

Q- Qu %] = Q'—QQM* 100%

Q- Qu [%] = w* 100% =3,2%
0,344

Q- Qu [%] =3,2%% < 5% warunek spetniony
Koryto potoku Machdéwka w miejscu zrzutu sciekdw opadowych przejmie wody opadowe.

Rzedna dna potoku przy wylocie kanatu—320.50 m n.p.m.
Wysokos¢ zwierciadta wody - h=0.31m

320.50+0.31 =320.81 m n.p.m.

Rzedna 320.94 m n.p.m. wylotéw LW i ILLW :znajduje sie powyze] rzednej zwierciadta wody opadowej w
korycie potoku rownej 320.81m n.p.m.
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SPOLKA z O.0.

” Wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wod

polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

3.1.9. Obliczenie hydrologiczne dla potoku , bez nazwy” w miejscu zrzutu Sciekdw

Natezenie miarodajne opadu deszczu

Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 min
q =130 [dm?/s]

Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q=F*s,*q

F- zlewnia w miejscu zrzutu sciekdw opadowych do potoku bez nazwy

F=Fz+Fl+Fn

F,=25,7[ha] s=0,15 zielen

F,=4,0[ha] s=0,30 zabudowa luzna

F.=0,40 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone

F =25,7+4,0+0,40 = 30,1 [ha]
Obliczenie wspotczynnika sptywu dla zlewni F:
YR
s ==——+
>R
o= 25,7*015+4,0* 0,30+ 0,40[0,90
301

=018

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:
Q=30,1*0,18*130,0 = 704 [I/s] = 0,704 [m*/s]
Q=Q+Q+Qy= 0,704+0,004+0,044 = 0,752 [ma/s]
Obliczenie wysokosci zwierciadta wody w potoku w miejscu zrzutu sciekdw

Charakterystyka cieku:

J Przekrdj poprzeczny zblizony do trapezu o: szerokosci dna ($r.) —bg=0,4 m
gtebokosci (ok.) —t4=0,90 m
nachyleniu skarp 1:my-my=1,2

. Spadek rowu ($r.) —iq = 40%0 = 4,0 % = 0,04

J Przeptyw zwyczajny — Q,,, = 0,752 m>/s

J Wspotczynnik szorstkosci koryta — ng = 0,030 s/ml/3

Wstepnie przyjmuje wysokos¢ zwierciadta wody réwny h =0,38 m

B = bgt2mg*h szerokos$¢ zwierciadta wody
B=0,4+2*%1,2%¥0,38=1,31m

F = h*(bg+tmg*h) powierzchnia przekroju strumienia
F = 0,38%(0,4+1,2*0,38) = 0,325m”

Q,= b, +2* h* 1+ mdz obwdd zwilzony

Q,= 0,4+2*0,38* \/1+1,2° =1,587m
Rn=F/Q, promien hydrauliczny
R, =0,325/1,587=0,205m
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polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

3a.

a), b)

V= l/nd*RhZ/S*idl/2 $rednia predkosc¢ przeptywu
v = 1/0,03*0,205/°%0,04"% = 2,31m/s

Q=F*v natezenie przeptywu
Q=0,335* 2,31 =0,753m’/s

Q_sz [%] <5%

_Q-Qu .

Q- Quy [%] = ——2*100%
Q

0,753-0,752

Q- Qu [%] = —————*100% =0,2%

0,753

Q-Q,, [%] =0,2%% < 5% warunek spetniony
Koryto potoku bez nazwy w miejscu zrzutu sciekéw opadowych przejmie wody opadowe.

Rzedna dna potoku przy wylocie kanatu—321.10 m n.p.m.
Wysokos¢ zwierciadta wody - h =0.38 m

321.10+0.38 =321.48 m n.p.m.

Rzedna 321.55 m n.p.m. wylotéw L.W i ILLW :znajduje sie powyze] rzednej zwierciadta wody opadowej w
korycie potoku rownej 321.48m n.p.m.

321.55 m n.p.m. > 321.48 m n.p.m. warunek spetniony

Charakterystyka odbiornika sciekéw opadowych i roztopowych objetego
pozwoleniem wodno prawnym

Bezposrednim odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych ($ciekéw) z wylotu rowu krytego
(LW 11.W) bedzie potok Machdwka. Potok charakteryzuje sie przekrojem poprzecznym regularnym o
rownej powierzchni koryta. Szerokos¢ dna potoku za miejscem zrzutu Sciekdw opadowych wynosi
okoto 0,40 m, gtebokos¢ min. 0,50 m, pochylenie skarp 1:1,5. Skarpy i dno porosniete roslinnoscia
niska.

Bezposrednim odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych (Sciekdw) z wylotu rowu krytyego
(1.W IV.W) bedzie ciek bez nazwy. Ciek charakteryzuje sie przekrojem poprzecznym regularnym o
rownej powierzchni koryta. Szerokos¢ dna potoku za miejscem zrzutu Sciekédw opadowych wynosi
okoto 0,40 m, gtebokosé min. 0,90 m, pochylenie skarp 1:1,2. Skarpy i dno porosniete roslinnoscia
niska.
Bezposrednim odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych (Sciekdow) z wylotu ruociggu (WK.1
WK.2) bedzie réw przydrozny umocniony RP-4. ist umocniony ptytg sciekowg korytkowa betonowg
na dnie, ptytg betonowg azurowg 40x60 cm grubosci 8 cm na skarpach; Pochylenie skarp 1:1-1:1.5;
pochylenie podtuzne rowu 2,3%, gtebokos¢ min. 0,50 m

Ustalenia wynikajace z:

planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow korzystania z
wad regionu wodnego

Wedtug Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic

obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. u. 2006 Nr 126, poz. 878 wraz z pdin zmianami),
korzystanie z wéd ma miejsce na terenie regionu wodnego o nazwie Region Gornej Wisty.
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c), d)

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016
r. poz. 1911) jednolita czes¢ wdd powierzchniowych (JCWP), na ktdrej zlokalizowane jest przedsiewziecie
to JCWP Ropa od Zb. Klimkéwka do Sitniczanki (kod PLRW2000142182779).

Zostata ona wskazana jako silnie zmieniona cze$¢ wod, w zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz.U. z 2012 r. poz. 145 wraz z p6zn. zm.) celem srodowiskowym dla tej czesci wdd jest ochrona oraz
poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggng¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Teren, na ktédrym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) nr 151 o kodzie PLGW2000151. Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.
145 wraz z pdzn. zm.) celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem
wad, tak aby osiggnaé ich dobry stan.

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy

Obowigzuje rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi ryzykiem powodziowym.
Do dnia wykonania operatu wodnoprawnego nie sporzgdzono planu przeciwdziatania skutkom
suszy dla regionu wodnego Gérnej Wisty. Z tego tez wzgledu nie wprowadzono nakazéow lub zakazéw
jakie moga by¢ tam okreslone.

krajowego programu oczyszczania $Sciekdw komunalnych

Nie dotyczy.

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celéw Srodowiskowych
dla nich okreslonych

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele srodowiskowe
dotyczace stanu ilosciowego oraz jakosciowego wod podziemnych i powierzchniowych. Przyjete
rozwigzania przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Planowany zakres prac nie jest zwigzany z wytwarzaniem zanieczyszczen, ktore mogtyby
wptywac na stan wdd podziemnych i powierzchniowych, dlatego nie przyczyni sie do zmiany obecnie
wystepujgcego stanu/potencjatu ekologicznego JCWP i JCWPd.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie w zaden sposéb na zmiane statusu
srodowiska w rejonie wykonywanych prac.

W celu ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami kazda
studzienka $ciekowa bedzie wyposazona w osadnik gt. 80 cm oraz tapacz btota i olejow
zamontowany na wylocie ze studzienki $ciekowej, ktdry zatrzyma zanieczyszczenia state.
Postepowanie ze szlamem wydzielonym w osadnikach studzienek wpustowych powinno by¢ zgodne
z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Przy
prawidtowej eksploatacji urzadzen (studzienki $ciekowe z osadnikiem, osadnik na wylocie) wptyw
jakos$ci wéd w odbiorniku bedzie obojetny. W zwigzku z tym S$cieki opadowo-roztopowe
odprowadzane do ciekéw nie wptyng negatywnie na elementy stanu fizykochemicznego i
biologicznego jednolitej czesci wdd powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie w zaden sposdb na zmiane statusu
srodowiska w rejonie wykonywanych prac.

Przy prawidtowej eksploatacji urzadzen (osadniki, studzienki $ciekowe z osadnikami, kanat
gtéwny) wptyw jakosci wéd w odbiorniku bedzie obojetny.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800), w sprawie warunkdw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe § 19.1 wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drdég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingéw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddéw o
natezeniu co najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny
zawierad substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych:

100 mg/dm3 - zawiesin ogdlnych,

15 mg/dm3 - weglowodoréw ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia wartosci
dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wéd w miejscu ich wprowadzenia do srodowiska oraz
zmian jakosci wod podziemnych.

Z analizy okreslajacej jakos¢ wod opadowo-roztopowych (pkt. 3.1.6) wynika, ze wartosci
zanieczyszczenn we wskaznikach weglowodory ropopochodne oraz zawiesiny ogdlne osiggng wartosci
nizsze od dopuszczalnych, w zwigzku z tym wody opadowo-roztopowe odprowadzane do odbiornikéw
nie wptyng negatywnie na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Proponowane rozwigzanie jest gotowe do eksploatacji natychmiast po zakonczeniu robot
budowlano —-montazowych.

Urzadzenie, w warunkach normalnej eksploatacji, praktycznie jest bezawaryjne i
bezobstugowe, pod warunkiem zapewnienia wtasciwej konserwacji.

W razie stwierdzenia niewtasciwej pracy urzadzenia — awarii nalezy poddac¢ go oczyszczeniu i
udroznieniu w celu zapewnienia swobodnego przeptywu sciekdw opadowych i roztopowych. W
przypadku uszkodzenia badZz zniszczenia elementdw sktadowych urzadzenia (rury), nalezy je
wymieni¢ w celu poprawnej eksploatacji urzadzenia.

Za utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym (studni kanalizacyjnych, studni
Sciekowych, kolektora kanalizacji deszczowej, osadnikdw) w szczegdlnosci do wykonywania prac
konserwacyjnych (oczyszczanie osadnikow studzienek Sciekowych i osadnika na wylocie) odpowiada
Zarzadca drogi.

Do obowigzkéw Zarzadcy drogi nalezy réwniez usuniecie powstatej awarii lub przywrécenie
do pierwotnego stanu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia.

Przeglady sprawdzajgce stan techniczny planowanych do wykonania urzgdzen powinny by¢
wykonywane kazdorazowo po intensywnych opadach deszczu.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do $rodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy
niezwtocznie podjgé dziatania, ktére nie dopuszcza do przedostania sie szkodliwych substancji do
systemu odwadniania (studzienki, wpust). Wowczas nalezy zabezpieczac teren zanim zajmie sie tym
specjalistyczna jednostka ratownicza; w miare mozliwosci odcig¢ doptywy do studzienek, np.
workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami, ziemig. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej
substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usung¢ postepujgc zgodnie z ustawg o
odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowa¢ w sposéb wiasciwy dla danej substancji.
Po awarii w kolejnych badaniach sciekéw opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy
wykonac takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktére byto przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwtocznie powiadomié: Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska, a w przypadku powaznej awarii takie wyspecjalizowang Jednostke Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia i
zdrowia ludzi oraz srodowiska.
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7 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

Teren nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w zasiegu oddziatywania na ten obszar.

Na terenie zamierzonej inwestycji ani w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania wéd
nie ma obszaréw objetych formami ochrony przyrody o ktérych mowa w ustawie dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na srodowisko lub do przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko— zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397).
Przedsiewziecie to nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
W zwigzku z powyiszym — zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 wraz z pdzin
zmianami) dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

8 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekéw oraz wéd podziemnych lub wéd powierzchniowych
powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekdw opadowych i roztopowych.

Nie dotyczy.

9 Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
odprowadzanych sciekow

Nie dotyczy.

10 Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia sciekéw opadowych i
roztopowych

Jakos¢ wody w potoku Machéwka oraz w cieku bez nazwy zakwalifikowana jest jako silnie zmieniona
czes¢ wod.

11 Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych

Osady nagromadzone w studzienkach sciekowych, oraz osadnikach na wylotach rowdw krytych
nalezy okresowo oproézniaé (zwfaszcza po intensywnych opadach deszczu), a zawartos¢ wywiezé do miejsca
sktadowania - utylizacji. Postepowanie ze szlamem wydzielonym w osadnikach studzienek wpustowych
powinno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).
Usuwanie nalezy zleci¢ uprawnionemu podmiotowi.

12 Opis instalacji i urzadzen stuigcych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania Sciekdw opadowych i roztopowych

Instalacja stuzgca do odprowadzania Sciekéw opadowo - roztopowych:

J Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8m — do odprowadzania $ciekéw
opadowo- roztopowych z jezdnii chodnika,
J row kryty, kolektor z rur z tworzywa sztucznego (PVC) s$rednicy 300, 500 mm. Rury utozone ze

spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowg na tawie z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm
w obsypce piaskowe;.

J projektowane wyloty s$rednicy 300, 500 mm w postaci pref.abrykatu wykonanego betonu
hydrotechnicznego o min. parametrach: beton C30/37 nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodpornos¢ F150,
wodoszczelnosé WS,
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J osadniki na wlocie do studni kanalizacyjnej gt. 30 cm w postaci pref.abrykatu wykonanego betonu
hydrotechnicznego o min. parametrach: beton C30/37 nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodpornos¢ F150,
wodoszczelnos¢ W8,z kratg zabezpieczajgcg wg KPED karta nr 01.14,

J studnie rewizyjno — potgczeniowe z kregdw $rednicy 1000 mm. Ptyta denna wraz z komorg robocza
wykonana bedzie jako monolityczna z betonu hydrotechnicznego min. C25/30. Studnie przykryte
beda zelbetowa ptyta pokrywowa oraz zwienczone zeliwnym wtazem typu ciezkiego. Zewnetrzne
betonowe powierzchnie studni bedg zabezpieczone izolacjg wodochronng,

J studzienki $ciekowe $rednicy 500 mm z pref.abrykowanych kregéw betonowych z betonu. Woda
opadowa i roztopowa sptywac bedzie do studzienek sSciekowych poprzez pref.abrykowane wpusty
kraweznikowo - jezdniowe klasy co najmniej C 250 i uliczne klasy co najmniej D 400. Studzienki
wyposazone beda w betonowy osadnik gtebokosci 0,80 m oraz tapacz btota i olejéw zamontowany
na wylocie ze studzienki Sciekowej,

J przykanaliki studzienek sciekowych z rur z tworzywa sztucznego (PVC) o srednicy 200 mm i spadku
podtuznym 2%. Rury uktadane bedg na podsypce z materiatow sypkich (piasku),
J ist row drogowy otwarty przebudowany na dfugosci 66 m; umocniony ptytg sciekowg korytkowa

betonowag na dnie, ptytg betonowg azurowag 40x60 cm na skarpach; pochylenie skarp 1:1-1:1.5;
pochylenie podtuzne 2,3%, gtebokos¢ min. 0,50 m

J ist. potok Machdéwka i ciek bez nazwy umocniony za wylotami przepustéow (zlokalizowanych pod
droga wojewddzkg 977) do granicy pasa drogowego ptytami betonowymi 50x50x7cm na dnie i
ptytami azurowymi 40x60x8 cm na skarpach. Pochylenie skarp w zakresie 1:1-1:5.

13 Whioski koncowe

Uwzgledniajgc warunki ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 wraz
z pézn. zm.), w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem pn. ,Budowa chodnika w odc. 220 km 2+039.7 —
2+855 przy drodze wojewddzkiej Nr 977 w m. Strézéwka” wnioskuje sie o udzielenie Zarzgdowi Wojewddztwa
Matopolskiego - Zarzadowi Drég Wojewddzki w Krakowie z siedzibg ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw
pozwolenia wodnoprawnego na:

1) szczegdlne korzystanie wod: polegajgce na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z odcinka:

a) drogi wojewddzkiej nr 977 w zakresie odc. ref. 220 km 2+020 — 2+313 ze zlewni o catkowitej
powierzchni 0,31 [ha] sktadajacej sie z jezdni i chodnika o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i kostki
brukowej) do potoku Machdéwka w km 2+317.7 w miejscowosci Strozéwka poprzez ubezpieczony
wylot o érednicy @ 500 mm w ilo$ci Qumax = 18,7 m>/h, Qe = 4,38 m>/dobe, Quma = 1600 m>/rok,

b) drogi wojewddzkiej nr 977 w zakresie odc. ref. 220 km 2+313 — 2+418 ze zlewni o catkowitej
powierzchni 0,03 [ha] sktadajacej sie z jezdni i chodnika o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i kostki
brukowej) potoku Machéwka w km 2+324.2 w miejscowosci Strézdwka poprzez ubezpieczony wylot o
$rednicy @ 300 mm w ilo$ci Qumax = 3,5 M°/h, Qg = 0,82 m>/dobe, Qumax = 300 m>/rok,

c) drogi wojewddzkiej nr 977 w zakresie odc. ref. 220 km 2+418 — 2+498 ze zlewni o catkowitej
powierzchni 0,03 [ha] sktadajacej sie z jezdni i chodnika o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i kostki
brukowej) do cieku bez nazwy w km 2+504.9 w miejscowosci Strozéwka poprzez ubezpieczony wylot o
$rednicy @ 300 mm w ilo$ci Qumax = 3,5 M°/h, Qiq = 0,82 m>/dobe, Qumax = 300 m>/rok,

d) drogi wojewddzkiej nr 977 w zakresie odc. ref. 220 km 2+498 — 2+886 ze zlewni o catkowitej
powierzchni 0,38 [ha] sktadajacej sie z jezdni i chodnika o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i kostki
brukowej) — 0,33 [ha], pozostatych terendw wpasie drogowym — 0,05 [ha] do cieku potoku bez nazwy
w km 2+509,4 w miejscowosci Strézéwka poprzez ubezpieczony wylot o $rednicy @ 500 mm w ilosci
Qpmax = 42,4 m>/h, Qg = 9,92 m>/dobe, Qumax = 3620 m>/rok,
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2) wykonanie urzadzen wodnych tj.:

2.1) przebudowe przepustow betonowych wciggu drogi wojewddzkiej nr 977 na odc. ref. 220 o przekroju
kotowym o sSrednicy:

2.1.1) 800mm, zlokalizowanym w km 2+319,5 w/w drogi, poprzez wykonanie skrécenia przepust na
dtugosci 0,5 m wraz z rozbidrka Scianki czotowej od strony wylotu; wymiang czesci przelotowej
przepustu rurowego na dtugosci 1,0 m i budowa nowej scianki czotowej z betonu hydrotechnicznego o
min. parametrach: beton C30/37, nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodporno$é F150, wodoszczelno$é W8; o wym.
wys. x grub. x dtugosé¢ =3,72m x 0,30 m x 10m. Rzedna wylotu 320.52 m n.p.m.

Lokalizacja wylotu przepustu wg wspotrzednych geograficznych:

N: 49°4045,66"

E: 21°8'25,92”

2.1.2) 2x 800mm, zlokalizowanym w km 2+506,9 w/w drogi, poprzez skrocenie przepust na dtugosci
0,5 m wraz z rozbidrky $cianki czotowej od strony wylotu ; wymiana czesci przelotowe] przepustu
rurowego na dtugosci 1,0 m i budowa nowej scianki czotowej z betonu hydrotechnicznego o min.
parametrach: beton C30/37, nasigkliwo$¢ 6%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnos¢ WS8; o wym.
wys. x grub. x dtugosé¢ =3,72m x 0,30 m x 8m

Rzedna wylotu 321.00 m n.p.m.-wylot 1; 321.14 m n.p.m. - wylotr 2;

Lokalizacja wylotu przepustu wg wspotrzednych geograficznych:

N: 49°40°39,89”

E: 21°8'28,87”

2.1.3) 500mm, zlokalizowanym w km 2+822,4 w/w drogi, poprzez wykonanie przepustu
zaprojektowanego z rur z tworzywa sztucznego srednicy 50 cm posadowionego na tawie z kruszywa o
grubosci 20 cm w nowej lokalizacji ze wzgledu na przebudowe sytuacyjno wysokosciowg rowu
przydroznego. Wlot i wylot przepustu dostosowany (Sciety) do ptaszczyzny skarp zjazdu (pochylenie
1:1.5) oraz obrukowany kostkg betonowg na zaprawie cementowo piaskowej 1:2 na szerokosci 0,50m
po obwodzie wlotu wylotu oraz 1,0m ma dtugosci przed wlotem/wylotem. Dtugo$¢ przepustu 8,50 m ;
pochylenie podtuzne 2,0%. Rzedna na wlocie 331,99 m n.p.m.; rzedna na wylocie 331,80 m n.p.m..
Lokalizacja w przepustu w (osi) wg wspoétrzednych geograficznych:

N: 49°40'30,91”

E: 21°8'23,67”

2.2) wykonanie wylotu wdd opadowych i roztopowych:

2.2.1) do potoku Machdwka po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+317,7 w miejscowosci Strézdéwka
w postaci rury PVC o $rednicy 50 cm i rzednej dna 320,94 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
obudowie betonowej z progiem zwalniajagcym o parametrach wys. x szer. x dt. — 1,75 x 1,35 x1,87 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,60m od pierwszej, potagczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkgtnymi.
Wspotrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40°45,73”

E: 21°8'25,91”

2.2.2) do potoku Machdwka po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+324,2 w miejscowosci Strézdéwka
w postaci rury PVC o srednicy 30 cm i rzednej dna 320,94 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
obudowie betonowej z progiem zwalniajagcym o parametrach wys. x szer. x dt. — 1,28 x 0,88 x1,17 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,60m od pierwszej, potgczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkatnymi.
Wspétrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40°45,55”

E: 21°8'26,09”

2.2.3) do cieku bez nazwy po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+504,8 w miejscowosci Strézéwka w
postaci rury PVC o srednicy 30 cm i rzednej dna 321,55 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
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obudowie betonowej z progiem zwalniajgcym o parametrach wys. x szer. x df. — 1,28 x 0,88 x1,17 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,60m od pierwszej, potgczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkatnymi.
Wspotrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40'39,94”

E: 21°8'29,00”

2.2.4) do cieku bez nazwy po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+509,4 w miejscowosci Strézowka w
postaci rury PVC o srednicy 50 cm i rzednej dna 321,55 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
obudowie betonowej z progiem zwalniajgcym o parametrach wys. x szer. x df. — 1,75 x 1,35 x1,87 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,60m od pierwszej, potagczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkgtnymi.
Wspotrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40'39,79”

E: 21°8'28,88”

2.2.5) do rowu przydroznego po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+804,3 w miejscowosci Strézowka
w postaci rury PVC o srednicy 20 cm i rzednej dna 331,70 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
obudowie betonowej z progiem zwalniajagcym o parametrach wys. x szer. x dt. — 1,30 x 0,60 x1,30 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,90m od pierwszej, potagczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkgtnymi.
Wspétrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40°31,44”

E: 21°8'23,39”

2.2.6) do rowu przydroznego po stronie lewej drogi DW 977 w km 2+838,3 w miejscowosci Strézéwka
w postaci rury PVC o srednicy 20 cm i rzednej dna 332,62 m n.p.m. w miejscu wylotu, umieszczonej w
obudowie betonowej z progiem zwalniajagcym o parametrach wys. x szer. x dt. — 1,30 x 0,60 x1,30 m
sktadajgcy sie z dwdch scianek czotowych jedng w miejscu wylotu drugg z progiem zwalniajgcym
oddalong 0,90m od pierwszej, potgczonych ptytg wypadu oraz skrzydetkami bocznymi tréjkatnymi.
Wspétrzedne geograficzne wylotu:

N: 49°40°30,40”

E: 21°8'23,80”

2.3) przebudowe rowu ziemnego przydroznego lewostronnego przebiegajgcego wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 977 w zakresie km 2+788.8 — 2+855 na dtugosci 66 m polegajgca na zmianie sytuacyjno wysokosciowe;.

Row umocniony w dnie, wyprofilowanym ze spadkiem 2,3 % korytami betonowymi o parametrach dt. x szer. x
wys. - 50x60x15 cm uktadanymi na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz 15 cm warstwie
pospoétki a takze na skarpach wyprofilowanych ze spadkiem 1:1-1:1,5 ptytami betonowymi azurowymi o
parametrach wys. x szer. - 40x60 cm, o rzednej dna w km 2+788,8 — 331,21m n.p.m. oraz w km 2+855 — 322,64
m n.p.m.,

Wspotrzedne geograficzne w km 2+788,8:

N: 49°40'31,92”

E: 21°8'23,33”

Wspétrzedne geograficzne w km 2+855:

N: 49°40'29,93”

E: 21°8'24,28”

2.4) zabudowe rowu ziemnego przydroznego lewostronnego przebiegajgcego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 977
odc. ref. 220 w miejscowosci Strozéwka w zakresie km:

2.4.1) 2+043,5 — 2+317,7 na dtugosci 274,8 m przewodem PCV o $rednicy @ 500 mm, utozonym ze
zmiennym spadkiem w zakresie 1,3 % - 4,5 % o rzednej dna w km 2+043,5 - 331,36 m n.p.m. oraz w km
2+317,7 -320,94 m n.p.m.,

Wspotrzedne geograficzne w km 2+043,5:

N: 49°40'51,82"

E: 21°8'16,09”
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polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka”

Wspétrzedne geograficzne w km 2+317,7:
N: 49°40°45,73”
E: 21°8'25,91”

2.4.2) 2+324,2 — 2+359,4 na dtugosci 35,7 m przewodem PCV o $rednicy @ 300 mm, utozonym ze
zmiennym spadkiem w zakresie od 1,8 %— 1,9 % o rzednej dna w km 2+324,2 — 320,94 m n.p.m. oraz w
km 2+359,4 — 321,60 m n.p.m.,

Wspétrzedne geograficzne w km 2+324,2:

N: 49°40°45,55”

E: 21°8'26,09”

Wspotrzedne geograficzne w km 2+359,4:

N: 49°40'44,52”

E: 21°8'26,91”

2.4.3) 2+450,7 — 2+504,8 na dtugosci 57,7 m przewodem PCV o $rednicy @ 300mm, utozonym ze
zmiennym spadkiem w zakresie 1,3 % -1,7 % o rzednej w km 2+450,7 — 322,51 m n.p.m. oraz w km
2+504,8 -321,55 m n.p.m.,

Wspotrzedne geograficzne w km 2+450,7:

N: 49°40'41,78"

E: 21°8'28,69”

Wspotrzedne geograficzne w km 2+504,8:

N: 49°40°39,94”

E: 21°8'29,00”

2.4.4) 2+506,9 — 2+788,8 na dtugosci 277,1 m przewodem PCV o $rednicy @ 500 mm, utozonym ze
zmiennym spadkiem w zakresie 0,9 % -4,3 % o rzednej w km 2+506,9 — 321,55 m n.p.m. oraz w km
2+788,8 —330,79 m n.p.m.,

Wspotrzedne geograficzne w km 2+506,9:

N: 49°40°39,89”

E: 21°8'28,87”

Wspétrzedne geograficzne w km 2+788,8:

N: 49°40°31,92”

E: 21°8'23,33”

2.5) zabudowe rowdw ziemnych posiadajacych ujscie do zabudowywanego odcinka rowu drogi wojewddzkiej
nr 977 w miejscu ich ujscia obiektem w postaci: osadnika na wlocie o parametrach: szerokos¢ komory osadnika
— 0,6 m, dtugos¢ komory — 1,6 m (z wyprofilowanym wlotem i wylotem o spadku 1:1) oraz gtebokosé osadnika
0,3 m zakoriczonego studnig kanalizacyjng o $rednicy 1000 wprowadzajgca wody opadowe i roztopowe z w/w
rowéw do projektowanego rowu krytego w nizej wymiennych km w/w drogi:

2.5.2) 2+788,8 (strona lewa) wg wspotrzednych geograficznych N:49°40'31,92”, £:21°8'23,33” o rzednej
dna wlotu 331,21 m n.p.m.,

2.6) zabudowe rowdw ziemnych posiadajgcych ujscie do zabudowywanego odcinka rowu drogi wojewddzkiej
nr 977 w miejscu ich ujscia obiektem w postaci: betonowej scianki na wlocie o parametrach: szerokos$¢-0,25 m
wysoko$¢ - 1,50 m x dtugosé¢ — 2,00 m wprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe z w/w rowdéw do
projektowanego rowu krytego w nizej wymiennych km w/w drogi:

2.5.1) 2+045,1 (strona lewa) wg wspotrzednych geograficznych N:49°40'51,80”, E:21°8'16,15” o rzednej
dna wlotu 331,30 m n.p.m.,

2.7) likwidacji odcinkéw rowu przydroznego celem wykonania chodnika dla pieszych z kostki brukowej,
zlokalizowanych w zakresie km w/w drogi:

2.7.1) 2+359.4 — 2+417.0 (dtugosc 57,5 m)
Wspotrzedne geograficzne w km 2+359.4
N: 49°40'44,52”
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2.8)

E: 21°8'26,91”
Wspétrzedne geograficzne w km 2+417.0
N: 49°40°42,82”
E: 21°8'28,16”

2.7.2) 2+424.5 — 2+450.7 (dtugosc 26,5 m)
Wspétrzedne geograficzne w km 2+359.4
N: 49°40°42,60”
E: 21°8'28,32”

Wspétrzedne geograficzne w km 2+450.7
N: 49°40'41,78"
E: 21°8'28,69”

likwidacja n/w przepustéw pod zjazdami w ciggu drogi wojewddzkiej nr 977 ze wzgledu na zabudowe

rowow,

Zestawienie przepustow do likwidacji

Lp.

Oznaczenie

km
DW 977

Lokalizacja

Dtugosc

Konstrukcj
a

Srednica
[mm]

strona

potozenie

N

P1

2+066.5

Na rowie
przydroznym
RP-1

7,1m

betonowa

500

lewa

49°40'51.24"

21°8'16.81"

P2

2+121.3

Na rowie
przydroznym
RP-1

7,2m

betonowa

500

lewa

49°40'49.90"

21°8'16.59"

P3

2+223.0

Na rowie
przydroznym
RP-1

7,3m

betonowa

500

lewa

49°40'47.90"

21°8'22.44"

P4

2+330.1

Na rowie
przydroznym
RP-2

3,1m

betonowa

500

lewa

49°40'45.38"

21°8'26.23"

P5

2+490.2

Na rowie
przydroznym
RP-3

7,7m

betonowa

500

lewa

49°40'40.47"

21°8'29.09"

P6

2+554.9

Na rowie
przydroznym
RP-4

6,8m

betonowa

500

lewa

49°40'38.56"

21°8'27.49"

P7

2+589.0

Na rowie
przydroznym
RP-4

7,3m

betonowa

500

lewa

49°40'37.72"

21°8'26.40"

P8

2+627.1

Na rowie
przydroznym
RP-4

2,8m

betonowa

500

lewa

49°40'36.70"

21°8'25.19"

P9

2+724.2

Na rowie
przydroznym
RP-4

6,7m

betonowa

500

lewa

49°40'33.95"

21°8'23.46"

10

P10

2+752.3

Na rowie
przydroznym
RP-4

7,7m

betonowa

500

lewa

49°40'33.06"

21°8'23.27"

11

P11

2+782.3

Na rowie
przydroznym
RP-4

8,2m

betonowa

500

lewa

49°40'32.11"

21°8'23.24"

12

P12

2+822.4

Na rowie
przydroznym
RP-4

9,6m

betonowa

500

lewa

49°40'30.90"

21°8'23.62"
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4. Profil podtuzny skala 1:500/50

5. Przepusty skala 1:50

6. Szczegéty skala 1:10, 1:20, 1:25

listopad 2017



