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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu p.n.

»Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855
polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Str6zéwka”

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855 polegajgca na budowie chodnika
w miejscowosci Strézowka. Diugos¢ planowanej przebudowy drogi nie przekracza 1 km. Planowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywacé na srodowisko lub do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2010 nr 213, poz. 1397). Przedsiewziecie to nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W zwigzku z powyzszym — zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 wraz z pdzn zmianami) dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka o szerokosci jezdni ok. 6,00 m (pas ruchu 3,00 m)
przebiega przez teren zabudowany - budownictwo jednorodzinne poza obszarem zabudowy. Predkos¢
dopuszczalna na przedmiotowym odcinku wynosi 60 km/h (lokalnie 40 km/h) Wystepuja obustronne gruntowe
pobocza szerokosci ok. 1,00 m o nawierzchni z kruszywa.

Wody opadowo roztopowe sptywajg do rowdéw przydroznych otwartych zlokalizowanych obustronnie
na catym przedmiotowym odcinku.

W chwili obecnej istniejgce chodniki zlokalizowane sg po stronie prawej do km 2+106 (koniec peronu
zatoki autobusowej) oraz po stronie lewej od km 2+855 (koniec peronu zatoki autobusowej).

Od km 2+790 po stronie lewej znajduje sie oswietlenie uliczne.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie rowniez istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorlice — wie$ Strézéwka
zatwierdzony Uchwatg Nr XXXI1256/2001 Rady Gminy Gorlice z dnia 21.12.2001 roku.

Planowana inwestycja znajduje sie w terenie 3.1.KW-G —1 s3 to tereny tras komunikacyjnych.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Budowe chodnika zaprojektowano w sposdb niewymagajacy zmiany granic pasa drogowego. Chodnik
dla pieszych zaprojektowano wzdtuz drogi wojewddzkiej od km 2+040.2 do km 2+855 po stronie lewej (przy
krawedzi jezdni). Szerokosé chodnika wynosi 2,00 m (wraz z kraweznikiem). Usytuowanie chodnika wzgledem
istniejagcej krawedzi pasa ruchu zaprojektowano z uwzglednieniem § 15 ust. 4 oraz § 16 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Istniejgce zjazdy po stronie zamierzenia budowlanego zostang przebudowane. Geometrie zjazdow
(szerokos¢, promienie skretu) przyjeto jak w stanie istniejgcym. W przypadku gdy istniejgce parametry zjazdéw
nie spetniajg warunkéw technicznych - zastosowano minimalne dopuszczalne parametry. Nawierzchnie
zjazddw na szerokosci chodnika zaprojektowano z kostki brukowej. Za chodnikiem przebudowa zjazddéw
polegaé¢ bedzie na dostosowaniu wysokosciowym zjazdéw poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa
tamanego na dtugosci niezbednej do dowigzania wysokosciowego do dalszej czesci zjazdu.

Istniejgce zjazdy o nawierzchni twardej (z kostki brukowej) w granicach pasa drogowego zostang
rozebrane i dostosowane do nowych rzednych wysokosciowych.

Za obramowaniem w postaci obrzeza zaprojektowano opaske ziemng o szerokosci 0,50 m ze skarpg
nasypu o pochyleniu 1:1 - 1:1,5 stanowigca dowigzanie do istniejgcego terenu.

Opaska za chodnikiem, skarpy nasypu oraz pozostata czes¢ pasa drogowego stanowi¢ bedg tereny zielone
biologicznie czynne. Powierzchnia zahumusowana i obsiana mieszanka traw. W km 2+163 do 2+175 ze wzgledu
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na brak mozliwosci usytuowanie skarpy za chodnikiem (waski pas drogowy) zastosowano prefabrykowane
scianki oporowe h=1, 05 m. Wyniesienie $cianki oporowej ponad teren wynosi ok. 0,50 m.

Istniejgce przepusty pod korong drogi (rurowy @ 800 w km 2+319, oraz rurowy 2 @ 800 w km 2+507)
na przedmiotowym odcinku sg w dobrym stanie technicznym.

Jednakze ze wzgledu na lokalizacje chodnika przy krawedzi jezdni zachodzi koniecznos¢ przebudowy Scianek
czotowych na wylotach przepustow.

Przepust rurowy pod zjazdem zlokalizowanym w km 2+821,9 drogi wojewddzkiej nr 977 ze wzgledu na
przebudowe sytuacyjno wysokosciowa rowu przydroznego nalezy przebudowac.

Ze wzgledu na lokalizacje chodnika przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej zaprojektowano
odwodnienie w postaci rowu krytego z uwzglednieniem mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do
istniejgcych odbiornikdw. Woda opadowa i roztopowa poprzez $ciek liniowy (z dwdch rzedéw betonowej kostki
brukowej) zlokalizowany przy krawezniku sptywac bedzie do studzienek sciekowych. Studzienki sciekowe (K)
zaprojektowano z kregdw o S$rednicy @ 500 mm z osadnikiem gtebokosci 0,80 m oraz wpustami
kraweznikowo/jezdniowymi. Studzienki sciekowe bedg potgczone z projektowanymi studniami kanalizacyjnymi
(S) » 1000 mm za pomocy przykanalikéw (P) z rur PCV ¢ 200 mm ze spadkiem 2,00 % w kierunku studni.
Nastepnie wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang poprzez projektowany wyloty (W), rowem
krytym z rur(R) PCV @ 300, 500 do potoku odbiornikow.

Ponadto zaprojektowano przebudowe sytuacyjno wysokosciowg istniejgcego rowu przydroznego
otwartego w km 2+788 do km 2+855 po stronie lewe;.

Wody opadowo roztopowe z rowu otwartego poprzez studnie wpadowa beda sptywac do zaprojektowanego
rowu krytego.

Na dtugosci projektowanego chodnika zaprojektowano réwniez elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Przewiduje sie ustawienie balustrady szczeblinkowej U-11a ze stali ocynkowanej od strony skarpy
nasypu o pochyleniu 1:1 do 1:1.5 umocnionej ptytami azurowymi oraz na sciankach oporowych. W obrebie
przepustow w km 2+319 i km2+507 o wysokosci Scianek czotowych wiekszych niz 1,50 m (§ 130 ust. 3 pkt. 3
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) zaprojektowano bariery ochronne
stalowe z pochwytem o parametrach H2W4A zgodnych z przepisami szczegétowymi (PN EN 1317) ,Systemy
ograniczajgce droge”. Natomiast w km 2+435 do 2+485 przewiduje sie ustawienie stalowej bariery ochronnej o
parametrach N2W4A.

W celu umozliwienia wykonania robét drogowych zwigzanych z inwestycjg konieczna jest zmiana
lokalizacji latarni oswietleniowych w ciggu drogi wraz z demontazem istniejacych kabli ziemnych.

W tym celu nalezy zgodnie z planem zagospodarowania terenu posadowi¢ kolidujgce latarnie w
nowych lokalizacjach. Ponowne przytgczenie latarni do sieci oswietleniowej bedzie wymagato przetozenie
przedmiotowego kabla YAKXS 4x35 mm’ do nowej lokalizacji. W miejscach skrzyzowania z sieciami uzbrojenia
terenu nalezy poprowadzi¢ kabel w rurze ostonowej SRS 75.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP E-004 i obowigzujgcymi przepisami. Grunt w wykopach
zagesci¢ i sprawdzi¢ stopien zageszczenia w obszarze wykonywanych wykopdw. Istniejgce nawierzchnie po
utozeniu kabli i zageszczeniu gruntu muszg zostaé odtworzone.

Prace montazowe na istniejgcych kablach energetycznych wykonywac¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym.

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- catkowita powierzchnia inwestycji 4061,0 m?
- powierzchnia poszerzenia o nawierzchni bitumicznej 42,0 m’
- powierzchnia z betonowej kostki brukowej 1600,0 m®
- powierzchnia biologicznie czynna 2380,0 m’
5. Dane informujace, czy teren jest pod szczeg6lng ochrong prawna

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie ma réwniez form ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzi. zm.).

Zgodnie z opracowanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego regionu wodnego Gdrnej Wisty inwestycja znajduje sie poza
terenami obszaru objetego granicami zalewu woda o prawdopodobienstwa przewyiszenia 1% oraz poza
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granicami obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym terenu objetego inwestycja
nie majg zastosowania zapisy art. 40 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 88l ustawy Prawo wodne.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

srodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko— zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397). Przedsiewziecie to nie podlega koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W zwigzku z powyzszym — zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn.

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie

srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 wraz z pdzn zmianami) dla

przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze S$rodkéw tacznosci oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

- zapotrzebowanie wody -nie wystepuje,

- promieniowanie jonizujgce -nie wystepuje,

- promieniowanie elektromagnetyczne -nie wystepuje

- zapotrzebowanie energii elektrycznej -nie wystepuje,

- zapotrzebowanie innych no$nikéw energii -nie wystepuje,

- odprowadzenie wéd opadowych -do istniejacych ciekéw projektowanymi wylotami
—urzadzeniem wodnym.

- emisja hatasu -W normie

- emisja pytéw i spalin -W normie

- wptyw zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko - wptyw standardowy dla tego typu inwestycji, nie
przewiduje sie zwiekszonego, negatywnego oddziatywania.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 124), ktére okresla warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i zwigzane z nimi urzagdzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zgodnie z §1 ust. 3 warunki techniczne, o ktérych mowa w przywotanym rozporzadzeniu przy
zachowaniu przepiséw Prawa budowlanego, przepiséw o drogach publicznych oraz przepiséw odrebnych, a
takze ustalen Polskich Norm zapewniajg w szczegdlnosci spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa uzytkowania; nosnosci i statecznosci konstrukcji; bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosé
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia; ochrony srodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 wraz z pdin. zmianami) oraz z
warunkami korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju. Inwestycja
réowniez zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z pdzi. zm)
nie spowoduje zniszczenia:

- dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow;

- roslin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong gatunkows;

- siedlisk przyrodniczych (nor, legowisk, innych schronien dziko zyjgcych zwierzat).

- siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin,

- twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkéw roslin,

-zadrzewien,
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Nie likwiduje sie réwniez naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych
oraz nie zmienia sie stosunkéw wodnych.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Nie wystepuja.
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