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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogowego dla zadania p.n.: ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 - 2+855 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci
Strézéwka”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260),

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakéw isygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z pdzn. zmianami),

3. Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych iwarunkami ich
umieszczania na drogach — zat. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz.
2181),

4. Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach — zat. nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003,
poz. 2181),

5. Szczegétowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — zat. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz.
2181),

6. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784),

3. Opis rozwigzan

4.1 Informacje ogdlne

Sposéb oznakowania drogi zostat przedstawiony na rysunku ,Plan sytuacyjny”, elementy oznakowania
opisano zgodnie zkilometrazem drogi. Parametry techniczne wykonanego oznakowania muszg spetniac
wymagania okreslone w aktach prawnych wymienionych w pkt. 2.

4.2 Opis inwestycji

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wojewédzkiej nr 977.
Zakres inwestycji zlokalizowany jest w odc. ref. 220 km 2+035 do km 2+855. Inwestycja obejmuje budowe
chodnika po stronie lewej przy jezdni drogi wojewddzkie;j.

4.3  Charakterystyka drogi

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka o szerokosci jezdni ok. 6,00 m (pas ruchu 3,00 m)
znajduje sie poza obszarem zabudowanym (oznakowanie pionowe D-42/D-43 na granicy miejscowosci
Strézéwka i Gorlice). W sasiedztwie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna. Predko$¢ dopuszczalna na
przedmiotowym odcinku wynosi 60 km/h (lokalnie 40 km/h) - ograniczenia wprowadzone znakami B-33.

W chwili obecnej istniejgce chodniki zlokalizowane sg po stronie prawej do km 2+106 (koniec peronu
zatoki autobusowej) oraz po stronie lewej od km 2+855 (koniec peronu zatoki autobusowej).
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4.4  Charakterystyka ruchu
Sredni Dobowy Ruch pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 977 wynosi: 6474
[P/d] — wg pomiaru przeprowadzonego w roku 2015. W strukturze rodzajowej dominujg samochody osobowe.

4.5 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome na rysunku ,Plan sytuacyjny” przedstawiono na podstawie inwentaryzacji w
terenie.

Na dtugosci chodnika (strona lewa) zlokalizowanego przy krawedzi jezdni przewiduje sie likwidacje linii
krawedziowej P-7c i P-7d.

4.6 Oznakowanie pionowe

Na dtugosci projektowanego chodnika istniejgce znaki pionowe nalezy przestawi¢ za obrzeze chodnika
(ew. za bariere ochronng). Pozostate oznakowanie pionowe przedstawione w projekcie na przedmiotowym
odcinku nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian (oznakowanie wrysowano na podstawie
inwentaryzacji w terenie).

4.7  Sygnalizacja swietlna
Nie wystepuje.

4.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano balustrady szczeblinkowe U-11a ze stali ocynkowanej od strony skarpy nasypu:

- 0 pochyleniu 1:1 do 1:1.5 umocnionej ptytami azurowymi,

- na $ciankach oporowych.

W obrebie przepustéw w km 2+319 i km 2+507 zaprojektowano bariery ochronne stalowe z pochwytem
o parametrach H2W4A. W km 2+435 do 2+485 przewiduje sie ustawienie stalowej bariery ochronnej o
parametrach N2W4A.

Ponadto na dtugosci przedmiotowej inwestycji istniejgce stupki hektometrowe U-1a nalezy przestawié za
obrzeze chodnika. W miejscu lokalizacji bariery U-14a stupki wykonac jako U-1b.

4.9 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — po wykonaniu inwestycji. Orientacyjnie Il kwartat 2018r.

7. Ogolne zasady umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania
znakéw wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latari, stupdw trakcyjnych imasztéw
sygnalizatoréw oraz $cian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znaku powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sa na tukach poziomych, odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtosé w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,50 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni. W przypadku
szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej niz 5,00 m od krawedzi
jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakdw (mierzona do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku lub
tabliczki) winna wynosi¢ 2,00 m. Wyjatki:

- 1,50 m (tylko poza obszarem zabudowanym, dla kilku znakdéw umieszczanych na jednej konstrukcji
wsporczej przy braku ruchu pieszego)

- 2,20 m (w obszarze zabudowanym, w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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