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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr.120, poz. 1126), kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 977 w odc. 220 km
2+035 - 2+855polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Strézéwka” bedg wykonywane nastepujace

prace:

* Prace przygotowawcze

oznakowanie miejsca robét,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
roboty pomiarowe i geodezyjne,

usuniecie warstwy humusu,

rozebranie nawierzchni brukowanych, betonowych oraz z kruszywa,
rozebranie kraweznikéw i obrzezy,

rozebranie warstw konstrukcyjnych,

rozebranie barier ochronnych,

rozebranie Scian czotowych przepustow,

demontaz oswietlenia ulicznego,

rozebranie znakow,

e Prace budowlane

wykonanie wykopdw,

wykonanie podfoza pod réw kryty,

wbudowanie elementéw rowu krytego i elementéw odwodnienia drogi,
wykonanie Scianek czotowych przepustow,

zasypanie rowu krytego,

montaz lamp oswietlenia ulicznego w nowej lokalizacji wraz z wykonaniem fundamentow i
utozeniem kabla zasilajgcego wraz z zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi,
formowanie nasypdéw wraz z profilowaniem,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie taw pod krawezniki, obrzeza i oporniki,

ustawienie/utozenie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw,

wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

zageszczenie warstw konstrukcyjnych,

wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,

umocnienie rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi

montaz barier ochronnych i balustrad,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

porzgdkowanie terenu,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

odbidér koricowy robot,

inwentaryzacja robot zanikajgcych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowaé, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;j.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e drogagminna,

e droga wojewddzka,

e ogrodzenia,

. przepusty,

e zjazdy indywidualne i publiczne,
e sieci uzbrojenia terenu,

¢ linie kablowe napowietrzne.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Czynny ukfad komunikacyjny,
e Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t

e Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesénie wystepujacym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

e Prowadzenie robdt w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia pragdem.

e Mozliwosc¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

e Wopadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopodw,

e Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotdéw przez caty
czas trwania budowy,

e  Montaz rurociggéw, ptyt drogowych, stupéw oswietleniowych, itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje
podczas pracy dzwigu,

e Spawanie rurociggdéw oraz izolacja potaczern mufowych,

e Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw,

e Kontakt z przedmiotami bedgcymi wruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujgcych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.

e Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

e Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie,

¢ Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

e Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

e Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych

5.1. Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robdt,
e brygadzista.
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5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac w szczegélnosci:

e imienny podziat pracy,

¢ kolejnos¢ wykonywania zadan,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw  $rodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedszi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcoéw i podwykonawcow przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robat,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejécia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
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e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,
e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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