Zatacznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Remont kondygnacji parteru budynku potozonego przy ul. Piwnej
32/35 w Gdansku do funkcji stuzbowej Policji

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont parteru budynku potozonego przy
ul. Piwnej 32 - 35 — byty obiekt Komisariatu Policji, umozliwiajgcy wznowienie funkciji
stuzbowej Policji.

2. Stan istniejacy

3. 1. Nazwa i adres jednostki
Budynek stuzbowy Policji, ul. Piwna 32 - 35 (dziatka nr ew. 438 obreb 89).

3.3. Parametry charakteryzujace catg nieruchomos¢

powierzchnia zabudowy - 345,5m?

powierzchnia uzytkowa 970,35 m2 + podpiwniczenie 100%
kubatura 5 997,00 m3

ilos¢ kondygnaciji 4 i 5 nadziemnych + piwnice

powierzchnia parteru do remontu - 220,52 m?
Obiekt objety jest ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

3.4. Opis istniejacej zabudowy.

Budynek Policji odrestaurowany w latach 50-tych XX wieku usytuowany jest
w zwartej zabudowie miejskiej i zajmuje 4 przylegajgce do siebie kamieniczki 0 41 5
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczone, w uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym (nr 32 i 33) oraz mieszanym (nr 34 i 35). Sciany zewnetrzne z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne z cegty ceramicznej gr 8 cm. W murach konstrukcyjnych we wszystkich
poziomach wience zelbetowe, Scianki dziatowe z Ytongu gr. 6 cm, schody zelbetowe.
Stropy-w budynku nr 32 typu DMS, w budynku nr 33 Kleina, nr 34 i 35 Zelbetowe.
Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej jetkowej, pokrycie dachu — dachdwka
ceramiczna. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Posadzki — cementowe, PCV,
gres. Kraty zelazne kute, state, ozdobne w oknach parteru i | pietra. Rynny, rury
spustowe, opierzenia i obrébki - z blachy cynkowej, czesciowo miedziowanej. Kosze
zlewowe pokryte blachg cynkows.

Instalacje wystepujgce w budynku:
- wodociggowa



- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- gazowa - nieczynna

- hydrantowa

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji,

- elektryczne, oswietleniowa
- odgromowa

- teletechniczna.

3.5. Ocena stanu technicznego
Budowlana

Ogdlny stan techniczny obiektu jest dostateczny, niektére elementy
wykonczenia budynku sg wyeksploatowane lub uszkodzone. Renowacji wymaga
stolarka okienna i drzwiowa (liczne wypaczenia i ubytki). Wystepujg $lady licznych
zalan stropoéw i Scian pomieszczen, odpadanie farby i tynkdéw, spekania $Scian.
Lastrykowe wykonczenie schodow i wyktadzin podtogowych z lastryka i tworzyw
sztucznych sg w ztym stanie technicznym (pekniecia i ubytki).

Instalacyjna

Stan sanitariatow jest niedostateczny — nalezy wymieni¢ podejscia rur: wody
zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej na nowe wraz z biatym montazem
i armaturg. Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnosciowych
elektrycznych, zlokalizowanych w piwnicy i na parterze. Instalacja gazowa jest
unieczynniona. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z miejskiej sieci
cieptowniczej, istniejgce grzejniki — stalowe Zzebrowane. Brak zaworow
termostatycznych i odpowietrzajgcych.

Na poziomie parteru znajdujg sie cztery tazienki.

Instalacja elektryczna nie spetnia aktualnych wymogdéw norm i przepiséw.
Wykonana jest jeszcze w ukfadzie sieci TN-C. Cze$¢ przewoddw jest aluminiowa.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nie spetnia aktualnych przepiséw. Istniejgca lampy
nie zapewniajg odpowiedniego natezenia os$wietlenia. Brak jest oswietlenia
awaryjnego.

Instalacja teletechniczna wymaga dostosowania do nowej funkcji pomieszczen.

4.0 Opis ogolny zamierzenia

4.1.Charakterystyka zadania

Zamierzenie polega na remoncie kondygnacji parteru umozliwiajgcy
wznowienie funkcji stuzbowej w ograniczonym zakresie.

Realizacja zadania wymagac¢ bedzie wykonania niezbednych roboét remontowych.

Opis potrzeb dla poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.
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4.3. Zakres robot

4.3.1.

Roboty budowlane

rozbiorka oktadzin z Scian i podtog z ptytek, sidingu, wyktadzin oraz parkietu
renowacja stolarki okiennej zewnetrznej

naprawa spekan

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi z ptyty wiérowej otworowanej
szpachlowanie Scian i sufitow

malowanie pomieszczenh

wykonanie okfadzin sciennych i podtogowych z ptytek oraz wyktadzin
malowanie grzejnikéw farbg olejng

wykonanie nowych Scianek dziatowych gipsowo- kartonowych

wykonaé obudowe pionéw wod-kan ze scianek g-k

rozbidérka Scianki dziatowej

wymiana drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych PCV

wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych od strony bocznego wejscia

4.3. 2. Roboty sanitarne

4.3.3.

wykonanie nowych podej$¢ do przyboréw sanitarnych na poziomie parteru,
biaty montaz i armatura dla tazienek na kondygnacji parteru, dla pomieszczen
socjalnych wykonac¢ zlewozmywak i umywalke - oba w wykonaniu z szafkg pod
umywalkows,

instalacji 2 szt. pojemnosciowych podgrzewaczy wody (1 szt. lokalizacja parter
tazienka, 1 szt. lokalizacja piwnica) wraz z doprowadzeniem nowej instalacji
c.w.u. do przyboroéw sanitarnych na poziom parteru, potgczenie z istn. pionem
C.W.U. na wyzsze kondygnacije,

montaz zaworow termostatycznych na grzejnikach istniejgcych,

montaz grzejnikéw elektrycznych dla wybranych pomieszczen;

wykonanie wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczen (wentylatory
kanatowe zintegrowane z oswietleniem),

wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z instalacjg odprowadzenia skroplin dla
pom. dyzurki.

Roboty elektryczne

Wytyczne dla wykonania remontu branzy elektrycznej zgodnie z projektem
branzowym.

4.3.4.Roboty teletechniczne

Wytyczne dla wykonania remontu branzy elektrycznej zgodnie 2z projektem
branzowym.



