
UWAGI
1. we wszystkich pomieszczeniach oprócz sanitariatów
wyrównanie ścian gładzią gipsową i malowanie farbą emulsyjną
2. w sanitariatach wyrównanie ścian gładzią cementową i
malowanie farbą lateksową/ceramiczną
3. ściany malowane zabezpieczyć lakierem odpornym na
zmywanie do wysokości 1,8m
4. przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy
zweryfikować na budowie
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12.podniesienie poziomu

10.wymiana boilera 14.wymiana płytek i ceramiki,
montaż umywalki i wentylatora
elektrycznego
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szuflady podawczej

schemat pokazujący przekroj przez pom. 05/1
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16.wymiana płytek i ceramiki,
montaż ustępu, prysznica,

wentylatora, zaworu ze złączką,
zmiana dwóch grzejników 17.zmiana grzejnika

18.zmiana grzejnika
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której nie możemy ruszać,
proponowana poprzednia
przebudowa WC jest niemożliwa do
realizacji - nie ma możliwości
zorganizowania przedsionka. W celu
poprawy funkcjonalności proponuje
się montaż umywalki.
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zmywarka

19.zlewozmywak dla serwisu sprzątającego,
na metalowym stelażu,

ok. 20 - 30 cm ponad posadzką
z baterią o dłuższej wylewce ,

podejście wody i ks dla zmywarki,
wentylator osiowy, zawór ze złączką wody

4.zabudować otwór (g-k)

B

D

21
0

15
0

A B C D E F

GIL

B' C' D' E'

H

B B' I CC'J D ID' EE'H

45

90

44 44 46 46

max. 34

90

18
0

36
0

94

512

51

21
0

początek układania płytek
wynikowy z podłogą

początek układania płytek
wynikowy z podłogą

JK

223
180

95

47

15
5

145

107

134128

14
2

15
8

54

obudowa instalacji

A B

F
CD

E

P4 P4

P4

5072

M N
O P

RS

44

40

200
90

LEGENDA budowa

ściany istniejące

ściany projektowane

wykończenie posadzki pomieszczenia: gres

wykończenie posadzki pomieszczenia: wykładzina PVC

drzwi do wstawienia szer. x wys. (wymiary w świetle

przejścia, otwór powiększyć w zależności od zastosowanej

stolarki drzwiowej) - drzwi wyposażone w dwustronną

klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy,  w

dolnej części drzwi do pomieszczeń sanitariatów zapewnić

otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu powietrza

nowe wyposażenie

09/1

10/1

zmywarka

WYJAŚNIENIA Z RZUTU
1. zabudować (g-k) nad otworem drzwiowym (90x146; 80/200
św.przejścia), usunąć kratę, wstawić drzwi
2. zabudować (g-k) ścianę (120x224)
3. zabudować (g-k) ścianę (180x204) od strony
pom.socjalnego wnęka (np. na półki)
4. zabudować (g-k) otwór (81x108)
5. zabudować (g-k)otwór (70x56)
6. nowa inst. wody (do prowadzić z piwnicy), montaż umywalki
i zlewu
7. wymiana płytek i ceramiki, montaż pisuaru, wentylatora
osiowego zintegrowanego z ośw.
8. wymiana starego hydrantu na nowy
9. zabudować (g-k) otwór drzwiowy (85x180)
10. zabudować (g-k) otwór drzwiowy (84x200)
11. zabudować (g-k)/wyrównać otwór (86x205)
12. podniesienie poziomu posadzki (podest) o ok.15cm
(dopasować względem poziomu ulicy) i podcięcie drzwi, w celu
umożliwienia dostępu dla osób NPS - do pokonania pozostanie ok.
31 cm - proponuję zastosować szyny podjazdowe
13. wymiana istniejącego boilera
14. wymiana płytek i ceramiki, montaż umywalki i wentylatora
elektrycznego
15. wymiana blatu, montaż szuflady podawczej
16. wymiana płytek i ceramiki,  montaż: ustępu, prysznica,
wentylatora elektrycznego, zaworu ze złączką, zmiana dwóch
grzejników
17. zmiana grzejnika: przeniesienie lub nowy elektryczny
18. zmiana grzejnika: przeniesienie lub nowy elektryczny
19. zlewozmywak dla serwisu sprzątającego (+podejście wody i
ks), na metalowym stelażu, ok. 20 - 30 cm ponad posadzką z
baterią o dłuższej wylewce , podejście wody i ks dla zmywarki,
wentylator osiowy, zawór ze złączką
20. wymiana drzwi aluminiowych (spowodowana podniesieniem
posadzki o wysokość gresu)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres

mogą być mniejsze niż 1,5 m, a pomiędzy ścianą szatni a
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ściany do wyburzenia

demontaż boazerii/skucie płytek

powiększenie istniejącego otworu na szerokość i wysokość

powiększenie istniejącego otworu na szerokość

powiększenie istniejącego otworu na wysokość

elementy do usunięcia

UWAGI wyburzenia

1. Otwory powiększane/tworzone pod nowe drzwi

wykonać po doborze stolarki

drzwi - szer./szer. x wys.; szerokość ościeżnicy/światło przejścia,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres
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A dostostowanie otworu drzwiowego pod nową stolarkę

wyburzenie ściany nienośnej/nowy otwór w ścianie nienośnej
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nowe wyposażenie

wyposażenie poza zakresem

nowe / istniejące podejście wody + ks

09/1

10/1

zmywarka

H

H

H
GAZ

H

1.zabudować nad
otworem drzwiowym
(g-k)

2.zabudować ścianę (g-k)

3.zabudować ścianę (g-k)

200
90

20.wymiana drzwi

5.zabudować otwór (g-k)

200
80

6.nowa inst. wody,
montaż umywalki i zlewu,
zapewnić gniazda do
sprzętów typu czajnik,
mikrofalówka

7.wymiana płytek i ceramiki, montaż
pisuaru, montaż wentylatora
osiowego zintegrowanego z ośw.

H

8.wymiana hydrantu

200
90

9.zabudowa otworu (g-k)

10.zabudowa (g-k)

200
90

200
90

01/1

02.1/1

02.2/1

06/1

02.3/1

05/1

07/108/1

03/1

01.1/1

04.1/1
04.2/1

09/1

10/111/1 12/1

14/1 15/1

13/1

17/1

18/1

16/1

200
90

200
90

20
0

90 20
0

90

200
90

20
0

90

20
0

90

20
0

90
20

0
90 20
0

90 20
0

90

INSTALACJA KLIMATYZATORA
.

200
90

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B
A

B

B

BC

C

D

B

11.zabudowa (g-k)

20
0

90

20
0

90

B

D

D

12.podniesienie poziomu

10.wymiana boilera 14.wymiana płytek i ceramiki,
montaż umywalki i wentylatora
elektrycznego

15.wymiana blatu, montaż
szuflady podawczej

16.wymiana płytek i ceramiki,
montaż ustępu, prysznica,

wentylatora, zaworu ze złączką,
zmiana dwóch grzejników 17.zmiana grzejnika

18.zmiana grzejnika

H 21
0

32

10
0 9382

11
1

zmywarka

19.zlewozmywak dla serwisu sprzątającego,
na metalowym stelażu,

ok. 20 - 30 cm ponad posadzką
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podejście wody i ks dla zmywarki,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres
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LEGENDA posadzki

ściany istniejące

ściany projektowane

wykończenie posadzki pomieszczenia: gres

wykończenie posadzki pomieszczenia: wykładzina PVC

gres 30x30 (dopuszczony 45x45 lub mniejsze) szachownica: kolor jasny i

ciemny (odcień do uzgodnienia na etapie zamawiania i realizacji)

wykładzina PVC, kl. użyt: 33, kl. ścier. AC5, kolor ciemny nakrapiany

(odcień do uzgodnienia na etapie zamawiania i realizacji)

wykładzina PVC, kl. użyt: 33, kl. ścier. AC5, kolor jasny nakrapiany

(odcień do uzgodnienia na etapie zamawiania i realizacji

cokół gres

cokół PVC

P1

P2

P3

PC1

PC2

drzwi - szer./szer. x wys.; szerokość ościeżnicy/światło przejścia,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres
A

LEGENDA sufity

sufit podwieszany

sufit malowany farbą emulsyjną (przygotowanie podłoża,
wyrównanie gładzią gipsową)

sufit podwieszany modułowy 60x60 biały (wymiana starego
na nowy) LUB po ustaleniu z zamawiającym demontaż,
wyrównanie gładzią gipsową i malowanie jak SUF 0

SUF 0

SUF 1
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LEGENDA wykończenie

ściana malowana na kolor biały

ściana wykończona płytkami do wys. 1,8m +
zabezpieczona lakierem do wysokości 2,4m

gres 30x30 (dopuszczony 45x45 lub mniejsze)
szachownica: kolor jasny i ciemniejszy (odcień do
uzgodnienia na etapie zamawiania i realizacji)

PŁYTKI ŚCIENNE białe w formacie jak podłogowe

nowe / istniejące podejście wody + ks
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM. NAZWA POW. [m2] OBW. [m] wyk. posadzki

01/1 hol wejściowy 7.07 12.06 gres

01.1/1 poczekalnia 10.64 15.32 gres

02.1/1 korytarz 5.47 9.56 gres

02.2/1 korytarz 15.40 20.04 gres

02.3/1 korytarz 4.58 8.98 gres

03/1 pom. socjalne 8.31 12.00 gres

04.1/1 toaleta 1.34 4.72 gres

04.2/1 wc 2.95 8.38 gres

05/1 przedsionek 4.49 9.48 gres

06/1 pom. gospodarcze 3.37 8.30 gres

07/1 dyżurka 13.22 14.86 wyk. PVC

08/1 pom. techniczne 9.86 12.64 gres

09/1 korytarz 25.64 26.12 gres

10/1 pokój biurowy 11.60 14.29 wyk. PVC

11/1 pokój kierownika 11.09 14.48 wyk. PVC

12/1 pokój biurowy 13.04 14.95 wyk. PVC

13/1 pokój biurowy 14.98 15.81 wyk. PVC

14/1 pokój biurowy 16.62 17.05 wyk. PVC

15/1 pokój odpraw 17.31 17.40 wyk. PVC

16/1 szatnia 18.02 18.97 gres

17/1 łazienka 3.53 7.78 gres

18/1 wc 1.99 6.37 gres
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LEGENDA rozwinięcia

ściana malowana na kolor biały

ściana wykończona płytkami do wys. 1,8m +
zabezpieczona lakierem do wysokości 2,4m

PŁYTKI ŚCIENNE białe w formacie jak
podłogowe
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LEGENDA rozwinięcia

ściana malowana na kolor biały

ściana wykończona płytkami do wys. 1,8m +
zabezpieczona lakierem do wysokości 2,4m

PŁYTKI ŚCIENNE białe w formacie jak
podłogowe
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