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Bratoszewice i Rokitnica - sie¢ i przytgcza ks - IV etap.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Ogrodniczej i w miejscowosci Rokitnica - IV etap
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1.1/0119-03 nie rowninnym
(947.73+358.91+292.22+961.19+197.15)*0.001 km 2.76
RAZEM 2.76
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm, poza pa- |m2
d.1.1{0113-01 sem drogowym, za pomoca spycharek
(292.22-30.0)*1.0 m?2 262.22
RAZEM 262.22
3/KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0209-03 m3 w gr.kat. I-1l przy sredniej gleb. wykopu 2,5 m i $redniej szerokosci 1,0 m -
przyjeto 90% catkowitej objetosci wykopu
(2727.20*2.50*1.0)*0.90 m3 6136.20
RAZEM 6136.20
4/KNNR 1 Wykopy reczne liniowe na odktad w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 10% |m3
d.1.1/0307-03 catkowitej objetosci wykopu
(2727.20*2.50*1.0)*0.10 m3 681.80
RAZEM 681.80
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb. $rednio do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1)/0212-02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 - przyjeto 15% catkowitej objetosci wykopdéw recznych
681.80*0.15 m3 102.27
RAZEM 102.27
6/KNNR 1 Wywédz gruntu z wykopow jamistych na odl.do 1 km sam.samowytad. m3
d.1.1]0202-04
102.27 m3 102.27
RAZEM 102.27
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
272727.20*2.50 m?2 13636.00
RAZEM 13636.00
8/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociagi o grub. warstwy 20 cm m3
d.1.1{1411-03
2727.20*1.0*0.20 m3 545.44
RAZEM 545.44
9/KNNR 4 Obsypka piaskowa rurociggu o grub. warstwy 20 cm m3
d.1.1/1411-03
1.0"1598.860.20-0.785*0.2070.20*1598.86 m3 269.57
RAZEM 269.57
10/KNNR 4 Obsypka piaskowa rurociggu o grub. warstwy 16 cm ms3
d.1.1]1411-02
1.0"197.15*0.16-0.785"0.16*0.16*197.15 m3 27.58
RAZEM 27.58
11/KNNR 4 Obsypka piaskowa rurociggéw o grub. warstwy 11 cm m3
d.1.1/1411-01
1.0"961.19*0.11-0.78570.11*0.11*961.19 m3 96.60
RAZEM 96.60
12/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1.1/1411-04
1.0"2727.20"0.30 m3 818.16
RAZEM 818.16
13/KNNR 1 Zasypanie wykopdw liniowych gruntem rodzimym z odktadu m3
d.1.1]0214-02
(6136.20+681.80)-(545.44+269.57+27.58+96.60+818.16) m3 5060.65
RAZEM 5060.65
14/KNNR 1 Zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy m3
d.1.1]0206-02
0208-02
(6136.20+681.80)-5060.65 m3 1757.35
RAZEM 1757.35
15/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg - humus z odktadu ms3
d.1.1]0526-01
262.22*0.15 m3 39.33
RAZEM 39.33
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
4 kpl. 4.00
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RAZEM 4.00
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty montazowe - sie grawitacyjna i ttoczna
20|KNNR 4 Montaz rurociggu z rur PVC-U kl. S taczonych na wcisk o $r. 200/5,9 mm w m
d.1.2/1308-03 wykopie
1598.86-30.0 m 1568.86
RAZEM 1568.86
21/KNNR 4 Przewiert o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.2/1207-02 mi 0 $r.300 mm w gruntach kat.llI-IV
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
22|KNNR 4 Przeciaganie rurociggu przewodowego z rur PVC-U kl. S o ér. 200/5,4 mmw |m
d.1.2/1209-01 rurze ochronnej - ptozy co 1,5 m, rura zamknieta manszetami typu N
analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
23|KNNR 4 Montaz rurociggu ttocznego z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 110 mm|m
d.1.2/1009-04 w wykopie
961.19 m 961.19
RAZEM 961.19
24/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zigcz.
d.1.2/1010-04 go o $r. zewn. 110 mm
164 zlgcz. 164.00
RAZEM 164.00
25/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zigcz.
d.1.2/1010-04 g0 0 $r. zewn. 110 mm - ksztattki
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 4 Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 100/100 mm na podporze z rury  |szt
d.1.2/1014-03 stalowej o sr. 50 mm L=0,5 m - wyposazenie studni rewizyjnej na kanale ttocz-
nym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg o $r. 100 mm w studni rewizyjnej na  |kpl.
d.1.2/1105-03 kanale ttocznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 Potaczenie rur PE 110 z tréjnikiem zeliwnym kotnierzowym - tgcznik RK110 - |szt
d.1.2/1014-03 wyposazenie studni rewizyjnej na kanale ttocznym
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|KNNR 4 Kréciec stalowy kotnierzowo-gwintowany Dn100 - wyposazenie studni rewizyj- |szt
d.1.2/1014-03 nej na kanale ttocznym
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Potaczenie trojnikdw zeliwnych z rurami PE (tuleje kotnierzowe na luzny kot- |szt
d.1.2/1012-02 nierz) o sr.zewnetrznej 110 mm - wyposazenie studni rewizyjnych na kanatach
ttocznych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm tgczonych na uszczelki|stud.
d.1.2/1413-01 gumowe, w gotowym wykopie o gtebok. 3 m - wlazy z Zeliwa sferoidalnego D-
400 uchylne, zatrzaskowe
25 stud. 25.00
RAZEM 25.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm taczonych na uszczel- |stud.
d.1.2/1413-03 ke gumowa, w gotowym wykopie o gtebok. 3 m - wiazy z zeliwa sferoidalnego
D-400 uchylne, zatrzaskowe
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
33/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm tgczonych na uszczel- |stud.
d.1.2/1413-03 ke gumowa, w gotowym wykopie o gtebok. 3 m - wlazy z Zeliwa sferoidalnego
D-400 uchylne, zatrzaskowe - studnia na sieci ttocznej
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
34 Pompownia $ciekéw P1 w/g projektu - dostawa, montaz rozruch kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Podtoze pod studnie betonowe z betonu C16/20 grub. 15 cm m3
d.1.2/1413-08
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0.25*(34+1) m3 8.75
RAZEM 8.75
36| KNNR 4 Trojniki z PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 200/160 mm szt
d.1.2/1322-03
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
37|KNNR 4 Korki z PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm na odejsciach w studniach szt
d.1.2/1322-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38|S 219 1400- |Rury ostonowe dwudzielne typu AROT A58PS na kablach teletechnicznych m
d.1.2/05
22.0 m 4.00
RAZEM 4.00
39|KNNR 4 Przepad wewnetrzny h=2,0 m w studni S41 z ksztaltek PVC kanalizacyjnych o |kpl.
d.1.2/1321-03 $r. zewn. 200 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Proby szczelnosci
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociagu ttocznego z rur PE o $r. do 110 mm 200m -
d.1.3/1606-01 Krotnos¢ = 5 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/1610-02 préb.
8 odc. -1 8.00
proéb.
RAZEM 8.00
1.4 Roboty drogowe
1.4.1 Roboty rozbiérkowe
42|KNR AT-03 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm poprzez frezowanie, z wywo- |m2
d.1.4/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
A
5000 m?2 5000.00
RAZEM 5000.00
43|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.4/0801-02
A
5000 m?2 5000.00
RAZEM 5000.00
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy
A
5000%(0.15+0.04) m3 950.00
RAZEM 950.00
1.4.2 Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe w granicach pasa drogowego
45/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
5358.0 m?2 5358.00
RAZEM 5358.00
46|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grub. warstwy gr. 15 cm (tgcznie 20 cm) m2
d.1.4/0113-06 Krotnos¢ = 1.33
2
5358.0 m?2 5358.00
RAZEM 5358.00
47/KNNR 6 Warstwa wigzgca z asfaltobetonu KR1 gr. 4 cm m?2
d.1.4/0308-01
2
5358.0 m?2 5358.00
RAZEM 5358.00
48/ KNNR 6 Warstwa $cieralna z asfaltobetonu KR1 o gr. 4 cm m?2
d.1.4/0309-02
2
5358.0 m?2 5358.00
RAZEM 5358.00
1.4.3 Roboty wykonczeniowe
49/KNNR 6 Profilowanie poboczy pod umocnienie ttuczniem na szer. 0,75 m m?2
d.1.4/1301-01
3
1980.0 m?2 1980.00
RAZEM 1980.00
50|KNNR 6 Zageszczanie poboczy m2
d.1.4/1301-02
3
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1980.0 m?2 1980.00
RAZEM 1980.00
51|KNNR 6 Umocnienie poboczy drég bitumicznych kruszywem 0/31,5 o grub. warstwy 10 |m2
d.1.4/0113-05 cm
3
1980.0 m?2 1980.00
RAZEM 1980.00
52|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.1.4/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
3
35%0.1 m3 3.50
RAZEM 3.50
2 PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty montazowe
53|KNNR 4 Montaz rurociggu z rur PVC-U kl. S tagczonych na wcisk o $r. 160/4,7 mm w m
d.2.1{1308-02 wykopie
197.15 m 197.15
RAZEM 197.15
54/ KNNR 4 Zaslepienie przykanalikéw - korki PVC-U o $r. zewn. 160 mm szt
d.2.1]1321-02
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

SIEC KANALIZACJI SANITAR-
NEJ

1.

pre

Roboty pomiarowe, przygotowaw-
cze iziemne

—_
N

Roboty montazowe - sie grawita-
cyjna i ttoczna

Préby szczelnosci

Roboty drogowe

Roboty rozbiérkowe

|
ENENFEN
[IEENIS)

Roboty nawierzchniowe odtwo-
rzeniowe w granicach pasa dro-
gowego

1.4.3|Roboty wykonczeniowe

n

PRZYKANALIKI KANALIZACJI
SANITARNEJ

2.1/Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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