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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont: dachu, z wymiang pokrycia potaci dachowych, z wymiang uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych, oraz czeSciowa wymiang deskowania potaci dachowej, wraz z robotami
towarzyszgcymi - budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 8 oficyna bedacego wtasnoscig Gminy
Miasto Szczecin:

1.2. Zakres robét remontowych:

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu tasma ostrzegawcza,

- przymocowanie tablic ostrzegawczych,

- montaz i demontaz pomostu na dachu,

- montaz i demontazm zsypu budowlanego,

- przygotowanie zabezpieczenia potaci dachu przed wptywami atmosferycznymi,
- czasowe zabezpieczenia potaci dachowej,

- rozbidrka wszystkich warstw pokrycia z papy,

- czeSciowa wymiana uszkodzonego deskowania dachu, deskami grubosci jak obecne, impregnowanymi,

impregnatem zabarwiajgcym wyraznie drewno,

- czesciowe przetozenie deskowania potaci dachu,

- montaz fat po obu stronach czesci krokwi celem wykonania wyrédwnania czesci potaci dachowej i
nadania odpowiedniego spadku,

- impregnacja deskowania i elementéw konstrukcyjnych dachu, impregnatem zabarwiajgcym wyraznie

drewno,

- sprawdzenie przewoddw kominowych przed wykonywaniem robot,
- wzmocnienie uszkodzonych elementdw,

- przygotowanie gniazd pod wzmocnienie krokwi,

- czesciowe wzmocnienie krokwi przez obustronny montaz srubami desek o wysokosci krokwi i przekroju

réwnym 1/2 przekroju krokwi, dtugo$é desek wzmacniajgcych rowna dtugosci krokwi, korice desek

przyciete (dopasowane) do murtaty i ptatwi, impregnowanymi, impregnatem zabarwiajgcym wyraznie

drewno,

- domurowania przy murtacie,

- pomalowanie Scianek kominéw ponad dachem farbg silikonows,

- pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, jednowarstwowo, papa podktadowg
na osnowie z wtdkna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 4 mm, papa
mocowana mechanicznie [rownolegle do okapul],

- pokrycie dachow papg termozgrzewalng, wierzchniego krycia, na osnowie z wtdkna
poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm [krycie pasami réwnolegle do okapu],
- montaz przy kominach od strony naptywu wody odbojnic- kozubkéw klinowych,

- montaz izoklindw, 100x100, laminowanych papa,

- obrébki z papy termozgrzewalnej),

- montaz listew dociskajgcych obrébki z papy termozgrzewalnej
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- uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale
elastycznym, odpornym na UV,
- wykonanie konstrukcji wsporczeji i montaz systemowego wytazu dachowego z przezroczystg klapg,
- wymiana kominkéw wentylacyjnych i rur kanalizacyjnych (wywiewek) w przestrzeni strychowej,
- obrébki kominkéw wentylacyjnych, oraz obrébki przewoddw kominowych systemowymi kotnierzami
do papy termozgrzewalnej,
- wymiana obrdbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm - potgczenia na rgbek stojacy,
lub rabek lezacy,
- montaz kapturkéw maskujgcych na mocowaniach blacharki na murkach,
- wymiana siatek rynnowych,
- jednostkowe prace zwigzane z remontem dachu,
- sprawdzenie droznosci przewoddéw po wykonanych robotach - opinia wykonana przez kominiarza,
- wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiérki - dokumentacje z utylizacji nalezy zataczy¢
do dokumentéw odbiorowych - potwierdzonych indywidualnym dokumentem KPO wystawionym przez
system BDO (art. 67 ust. 5i 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.]),
- likwidacja placu budowy.

1.3. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy bedzie budynek wymieniony w p. 1.1.

1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, np. uszkodzenia instalacji.

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

b) bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) materiaty i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw BHP. W szczegdlnosci ma obowigzek
zadbad, aby prace byty wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP — szczegdlnie
przy pracach na wysokosci i przy srodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu liste pracownikow zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu zadania, tgcznie z
zaswiadczeniami lekarskimi o zdolnosci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaswiadczenia o
ukonczeniu szkolen stanowiskowych i okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Zamawiajgcy bezwzglednie bedzie wymagat od Wykonawcy
przestrzegania przez jego pracownikdéw stosowania srodkdéw ochrony osobistej tj: hetmy ochronne, pasy
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