Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

SST-17

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYtACZA WOD — KAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych budowy przytagcza wody pitnej od studni gtebinowej, zewnetrzna
instalacje kanalizacji deszczowej, p.poz. wraz z zbiornikiem p.poz. i studnie ssawng p.poz.,
zbiornik retencyjny wraz z pompownig i rurociggiem ttocznym wody deszczowej, fragment
przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla zadania:
Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét instalacyjnych.

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.

Zakres robdt objetych specyfikacjg to roboty:.
1/ Przytgcz wody - odcinek instalacji wodociggowej od studni gtebinowej do budynku :

- Rura PEHD 100 RC Typ2 SDR11 PN16 o $r. 63x5,8mm — 30,60m

- Zbiornik hydroforowy o poj. 8001 — 1 szt.

_ Projekt studni gtebinowej jest objety odrebnym opracowaniem.
Wiasciwy dobér zbiornika hydroforowego nalezy dokonaé na etapie opracowania projektu
studni gtebinowe;.

2/ Kanalizacja deszczowa :

—Kanat grawitacyjny z PVC-U SN8, SN4 o sr. 160mm

- Kanat grawitacyjny z PVC-U SN8, SN4 o sr. 200mm

- Kanat grawitacyjny z PVC-U SN8, SN4 o sr. 250mm

- Odcinek przewodu zasilajgcego instalacje hydrantowg w budynku, doprowadzenie wody
zbiornika p.poz. wykonany z rur PEHD 100 RC SDR11 DN63x5,8mm

- Wpust uliczny betonowy DN500 z osadnikiem

- Odwodnienie liniowe betonowe z rusztem zeliwnym klasy D400 o df. L=5,40m i, L=3,00m

- Studzienki z tworzyw sztucznych PP/PVC Dn600mm

- Studnie betonowe typowe/ kaskadowe o $r. 1000mm

- Studnia betonowa DN1000 z zamontowang na kanale zasuwg nozowg odcinajgcg DN250

- Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych o wym
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Dw.2000mm i Hc = 2900mm
- Zbiornik podziemny retencyjny p.poz.ZBp.poz. o poj. Cat Vcat. = 165m3
- Zbiornik podziemny retencyjny Zbr o poj. Cat. Vcat = 15m3
- Studnia ssawna betonowa DN1200mm ozn. (Ss1)
- Studnia betonowa DN1200 ozn. Sodw.
- Zbiornik przepompowni Dn1200mm ozn. (Stp)
- Zestaw pompowy p.poz ( W BUDYNKU W POM. KOTtOWNI)

3 / Kanalizacje sanitarna:

- Kanat grawitacyjny z PVC-U z uszczelkg SN4 o $r. 160mm

- Kanat grawitacyjny z PVC-U z uszczelkg SN4 o $r. 200mm

- Studzienki z tworzyw sztucznych PP/PVC Dn600mm

- Separator ttuszczu betonowy o przeptywie Qnom =7 dm3/s o $r. Dn2000mm

1.4. Okreslenia podstawowe
e Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych
* . Kanaly

= Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekéw;

= Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
opadowych;

= Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw bytowo -
gospodarczych;

e Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci
= Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw, umozliwiajgca
obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania przegladu lub naprawy;

= Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli stanu przeptywu — napetnienia kanatu z
powierzchni terenu;

= Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi lub odcinkach prostych co max 60 m;

= Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy;

e Elementy studzienek kanalizacyjnych
= Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki stanowigca podstawe
studzienki z kinetami;
= Szyb potaczeniowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnia terenu

= Pokrywa studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia

studzienki podziemnej;
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= Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim sciekéw;

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.
2.2.Materiaty do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce
materiaty okreslone w projekcie:
2.2.1. odcinek przytagcza wody - ze studni gtebinowej
= rury PEHD 100 RC Typ2 SDR11 PN16 o $r. 63x 5,8 mm
= rury PEHD 100 RC Typ3 SDR17 o $r. 160x9,5mm
= rury PEHD 100 RC Typ3 SDR17 o s$r. 200x 11.9mm

= zasuwa zeliwna z obudowa kielichowa fi 50

= rury ochronne (ostonowe PE fi 90 mm
2.2.2. kanalizacja deszczowa — grawitacyjna

2.2.2.1. Kanaty grawitacyjne (kanalizacji deszczowej)z rur PVC-U o $r. 250xx7,3mm, 200x5,9mm,
160x 4,9mm o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 681-
1:2002 o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek,
o sztywnosci obwodowej nominalnej min SN=4kN/m? (klasy N) i rury SN = 8kN/m? (klasa S)
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009..
taczenie rur kielichowe z uszczelka gumowa, wargowg zintegrowang z ksztattka na state ze
wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem
jest szczelne i trwate potgczenie — umozliwia to posadowienie przewoddw w gruncie
nawodnionym. Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o
specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj.
zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). Przewody uktadac¢ ze
spadkiem okreslonym na zatgczonych profilach. Przewody o przykryciu mniejszym niz 1,0 m
ociepli¢ tupkami poliuretanowymi lub keramzytem.

2.2.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe (kanalizacji deszczowej) - betonowe DN1000mm. Studnie
kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych projektuje sie z
kregdbw dn1000mm z betonu wibroprasowanego C35/45, 55 wodoszczelnego W8, o
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z PN-EN-1917 Przykrycie studni
wtlazem kanatowym, zeliwnym, okrggtym Dn 600mm klasy D-400 (w pasie drogowym).
Wiazy kanalizacyjne z zabezpieczeniem przed przekreceniem pokrywy w formie zamka
zatrzaskowego.

2.2.2.3.Wpusty drogowe - klasy D wg PN-88/H-74080/04 osadzonymi na studniach
wodosciekowych betonowych DN500mm. Studzienki wodosciekowe nalezy wykonaé jako
osadnikowe, tzn. z przegtebieniem wymuszajagcym osadzanie sie piasku i ograniczenie

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 3



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu
przedostawania sie do kanatu. Projektuje sie osadniki o wysokosci min. 0,8 m..
Studzienka wodosciekowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e osadnik, podstawa wpustu prefabrykowanego o wys. 0,8 m,

e kregéw betonowych o wys. H=500mm

e kregdw betonowych o wys. H=800mm

e pierscienia odcigzajgcego o wym. 1000x650x200

e plyty pokrywowej o wym. 1000x500x150
wpustu ulicznego z zeliwa szarego klasy D400 z kotnierzem i kratg wyjmowang,
wysokos¢ korpusu wpustu 150mm, dtugosé kraty — 620mm
Zwienczenie studni kanalizacyjnych i wpustow drogowych.
Zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN
124:2000,, Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego”. Nalezy zastosowac nastepujgce klasy wtazow kanalizacyjnych i
wpustow drogowych.
- klasy D400 — dopuszczalne obcigzenie do 40T: stosowacé w jezdniach drég utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Gore witazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowac z niweletg jezdni.

2.2.2.4. Odwodnienie liniowe - za pomocy korytek wykonanych z betonu witdknistego
przeznaczone do strefy ruchu ciezkiego D 400-E 600. Korytka posiadajg deklaracje
zgodnosci CE zgodng z obowigzujagcg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng
IBDIM oraz instytutu PZH. Zastosowane korytka posiadajg na swych krawedziach,
zakotwione w S$ciankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali
ocynkowanej. Ruszty i pokrywy mocowane sg za pomoca zatrzaskowego mocowania Side
Lock. Elementy systemu odwodnienia liniowego Faserfix Super KS 300 stanowig: korytka
typu 01 , korytka typu 0105, studzienki z osadnikiem, Scianka czotowa typu 01, ruszt
zeliwny, szczelinowy G-TEC, SW x140/18 czarny.

Przy montazu elementdw systemu odwodnienie liniowego przestrzegaé wytycznych
montazowych producenta, a w szczegélnosci zas :

»  krawedz korytek winna znajdowac sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni

» pomiedzy korytkami stosowac poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione
materiatem do wypetniania fug Masterflex 700.

*  Korytka montowac na podtozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o
uziarnieniu 2-16mm z zageszczeniem.

+  Bezposrednio przy korytkach wykona¢ podbudowe z betonu C20/25 ( B25) o
szerokosci 10cm z obu scianek korytka i gtebokosci catkowitej 37cm. Po wylaniu
betonu, zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem.

2.2.2.5 Regulator przeptywu - ograniczenie odptywu z zbiornika retencyjnego na przepompownie
Sciekdw zaprojektowano regulator przeptywu o przeptywie od 1 do 1000l/s
Parametry doboru regulatora przeptywu:
«  przeptyw maksymalny 5,0 I/s
e spietrzenie miarodajne 2,0mm
e $rednica przytagczenia DN — 200mm
e materiat wykonania PEHD
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2.2.3. Zbiornik retencyjny p.poz. ( petnigcy funkcje zbiornika retencyjnego na wody opadowe
czyste) - podziemny, ze stali spiralnej karbowanej. Srednica wewnetrzna zbiornika to
3200mm, dtugos¢ wewnetrzna zbiornika Lw = 20,6m. Pojemnos$¢ catkowita zbiornika
Wynosi 165m3, a pojemnos¢ czynna wodna wynosi 150m>
Zbiornik, wraz ze studnig ssawng i stanowiskiem czerpania wody- wykonane zostang
zgodnie z normg PN-B-02857:2017.
Zbiornik p.poz. wyposazony bedzie w 2 wtazy kanatowe. Jeden komin rewizyjny ztazowy o
Srednicy wewnetrznej 1000mm, z systemowg drabinkg ztazowa do dna, oraz jeden komin
inspekcyjny 1200mm do montazu i obstugi zaworu ptywakowego. Krééce przewodow
cisnieniowych zbiornika bedg zakonczone kotnierzem. Kominy rewizyjne zwienczyc
zeliwnym wtazem kanatowym typu ciezkiego D400. Zbiornik wyposazony zostanie w krociec
wentylacyjny dla rury DN110mm dla wyréwnania cisnienia podczas poboru wody. Zbiornik
przeciwpozarowy wykonany jest ze spiralnie karbowanych cylindrycznych rur stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie w procesie cynkowania
ogniowego warstwg cynku o grubosci min. 42 mikrometréw, oraz obustronnie elastyczna
warstwa termoplastycznego polimeru TrenchCoatTM o grubosci min. 300 mikrometrow
.Zaprojektowano zbiornik przystosowany do montazu bezposrednio w pasach jezdnych
drog bez wzgledu na ich klase oraz przy naziomie wiekszym niz 3,50 m. Minimalny naziom
nad zbiornikiem ze wzgledu na przenoszenie obcigzenn komunikacyjnych wynosi 0,65 m.
Stosowane zbiorniki oraz stuzgce do ich wykonania stalowe rury spiralne muszg posiadac
wazng aprobate techniczng IBDiIM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie
wytrzymatosci A wg normy PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe Obcigzenia.” Dopuszcza sie
zastosowanie zbiornikdw rurowych wykonanych z PEHD lub GRP przy zapewnieniu
sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie mniejszej niz SN 10 000 N/m2.

Parametry techniczne

zbiornika:

Przyczepnos$¢ powtoki polimerowej: >4 MPa wg PN EN ISO 4624:2004
Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-

10030: klasa A

Przekrdj zbiornika: kotowy

Srednica zbiornika: 3200 mm

Dtugos¢ wewnetrzna zbiornika: 20,60 m

Pojemnosc¢ catkowita zbiornika: 165 m3

2.2.3.1 studnia ssawna betonowg ¢$1200,i przewdd ssawny fi DN100 stalowy, podwdjnie
ocynkowany lub ze stali nierdzewnej z koszem ssawnym DN100 z siatkg i zaworem zwrotnym..
Studnie wykonac¢ jako wyniesiong ponad terenem 0,2 m. Studnie zaopatrzy¢ w odchylang i
ocieplang pokrywe 600x600 mm. Studnie na zewnatrz ociepli¢ warstwg sztywnej pianki
poliuretanowej o grubosci 5 cm, ostonietej izolacjg typu ciezkiego, tj, siatkg witdkna szklanego,
wtopiong w mase bitumiczno - polimerowg klejong nie niszczagca pianki PU, i obmurowanag
cegtami petnymi.
Przewdd zaczyna sie koszem ssawnym DN100 z siatka i zaworem zwrotnym.
Kosz wyposazony winien by¢ w dzwignie do odwodnienia przewodu ssawnego. Kosz i rurociag
ssawny umieszczone zostang zgodnie z PN-EN12845-2008P. Przewdd ssawny wyprowadzi¢ 0,5
m ponad pokrywe studni ssawnej i skierowa¢ poziomo w strone stanowiska czerpania wody.
Przewdd zakonczy¢ nasadg strazackg typu 110, wg PN-M-051038 i zaopatrzy¢ w pokrywe typu
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110 wg PN-M-511024. Od dZwigni odwodnienia na koszu ssawnym, poprzez otwdr w pokrywie
wyprowadzi¢ ponad studnie linke ze stali nierdzewnej, zakorczong kotkiem ¢100
umozliwiajgcym pocigganie i uniemozliwiajgcym wysuniecie sie linki do studni. Na przewodzie
ssawnym zamontowana bedzie zasuwa do spustu wody z przewodu ssawnego po zakoriczeniu
akcji gasniczej.
Zbiornik p.poz. i studnie ssawng wykonac Scisle z normg PN-B-02857:2017.
Studnia ssawna o $r. 1200mm wykorzystana zostanie rowniez w celu zamontowania kosza
ssawnego i pompy zalewajgcej zestaw pompowy p.poz.
* Pompa zalewajaca (zatapialna)

- wydajnos¢ pompy Q=2I/s

- wysokos¢ geometryczng Hp= 6mH20 (réznica geometryczna +zapas)
» zestaw pompowy do celéw pozarowych o:

- wydajnosc 21/s

- wysokos¢ podnoszenia Hp=31mH,0

2.2.3.2. separator koalescencyjny , pionowy, zintegrowany z osadnikiem.

Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku z wysokiej marki betonu
C35 / B-45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Zbiornik
separatora posiada wysoka wytrzymatos¢ konstrukcyjng, przez co przystosowany jest do
montazu w terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym. Maksymalna gtebokos¢
posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t., a w wykonaniu wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i
wiecej.
Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane sg z materiatow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz sciekéw (stal chromoniklowa np. OH18N9,
PP, PE, PVC, EPDM itp.).
Separator zlokalizowany jest przed zbiornikiem przeciwpozarowym - wyposazony Ww
zestaw czujnikéw, do monitorowania separatorow substancji ropopochodnych.
Parametry techniczne dobranego separatora :

— pojemnos¢ separatora wynosi 5940 dm?.

— pojemnos$¢ osadowa wynosi 4000 dm?,

— S$rednica wewnetrzna Dw = 2000mm,

— wysokos¢ Hw = 2090 jest to wysoko$¢ mierzona od dolnej krawedzi rury

wlotowej do dna zbiornika,
— wysokos¢ catkowita separatora wynosi Hc = 2900mm
— $rednica przytacza rury wlotowej i wylotowej wynosi 250mm

2.2.3.4. Studnia betonowa o srednicy Dn1200mm z zasuwg nozowg odcinajgcg DN250mm.
- Komora zasuwy wykonana bedzie z prefabrykowanych kregéw betonowych tgczonych na
uszczelke o @ 1200mm z ptytg denng, ptyta nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i
wtazami zeliwnymi o $rednicy @600 klasy D400.

2.2.4. Zbiornik wody deszczowej, pompownia i rurocigg ttoczny wody deszczowej - podziemny
zbiornik retencyjny ze stali spiralnej karbowanej
Zbiornik odpowiada klasie wytrzymatosci A wg normy PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe
Obcigzenia.” Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikdw rurowych wykonanych z PEHD lub
GRP przy zapewnieniu sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie mniejszej niz SN 10
000 N/m?2.
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Parametry techniczne zbiornika retencyjnego:

Przyczepnos$¢ powtoki polimerowej: > 4MPa wg PN EN ISO 4624:2004

Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/5-10030: klasa A

Przekrdj zbiornika: kotowy

Srednica zbiornika: 2000mm

Dtugos¢ wewnetrzna zbiornika: Lw = 4,78m

Pojemnosc¢ catkowita zbiornika: 15,00m>
Zbiornik podziemny wyposazony bedzie w jeden otwdr kontrolny z kominem i wtazem
zeliwnymi ¢$600 klasy B125. Zejscie wyposazy¢ w statg drabinke, az do dna zbiornika. W
zbiorniku projektuje sie otwor z przejsciem szczelnym dla wlotu kanatu doprowadzajgcego
DN200 PVC-U i wylot DN200 PVC-U do pompowni Stp.
Pompownia zlokalizowana jest w odlegtosci 2,50m od zbiornika retencyjnego.
Projektuje sie zbiornik pompowni z PEHD o srednicy Dw = 1200mm.

Parametry techniczne dobranej pompowni:
- wydajnos$¢ przepompowni 2-10l/s
- wysokos¢ podnoszenia 1,5 —-9,5m

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie
P=0,8kW o napieciu zasilania 2x400V. Nadmiar wody ze zbiornika retencyjnego
przettaczany bedzie rurociggiem z PEHD SDR17 o $rednicy Dn90x5,4mm do zbiornika p.poz.
Zbiornik retencyjny wykonany jest ze spiralnie karbowanych cylindrycznych rur stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie w procesie cynkowania
ogniowego warstwg cynku o grubosci min. 42 mikrometréw, oraz obustronnie elastyczng
warstwg termoplastycznego polimeru TrenchCoatTM o grubosci min. 300 mikrometrdw.
Zastosowanie zewnetrznej powifoki polimerowej gwarantuje ochrone antykorozyjna
zbiornika 100 lat. Elastycznos$é powtoki TrenchcoatTM powoduje wtasciwg wspodtprace z
korpusem zbiornika, w przeciwieinstwie do powtok malarskich, ktére pekaja i ulegaja
ztuszczeniu. Powtoka polimerowa TrenchcoatTM zapewnia nieprzywieranie osadéw i
szlamu, utatwia konserwacje oraz czyszczenie.

2.2.4.1. Kanat grawitacyjny odprowadzajacy wody deszczowe do zbiornika retencyjnego.
- rury PVC-U o $r. 200x5,9mm, 160x 4,9mm klasy N SN= 4kN/m?* o pofaczeniach
kielichowych z
uszczelkg gumowa wg normy PN-EN 681-1:2002 o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek.
taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowa zintegrowang z ksztattka na state ze
wzmocnieniem z polipropylenu.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). Przewody uktadaé ze spadkiem okreslonym na
zatgczonych profilach.
Przewody o przykryciu mniejszym niz 1,0 m ociepli¢ tupkami poliuretanowymi lub
keramzytem.

2.2.4.2. Przepompownia wody deszczowej z zbiornika retencyjnego - szczegdétowg lokalizacje
projektowanych elementow tj. przepompowni, przewodu ttocznego przedstawiono w
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graficznej czesci opracowania.

Projektowane rozwigzanie technologiczne przepompowni

Czes$¢ konstrukcyjng przepompowni stanowi zbiornik wykonany z wysokiej klasy
PEHD SN= 4kN/m? o érednicy wewnetrznej 1200 mm. Dobdr pojemnosci retencyjnej
zbiornika gwarantuje czestos¢ zatgczen pompy nie wiecej niz 15/ 1 h przy najbardziej
niekorzystnym naptywie sciekow.

Na wyposazeniu przepompowni sg dwie pompy zatapialne o nastepujgcych parametrach:
+ wydajnos¢ przepompowni Q=2-10 dm3/s
» wysokos¢ podnoszenia 1,5-9,5 m
* moc znamionowa pojedynczej pompy P2 = 0,80 kW,
* znamionowe natezenie pradu elektrycznego | = 1,90 A,
» napiecie elektryczne U =3x400 V,
wirnik jednokanatowy, obudowa silnika i pompy wykonane z zeliwa szarego, wat ze stali
nierdzewnej AISI 431, wirnik z zeliwa szarego, sruby/nakretki — stal nierdzewna min. A2,
uszczelnienie z weglika krzemu.

Wyposazenie technologiczne pompowni:

e deflektor na wlocie do przepompowni ze stali nierdzewnej min. 1.4301, wentylacja
grawitacyjna wykonana z PEHD DN110, instalacja ttoczna

* pompy - 2szt.

e zasuwy odcinajgce — 2 szt.,

e zawory zwrotne — 2 szt.,

e stopy pomp wykonane z zeliwa min. GG-25,

e drabina zejsciowa wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

e prowadnice dwururowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301,
elementy mocujace wykonane ze stali min. 1.4301.

Zasilanie i sterowanie:

Sterowanie przepompownig poprzez systemowy uktad dostarczany przez
producenta. Ukfad sterujagco — zasilajgcy zamontowany jest w szafie
sterowniczej, ktéra usytuowana bedzie na cokole obok przepompowni. W
szafce sterowniczej znajduje sie bedzie uktad automatyki, ktorego zadaniem
bedzie wytaczanie i wtgczanie pompy, przetgczanie pracy pompy oraz
sygnalizacja  nieprawidtowosci w  uktadzie zasilajgcym.  Zasilanie
przepompowni bedzie realizowane z projektowanej skrzynki elektrycznej
zasilajgcej wg projektu elektrycznego.

2..2.5 . Kanalizacja sanitarna

2.2.5.1. z rur kielichowych i ksztattek z PVC-U SN8 SDR34 o litej strukturze scianki o $rednicy
Dn160mm i Dn200mm

2.2.5.2. separator tfuszczu zintegrowany z osadnikiem - Separator wykonany zostanie z betonu
klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 2=WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NacCl, odpornego na ttuszcze wg. normy PN-
EN 1825-1:2007.
Na wlocie i wylocie urzadzenia umieszczone sg deflektory, ktdre wymuszajg odpowiedni
przeptyw w urzadzeniu. Dostep eksploatacyjny do urzagdzenia zapewnia wtaz typu ciezkiego
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klasy D400. Do podtaczenia kanatdw wlotowych i wylotowych stosowane s3 przejscia
szczelne.
Parametry dobranego separatora:

e Qnom (przeptyw nominalny) — 7 1/s

*  Wymiary urzadzenia:

» Srednica wewnetrzna 2000mm

¢ wysoko$¢é ponizej dna rury wlotowej 960mm

e S$rednia rury wlotowej/wylotowej Dn200mm

2.2.5.3. studnie systemowe z PP/PVC, niewtazowe, przelotowe i potgczeniowe @600,

Studnia Ks3, Ks4, Ks5 wykonane zostang jako kaskadowe z rurg spadowg umieszczong na
zewnatrz studni. Studzienka sktada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej
trzonowej, rury teleskopowej oraz pokrywy zeliwnej i ptytki odcigzajacg lub stozka
betonowego i pokrywy Zzelbetowe;j
Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku z
wyprofilowanym dnem o optymalnym ksztatcie i fagodnej powierzchni sptywu z
wysokosprawng hydrauliky, co ogranicza powstawanie zatordw, zabezpiecza przed cofkami
i przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi kielichami, ktére niezbedne s3 do
zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach. Kineta wyposazona jest w uszczelki
gumowe, montowang w kielichu oraz na potgczeniu z rurg wznoszacy. Uszczelnienie to
chroni przed eksfiltracjg sciekdw do gruntu oraz przed infiltracja wéd gruntowych do
kanalizacji.
Rure trzonowg wznoszgcg 600PP stanowi jednowarstwowg powierzchnia PP
bezkielichowa rura kanalizacyjna o $rednicy wewnetrznej @ 600 mm o profilu karbéw
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki.
Rura teleskopowa wykonana z PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci jest
zintegrowanym elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszgcej z wtazem zeliwnym.
Kazdy teleskop wyposazony jest w profilowany pierscien gumowy — manszete
uszczelniajgcg, umozliwiajgcy elastyczne potfgczenie rury teleskopowej z rurg wznoszaca.
Wtazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego; nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie
na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej. Montaz studzienek zgodnie
z instrukcjg producenta. Studnie wykonac z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem klasy C250.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontroli jakosci wyrobéw

Dostaw materiatdw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu miejsca sktadowania.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢é zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry techniczne materiatéw i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan czesci sktadowanych urzadzen i kompletnosci urzadzen.
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Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe i czy nie sg uszkodzone. Rury , ksztattki i armatura
przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach
zapewniajgcych ich czystosé.
Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu /zwojach lub wigzkach/. Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Rury i ksztattki
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych przytaczy.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdéw, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania robdét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i
urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robadt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.Przewody
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchdéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury ,wewnetrzne”.
Przy transporcie nalezy zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

. przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza —=5°C do +30°C, przy

czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
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ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkftadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
. wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sSciany skrzyn samochodu,
. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,
przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2 Kregi
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub zaczepdw na s$rodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy
typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4.Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

= segregacji sktadnikéw,
= zmiany sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,

= obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane przytgcz wody i kanalizacji
sanitarnej ze szczelnymi zbiornikami.

5.2.Roboty przygotowawcze
Projektowana o0$ kanalizacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
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uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw
reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.
5.3.Roboty ziemne

Wykopy dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddédw oraz odwodnienia wykopdéw
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
ocCzyszCzane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:|,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy roéwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.
tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m nad powierzchnig terenu w
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odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych,
15 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy przyfaczy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréow
W zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:
— powierzchniowa,
— drenazu poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
ok. 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie
do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robat.

5.3.4. Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podfoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocgy rowka
o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

J dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania
podtoza naturalnego wykonaé.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.,
nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.
Podfoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
» podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych
(gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
» podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
. przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu;
. przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt
odwadniajgcych);
. W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne dla przewodéw;
. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych;
. w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac¢ po probie
szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrodwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno

przekraczac:
. dla przewodéw PVC 10 cm,
. dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosc
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
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etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztgczach;
etap ll- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;
etap lll-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami
0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw
zgodnie z wymaganiami normy dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego
przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.
5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Montaz przytgcza wody - odcinka instalacji ze studni gtebinowej
Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z dokfadnoscia:
- odchylenia w planie 0,10 m
- odchylenia spadku + 0,05 m
Odchylenia spadku nie mogg powodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do
zera na odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Montaz przewodoéw powinien by¢é wykonywany
zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji
montazu producenta rur. taczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac z wykorzystaniem
nastepujacych technik: zgrzewanie, pofgczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy
ksztattek, potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i
elementami stalowymi lub zZeliwnymi. Najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia
elementdéw PE jest zgrzewanie. Metode t3 mozna stosowac do tgczenia rury z rurg, rury z
ksztattkg lub ksztattki z ksztattkg. Do fgczenia rur i ksztattek cisnieniowych PE stosowacd
zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje sie ksztattki PE
z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu mogg by¢ uzywane do budowy
sieci rozdzielczych i przytgczy. Zgrzewanie wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki
elektrooporowej. Potgczenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorow
stosuje sie do tgczenia rurociggdw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z innego
materiatu (stalowymi lub zeliwnymi), armaturg itp. Montaz przewoddw z PE powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Przy zmianie kierunku i
na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur Przejscia
przewodéw wodociggowych pod fawami wykona¢ w rurze ochronnej. Wybér producenta
rur wodociggowych pozostawia sie wykonawcy, z zachowaniem wymaganej wytrzymatosci
na cisnienie 1,0 MPa.
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5.4.2. Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robédt
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows.

Technologia budowy przytagcza musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za
pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é
utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy
wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno -
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami PN.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 16



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

wiasciwe ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujace
sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg
kanatéw sanitarnych.

Wykonanie poszczegdlnych elementdéw studzienki
A. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. Komore
wykonuje sie z materiatéw trwatych: z kregdéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przejscie rur PVC przez Sciane komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez tuleje ochronng
PVC.
W czesSci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad
otworem powinno pozostaé¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki
kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80”.
Wiaczenie projektowanych kanatow do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy rdéznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza
0,50 m nalezy dokonaé poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki, z zastosowaniem elementdéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z
betonu B25.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, a nastepnie spad
zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi.
B. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o $r. 0,80 m. Posadowienie
komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;j.
C. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem srodka uszczelniajgcego.
D. Wtaz kanatowy
Zeliwne wifazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ witaz typu ciezkiego sr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6. Badania oraz kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac.
przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacjg projektowa.
Podczas wykonywania robdt obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci roboét:
- wytyczenie trasy rurociggu
- odbiér techniczny dna wykopu
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- szerokos¢ wykopu
- rzedne dna wykopu
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- rodzaj podtoza pod rurociag
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktore zostang
wbudowane
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury
- zageszczenie obsypki przewodu
- szczelno$é rurociggu
- uzbrojenie na przewodach
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
- badanie na eksfiltracje kanalizacji
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przytazcy
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokéty z udziatem inspektora
nadzoru i 0séb upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy.
6.2. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ wg PN. Przy prdbie szczelnosci nalezy
zachowac nastepujgce zasady:
- proébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakorczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen
- do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej nie przysypywacd piaskiem ztaczy rur i
ksztattek
- maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C, woda do préby
pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu
- przed przystgpieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ woda na okres kilku
godzin, - probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +10C,
- na zfaczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody.
- szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez
okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej
- cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5 cisSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa
(10 bar)

6.3. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:
- napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu
- rurociag przeptuka¢ wodg czysty z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozina oddaé¢ do
eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac
czystg woda.
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7. Obmiar robot
Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Obmiaru robot nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego

Jednostkg obmiarows jest mb rurociggu /kanatu/ i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek.

- wykopy mechaniczne i reczne m3
- zageszczanie gruntu m3
- zasypanie wykopow m3
- umochienie wykopow szalunkami  m2
- ubijanie mechaniczne gruntu m3
- podsypka pod rurociag m2
- uzbrojenie rurociggu /kanatu/ szt.

Odbiory robét sktadajg sie z odbioréow czesciowych dla robdt zanikajgcych i odbioru
korncowego po zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru. Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m. in. zgodnos¢
usytuowania i dtugo$é przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng, podtoze
naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki
przewodu, szczelnos¢ przewodu. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
ktory z protokétem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru czesciowego, ktéry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.

Odbidr koncowy wodociaggu polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjng - zbadaniu zgodnosci protokoétéow odbioru: proby
szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikdéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

Do odbioru przytgcza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu roboét

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢ do
odbioru

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta

- protokot wytyczenia trasy rurociggu

- protokot odbioru dna wykopu

- protokot odbioru technicznego podtoza pod rurocigg

- kpl. wymaganych aprobat, atestdw, dopuszczen materiatdw, ktére zostaty
zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej

- protokot z badania zageszczania gruntu

- protokot z badania na eksfiltracje kanatu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ materiat i
Srednice rurociggdw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia Z czynnosci
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odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie
zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zostang okresSlone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a
wykonawcg na realizacje przedmiotowych robét takze w kwestii etapowania fakturowania
wg przedstawionego harmonogramu robot. Podstawg do zaptaty jest wykonanie robot
ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dniall wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz.
2019

— Ustawa z dnia 09 stycznia 2020 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.. U. 2020 r. poz.215

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z22020r., poz.961).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pozn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272 z dn. 22.01.2021

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz 1219 z
pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. 2016 poz. 1966

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 2003 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10maj 2013 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U 2013 poz 1139).

— PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

— PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 20



Przedszkole i Ztobek Samorzgdowy w Niebylcu

badania przy odbiorze”.

— PN-88/B-06250 Beton zwykty.

— PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

— PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

—  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

— PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

— PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

— PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.

— PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

— 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

— KB-38.4.3/1/— 73 Ptyty pokrywowe

— PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— BN-78/9192-02. Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych i
azbesto-cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— BN-62/8836-01. Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze Inne przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal”. 1987.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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