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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z betonu komorkowego dla zadania:

Przedszkole i Ztobek Samorzadowy w Niebylcu.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.03.01 Mury z pustakow z betonu komérkowego

B.03.02 Kominy wentylacyjne i spalinowe z pustakéw

B.03.03 Scianki dziatlowe z bloczkdw z betonu komérkowego

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Pustaki/bloczki z betonu komérkowego wg PN-EN 771-4+A1:2015-10,

Zaprawy do murowania

2.3.1 Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowa. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw
cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5
st.C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.2 Zaprawy systemowe
Do wykonywania spoin mozna stosowac¢ gotowe mieszanki zapraw do wykonywania
spoin cienkowarstwowowych.

2.4.1. Pustaki wentylacyjne

2.4.2. Pustaki spalinowe

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Murowanie $cian pustakéw z betonu komdrkowego,

5.2. Murowanie Scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komdrkowego,
5.3. Kominy wentylacyjne i spalinowe z pustakow

5.4.1. Wymagania ogolne:

— Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otworow.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murédw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia
zazebione koncowe.

— Elementy Scienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

— Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po diuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

]
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5.4.2. Montaz:

Montaz nalezy wykonywaé¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki
budowlanej i BHP. Do t3czenia pustakéow nalezy stosowaé zaprawy cementowo —
wapienne zgodne z wymaganiami okreslonymi w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych
(klasyfikacja i wymagania podane w tabeli dotyczacej oznakowania ). Zaleca sie
stosowac zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie min. 3,0 MPa. Marke zaprawy nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzonéw wentylacyjnych.

Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm. Pustaki wentylacyjne wykonuje sie
jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementdéw nosnych budynkow.

Montaz nalezy przeprowadzac¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 300 C.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty - pustaki, bloczki
Przy odbiorze pustakdw i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
— proby dorazinej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu
pustakow i bloczkéw, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg PN.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dfugosci 3

— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 8

— na catej wysokosci 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dfugosci 1

— na catej dtugosci 10
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1

— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordow w Swietle

o wymiarach:

do 100 cm

szerokos¢ 45, -3
wysokos¢ +10, -5
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5
wysokosé +10, -5

]
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest :
dla B.03.01.- m2
dla B.03.02 —mb
dla B.03.03 —m2
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbiodr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych..
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg ST-0
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku,
— odbioér kominéw przez uprawnionego kominiarza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie $cian, narozy, przewodow wentylacyjnych,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementédw murowych - Cze$¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, 6 materiatow i wykonanie muréw
PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wspornik
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Czesc¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
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