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SST-06 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków oraz okładzin wewnętrznych dla zadania: 

Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków, okładzin wewnętrznych oraz okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych obiektu wg poniższego: 

B.06.01 Tynki gipsowe, 

B.06.02 Tynki cementowo-wapienne 

B.06.03 Suche tynki 

B.06.04 Sufity podwieszone 

B.06.05 Okładziny z płytek ceramicznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Tynk gipsowy maszynowy, ręczny wg PN-EN 13279-1:2009 

2.2. Tynk cementowo-wapienny maszynowy, ręczny wg PN-B-70/B-10100 

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 



Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2 

 

2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 

 

2.3. Materiały do suchych tynków 

2.3.1. Płyty gipsowo-kartonowe GKF, GKI wg PN-EN 520+A1:2012 

2.3.2. Profile i akcesoria stalowe wg instrukcji producenta 

 

2.4. Wszystkie materiały do wykonania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176: 1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 

– PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E < 6%. Grupa B IIa. 

– PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej 6% <E <10%. Grupa B IIb. 

– PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E >10%. Grupa B III. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Roboty tynkarskie należy wykonać z rusztowań zgodnie z warunkami montażu i 

eksploatacji zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 II 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

Dz.U. nr 47 poz. 401. Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 – 132 

„§ 108.1 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z 

wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 

wyrobów pod względem bezpieczeństwa”. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki wykonywane będą jako wewnętrzna obudowa ścian i sufitów. 

Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku (na 

podłożonej taśmie izolacyjnej w celu uzyskania odpowiedniego oporu akustycznego 

ścianek) łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 100 cm. 

5.1.1.   Montaż płyt gipsowo-kartonowych. 
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Okładziny ścienne i sufitowe powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe 

odpowiednie dla poszczególnych pomieszczeń tj. np. GKB,. Inne szczegółowe 

rozwiązania zgodne z przyjętym systemem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.1    Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach – ściankach z pustaków i bloczków. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2.2.  Tynki gipsowe – gruntowanie podłoży 

5.2.3.  Tynki gipsowe maszynowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta tynku 

5.2.4.  Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut   

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.2.5. Sufity podwieszone z płyt GK 

Montaż konstrukcji nośnej oraz płyt należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

dla danego typu sufitu (katalogami oraz schematami montażowymi). 

 

5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robot. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych, 

–  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi, 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5oC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
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Podłoża pod okładzinę – otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych: tynk 

powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 

cementowej lub cem.-wap. marki M4 – M7. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łata kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 

liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm  

na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe marki niższej niż M4. 

5.3.2. Wykonanie okładzin 

Przygotowanie zgodnie z instrukcja producenta kompozycji klejącej. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin należy usunąć jego 

nadmiar. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6  

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) podłoży. 



Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 5 

 

 

6.2.1 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.2.2 Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 

razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,  

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku,  

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 

wyglądu i próbę zwilżania,  

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  

 

6.3 Badania w czasie robót  

• Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”.  

•  Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4 Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 

zakresie:  

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

c) prawidłowości przygotowania podłoża,  

d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 

przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie 

niższej niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte 

materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C.  

 

6.4.2 Opis badań  

• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 

tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 

przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy 

sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 

kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 

uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 

tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików 

pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

• Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 

przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania. 

• Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu 

próbek stwardniałej zaprawy.  

• Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 

wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 

odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 

dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 

otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 

rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

• Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 

sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 

pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  Odporność powierzchni 

otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 

renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 



Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 7 

 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 

uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni 

(brak wypadania kwadracików).  

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

• Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 

równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robot określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Z 

powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 

od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 

obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 

świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Do robot zanikających należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem 

podłoża. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 

następnych etapów robot. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania 

należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robot, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich zakresu (ilość), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robot, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robot, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robot, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i budowlanych, 

– protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodne z wytycznymi podanymi w SST. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

 

8.5. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

SST. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.6. Odbiór tynków wewnętrznych 

8.6.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
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8.6.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.6.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.7. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 

niniejszej specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 
10. Przepisy związane 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 

PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena 

zgodności i znakowanie 

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne 

 
 


