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SST-13 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot zewnętrznych dla zadania. 

Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 

przetargowym. 

B.13.01.utwardzenie terenu 

B.13.02 Zieleń 

B.13.03 Mała architektura  

B.13.04 Ogrodzenie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.1. Utwardzenie terenu: 

a) Nawierzchnia żwirowa 

Kruszywo żwirowe musi spełniać wymagania stawiane kruszywom do 

wykonywania nawierzchni  żwirowych. 

b) Krawężniki i obrzeża 

– Obrzeża z tworzyw sztucznych Eko-Bord 

c) Piasek i pospółka na podsypkę 

Należy stosować piasek i pospółkę odpowiadające wymaganiom PN-EN 13242. 



Przedszkole i Żłobek Samorządowy w Niebylcu 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2 

 

Piasek użyty na podsypkę nie może zawierać domieszek gliny w ilościach 

przekraczających 5 %. Piasek do pielęgnacji wykonanego chodnika – należy użyć 

piasku opisanego wyżej. 

d) Cement 

Na podsypkę cementowo – piaskową i do wypełnienia spoin należy stosować 

cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

Badanie cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

e) Woda, 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

 

2.2. Zieleń 

a) Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki:  

– ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

– ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może 

być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie  

b) Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 

rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory 

drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu 

w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 

cech i wskaźników jakości kompostu.  

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 

fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, 

a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.  

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 

okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 

nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 

zmieszanie kompostu z glebą. 

c) Materiał roślinny sadzeniowy: 

– drzewa, 

– krzewy 

d) Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 

różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

e) Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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2.3. Mała architektura 

Mała architektura wg wymagań dot. elementów małej architektury 

 

2.4. Ogrodzenie 

a) Przęsło ogrodzenia 

Panel dł. 250 cm kratowy z pionowych i poziomych drutów, zgrzewanych ze sobą.  

W zestawie obejmy montażowej śruby, nakrętki, podkładki oraz element dystansowy 

z tworzywa sztucznego, ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor czarny RAL 

9004. 

b) Brama rozwierna 

c) Furtka dla pieszych 

 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane przy pomocy dowolnego sprzętu oraz ręcznie. 

 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Podłoża i korytowanie 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, także na czas 

budowy. 

 

5.2. Podbudowy 

Konstrukcja podbudów powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Warstwy podbudowy zależą od rodzaju nawierzchni. 

 

5.3. Układanie nawierzchni żwirowych 

Nawierzchnię żwirową należy układać zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

projektowej. 

 

5.4. Zieleń 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:  
– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

– przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na 
ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

– przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować 
się 2 do 3 cm nad terenem, 

– teren powinien być wyrównany i splantowany, 

– ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
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– przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem - kolczatką lub zagrabić, 

– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

– okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

– na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
chyba że ST przewiduje inaczej,  

– na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST 
przewiduje inaczej,  

– przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

– po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego, 

– mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w ST.  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:  
– pora sadzenia - jesień lub wiosna,  

– miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową,  

– dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 
projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,  

– roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  

– korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

– przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 
drewniany palik,  

– korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać,  

– drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  

– wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa,  

– palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów 

 

5.5. Montaż ogrodzenia 

Montaż ogrodzenia wg wytycznych producenta 

 

5.6. Montaż elementów małej architektury 

Montaż elementów małej architektury wg wytycznych producenta 

 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest:  

B.13.01, B.13.02 – m2  

B.13.03 – szt. 
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B.13.04 - mb 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST-13 podlegają zasadom odbioru robot zanikających wg 

ST-0 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. Przepisy związane 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntów 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
PN-G-98011 Torf rolniczy  

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

Karty katalogowe 

Instrukcje montażu producenta 
 

 

 

 

 


